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A. Technologie dřeva. 


1. Druhy dřeva. 


Nejprve třeba pojed nati o druzích dřeva, při běžných stavbách nej- 
častěji užívaných. Rozeznáváme dřevo měkké a tvrdé. Nejednali se 
o předměty, u nichž tvrdost a trvanlivost při silném upotřebení by byla 
nutná, sáhneme raději ku dřevu měkkému a to z důvodů praktických. 
Jest ono snadněji zpracovatelné a lacinější. 


Nejčastěji potřebuje se dřevo stromů jehličnatých. Jest převážně 
rovněji rostlé než u stromů listnatých, při tom pružnější a trvanlivější. 


Hořovice (Pinus silvestris); hodí se>lfehřft x též do vody, dále ku pra- 
cím stolařským, (oení-li příliš sukovité), pro větší konstrukce krovů a pro 
nosné trámy, poněvadž jest lehké a elastické. Vyrábějí se z něho též šin- 
dele. Jest velmi smolnaté. 

Jedle (Picea pectinata) dává materiál pro práce stolařské, poněvadž 
bývá dosti suků prosta. Dřevo není však tak trvanlivé, jako dřevo boro- 
vice, ježto neobsahuje tolik pryskyřice. Užije se jej proto více uvnitř 
budov, kde není vydáno vlivu povětrnosti. 

Smrk (Abies exelsa) jest často v jádru měkký, takže se užije jen 
v suchu. Snadno zahnívá a dává se do něho houba. Třeba s ním jisté opa- 
trnosti. 

Modřín (Pinus larix) sází se více v krajinách alpských, avšak též 
u nás se Často vyskytuje. Roste rovně a štíhle a dosahuje znamenité 
výšky poměrně o tenkém pni. Modřín má pevné, tuhé dřevo veliké trvan- 
livosti, silně pryskyřnaté a vzdoruje dohře hnilobě a houbě. Patří k nej- 
cennějším domácím dřevům stromů jehličnatých. 

Ze stromů listnatých poskytuje měkké dřevo lípa (Tilia) velkolistá 
i malolistá, avšak pouze pro práce řezbářské, soustružnické a částečně 
stolařské. Pro stavby se naprosto nehodí. Ostatní stromy skýtající měkké 
dřevo, nemají pro stavby valné důležitosti. 

Za to však poskytují listnaté stromy celou řadu dřev tvrdých, z nichž 
v prvé řadě uvésti dlužno 



pročež se ku mnoha konstrukcím dobře užije. Jsou to: 
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dub a to letní (Quercus robur). Ye staví telsví velice často dubového 
dřeva užijeme ku dveřím a oknům pro vnější stranu budovy, pro kon- 
strukce tesařské, jako prahy, nárožní trámy, sloupy a t. d. Jest tvrdé 
a vzdoruje velice dobře vlivům povětrnosti. Dřevo to vytrvá, vydáno stří- 
davě vlhkosti a suchu až 50 let, v suchu i 500 let, a ponořeno stále ve vodě, 
jest nezničitelné. 

Dub zimní »křemelák« (Quercus sessiliflora) nehodí se již tak pro 
stavby jako předešlý, ježto lze ho nesnadno zpracovat i, silně pracuje a 
trhá se. Na trámy se proto skoro ani nehodí. 

Buk (Fagus silvatica) užívá se ve stavitelství dosti omezeně. Upotřebí 
se na schody, madla, ohýbaný nábytek a na parkety. Dřevo musí býti dů- 
kladně natřeno, poněvadž snadno zahni vá. Těžko se zpracuje a rádo 
se trhá. 

Olše. Přichází více ve stavitelství vodním (rošty pilotové, prahy, kde 
se skoro únosnosti vyrovná dubu. 

Topol, bříza a ořech mají pro nás nepatrnou cenu. Jest třeba zmíniti 
se o některých cizozemských druzích dřeva, hlavně amerických. Zmínky 
se stromů jehličnatých zasluhují: 

Americká borovice, pitch-pine, (Pinus rigida). Jest bohatá na pry- 
skyřici, barvy tmavohnědé, tvrdá, vzhledu příjemného a velice trvanlivá. 
Upotřebil je se zejména při stavbách vodních a mostních. Též ve stavi- 
telství lze dřeva tohoto užiti místo dubového. 

Americká žlutá borovice, Yellow-pine (Pinus mitis) jest lehcí a ne 
tak hutná jako Pitch-pine. Barvy jest světle žluté. Dřevo jest pevné, skoro 
bez suků a upotřebí se na zhotovení podlah, dveří, oken atd. 

Příbuzných druhů jest v obchodě ještě více. 

Cedr libanonský (Cedrus patula) dává dřevo, které odolá hnilobě 
i červotoči. Jest lehké, pevné, smolnaté, barvy linědočervené a užije se 
v uměleckém stolařství. Cedry, jenž nyní v obchodě přicházejí, pocházejí 
z Jižní Ameriky, Východní Indie a Brasilie. Jsou to druhy příbuzné. 

Cypřiš (Cupressus sempervirens) má dřevo podobné jedli, avšak hut- 
nější a pravidelnější se zřetelným jádrem. Jest měkké, lehké, ve vodě 
pak skoro úplně stálé trvanlivosti. 

Ze stromů listnatých je důležité dřevo ebenové, které v obchodě při- 
chází v různých barvách (černé, pravé z Ceylonu, zelené z Východní 
Indie, modré z Guyany i červené, tak z v. Grenadile). Jest velice tvrdé, 
těžší nežli voda, snadno se leští a proto se užívá k jemným stolařským 
pracím. 

Eukalyptus (Eucalyptus gigantea) má vzhled jako dřevo mahago- 
nové, jest velmi trvanlivé, nezahnívá a jest snadno leštitelné. Užívá se 
hojně v Anglii. 

Též dřevo Lignum sanktum dochází též u nás dosti upotřebení k vý- 
robě dekoračních předmětů a na čepy dřevěné. Jest velice tvrdé. 
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2. Kácení, nemoce a zkoušení dřeva. 

Nej příhodnější doba ke kácení stromů jest konec prosince a leden. 
Dřevo má tu dobu nejméně mízy (šťávy). Brzo tedy vyschne a netrhá se 
při tom. Má se za to, že do dřeva v létě káceného dává se snadno houba. 
Avšak v mnoha případech lze užiti též dřeva v létě káceného, dobře pro- 
schlého, ovšem dbáti nutno k tomu, by celá koruna i s listím tak dlouho 
na kmenu zůstala, až úplně zvadne a kůra se oloupe. 

Snadno se přesvědčíme, kdy bylo dřevo káceno, zkouškou jodovou. 
Ježto v zimě dřevo obsahuje škrob, zabarví se čerstvý průřez kmene, na- 
močený do slabého roztoku jodu, modro fialově až tmavomodře, bylo-li 
dřevo v zimě poraženo. V létě kácené nemá škrobu, proto jodem modře se 
nezbarví, nanejvýš, se na něm objeví slabé žluté skvrny. 

Škrob jest ale na úkor trvanlivosti dřeva. Jest příčinou červotočiny, 
která se objeví třeba až za několik let. Lýko skoro vždy bývá napadeno 
červotočem a to častěji u dřeva vyschlého, než čerstvého. Do jádra vnikne 
cervotočina jen tak daleko, pokud obsahuje škrob. 

Srpen, září a říjen jsou pro kácení dřeva nej nepříznivější měsíce, což 
jest vzláště dobře patrno na jedli a smrku. Již za několik dní po skácení 
usazuje se na poraněných místech černo-modrá plíseň, značící počátek 
rozkladu dřeva. Borovici jest nejlépe káceti v lednu. Dřevo podrží svou 
pěknou červenou barvu. Poráží-li se v dubnu nebo květnu, dostane mo- 
dravé pruhy, i když se mu věnuje velká pozornost. Jest to též neklamné 
znamení začátku zkázy. 

Při nákupu dřeva hledíme k tomu, by bylo prosto chyb, které jíž při 
vzrůstu v lese povstaly. Jsou to hlavně: 

a) Červená hniloba; vyskytuje se nejčastěji u dubu a smrku 
a to v dolejší části kmene, u kořene. Dřevo změní se v hnědočervenou 
zemitou hmotu. 

b) Bílá hniloba zachvacuje nejvíce střed kmene. Jeví se jako 
tmavé, bílými, a červen ožlutými okraji obemknuté skvrny, sahající Často 
i hluboko do dřeva. 

c) Hnilobajádra, která způsobuje vydoupnalost stromu. 

d) Puklinyvletech, t. j. oddělování jednotlivých let. Vyskytuje 
se při spodní části kmene starých silných stromů, ku př. dubů. Jsou též 
známkou počínajícího rozkladu. 

e) Trouchnivění činí dřevo pro stavební účely nepotřebným. Dá 
se snad užiti ve stolařství pro slepá dřeva, ježto se snadno zpracuje. 

f) Kůzné zrůdnosti a zkomoleniny. 

Jakékoliv dobré dřevo má jisté známky, dle nichž na jakost jeho lze 
souditi. Z různých dřev stejného druhu jest to pevnější a trvanlivější, 
které jest pomaleji rostlé, což se pozná dle větší hustoty let. Jest kom- 
paktní, vlákna spolu pevně souvisí a nemá na čerstvém řezu jeviti vlákna 
nedokonale vyvinutá, podobná vlně. Je-li dřevo nějak zbarveno, jest vždy 
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tmavší tón zabarvení známkou pevnosti a trvanlivosti, podobně je vý- 
hodnější větší specifická váha. Stavební dřevo af jest bez trhlin, jdoucích 
ze středu i bez těch, které probíhají kolem let a vrstvy od sebe oddělují. 
Vlákna nechť jsou rovná, nezkřivená. Dále nesmí míti dutých nebo hou- 
bovitých míst. 

Můžeme se též poklepem přesvědčí ti o jakosti dřeva: Položme kmen 
vodorovně na 2 kozy. Klepeme-li na jedné straně kmene, tu je-li dřevo 
zdravé, musí 11 a druhé straně osoba přiloženým ku kmeni uchem slyšeti 
zvuk jasně a zřetelně též při velmi dlouhých kmenech. Při vadném dřevě 
poklepy buď vůbec neslyšeti, nebo jen temně. 

Příčinou hniloby, práchnivění a tlení dřeva jsou šťávy v něm obsa- 
žené. Před hnitím nastává lihové kvašení, jenž pak přejde v kvašení 
hnilobné. 

Podmínky hnití jsou: a) látka, kvašení schopná, 

b) teplo nad 0° C, 

c) vlhkost, 

d) přístup vzduchu. 

Jestliže jednu z těchto podmínek zamezíme, hnilobě předejdeme. Látku, 
schopnou kvašení odstraníme vytoužením, vložíme-li kmeny poražené a 
oloupané do tekoucí vody a to odenkem proti proudu. Možno šťávy též 
odstraniti parou a to v nádobách uzavřených. 

Jistější však jest, že proměníme šťávy tak, aby ztratily schopnost ku 
kvašení. Jednoduchý a laciný způsob jest opálení, nebo zuhelnatění dřeva. 
Užívá se často u kůlů, které mají přijití do země. 

Jinak účelu toho dosáhneme impregnací či napájením různými pro- 
středky protihnilobnými. Methody impregnační jsou velmi různé. Jako 
látky impregnační užívá se nejvíce skalice bílé, modré, zelené, chloridu 
zinečnatého, súblimátu, kyseliny barnaté a oleje kreosotů. Volíme z nich 
ty, které se dle užití dřeva a jeho určení hodí, neboť dřevo pozbývá ně- 
kterými látkami jistých svých vlastností a jiných po případě nabývá. 
Tak na př. po kreosotů zapáchá dlouhá léta. 

Impregnací zvýší se trvání dřeva 2 až 5krát. Nutno je chrániti též 
pak od přílišného vlhka. Někdy užívá se též nátěrů, avšak vzhled dřeva 
tím porušíme. Lepší jest napustiti dřevo látkami průhlednými nebo tako- 
vými, které mu dodají příjemného vzezření; ku př. karbolineem, rozře- 
děnými barvami fermežovými a t. d. 

Velmi nebezpečné jsou dřevu četné dřevokazné houby. Povstanou ve 
dřevě v létě káceném a ve vlhku ponechaném. Zárodek houby však 
i vzduchem se přenese. Obyčejně chytne se houba, když temperatura jest 
vyšší než 0°, není -li přístup světla a čerstvého vzduchu a je-li dřevo 
čerstvé. Objevi li se jednou, není ji možno již ze dřeva odstraniti. Nutno 
proti ní všemi prostředky hoj ováti. Je to obyčejně velmi nákladné. Musí se 
odstraniti všecko dřevo, o němž soudíme, že jest nakaženo. Omítka se 
otluče a okolo vše natře dehtem. Též země kolem se odstraní a nahradí 
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popelem, škváry, vypáleným rumem stavebním a j. Jsou-li zachváceny 
podlahy, opatří se spodem ještě ventilací. 

Chráníme od houby dřevo různými nátěry jako jsou: karbolineum, 
antimon a j., jsou však poměrně drahé. 

Dalším nepřítelem dřeva jest červ. Jest to larva tesaříka. Pravidelně 
nývá jím napadeno dřevo v létě kácené. V něm pak se zdržuje řadu let. 
Pomoci proti červu není. Nátěr nic nepomůže a užijeme-li roztoku kyse- 
liny solné, dřevo se kazí. Pouze malé předměty zbavíme červa tím, že je 
vložíme do nádoby naplněné benzinovými parami. Dřeva silně pryskyř- 
natá a vonná jsou od cervotociny chráněna. 






Obr. 4. 
Trhliny paprskovité 


Obr. 1. 

Trhliny středové. 


Obr. % 

Trhliny od jádra. 


'Obr. 3. 

Trhliny k jádru. 
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Obr. 5. 

Borcení fošny. 


Obr. 6. 

Borcení foény. 


Proti ohni chráníme dřevo, ovšem jen částečně, patero až šestero- 
násobným nátěrem vodního skla, řídkou hliněnou kaší, křídou plavenou, 
boraxem, hořkou solí a j. 


3. Uchovávání dřeva. 

Dřevo sestává z vláken (buniěiny) a šťávy, jejíž jednou z hlavních 
součástí jest voda. Ztrátou této vody dřevo sesýchá a to nejvíce do šířky, 
ve směru poloměru a na obvodu ve směru let. Ve směru osy sesýchá ne- 
patrně. Následek toho je, že povstanou trhliny. Je-li dřevo aspoň rok 
uschováno ve vzdušné kůlně, vyschne tak dalece, že jej můžeme ke stavbě 
bezpečně užiti. Při tom sesýchá se dřevo, a to rychleji na povrchu, než 
v jádru. Na dřevu bez kůry tvoří se podélné trhliny, nejširší na povrchu, 
do středu se zužující. Schne-li dřevo s kůrou, utvoří se méně trhlin. Dřevo, 
čtyřhranné přitesané s jádrem uprostřed má větší trhliny než kuláě 
s kůrou. Trhliny povstanou nejčastěji v prostředku otesaných ploch 
(obr. 1.). Není-li jádro ve středu trámu, trhá se dřevo bud směrem od 
jádra (obr. 2.), nebo z ploch zevnějších k jádru (obr. 3.). Trámy, které vy- 
tesány jsou z celých kmenů, mají trhliny paprskovitě od středu (obr. 4.). 


6 


Stavby dřevené. 


Rozřežeme-li takové kmeny na desky, tu střední jest pevná. Střed 
let nebývá zpravidla ve středu průřezu. Ostatní fošny se bortí; je-li jádro 
dole, bortí se nahoru, je-li nahoře, bortí se dolů (obr. 5. a 6.). Chceme-li 
z nich dostati prkno, jež se nebortí, slepíme 2 fošny, bortící se proti sobě. 
Desky ze stromů, rostoucích na strání nebo blíže vody, sesýchají se velice 
nepravidelně, zejména na koncích. 

Nasákne-li dřevo vodou, botná. I ze vzduchu nasákne dřevo vlhkostí, 
která pak časem zase se vypaří. Tak mění se objem dřeva, že nabývá a 
pak zase sesýehá. To děje se velikou silou elementárnou. K odstranění 
sesýehání a botnání dřeva doporučuje se : 

1. Dřevo dokonale a stejnoměrně vysušit a chrániti nátěry, by vodu 
nepřijímalo. Jednoduchý prostředek jest naložení kusů ku zpracování 
určených do roztoku kuchyňské soli. Leží-li dřevo osm dní v přesyceném 
roztoku solném, netrpí horkem, ani jinými vlivy po větrnosti. Jiný způ- 
sob umělého vysoušení dřeva udává Emil Rossdeutsclier. Dřevo vysouší 
se uložením do kostní moučky nebo rašelinové drti. Za 14 dnů zbaví se 
dřevo vlhka bez použití umělého tepla a jest hned pak schopno zpraco- 
vání. Oloupané kmeny se uloží do drti rašelinové nebo kostní moučky 
takovým způsobem, aby zabráněn byl k němu přímý přístup vzduchu. 
Úplné přikrytí dřeva jest proto nutné, ježto by části přímo vzduchu vy- 
stavené dostaly trhliny. Vlhkost ve dřevě obsažená pohlcována jest 
chtivě výše jmenovanými látkami, je obalujícími. Po 10 až 14 dnech se 
dřevo vyjme a jest prý pak dokonale suché a zpracování schopné. 

2. Rozdělíme kmen hned po kácení na takové části, jakých potřebu- 
jeme. Užijeme dřev co možná malých. 

3. Náležitě spojíme části navzájem. 

4. Účelně zpracujeme dřevo se zřetelem na vlákna příčná a podélná. 

4. Zpracování dřeva. 

V obchodě přichází dřevo v těchto formách: 

, a) kmeny či kuláce, 

b) dřevo hráněné, 

c) dřevo řezané, 

d) dřevo štípané. 

Dřevohráněné opět rozeznáváme: 

1. trámy 20 / 3 o až 32 / 3 6, délky až 30 m, 

2. stěnové dřevo 18 /s 2 až 24 /s a, dlouhé až 20 nu 

3. povály 14 /ie až **/*•, délky 16 m, 

4. krokve 10 /ie až 16 /* o, délky 12 m , 

5. polštáře 8 /io až 10 /u, délky 10 m. 

Toto dřevo se prodává 11 a m 3 čili na pevný metr. 

Dřevo řezané. Rozeznáváme prkna a fošny dle tloušťky. Desku 
do 5 cm nazýváme prknem, nad 5 cm pak fošnou. Dále sem patří latě. 
Ty čítáme dle kusů nebo vagonů; pak řezaný šindel. 
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Dřevo se nejlépe vy užitkuje rozřezáním pilou. 

Zpracovati dřevo a pak dále je ku stavbě použiti jest prácí tesařskou. 

Práce tesařská jest jedna z nej starších řemesel. Ku své práci 
používá tesař nástrojů, jichž forma již v římské době povstala. Teprve 
v nové době jsou nástroje ty částečně nahrazeny stroji. 

Nejdůležitější nástroje jsou: h 1 a v a t k a, silná to sekera ku kácení 
a prvnímu spracování. P o b í j e čk a slouží ke přibíjení hřebů a vytaho- 
vání jich. Širočinou se hladce osekává. Pravidelně se zhotovuje širo- 
čina pro pravou ruku. Teslice, křížovka má ostří křížem postavená, 
jest k vysekávání dlabu. K témuž úceli jest d 1 á t o vk a, pak různé jiné 
nástroje; na př. poříz, jímž se pořezává dřevo hlavně na oblo; s k ob y 
tesařské k dočasnému spojení. K »vyšněrování« trámu slouží kolo- 
vrátek se šňůrkou. 

Po osekání položí se kmen na 2 kozy, načež se tak vyšněruje, abychom 
kmene co možná nejlepe využitkovali. Pak se lilavatkou vysekají záseky 
a trám se »omítne«, t. j. čistě do hran přiseká. Hlavní zásada tu je, by 
bylo při tom co nejméně odpadků. Nejhospodárněji jest kmeny do trámů 
ne oseká váti, nýbrž pilou přiřezávati, ježto při tom jakožto odpadek do- 
stáváme místo třísek dobré desky, latě atd. 

Dle toho kterak chceme dřevo vyhrániti, nakreslíme profil. Nejvý- 
hodnější poměr šířky ku výšce u trámů namáhaných na průliyb jest 
5 /t — 4 /t — -7«. 





Obr. 10- 


Obr. 7. Obr. 8 


Obr 9. 



Správné zužitkováni kmenů na trámy (obr. 7.— 10 i a na sloupky (obr. 11.) 


Avšak každý kmen má po své délce v různých místech různou 
tloušťku. Profil úplně vyhráněný dostaneme ovšem, počneme-li plným 
profilem u konce nejtenčího. Zpravidla však profil vysekneme dle prů- 
měru středního. Dostaneme sice trám nedokonale vyhráněný, ale to 
mnoho nerozhoduje. K vůli úspoře přitesává se trám někdy tak, že hrany 
se nechají oblé, jak znázorňuje obr. 4. Forma tato, jak se dokázalo, má 
na únosnost takového trámu malý vliv v poměru k vyhráněnému trámu 
těchže rozměrů. Správné zužitkování kmenů na trámy různých rozměrů 
znázorňují obr. 7., 8., 9. a 10. Nejlepší sloupky, které nepukají, dostaneme 
ze čtvrtek celých trámů (obr. 11.), 


B. Spojování dřev. 

Spojení dřev a jeho správné konstruktivní provedení má veliký vliv 
na souvislost, pevnost a trvanlivost provedené tesařské práce, jakož i na 
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celý její vzhled. Nutno vždy si uvědomiti, jak veliké síly se ve spojení 
objeví, jak dalece bude toto vydáno účinkům povětrnosti a konečně jak 
je umístiti, by bylo co možná nejméně patrné. Dle toho soudí se často 
na solidnost provedení. 

Dle vzájemné polohy trámů může býti spojení jich buď lícné nebo 
<1 o o s. To může býti opět buď v jednom směru, nebo v úhlu pravém anebo 
.šikmém. V jednom bodu více než tři trámy nekřížíme. Je-li třeba zkřížili 
čtyři trámy, pak dva vyměníme (do výměn). Též nastanou případy, že 
jeden trám ve spojení končí, nebo pak za ním dále pokračuje. 

Spojení dřev jest hlavně trojí: 

a) prodloužení, 

b) křížení, 

c) čepování. 

a) Prodloužení trámů. 

Nej jednodušší způsob prodloužení trámů jest tak zvané i pnut í«. 
To jest opět: přímo čel né (obr. 12.). Při lípnutí prostém nutno užiti 
podpory pod ním. Trámy se k sobě stáhnou buď prostě skobami, nebo 



Obr. 12. Lípnuti příinočelné. 


lépe železnými plechy nebo pasy buď přibitými neb oba, vrchní i spodní, 
procházejícími šrouby připevněnými. Pasy ty jsou buď na povrchu trámu 
nebo do něho zapuštěné. Délka jich obnáší pravidelně 3 výšky trámu. 
Lípnutí může býti dále šik m ocelné (obr. 13.), též proti pohnutí ve spo- 
jení vyztužené pasy nebo skobami; pak klín ocelné (obr. 14.), kdež 
přiscknutí do klínu zabezpečuje částečně možné vybočení stranou. 
U lípnutí šikmocelných jest sešikmení 1 I? až í l a výšky trámů. 

Lépe jest užiti ku prodloužení trámů »plátování«. Jest tu celá 
íada variant, jež se vhodně dle účele a prostředků užijí: 

Plát přímý (obr. 15.). Délka jeho jest IV* až 2 výšky trámu. Spo- 
jení utuží se dubovými koliky, do úhlopříčny plátu v třetinách zaraže- 
nými. Koliky ty jsou 2*5 až 3 cm silné. Zdvihání konců zamezí se pří- 
mým plátem š i k m o č e 1 n ý m (obr. 16.) a pošinutí ve smyslu hori- 
zontálním zabráníme plátem přímým klínočelným (obr. 17.). 


Prodloužení trámů 
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Ještě pevnějšího spojení, když uprostřed již nemusí pod nimi býti 
podpora, docílíme plátováním s ozubem (obr. 18.). Ozub dostaneme 
tak, že z každého trámu příslušnou část vysekneme a upravíme ozub na 
l U až l (i výšky trámu. I tu jest mnoho druhů a způsobů provádění: 
Přimýplátšikm ocelný se zapuštěním. Plát, nemůže vyhnout 
ani stranou ani nahoru (obr. 19.). Přímé přeplátování sozubem 



Obr. 14. Lípnuti klinočelné 

Obr. 18. Plátováni a oxuh«m. 


< - 2 > 



Obr. 16. Přímý plát šikmočelný Obr 19 Plátování s ozubem a zapufiténim. 


a klínyse šikmým čelem a ze zapuštěním (obr. 20.). Podobný 
jest tak zvaný »f r a n c o u z s k ý zámek« (obr. 21). Klíny jsou větší než 
ozub. Francouzský zámek jest přímý plát s ozubem a klíny se zapuštěním 
v čelech. 

Vedle rovných plátů užívají se též plátyšikmé (obr. 22.), šikmé 
plátování s ozubem a klíny (obr. 23.) a konečně plát rybí no- 
ví tý (obr. 24.), který dochází užívání hlavně u věžních krokví. Při do 
posud vyjmenovaných plátech jest vždy ztráta na délce. Tomu se odpo- 
může plátem vloženým (obr. 25.). Délka jeho obnáší nejvýše 4 výšky 
trámů. Celek se stáhne dobře šrouby. Též klínů lze použiti (obr. 26.). 


Kronika práce XIII. 2 část 
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Všecky doposud vyjmenované způsoby prodloužení platily pro smysl 
horizontální. 

Ve smyslu svislém prodlužují se trámy štěpováním se zřetelem 
na způsob namáhání trámu. Jsou-li namáhány na tlak (piloty, jehly), tu 
čela se přiříznou, aby. dobře k sobě padly a opatří opaskem, skobami nebo 
ždířemi (obr. 27.). U trámů namáháných na ohyb (stožáry a t. d.) užije 

se štěpu francouzského 
(obr. 28.). Čela a celé konce na 
délku 2 1 /? až 3 výšky trámu rozříz- 
neme na 4 čtvrtky, 2 proti sobě le- 
žící odstraníme, zasuneme do sebe 
Obr. 20. Přeplátování s ozubem a klínem. oba konce a zajistíme ždířemi. 

Při lešeních užívá se ku prodloužení spojení s příložkami, 
spojenými s trámy šrouby; pro velice lehká a úplně prozatímná lešení sc 
též může připustiti stažení příložek ku trámům pomocí skob. 



b) Křížení trámů. 


Uvedeny budou nejprve způsoby v praksi tesařské nej častě ji užívané. 
Křížení spojeno jest pravidelně se zapuštěním trámů křížících se na- 
vzájem do sebe. Zapu- 
štění to jest buď úplné, 
poloviční nebo částeč- 
né- Jmenujeme to též 
přeplátování m. 
Při zapuštění částeč- 
ném máme osazení trá- 
mu na ozub čili 
kamp. Nejčastěji u- 
žije se kamp obou- 
stranný, t. j. vyřízneme 
příslušnou část z obou 
stran trámu, asi Í U 
(obr. 29.). Ozub se hodí 
i na spojení trámů na- 
máhaných na průhyb. 
Příklady kampování 
znázorněny jsou na 
obrazech 29. až 32. Obr. 32. naznačuje ozub, zvaný »křížový«. 

Zapustí-li se trámy úplně do sebe, provedeme křížení přeplátová- 
ní m. Různé alternativy přeplátováni patrny jsou na obrazech 33. až 40. 
Plátujeme, když trámy nejsou namáhány na průhyb, jinak užijeme ko- 
líku nebo rybiny (obr. 41.), aby se trám nezdvihl. 

Na obr. 41. viděti jest spojení v rohu, kde křížení není zevně ani skoro 
patrno. Má význam ve stavbě srubových budov. Jest ovšem táž dosti 
drahý, ježto vyžaduje zručnějšího dělníka a poměrně mnoho času. 



> 


H 




hU 


Obr. 21.(PrancoQxsk< zámek. 



Sesílení trámů nosných. 
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Při křížení trám buď ve spojení končí, nebo pokračuje dálo. V prvním 
případě mohou trámy lícovat nebo přesahují. Dle toho upravíme spojení. 


c) Čepování. 

Čepy lze pro věsti na velice mnoho způsobů. Buďtež uvedeny nej důle- 
žitější: Čep obyčejný (obr. 42.). Z končícího sloupku nebo trámu vy- 



s 


c 




Obr. 14. Plát rybtaovitý. 


4 




Obr- 23. Šikmý plát s °zubem a klíny. tbr. 26. Plát, vložený s klíny. 


řízneme Vs výšky, zvanou čep a pro ten vysekneme v druhém trámu 
d 1 a b. Spojení upevní se pak kolíkem nebo šroubem. Je-li ve spojení jiný 


mm 



wk 




Obr. 27a. Spojeni pilot Obr. 27b Spojeni pilot. Obr. 28. Francouzský átép. 

úhel než pravý, užije se cepu šikmého (obr. 43. a 44.). Z konců se vy- 
říznou pětiny a podobně se upraví dlab. Obr. 44. ukazuje čep dvojitý se 
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zapuštěním. Při větších silách, tedy větších rozměrech trámů jest zale- 
pování zajištěno skobami, šrouby nebo též opasky se šrouby. Na rohu 
hlavně při spojení krokví přichází čep nárožní, či ostřih (obr. 45.). 
Při spojení 3 trámů užijeme čepu středního (obr. 46.) nebo rož- 
ní h o (obr. 47.). 


Obr. 29. Obr 30. Obr. 31. Obr. 32. 



Kampování. (Obr. 29. — 32.) 

U všech staveb, kde je povrch vysazen povětrnosti, nemůžeme cepo- 
vat cepem obyčejným, nýbrž čepem křížovým (obr. 48.), ježto se v něm 
neshromažďuje voda dešťová. 


C. Sesílení trámu nosných. 

Namáhání překročuje někdy únosnost trámů i sebe většího profilu 
a přece bychom rádi dřevěné konstrukce užili. Sešil íme tedy uměle ře- 
čené dřevěné nosníky. Může se to státi buď provedením roštu, vzpěradla 


a věšadla, nebo kombinace jich, 
konstrukcí nosníků příhradových, 
vyztužených (armovaných), pode- 
přením trámů sloupem a t. d. 



Obr. 33. Obr. 34. 

Jednod. přeplátování. Rybin, přeplátování. 



Obr. 35. Obr. 36. Přeplátov. 

Píeplátov. s ozubem. - v rohu přimé. 




Ro#ty. 
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a) Rošty. 

Rošty sestávají ze 2, 3 i více trámii, tak že tvoří pevný celek, což jest 
podmínkou; jinak nedocílí se žádoucího výsledku, neboť i při přesně pro- 
vedeném roštu nenahradí se dřevo celistvé téhož profilu, nýbrž využit- 
kuje se asi 75%. 



Obr. 37. Přeplátováni *ikmé v rohu. 





Obr. 38. Přeplátováni. 




Obr. 40. přeplátováni. 


Obr. 41. Přeplátováni rožní s rybinou. 


Spojení mezi trámy docílí se nejlépe buď zuby a šrouby (obr. 49.), 
nebo klíny a šrouby (obr. 50.), hmoždinkami a šrouby (obr. 51.). Použiti 
šroubů samotných se nedoporučuje. 

Zuby jsou od středu na obě strany a šrouby na koncích hustší a sil- 
nější, ježto síla posouvající jest v koncích největší. Provedení zubů se 
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děje tak, že trám se položí na podporu asi uprostřed své délky. Tím se 
poněkud prohne. V tom stavu nakreslí se zuby a provedou, načež se trám 
narovná a zuby tím dobře do sebe zaj>adnou. 

Košt klínový. Místo zubů jsou ve vzdálenosti asi P/2 výšky vý- 
řezy, do nichž vloží se klíny proti sobě. Má tu výhodu, že se může dota- 
hovat. 




Rošt hmoždinkový. Místo klínů jsou prkénka (hmoždinky). 

Na rošty doporučuje se dřevo husté, třeba měkké, nejlépe horské, 
kdežto na klíny nebo hmoždinky hodí se jen dřevo tvrdé. 

K vůli zvýšení únosnosti zřizovaly se někdy rošty poněkud vzepjaté, 
čímž docíleno, že za obtížení doléhaly pak zuby nebo hmoždinky lépe na 
sebe. Vzepjetí to obnášelo maximálně */ 5 o — l /ioo rozpětí roštu. Po čase však 
účinek tohoto umělého vzepjetí mizí. 


Vzpěradlo 
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b) Vzpěradlo. 

Místo svislých podpor jsou podporou trámu nosného šikmé vzpěry, 
opírající se o pevnou stěnu. Opery tyto mají býti vždy co možná nepo- 
dajné. neboť musí vzdorovati dosti velkým silám vodorovným. Obr. 52. 
a 53. naznačuje jednoduché vzpěradlo do rozpětí maximálního 6 Při 



větších rozpětích přicházíme ku 
vzpě radlům dvojitým (obr. 
54. a 55.), trojnásobným a t. d. (obr. 
56. a 57.). V těchto případech vy- 
skytují se již rozpěry přes 4 m. volné 
délky, proto zachytnou se kleštěmi, 
aby se neprohýbaly. Konstrukce na 
obr. 57. naznačené lze užiti na roz- 
pětí 25 až 30 cm. 



I X I 

Obr 48. &p kflíovr 


Vzpěry zasahují buď přímo do zdivá (obr. 58.) nebo se opírají o práh, 
do zdivá zasazený (obr. 59. a 60.. Poloha prahu v obr. 60. naznačená jest 
nevýhodná, ježto voda zatéká. 



A 



Obr. 49. Rošt se zuby a Šrouby. 


Často se s výhodou užije podkladných kamenů různé formy (obr. 61.). 
na němž vzpěra někdy spočívá prostřednictvím litinové botky (obr. 62.). 
Možno též užiti šikmého stupně zdivá k osazení vzpěry, která v tomto při- 
padá sedí na litinové plotně (obr. 63.). 
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Též se vyskytne případ, že vzpěry se opírají trámy nebo sloupy dře 
věnými. Tu se zapuštění děje způsoby, naznačenými na obr. 64. a 65. 
Příklad užití konstrukce vzpěradlové naznačuje obr. 66. 
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Obr. 50. Roit^jElínyimJtrouby. 
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Obr. 51. RoM s hmoHinkami aférou by. 


c) V ě š a d 1 o. 


V některých případech nelze užití vzpěradla. (Nedostatek konstruk- 
tivní výšky.) Nutno užiti pak věšadla. Tah zachytí se věšákem, jenž 

jest vzepřen vzpěrami do 



Obr. 52. Jednoduché vzpéradlo. 




hlavního trámu. Obr. 67. 
naznačuje věšadlo jedno- 
duché do rozpětí 4 — 5 m. 
Nosník zachycen tu upro- 
střed. Při větších rozpě 
tich třeba konstruovati 
více podpor. Přicházíme 
tak ke konstrukcím, na- 
značeným v obr. 68. do 
rozpětí 10 m, obr. 69. do 
rozpětí 16 m a obr. 70. do 
rozpětí 20 m. 

Provedení věšadla musí 
se věnovati velká pozor- 
nost, zejména spojení. 

O spojení jednotlivých 
částí věšadla nutno poně- 
kud obšírněji pojednati. 

Spojení věšáku 
s hlavním trámem, 
děje se použitím želez- 
ného oblíku, jak nazna- 


Obr. 54. Dvojité vzpéradlo. 


Sesileni trámu nosnýcl 
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ču je obr. 71. Aby se zamezilo ohýbání železa do pravého neb ostrého 
úhlu, srazí se hrany trámu v těch místech, kde oblík trám objímá. Ne- 
výhoda jest, že nelze spojení toto utahovati. Proto lépe jest užití želez- 


vypadne příliš 

dlouhý. 

takže nemožno jej zří 

1 i ^ 


í. i i 


j 

1-gy 


Obr. 55. Spojeni rozpěráku s hlavním trámem. 


nýoh táhel se železnou deskou (obr. 72.). Po seschnutí dřeva možno zde 
konstrukci dotáhnouti. Dobrý a laciný jest způsob spojení, jak ukazuje 


diti z jednoho kusu. 
Spojení dáme pak 
pod věšák (obr. 74.). 
Za příčinou sesí le- 
ní spojení podklá- 
dá se sedlo, někdy 
i hmoždinkami opa- 
třené (obr. 75.). 

Spojení vzpěr 
s hlavní m t r á- 
ni e m jest docíleno 
šikmými čepy a za- 
puštěním, často za- 
jištěným šrouby a 
opasky, jak ukazují 
obr. 76., 77. a 78. 

Spojení věšáku 
se vzpěrami nazna- 
čují obrazy 79., 80. , 



5T». Ztuženi vzpér. 


w 81. Jest dobře, ponecliati vždy dosti velké volné 
zlilaví, aby se čep nevysmeknul. 

Spojení věšáku se vzpěrou a roz perou děje se též užitím šikmého čepu 
a zapuštěním, leč často to nestačí a tu musíme ještě užiti železa. Volíme 



k tomu účel i bud* vhodně sforinované pasy, nebo železnou botku, která se 
z obou stran na věšák přišroubuje a vzpěra i rozpěrák do botky se vsunou 
(obr. 82., 83. a 84.). II dvojitého věšadla přechází přes toto spojení vzpěra 

Kronika práce XIU. 2 část 
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Obr. 68 Obr. 69. Obr. fiO. 



Obr. .6*. 


Obr. «. 
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druhého věšadla, kterou též nutno zachytit. Konstrukce znázorněna jest 
na obr. 85. a 86. 



Obr. 66. Nosná konstrukce vzpéradlová. 



V případech, kdy pro vzpěradlo jest výška sice nedostatečná, ale 
přece lze vzpěry opírati, poslouží nám kombinace obou zmíněných kon- 
strukcí, totiž konstrukce věšadla vzpéradlová. Příklady užití 
jich na obr. 87. a 88. 
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d) Nosníky příhradové. 

Tylo nosníky jsou sestavené buď z trámů nebo jen prken. Hlavní 
součástí jsou pasy horní a spodní a pruty vyplňovací, v našem případě 






Obr. 7D. Detail zapaittm rxpér do eéšaku. Ubr. 84. Sefileni železo} m pa»ein. 


Slavby dřevéné. 




stavby permanentní. Za to však často se jich užije ku vytvoření přechod- 
ných staveb, na pi\ slavnostních tribun, slávobran, ježto se snadno archi- 




tektonicky zdobí a k vytvoření lze užiti množství krátkých kusů dřeva, 
někdy i odřezků. 


Sesileni trámů nosných. 


*23 


e) Nosníky armované (s e s í 1 e n é). 

Příklad íakovélio nosníku jest na obr. 91. Síla působící 11 a nosník 
jímá se pomocí táhel, na něž působí sloupek, podpírající uprostřed nosník. 
Sloupek ten jest buď dřevěný nebo litinový, někdy též z kovaného železa 



Obr. 01. Armovaný noanik (•••U«n)). 



Táhlo prochází buď jednoduše nebo jest upnuto v konci trámu v botku. 
Sloupek a jest zapuštěn do hlavního trámu c a spojen pohyblivě s táhly 
b, takže se celá konstrukce dá napnout L Nosníky armované mají důleži- 
tost při krovech. 


f) Podepření trámů sloupe ni. 

Sloupy jsou buď dřevěné, litinové nebo železné nýtované. Na dřevěné 
sloupy pod trámem končící, se trám jednoduše načepuje a opatří se pásky 
za příčinou zamezení podélné deformace (obr. 92.). Jindy načepuje se sedlo, 
a trám se k němu šrouby přitáhne (obr. 

93.). Prochází li podpěrný sloup výše, 
vykonstruuje se podpora jak naznačuje 
obr. 94. Užijeme-li sloupu litinových, 
postupujeme jak naznačuje obr. 95. 

Pnivlaků užijeme dvojnásobných, pat- 
ky sloupů často pak zapustíme pod po- 
dlahu. V tomto případě položíme též 
spáru pod podlahu. Litinové sloupy 
třeba opatrně přejímati. Musí míli aspoň přibližně všude stejnou tlouštku, 
o čemž se přesvědčíme navrtáním. Nestejně tlustý sloup snadno pod 
obtížením se trhá, následkem velkých vnitřních napnutí. Je-li více sloupů 
litých nad sebou, nutno všecky osadit přesně do jedné osy. 



Obr. 93. Sesileni nosníku sedlem. 
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( íisto užijeme též sloním železných, nýtovaných. Jsou montovány 
z úhelníků, travers anebo želez žlábkových (Zoréeovýeh). Lze tím získati 
velmi tuhé profily. 

Kdyby se vyskytla otázka, který z oněch rocených druhů jest nejohni- 
vzdornější, zda dřevěný (duhový), litinový či nýtovaný, přiznati dlužno, 




Obr. 95. Podepření litinovým sloupem. 


že dubový. Neboť ten pomalu ohořívá, kdežto litina v žáru praská a kujné 
železo pri SOO 0 žáru má jen V* své původní pevnosti, tedy pod tíží se pak 
za takové teploty ohýbá. 

C. Druhy staveb dřevěných. 

1. Ohrady. 

Nebudeme podrobněji jednati o jednoduchých a prostých ohradách, 
plotech a barrierách, jichž provedení nečiní ani laikovi obtíží. Ačkoliv 
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v městech zatlačují železné ohrady dřevo, přece velmi často se vyskytne 
u lepších venkovských domů a vil potřeba, provésti ohradu dřevěnou, 
která svou ozdobností a svým vkusem celku prospěje. 

Dřevěné ohrady upravují se z hoblovaných desek a latí, různě vyře- 
závaných a jinak okrášlených. Mezi dřevěnými sloupy do země zapuště- 
nými se pak upevňují. 

Vkusný vzorek naznačuje levá část obrazu jak bylo v příloze 1. zná- 
zorněno (v právo). Desky 8 až 12 cm široké kladou se ve směru úhlo- 
příčny, ve stejných vzdálenostech pravoúhle na sebe. Tím povstanou 
čtvercové otvory, které vyříznutím stran čtverce promění se ve hvězdy. 
Na křížení sbijí se desky a hlavičky hřebů přikryjí se soustruhovanými 
dřevěnými knoflíky. Nahoře i dole upevní se tato výplň do vodorovných 
trámků, jenž mají hrany sraženy a podobně jsou zdobeny knoflíky. 
Spodní trámek se však zhotoví s drážkou na vnitřní stranu otevřenou, 
aby voda po výplni stekla, mohla volně odtékali, jinak l>y spodek rychle 
zahni val. Spodní část ohrady provede se plně z vodorovně položených 
desek na drážku, které při zemi zasahují do prahu. Ukončení nahoře pro- 
vede se deskou s podobnými livězdovitými výřezy jako ve výplni; na tu 
pak vrchem upevní se lišta s taženým profilem, střech ovité proříznutá. 

Jiná úprava patrná jest ve střední části obrazu. Sestává z desek asi 
12 cm širokých, ve střední části své délky těsně k sobě sražených, nahoře 
pak i dole vyříznutých, až na 6 cm- (Z každé strany 3 cm-) Hrany se hoblí- 
kem srazí. Tím povstanou mezery 6 cm široké. Rozšířená střední část se 
ozdobí kruhovým otvorem. Konce zachytnou se prkénkem zuboví tě vyře- 
záváným, vodorovně položeným a znova ohraničí se vodorovnou lištou. 
Spodek vyvede se ze svisle kladených prkének, výřezy zdobených, ukon- 
čení vrchem podobně s profilovanou lištou. 

Výplň beze spař mezi prkny vyznačuje obraz v pravé části. Desky 
staví se svisle, spáry přikryjí se ohoblovanými lištami, přecházející mi 
nahoře ve vyřezávanou vodorovnou desku. Svislé, asi 14 cm široké desky 
včetně části zakryté lištou, jsou nahoře palmovitě vyříznuty a ponechá- 
vají ještě jakýsi prostor nad sebou do výše zmíněné vyřezávané desky. 
Rývají též ozdobeny prořezáním. Spodek ohrady jest plný, provedený 
z desek úhlopříčně kladených, spojených na drážku. Na horním prkénku 
vyřezávaném, ovrou henám profilovanou lištou, spočívá deska s vydla- 
banými růžicemi, ukončená vrchem opět lištou, knoflíky zdobenou, pro- 
filovanou a střech ovité seříznutou. 

Popsané ohrady spočívají na prahu, odděleném od země zpravidla 
zděným, nízkým soklem. 

Ohrady beze soklu a spodního prahu naznačeny jsou na obraze v levo 
přílohy 1. Sloupy, tvořící oporu ohrady, zapuštěny jsou do země dle druhu 
půdy 50 cm až 1 m. II vysokých ohrad i více. Dohře jest Část sloupu, která 
přijde do země, opáliti před zakopáním. Jest to dobrý a laciný prostředek 
pro udržení dřeva. 

Kronika práce XIII. 2 část 
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Levá část obrazu ukazuje zakrytí spař mezi prkny úzkými lištami, 
jenž ukončují uprostřed v obrazci, povstalém úhlopříčně na sebe přibi- 
tými lištami, pod oběma pak vodorovnými trámečky vybíhají v dekora- 
tivní obrazce. Ukončení vrchem tvoří deska, palinovitě vyříznutá. Dolní 
konce desek, poněkud od země odstávajících, jsou též ozdobně vyřezány. 

Podobně pravá část 
obrazu. U střední čá 
sti obrazu jsou desky 
odděleny úzkým výře 
zem; kromě toho vzo- 
rek oživen jest vyře- 
záváním. Oba konce 
pak vyřezány jsou v 
různé ozdobné formy. 

Jiný lehčí druh o- 
hrady dostaneme, jest- 
liže výplň dřevěnou z 
větší části nahradíme 
drátěným pletivem (sí- 
tí). (Příloha 2.) Zpra- 
vidla opatřena jest ta- 
ková ohrada podezdív- 
kou a prahem. 

Příklad na obraze 
přílohy skládá se ze 
čtvercových polí, vy- 
střídaných úzkými ob- 
délníkovými otvory. 
Do čtvercového pole 
vepsán jiný čtverec, 
stojící na vrcholí. Ten 
vyplněn jest drátěnou 
sítí. Vepsáním povsta- 
lé 4 trojúhelníky jsou 
buď vyplněny ti mže 
drátěným pletivem, 

Obr 96. Zahradní vrata. ' uebo Prolamovanými 

destičkami. Obdélní- 
kový otvor jest též opatřen sítí. Spodek ohrady vytvořen jest. z vodorov- 
ných desk, navzájem na drážku spojených, upevněných v rámu. 

Příklad na obraze následujícím téže přílohy 2. má čtvercová nebo též 
obdélníková pole, vyplněná drátěným pletivem a vroubená po stranách 
a nahoře ozdobně vyřezávanými prkénky. Řečená pole vystřídána jsou 
úzkými výplněmi dřevěnými, se svislými deskami tak vyříznutými, že 
tvoří mezi sebou stejně široké mezery. Jen nahoře, ve středu a dole 
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jsou (lesky těsně k sobě sraženy. Spodek vyveden podobně jako v případě 
předcházejícím. 

Jiné vkusné případy ohrad naznačeny jsou též v následujících obraz- 
cích při vratech zahradních, o kterých též nutno pojednati. 

Velmi pěkným dojmem působí vkusná zahradní vrata s obrostlým 
loubím, jak ukazují obrazy přílohy 3. Křídla vrat zasazena jsou v silném 
rámu, sestávajícího ze 2 sloupů a příčného trámu nahoře, vyztuženého 
dvěma rozpěrami; vše vyřezáváním zdobené. Na horním příčném trámu 
spočívají vždy po dvou vedle sebe položené vyřezávané špalíky ve vzdá- 
lenosti asi 40 cm. Na nich připevněny jsou latě, tvořící loubí. Dvoukří- 
dlová vrata rozdělena jsou rámy na několik polí, 
části vyplněny jsou bucf drátěným 
ornamenty ze slabých železných 


Obr, 97, Btskdla, 


Obr, 9$. 


pasů. Drátěná síť vsazuje se též do jakéhosi rámu vyvedeného ze slabých 
železných pasů. Spodní část vrat vytvořena jest z pevných desek, ozdo- 
bených přibitými lištami a soustruhovanými knoflíky. Třeba zde přihlí- 
žeti k tomu, aby šikmé horní trámce vrat byly rovnoběžné s výztužnými 
trámy rámu. Jiný typ zobrazen jest na obr. 96. Ve střední části vrat 
jsou připevněny svislé latě, nechávající větší volná pole, která vyplněna 
jsou drátěným pletivem. Horní obdélníkovou výplň tvoří ozdobně prola- 
mované prkno, dolní část jest z desek silných, na drážku spojených. 


2. Besídky, zahradní domky a pavillony. 

Besídku postavíme na příhodné místo v zahradě, berouce v úvahu její 
příznivou polohu co do tepla a osvětlení i eo do polohy vůči celku za- 
hrady nebo parku. Besídky se architektonicky zpravidla nezdobí, ježto 
beztak pnoucími se rostlinami později zarostou, takže kostru není skoro 
ani viděti. Jest tudíž bezúčelné, plýtvati uměním a nákladem tam, kde 
se besídka nechá obrůsti. Dosti často se vyskytnuvší námitka, že do té 
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doby, než obroste, špatně a nehezky se vyjímá není správná, ježto existuje 
celá řada plazivých rostlin, které velice rychle rostou a v brzku svůj úkol 
vyplní. Nejvýše spodní část besídky ozdobí se jednoduchými kříži a deště- 
ním. Příklady jednoduchých besídek ze dřeva zpracovaného jsou na obr. 
97. a 98., z přirozeného (s kůrou) na obr. 99. 

Konstrukce jest velmi jednoduchá. Na podezdívce 15 až 60 cm vysoké 
jsou prahy, do nicli začepovány jsou sloupky, stažené nahoře záporami 
a vodorovnými trámy. Celá konstrukce jest vyztužena buď kříži, nebo 
též rozpěrami. Otvory takto povstalé jsou buď volné, zarostlé, nebo mimo 
vchodu opatřené mřížo vinou z lehkých látek. Střecha buď není, nebo jen 



Obr. 99. Besídka. Obr. 100. Krytá besídka. 


lehká z desek, vodorovně položených tak, že kraje vrchních přesahují 
spodní, aby voda nezatékala. Též se může zříditi lehké prkenné šalování 
a pokrýti dobrou lepenkou. Besídka o větších rozměrech se třemi vchody 
je na příloze 4. 

Jiná úloha ovšem jest, jedná- li se o postavení malých, často uzavře- 
ných besídek, jichž účel bývá různý: vyhlídka, ochrana od deště, odpo- 
činek ve volné přírodě atd. Zde použije navrhovatel jednoduchých archi- 
tektonických forem, které vyjadřují sílu, odpor proti drsnému vlivu 
zevnějšímu. Vyřezávání pilkou budiž vyloučeno. Na místě jest tmavě 
zbarvené dřevo s barevnou profilací barveným sražením bran. 

Pěkný krytý altánek od architekta M arch a znázorňuje obr. 100. 
Střechu má slaměnou. Stěny jsou ze svislých desek na drážku. 

Z a li r a d n í d o m k y mívají jednoduchý pravoúhelníkový půdorys, 
spočívají na zděném soklu, před vchodem upraveno jest otevřené loubí, 
pod které se přijde po volných schodech. Budova má pouze jednu míst- 
nost, opatřenou okny. Kromě tolio jsou příhrady, směřující k jihu, opa- 
třené žalusiemi, které se dají vytálinouti a nechají pak vzduchu a světlu 
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volný průchod. Jinak jsou rámy vyplněné deštěním. Střecha jest současně 
stropem, takže krov a vazba, jsou viditelné. Okap silně převislé střechy a 
volný štít jsou ozdobeny vyřezávanými prkénky. 

Před uzavřenou místností zřídí se někdy i otevřená veranda, jak jest 
patrno na příloze 5. 

Analogicky zařízeny jsou pavillony zahradní; jsou úplně uzavřené, 
opatřené okny a dveřmi, též buď o jedné místnosti nebo i o dvou. Jsou 
někdy též obytné, jak znázorňuje příloha 6. 

Jestliže takové pavillony určeny 
jsou pro volná místa v městech, v sa- 
dech lázeňských nebo zřídí se jakožto 
prodejny, tu se zcela jinak zdobí, ježto 
účel jich není výdělkářský nebo sou- 
kronmé pohodlí, nýbrž mají přispět i 
k okrášlení okolí. Stojí někdy upro- 


Obr. 101. Lázeňský pavillon. Obr. 102. Přístřešek před vchodem. 


střed lázeňského nebo velkoměstského ruchu, musí se tedy do nebo lioditi. 
Užije se zde bohaté architektury a živých barev. Na obr. 101. jest pavillon, 
navržený architektem Tri ng sem z borového dřeva, ježto jest modro- 
tialove žilkované. Všechny profilace a ornamenty natřeny jsou bíle, po- 
dobně bílé jsou ozdobné plošky. Tmavomodrá břidlová střecha oživena 
jest měděným okapem a ozdobnou kuželkou. 

Pěkně se vyjímá žilkování hnědé, světlozelené nebo světlomodře 
s bílým resp. červeným nebo zeleným profilováním. Správná volba barev 
jakož i vhodné umístění kovových částí celou stavbu velice pěkně okrášlí. 

Nezříkda se přihází, že žádá se zřízení ochrany vchodu před deštěm, 
sluncem a větrem, jakéhosi p ř í s t í* e š k u. Jest to buď jednoduchá nebo 
zdobená stříška na konsoláeh, nebo krátká chodba (loubí), se stran deště- 
ním chráněná. 
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V prvním případě spočívají krokve stříšky na trámech ze stěny 
vyčnívajících a opřených o vyřezávané vzpěry (obr. 102.). Nákladnější 
stříška znázorněna jest 11 a příloze 7., navržená prof. Dollingereni. Kon- 
solky jsou krátké a opírají se o kamennou patku, je-li budova zděná. 
II stavení dřevěného patka s patřičným profilováním vyvede se ze dřeva. 

Druhý případ svému úkolu lépe vyhoví. Podlaha loubí jest v jedné 
rovině s podlahou obydlí tedy výše, spočívá na podezdívce a přijde se na 
ni z venku po schodkách. Prahy zapuštěny jsou do podezdívky a do nich 

začepovány jsou sloupečky, 
druhdy bohatě profilované 
a po obou stranách vchodu 
na spodní své části zaoblené. 
Zábradlí schodů jakož i 
spodní část loubí opatřena 
jest ozdobně prolamovaným 
deštěním. Často se zábradlí 
11 schodků vynechá. 

V obr. 103. zobrazeno 
jest takové loubí s cibulovi- 
tou stříškou, která se buď 
opírá v zadu v plném pro- 
filu o stěnu budovy, nebo 
přechází směrem k budově 
v sedlovou střechu (tečko- 
vané v půdoryse). V každém 
případě však musí být po- 
staráno o dobré odvedení 
dešťové vody, aby do stěny 
budovy nezatékalo. Platí to 
zejména pro přístřešky umí- 

Obr. 108 Loubí před vchodem. stěné mezi zdmi. Všude 

musí býti stěny proti vnika- 
jící vlhkosti od stříšek chráněny zinkovým plechem. Též formu střechy 
nutno vhodně voliti a při tom míti na paměti, že musí býti v souhlase 
s tvarem ostatní střechy. Lépe vyjímá se stříška vyšší, nežli nízká. Jiný 
druh přístřešku jest na příloze 8. 

Detaily k těmto stavbám, jako ozdobné lišty, sloupy a stolice ukon- 
čení štítů, vzorky dřevěných i kovových kuželek a hrotů a j. uvedeny 
budou podrobně později při dřevěných stavbách vlastních. 


3, Tribuny, slávobrány. 

Na sportovních hříštích a cvičištích pravidlem postaví se tribuna 
pro diváky za účelem lepšího přehledu. Tribuny ty musí býti tak silně 
konstruovány, aby i po čase, když spojení vlivem povětrnosii se uvolnila, 
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bezpečně snesly obtížení vyvozené tlačením se lidu, tedy asi 450 kg na 
čtverečný metr. Při počítání zvolí sc větší koeficient bezpečnosti. Též 
zábradlí musí vzdorovati značnému postrannímu tlaku. 

Zřizují se vždy stupňovitě, 11 a každém stupni s jednou řadou sedadel 
a uličkou pro průchod. Za poslední řadou sedadel nahoře ponechává se 
někdy širší místo pro stojící diváky. Vchod zřídí se po obou krajích a 
uprostřed šířky tribuny. 

Celá konstrukce spočívá 11 a prazích 15 /i« nebo 10 /l»o. I)o nich začepovány 
jsou sloupky le /i« nebo lr, /ir>, 11 a nich pak vlastní nosné trámy, o rozměrech 
vypočtených obyčejně v síle prahů. Přes ně pak kladou se šikmo dolů 
krokve sklon asi 30" a na těch upraví se pomocí přiříznutých desek po- 
dlaha a sedadla. Konstrukce musí být i důkladně vystužena proti postran- 
ním pohybům vzpěrami. 

IT tribun větších rozměrů (délky pres 30 /n) zřídí se průchodných 
chodeb více, vždy tak širokých, aby 2 osoby se mohly pohodlně vylmouti 
(asi 1 10 m). Na každých asi 12 metru připadne jedna chodba. 

Vc většině případů nekryjí se tribuny. Následek toho ovšem jest, že 
brzo zacházejí. Jest proto dobře, aspoň lebkou střechu nad tribunou upra- 
vili, což se též 11 většiny tribun, 11 a sportovních hříštích upravených, děje. 

Slávobrány mají dřevěnou obyčejpc jen kostru. Jest to stavba 
malé hloubky, proto ve většině případů stačí pro oporu celku dva hlavní 
sloupy, do země zapuštěné a nahoře ozdobně spojené. K tomu dobře se 
hodí dříve zmíněné konstrukce příb radové. 

Forma kostry provede se dle dodaného náčrtku slávobrány, nelze 
tudíž stanovití nějakou normu pro ni. 

Výzdobu vlastní provede Čalouník po případě i štukatér. Látky 
k tomu užité jsou: Sádrovina, lepenka, sukno, malované plátno, větve a 
květy stromů listnatých i jehličnatých. Účinně působí nabarvení. Nápo- 
dobuje se mramor, žula a j. Též zlatým a stříbrným bronzem se nesmí 
Šetřiti. 

Ježto stavby ty nemusejí míti dlouhého trvání (staví se obyčejně 
jen na několik dní), může se užiti též materiálu méně cenného. 

Příklady moderních slávobrán byly slávobrány postavené za příleži- 
tosti poslední návštěvy Jeho Veličenstva v Praze r. 1907. 

4. Pavillony pro hudbu, rozhledny. 

Půdorys nejčastěji pravidelný mnohoúhelník, provedení podobné 
ozdobné besídce, ze všech stran otevřené, asi do výše 80 cm od podlahy 
vydeštené (kromě vchodu). Střecha jednoduchá, na vrcholu s kuželkou, 
okap zdobený. Forma střechy má vliv na odraz zvuku, proto vyvádí se 
pokud možno plochá; jeli vysoká, tu se opatří stropem. 

Umístí se asi uprostřed prostranství 11 a podezdívku 0 60 až 0*80 m 
vysokou. Na ní jsou prahy a do nich se začepují svislé, různě profilované 
sloupky, nesoucí střechu. Přístup po dřevěných, lépe kamenných nebo 
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cihelných stupních. Podezdívka se vyvede nejlépe z režného zdivá, a 
spáry se cementem vypálí. Někdy se podezdívka nedělá. Podlaha, která 
vždy musí býti dobře resonanční (dřevěná, spodem volná) spočívá pak 
na kozách, jinak na prů vlacích se zděnou podporou. Vchodů upraví se 
někdy několik. 

Na výstavištích se dá v pavillonu pro hudbu získati ještě místo třeba 
pro výčep piva, tím, že se podlaha pro hudebníky určená zvýší až na 
2 00 m nad zeni, a podlaha výčepu, na 1 m do země položí. Tím se získá 
3-00 m výška pro výčep. Takový pavillonek v ruském slohu provedený 
naznačuje obr. 104. Zevnějšek natřen jest živými, sytými barvami. Vchod 
do výčepu rovněž po schůdkách. 




Obr. 104. Pavilonek pro hudbu. 

Rozhledny umísťují se na vysokých, dominujících bodech ter- 
rainu. Jsou to vlastně osamoceně stojící věže, jenže střechu má nízkou, 
bez báňovitého neb ostrého ukončení. Poloha taková a značná výška 
v poměru k půdorysu má za následek, že konstrukce taková jest značně 
namáhána větrem a nutno tedy stabilitu její pojistiti zakotvením do zá- 
kladní půdy. U nás vysoké rozhledny s ohledem na bezpečnost proti po- 
žáru a na trvání, provádí se ze železa, někdy též z cihel. 

Provede-li se konstrukce přece ze dřeva, tu necháváme desku neope- 
řenou deskami, aby vítr neměl tak velkou oporu. Pouze na spodní části 
do výše asi 3 m se konstrukce osaluje a opatří dveřmi na zámek, aby 
stižen byl nepovolaným přístup. 

Co se provádění týká, tu hlavní sloupy, asi na 1 5 m od sebe vzdálené, 
pevně a hluboko do země se zapustí a možno-li, ještě do vedle zaražených 
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jehel (pilot) zakotví. Hloubka zapuštění dle výšky rozhledny a kon- 
strukce je 3 až 4 m i více. Jinak zachová se postup podobně jako u věží. 
Provedeme důkladné vyztužení a zavětrování vzpěrami, kříži a kleštěmi, 
hledíce při tom zachytiti co možná nejvíee polí, pokud ovšem stačí délka 
trámu vyztužovaeího. Nahoře pak upraví se plošina opatřená zábradlím 
pokud možná hustým. Nad ní jest stříška, podobně konstruovaná, jako 
u besídky, jenže pevně s celkem spojená, aby ji vítr nesnesl. Nahoru pak 
vede schodiště buď dřevěné točité, nebo o jednotlivých 'ramenech s odpo- 
čívadly. 

Byly zřízeny též rozhledny dřevěné úplně kryté, až 30 vysoké, opa- 
třené hydraulickým výtahem pro 8 osob určeným. Ovšem na výstavišti 
a v terrainu málo zvýšeném, tedy před větrem chráněném. Na vrcholku 
lepších rozhleden upevněn bývá asi 5 m vysoký stožár, na němž se dá 
vztýčiti vlajka. 


5. Stánky pro zábavní podniky. 

Větší práci tohoto druhu nebude u nás asi žádný tesař samostatně 
prováděti, ježto každý obrátí se na firmu speciální, jaké o hlavně v Ně- 
mecku existují. Vyskytnouti se však může možnost větší správky. 



Princip při provádění jest, aby konstrukce byla co možná jednoduchá, 
lehká, snadno rozebratelná a transportu schopná. Též se musí dát 
v krátké době zase na jiném místě složit. Namáhání jest pouze větrem, 
čehož při vyztužení třeba dbáti. Hlavní sloupy se pravidelně zakopou do 
země a šikmými též do země zapuštěnými slabšími trámy se zajistí. 
Lehce vyvedená střecha kryje se lepenkou. Hlavní věcí jest vnitřní vy- 
ztužení příčné i podélné. 

Na obr. 105. znázorněn Stánek na 10 m rozpětí (hloubky). Hlavní 
sloupy a vzpěry jsou zakopané a pevně udusané. V křížení spojeny jsou 

Kronika práce XIII. 2 část 
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šrouby, podobně kleště a ostatní dřeva konstrukce. Podélné vyztužení 
docílí se »Ondřejovýrui kříži«. Příčné posunutí zamezují kleštiny. Střecha 
se obední deskami a pokryje lepenkou. Staví se i stánky složitější, o ně- 
kolika lodích. Důležito jest, aby dřevo k stavbám těmto užité bylo dobře 
impregnováno. Nej častěji jsou součásti barvou natřeny. 

6. Včelíny. 

Nezřídka dostane tesař úlohu vystavět pro větší množství úlů pří- 
střešek buď otevřený, nebo též uzavřený. Není-li sám včelařem, lépe 
jest, když se podrobně s zákazníkem poradí. 

Rozměry řídí se dle množství a systému úlů. Úly některých soustav 
možno postaviti přímo na sebe, jiné zase vyžadují pro každé patro úlů 
zvláštní podlahu. Všeobecně možno říci toto: 

Česna se obrátí nejlépe směrem k jiho-východu. Dvéře nejlépe ze 
strany, okna z druhé strany a ze zadu. Kromě skleněných tabulí jest 
dobře opatřit otvory okenní pro léto síťkou za účelem lepší výměny 
vzduchu, aniž by včely z venku do včelína mohly vnikati. 

Konstrukce jest jednoduchá. Spočívá na zděném soklu, 30 až 40 cm 
vysokém. Na něm položeny jsou prahy a v nich začepovány sloupky. Umí- 
stění sloupků a rozpěr řídí se dle polohy dveří a oken, v čelní pak stěně 
dle umístění a rozměrů úlů. První, (spodní) vrstva úlů jest asi 40 až 
45 cm nad podlahu, nutno pro ně tedy v oné výši zjednati podklad. Je-li 
druhé podlahy pro druhou vrstvu třeba, provede se ve výši 140 až 160 ro. 

Šířku mezi úly a zadní stěnou udá zákazník dle své potřeby. 

Dvéře otevírají se na venek, okna nejlépe otáčivá kol střední osy, 
jinak též na venek se otevírající. 

Někdy staví se včelíny s řadami úlů po obou stranách. Jsou ale méně 
dobré, ač se do nich vejde více úlů, ježto strana druhá, západní i severní 
jsou včelám nevýhodné. 

Krytina nej trvanlivější jest ovšem zinkový plech, ale pro tyto po- 
měry jest drahá. Užijeme proto nej častěji krytiny lepenkové, která po 
2 až 3 roční obnově dehtového nátěru vydrží dosti dlouho. 

Velmi lacinou, ovšem nepříliš vkusnou krytinu může tesař na dře- 
věné šalování sám zhotoviti: Napne ve vodorovných pruzích dole počínaje 
silnou pytlovinu a každý následující pruh nechá asi o šířku ruky pře 
čnívat přes spodní. Podmínkou jest dobré napnutí a husté přibíjení hře- 
bíky. Když střecha jest celá tak připravená, natře se dehtem. Při tom 
pokračujeme shora dolů. Jakmile jest větší partie natřená, posype se 
ihned hustě prosátým říčním pískem. Doporučuje se, smíchat! dehet 
s částkou hašeného vápna. 

Můžeme též pokrýti taškami, musíme však podšalovati deskami, aby 
neprotahovalo. 

Zámožný včelař pořídí si snad celý pavillon pro včely, piidorysu 
mnohoúhelníkového na podezdívce s úly postavenými po celém obvodu. 
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Jedna strana nechá se volná pro vchod. Osvětlení nad nej hořejší řadou 
úlů, nebo u půdorysu ven a dovnitř lomeného v partiích dovnitř lome- 
ných. Pavillony takové, umístěné na vhodném místě v sadě, působí velmi 
pěkným dojmem. Nátěr provede se v klidných barvách, nejlépe hnědě se 
zeleným nebo červeným profilováním. Letáky (prkénka) jednotlivých 
česen doporučuje se natříti různými barvami, aby včely snadněji trefily 
do svého obydlí. Vnitřní zařízení určí si zákazník sám dle svého náhledu. 

7. Kuželny. 

Nejčastěji se zřizuje kuželna krytá, ježto otevřená deštěm a sluncem 
trpí, nehledě ani k tomu, že se nedá za deštivého počasí užiti. Délka není 
normovaná. Na jednom konci jest rozšířená besídka pro hráče s lavičkami 
po svém obvodu, na druhém pak konci stanoviště pro kuželky, náraziště 
pro koule a skrýš pro stavěče, aby nebyl koulí zasažen. Besídka pro hráče 
bývá někdy uzavřená, opatřená dveřmi a okny. Dráha omezená jest 
s obou stran kolmo postavenými fošnami, bývá pravidelně do země za- 
puštěná. Fošny jsou tedy též ochranou proti vytloukání piidy, dávají však 
hlavně kouli vedení. Úprava dráhy samé jest různá dle materiálu, jakého 
se použije. Nejlépe se osvědčuje podklad z dobře udusané hlíny, smíšené 
s hovězí krví. Tak nevysýchá a netrhá se. Nahoře se rozestře jemná vrstva 
písku. Povrch se musí dobře srovnati, nesmí míti hrboly ani dolíky. 
Průřez u zemitých drah jest přímka. 

V městských restauračních zahradách upraví se dráha na betono- 
vém podkladu s povrchem asfaltovým. Průřez není pak přímka, nýbrž 
křivka k ose dráhy poněkud vypouklá. Koule jsou gumové, aby po dráze 
a ve vratném žlabu nerachotily. Koule nahodí se na prkno, vybíhající do 
dráhy. Jest to fošna, uložená dobře v zemi, takže nic ne\yčnívá. Musí 
býti dobře impregnována, aby se vlhkem nebortila, ježto pak svému 
účelu špatně vyhovuje. Kříž pro postavení kuželek jest z tvrdého, nej- 
lépe dubového dřeva, rovněž zapuštěn. Místa pro jednotlivé kuželky jest 
dobře opatřiti plechovým kolečkem. Kdyby dráha založena byla ve vlh- 
kém místě, odvodní se s výhodou postranními příkopy. 

Podél dráhy na obou stranách na vzdálenost asi 4 m zapustí se do 
země sloupky, nesoucí lehkou konstrukci střechy. Načepovány na nich 
jsou vodorovné pozednice a na nich na vzdálenosti asi 1*5 m krokve 
s prkenným šalováním a lepenkou, jakožto krytinou. Proti podélnému 
posunutí jsou sloupky a pozednice vyztuženy pásky. U nákladnějších 
kuželen jsou mezi sloupky vloženy rámy, v nichž otevřená pole střídají 
se s různě vyplňovanými, mřížovanými a j. Celek bývá též často obrostlý 
plazivými rostlinami: divokým vínem, břečtanem atd. Kryta pak jest 
buď taškami, nebo šindelem s hřebenem ozdobně vyřezávaným. 

K dalšímu zařízení patří náraziště pro zastavení koulí. Jest buď se- 
strojeno z volně výšících, na horním konci tak upevněných trámů, aby 
trám mohl kývati. Náraz koule na ně způsobuje hluk. Lepší jsou proto 
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vycpané matrace, nebo silné rohože. Konečně třeba uvésti žlab pro vra- 
cení koulí. Upevněn jest po jedné straně dráhy na zmíněných již sloup- 
cích, spád ke směru hráčů. Na dolním konci jest spadiště, vodorovné a po- 
někud rozšířené. V něm hromadí se spuštěné koule. V novější době zaři- 
zuje se věc tak, že koule setrvačností samy po nakloněné rovině , umístěné 
za kuželkami, sjedou do vratného žlabu. Při takovém zařízení bývají 
vratné žlaby dva, po každé straně dráhy jeden. 

Skrýš pro stavěče u lacinějších kuželen se nedělá. Stavěč uhne 
z dráhy ven. Při nákladnějších kuželnách, nechá se za nárazištem vrchem 
kryté místo, sloužící stavěči za útulek. 

Ve velkých zahradních restauracích mohou se postaviti 2 dráhy 
souběžně vedle sebe pod jednou střechou. Jinak se na konstrukci nic 
nemění. 

Umělé osvětlení docílí se buď lampami petrolejovými od místa 
k místu nad dráhou zavěšenými, nebo též zavede se osvětlení plynové neb 
elektrické. 

8. Přístavní můstky, plovoucí lázně, a lázně na jehlách. 

Pro malé loďky a ve hlubší vodě neděláme přístavních můstků. Stačí 
tu trám, břeh lemující a k němu připevněný. Pro větší loďky při mělké 
vodě a pro parníčky zřizujeme můstek. Jest to vlastně krátký prám, ře- 
tězy k břehu připoutaný. Velmi únosný a laciný můstek zjednáme si tím, 
že spodnímu rámu můstku podložíme prázdné uzavřené sudy. Užiti lze 
též sudů bez jednoho dna, ovšem dobře vysmolených, otvorem dolů na 
rám přibitých. Na tento rám připevní se povály asi na vzdálenost 80 cm 
od sebe a na ty přibije se fošnová podlaha. Po obou stranách můstku při- 
pevni se pevné zábradlí 1 m vysoké. Velikost, jakož i únosnost můstku 
řídí se dle poměřil hloubkových, velikost lodi a váhy nákladu. 

Vybaggrování mělkého řečiště pod přístavištěm, aby se mohl můstek 
provésti kratší nemá smyslu, ježto se opět do původní úrovně zanese, 
zejména v řece. 

Pro velké lodě nestačí takové můstky na sudech nebo dokonce pouze 
na voru. Boky lodě jsou vysoké, třeba tedy i vyšších plovoucích můstků. 
K tomu účeli dobře poslouží pontony (ploché lodě), dohromady pevně 
spojené trámy. Pontony jsou pevně zakotveny v břehu a řetězy připou- 
tány. Délka řídí se dle délky lodě . 

Kde hladina vody málo kolísá, mohou se zříditi i pevné můstky pří- 
stavní a to na pilotách. Jehly zarazí se do řad, na ne pak se položí nosné 
trámy, které se vrchem opatří příčníky a ty pak nesou podlahu. Pro 
malé můstky dostačí 2 jehly, spojené příčným trámcem, na němž spočí- 
vají nosníky s podlahou. Hleděti dlužno k tomu, aby můstek nebyl nad 
hladinou vody výše než paluba přistávajících lodí. 

Celá konstrukce musí být pružná, aby dovedla vzdorovat nevyhnu- 
telným nárazům přistávajících lodí, dále vlnění atd. 
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Dřeva užije se smolnatého, nebo dobře impregnovaného, aby co 
možná nejdéle vlhku vzdorovalo. 

Pro letní koupání v řekách a rybnících zřizujeme plovoucí kou- 
pelny. Jsou buď stabilní, tedy přes zimu zůstávají na vodě, nebo se po 
saisoně rozeberou a dle toho se řídí jejich konstrukce. 

Základ tvoří vždy rám z kmenů sestavený; někdy též ze slabších 
trámů, ale vespodu sudy opatřených. Rám tento jest řetězy ku břehu při- 
poután. Symetricky na obou stranách rámu postaveny jsou kabiny. 
Sloupky začepují se do rámu a příčných trámů v něm, spojí se nahoře 
vodorovným trámem a vše vyztuží se vzpěrami a pásky. Kostra se pak 
opeří svisle deskami, spáry se lištami přikryjí. Spodem provede se po- 
dlaha. Kabiny se kryjí, nejčastěji přesahujícími ve vodorovnými de- 
skami. Při provádění nutno přihlížeti k tomu, aby nikde nevyčnívaly 
hroty hřebů. Spojení u koupelen rozebíracích se zajistí železnými sko- 
bami (kramle). Mezi kabinami kolem nádržky se nechává prostora asi 
1 m na průchod. Je-li voda velmi hluboká, nebo dno kamenité či bahnité, 
opatří se nádržka dnem dřevěným, nebo pleteným (ze silného proutí), 
Často na vytahování a spouštění zařízeným. Z plošiny vedou do vody 
dřevěné schodky, spodem zatížené, aby nevyplovaly. 

Někdy se žádá, aby v jednotlivých kabinách jednotlivci mohli užívati 
lázně. Tu podlaha u části kabiny odpadá a zřídí se přímé spojení s vodou. 
Též tu možno konstruovati pohyblivé dno. U každé koupelny má býti 
možnost vyjití na volnou řeku se strany od vody. 

Větší koupelny, často veřejné, upravují se pravidelně na velkém 
voru, pevně ku břehu připoutaném. Únosnost takového voru jest závislá 
zejména na ploše a tlouŠtce. Zatížení vyvozeno jest vlastní dřevěnou 
konstrukcí koupelny a jistým množstvím osob se koupajících a obsluhu- 
jících. Množství toto určí se přibližně dle množství a velikosti kabin. 

Detaily v rozdělení a konstrukci řídí se dle požadavků, jaké se na 
celé zařízení co do pohodlí, rozčlenění, komfortu a t. d. kladou. Mohou na- 
stati tři případy: 1. Na voru jsou pouze kabiny ku převlékání. Obecenstvo 
koupe se na volné řece, k niž z plovárny jest přístup z plošiny opatřené 
schůdky, po případě pružnou deskou ke skoku do vody (trambulinou). 

2. Uprostřed plovárny zřízena jest společná nádržka se dnem, na ro- 
zích zavěšeným, které se dá dle libosti spustiti nebo výše vytáhnouti. 
Kabiny umístěny jsou okolo nádržky. 

3. V prostorných kabinách jsou nádržky též se dnem pohyblivým, 
jak dříve již bylo popsáno. Nájemce kabiny má též svůj bassin . 

Někdy s výhodou kombinují se způsoby uvedené. 

Jak již výše bylo řečeno, upravují se lázně takové konstrukce na 
rozebírání. Dle toho pak provede se spojení jednotlivých dřev, krov, kry- 
tina a t. d. U krytiny dlužno podotknouti, že nesmí býti nikdy těžká, aby 
plovoucí spodek zbytečně nezatěžovala. Každý podstatnější dil konstrukce 
má svou značku, nebo lépe řečeno číslo za účelem snadnějšího a rychlej- 
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šího se stavení. Lze též necliati celou stavbu i přes zimu na vodě. Ovšem 
pak dřevená konstrukce velmi trpí, zejména na jaře při třenici ledové. 

Na rybnících a jezerech, kde hladina vody jen málo kolísá, postaví 
se plovárna na pevný pilotový základ. Jehly zarazí se dle půdorysu do 
dna, uříznou se přesně do stejné výše, opatří nahoře čepy a spojí prahy. 



Kolo/ * krmiiti. 


Na ně kladou se pak trámy a podlaha, jako u plovoucích plováren. Zara- 
žení pilot podmiňuje ovšem základní půda. Do skály by bylo upevnění 
pilot spojeno s velikými výlohami. Tu bychom raději se rozhodli pro kou- 



Kolna. Jesle (krmelce). 


pelnu plovoucí. Lázně takového druhu lze též zříditi rozebírací, avšal 
nej častěji děláme je stabilní, ježto na klidných vodách netřeba se obávati 
nebezpečného odchodu ledu tak jako na řekách. 





Kolny pro cihelny a kameníky. 
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V mnohých městských lázních jest celé zařízení kromě nádržky, na- 
pájené buď odbočnou strouhou z řeky nebo z vodovodu, ze dřeva a jest 
úlohou tesařovou, práci tu provésti. Úprava jest nejčastěji tato: Celý 
prostor obražen jest plným plotem nejméně 2*5 m. vysokým se spárami 
lištami přikrytými, opatřeným odděleným vchodem a východem. Těsně 
u vchodu postaven domek pro sluhu, obyčejně brázděný s oknem upra- 
veným pro výdej lístků. Po obou stranách nádržky postaví se kabiny. 
Podlaha kolem celé nádržky zřídí se dřevěná. Nad nej hlubší vodou jsou 
trambuliny. Do vody vedou místo od místa schůdky. Nádrž pak sama 
obehnána jest zábradlím s oblým madlem. Krytinou je nejčastěji lepenka. 

K sušení plachet, ručníků, koupacího úboru a t. d. postaví se na slu- 
nečném místě dva sloupy, asi 8 — 10 m. vysoké, opatřené nahoře kladkami. 
Přes ně vedou výtažné provazy několika tyčí, vodorovně ležících, na něž 
se prádlo připevňuje, nahoru vytáhne a vysouší. 

9. Kolny pro cihelny a kameníky. 

Při stavbě cihelen různých soustav mnoho prací spadá do práce te- 
sařské. Pece samy mají často dřevěné střechy, ovšem patřičně chráněné 
před žárem. Též prostory kolem pece opatřeny jsou dřevěným přístře- 
škem. Provedení pece žádá se pravidlem speciální firmě, která též tyto 
zmíněné tesařské práce sama provede. Pro čerstvě zrobené cihly, na slunci 



a 
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Obr. 106. Kolna pro^cihelnu. 


částečně vyschlé nutno postaviti kolny, v nichž cihly v suchu doschnou, 
než přijdou do pece. Jsou to vlastně střechy na sloupech, které mohou 
býti buď dřevěné nebo zděné . 

Kolnu s dřevenými sloupy znázorňuje obr. 106. K vůli jednoduchosti 
konstrukce krovu neděláme šířku (rozpětí) kolny nad 5 metrů. V našem 
obrázku jest rozpětí 415 m, výška vazného trámu nad zemí 1*98 — 2 00 m. 
Délka kolny libovolná. Konstrukce krovu jest z obrázku jasná. 





Lesní posedy pro myslivce. 
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V případě A položeny plné vazby nad sloupky, tedy ve vzdálenosti 
asi 5 m od sebe (lépe 4 m) mezi ně pak jalové krokve na 100 — 1-25 m. 

Případ B jest tak proveden, že plné vazby jsou po obou krajích i ve 
středu a pak po 1 m jalové krokve. V případě A kryje se taškami, což 
jest výhodnější a trvanlivější, kdežto slabá konstrukce B kryje se pouze 
šindelem. 

Stěny kolem jsou pravidlem otevřené, ač mohou se někdy opatřit! 
řídkým laťováním, aby nepovolaným vstup byl ztížen. Nesmí to však 
bytí na úkor vzdušnosti. 

Při velikých stavbácli architektonických (monumentální budovy) a 
inženýrských (údolní přehrady, zdymadla a j.), na několik let rozpočte- 
ných, založí se k tomu potřebná kamenická dílna co nejblíže těchto staveb 
provisorně na dobu rozpočtenou. Dílna jest pak z největší části dřevěná 
neb brázděná a slouží k ochraně pracujícího dělnictva a hotových kusů 
před nepohodou. 

Takováto dílna nesmí býti příliš široká, aby poskytovala dobré světlo 
a volí se tudíž šířka 4 až 4'5 m. Délka navrhne se dle potřeby. 

Celková disposice rozvrhne se dle počtu dělníků tak, aby mezi pracu- 
jícími zbylo volné místo 1-5 až 2 m široké. Poněvadž jest třeba zbavovati 
se rychle nezdravého a obtížného prachu kamenného, musí se celá dílna 
dobře větrati, což se jednoduše u stěn prkenných docílí tím, že místnost 
pouze ze dvou stran se uzavře stěnou, nebo prkna dosahují jen do jisté 
výše, by protilehlými volnými prostorami byl dobrý průtah vzduchu. 

Hlavní svislé sloupky staví se do hnízd ve zděném soklu, vrchem spojí 
se pozednicí, celek se rozpěrami a kleštinami stáhne. Proti podélnému 
pohybu pojistí se celá konstrukce pásky. Střecha upraví se pultová, oby- 
čejně lepenkou krytá. Podél stěn, umístí se na konsoly prkna pro nástroje 
kamenické. Na ně pokládají se též šablony a nákresy, dle nichž se má prá- 
čova ti. Ve stěně zřizují se okenice, které lze dle potřeby přestavovat i. 
Takovou úpravu naznačují dva obrázky v textu, v pohledu a příčném 
řezu, pod názvem »Dílna kamenická*. 

Zřizuje-li se provisorní dílna na několik let, tu se upevnění hlavních 
sloupků provede solidněji do prahu, na zděném soklu položeného. (Viz 
obr. pod názvem »Dílna kamenická, příčný pohlede.) 

Místo jednoduchých stěn prkenných staví se též dílny brázděné, má-li 
se též v zimě pracovali. Konstrukce taková popsána bude později. 

Přivezeli se kámen do dílny, třeba jej v takové výšce umístiti, aby 
kameník mohl pohodlně v postoji pracovati. Za podstavec k uložení ka- 
mene užívá se pracovní kozy, je-li ze dřeva, a o tu se nám zde jedná. 
Dřevěná pracovní koza má-li nohy z měkkého dřeva, dřík jest dubový. 
Nohy jsou ve spojení dobře zajištěny, jak z obrázku jest patrno. By stálým 
otřásáním se koza nerozviklala, protáhnou se spoje ještě železným svor- 
níkem, maticí opatřeným. 

Při této příležitosti možno zrnin iti se o jednoduchých konstrukcích 
kolen a krniišf, jak se často zřizují v oborách na ochranu sena a jiného 


Lednice. 




krmivá pro zvěř. Podobná zařízení naznačena jsou na obrázcícli v textu 
a není k nim třeba širšího vysvětlení. 

Při cekané na zvěř a překrocování ohrad obory dobře se hodí vysoký 
přenosný posed, který dá se složit jako malířský žebřík a v tom stavu 
úžit ku slezení stromů. Na čekanou položí se na horní příčky prkénko 
11 a sednuti. Naznačen jest 11 a přiložených vyobrazeních při různém užití. 


10. Lednice. 


Všeobecně lze říci o úpravě lednic, aby účelu svému, totiž uchování 
ledu do příští zimy, vyhověly, toto: 

Nezbytné jest suché a stinné místo. Postavíme lednici pod vysoké 
košaté stromy. Celá úprava má zameziti vliv venkovské temperatury. 
Vchod do lednice obrá- 
cen budiž proti straně 
severní. Lednice musí 
bjHi ventilována a opa- 
třena odvodněním, i 
spodní voda odvede se 
neškodně. Aby však za 
řízením od v od novacím^ 
vzduch do lednice ne- 
vnikni, upraví se do 
potrubí tak zvané »sy- 
fony«. Vodu odvedeme 
buď do blízkého vod- 
ního toku, nebo do 
žumpy, odkudž se vy- 
čerpá. Jestliže půda 

základní jest silně propustná, stačí trativod. 



Cihelna. 


Lednice může býti buď do země zapuštěná, nebo úplně nad zemí. 
(Spodní a vrclmí.) Konstrukce se podstatně od sebe neliší, hledíme jen 
k tomu, aby iiěinek slunce byl co nej menší. Led taje všude ve styku se 
vzduchem, proto snažíme se plochu tu omeziti na nejmenší míru. Při na- 
kládání ledu se dohře vrstvy udusají. Velikost lednice buď jest daná po- 
třebou, nebo si ji určíme dle zkušenosti. Menší obsah než 12 m 3 není vý- 
hodný, ježto menší hmoty ledu podléhají již velmi změnám temperatury. 


Spodek lednice opatří se laťovou podlahou, ahy rozpuštěná voda ne- 
stýkala se po odkapání s ledem. Též vyhoví svému účelu laťový rošt, asi 
30 cm nad zemí, pokrytý roštím nebo slámou (sláma není tak výhodná, 
ježto zahnívá). 

Volně stojící lednice mají vždy dvojité stěny, na 50 cm od sebe vzdá- 
lené. Prostora povstalá mezi nimi vyplní se špatným vodičem (řezanka, 
mech, dřevěné piliny atd.). Dveře provedou se rovněž dvojité. Venkovní 
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obložíme na vnitřní straně slámou nebo rákosem. Též mohou být i duté, 
vyplněné špatným vodičem tepla. Uděláme dveří co nejméně, nejlépe 
jen jedny, ježto vždy znamenají přerušení stěny a tedy i porušení 
uzavření. 

Úplně primitivní, laciná a svému účelu dosti vyhovující lednice pro 
vede se takto: Do země zapustí se sloupy (a) asi 2 m délky nad zemi, ve 
vzdálenostech 1 m od sebe, přes něž nahoře položí se trám vodorovný (b). 

Asi 30 cm. od země 
připevní se na slou- 
py na vnitřní straně 
obon podélných 
stran lednice lyžiny 
(c), které ponesou la- 
ťový rošt (d), místo 
od místa podepřený 
o zem sloupky, kte- 
ré po případě spočí- 
vají na odřezcích fo- 
šen, aby se tlak roz- 
nesl na větší plochu. 
Celek opatří se jed- 
noduchým krovem, 
načež se celý vnitřek 

Obr. 107 . Lednice. vyšaluje prkny. Ze- 

vně pak se lednice 

pokryje slámou, i stěny až k zemi. Též na laťový rošt položí se silná vrstva 
slamy. Lednice opatří se dveřmi zevně i zevnitř slámou opatřenými. 
Je-li lednice umístěná pod stromy ve stínu, v suchu a dobře slámou po- 
krytá, udrží se v ní led až do července. Pro odtok vody zřídí se několik 
rigolů (obr. 107.). Led musí se do ní donášet i. 

Městské ledárny a průmyslové závody, led potřebující, mají své 
lednice na břehu řeky na několik pater rozdělené, do nichž led se přímo 
z řeky dopravuje strojně transportérem a j. a při tom hned do jednotli- 
vých pater rozděluje. V principu jsou však tak konstruovány, jak dříve 
již bylo řečeno. 



11. Střechy. 

a) Tvary střech. 

Střechy chrání budovy od vlivů po větrnost i, deště, sněhu, mrazů 
a horka. Tvoří část architektury budovy a dle slohu mění se jejich forma. 
Čím více se blížíme severu, tím jsou střechy sklonitější, což se vysvětluje 
potřebou odvádět srážky atmosferické. Na jihu nalézáme střechy o sklonu 
minimálním. 


Střechy. 
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Hlavní tvary střech jsou: 

a) Střecha sedlová, odvádí vodu na dvě strany (obr. 108.). 

b) Střecha pultová, jest poloviční střecha sedlová (obr. 109.). 
Odvádí vodu na jednu strnu. 

c) Střechavalbová povstane ze sedlové, otupíme-li rohy. Odvádí 
vodu na čtyři strany. Valby mohou být i též poloviční (obr. 110.). 
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Obr. 108. Střecha sedlová. Obr. 109. Střecha pultová 



Obr. 1 10. Střecha valbovl 



Stolice valbová. Obr. 112. .Střecha pilová. 


d) Ve Francii vyvinuly se střechy Mans a r d o v y (obr. 111.). 
Může bytí opět sedlová, valbová i pultová. 

e) Střecha stanová vybíhá v jediný hrot. Z ní povstane střecha 
kuželová a věžová. Věž jest taková střecha, jejíž výška jest větší 
než úhlopříčka půdorysu. 
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f) Střecha pilová či Shed-ova (obr. 112.) skládá se z celé řady sedlo- 
vých střech za sebou, jichž obě strany mají různé sklony. Kratší, sráz- 
nější polovičku tvoří řada oken, sloužících ku osvětlení vnitřku. Směřují 
inožno-li k severu, aby přímé světlo do místností nepřicházelo, nýbrž jen 
rozptýlené. S výhodou užije se tam, kde třeba mnoho světla, na pí*, v prů- 
myslových závodech. 


b) Sklon střechy. 

Sklon má vliv 11a zatížení střechy. Střecha vysoká namáhána jest 
více tlakem větru, nízká pak váhou napadlého sněhu. 



Obr. 113. Řešeni okapu. 



Zatížení dělíme 11a stálé a nahodilé, obě pak v součtu dávají za- 
tížení totálné. Zatížení stálé jest váha konstrukce krovu a krytiny. Váhu 
tu redukujeme při počítání 11a 1 m* a to v průmětu 11a rovinu horizon- 
tální. Zatížení nahodilé skládá 
padlého sněhu a z tlaku větru. 

11 nás 125 kg* 11a m 2 v průmětu. 


Námétek římsový 


Obr. 114*. Řešení okapu. 


Sklon nejčastěji volíme s ohledem na celek, tedy na architekturu. 
Ohled však musíme vžiti 11a druh krytiny, totiž na její váhu. Vyjádřeme 
sklon úhlem a při okapu a tu volíváme pro jednotlivé krytiny: 


Řešení okapů. 
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Pro krytinu taškovou a — 40 — 45°. 

» břidlici, šindel, tvárnice a — 30 — 35°. 

» krytinu plechovou, sklo, papír a - 15 — 20". 
» dřevocement a — 5 — 6". 



Obr. 115. Řešení okapu. 


Úhel a jest tedy tím menší, čím jest 
krytina lehčí, hladší a čím méně má 
spař. Avšak to není směrodatné. 
Dáme různé krytině sklony, jestliže 
toho architektura vyžaduje. 


c) Řešení okapů. 

Za podklad k řešení okapu nakreslíme si půdorys posledního patra 
i s římsami, komíny, hlavními zdmi i příčkami. Naznačíme si na výkrese 
strany, kam vodu svádět nesmíme (soused, zastavené pozemky atd.). 



Vodu dešťovou smíme svádět pouze 
na pozemek uliční a vlastní. Okapy 
mysleme si položeny roviny střechy. 
Sklony těch rovin volme stejné, ježto 
i krytina nejčastdji bývá stejná. To 
má ten účel, abychom průměty jich 
průsečnic dostali na výkrese jakožto symetrály úhlů stop oněch rovin. 
Nejsou-li sklony rovin okapem proložených stejné, pak průmět průseč- 


Obr. 116 . Řešeni okapu. 
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nice jest k té stopě bližší, jejíž rovina má větší sklon. Dle dané úlohy 
stanovíme tak hřebeny, nároží i úbočí theoreticky. Na to snažíme se ře- 
šení zjednodušit vyzděním některých částí budovy, změnou sklonu atd. 
Hřeben musí vždy býti vodorovný. 

Značně jednodušší jest vyřešení okapu u budov volně stojících. Vodu 
rozdělíme, pokud možno, na všecky strany. 



Známe-li jeden bod průsečnice, vyhledáme druhý pomocnými rovi- 
nami. Padne-li průmět průsečnice dvou rovin do úhlu, dostaneme nároží, 
padne-li mimo úhel, pak úbočí. 

Na obr. 113. řešen okap dvou, v pravém úhlu se křížících střech. Úhly 
a a b se rozpůlí, půlící přímky prodlouží se tak daleko, až se protnou. Tím 
dána jsou úbočí (k). Průsečík udává již polohu obou hřebenů (f), ležících 
rovnoběžně s podélnou osou střech. 


Řešeni okapů. 
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U složitějších půdorysů pokračujeme tak, že vyšetříme nejdříve nej- 
širší část střechy, menší pak střechy k ní připojíme. 

V případě naznačeném na obr. 114. řešíme každý obdélník zvlášť. 
Obr. 115. a 116. ukazují dvě různé varianty řešení téhož půdorysu. Na 
obr. 115. jsou zachovány stejné sklony a následkem toho mnoho lomů. 
Řešení na obr. 116. naznačené snaží se tomu vyhnout nestejnými sklony 
a uspořádáním plošiny. 



Obr. 118. ftedenl okapu. 



Příklad ještě složitější jest na obr. 117. Jest tu vyřešen půdorys tak, 
že okapy jsou ve stejné výši, rovněž sklony zachovány stejné. Ovšem 
výška hřebenů jest různá. Pohledy z různých stran na obrázku vy- 
značeny. 

Zajímavá jest úloha, vyšetřiti nad lichoběžníkem nebo dokonce 
různoběžníkem valbovou střechu. Variant jest celá řada. Buď postupu- 
jeme způsobem u dřívějších příkladů vytčeným, dostaneme ale nepěkný 
šikmý hřeben. Jiné řešení podává obr. 118. Volíme hřeben rovnoběžně 
s některou podélnou stranou okapu. Tím dostaneme ale jednu zborcenou 
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plochu (a). Této ploše vyhneme se též tím, že rozložíme půdorys na tři 
díly a nad nimi provedeme trojdílnou střechu. Uvedená řešení mají více 
nebo méně nevýhod. Nejvýhodnější řešení znázorňuje obr. 132. Jednodu- 
chosti docílí se užitím plošiny. Dosáhneme tím též stejné sklony, rovinné 
plochy střešní a vodorovné hřebeny. V praxi se též toho vyřešení užije, 
neboť plošina se dá dobře, maskovat i zdobili. 


d) Konstrukce kovů. 

Krytina má vliv nejen 11 a sklon střechy, nýbrž i 11 a konstrukci krovu. 
Dle její váhy řídí se pevnost a síla jednotlivých částí jeho. Krytina upev- 
ňuje se zpravidla 11 a laťování, jež spočívá na krokvích. Profil krokví, 
a vzájemná jich vzdálenost odvislá jest od váhy krytiny a má vliv na 
cenu. Jest tedy pochopitelno, že snažíme se použiti vždy krytiny co 
nejlehčí. 




Vzdálenost krokví při krytině taškové volíme 090 — 1 00 111 , při po- 
krytí lehčím materiálem, na příklad slámou, šindelem nebo dřevem zvět- 
šíme až na 1 50 m. Krokve ne- 
nechají se nikdy o větší volné 
délce než 4 m. Je-li krokev 
delší, podporujeme ji v řečené 
vzdálenosti. Profil krokví pak 
stačí ve většině případů 10 /is, 
při volné délce 4-5 m pak 13 /ie. 

Důležité pravidlo, které 
nikdy nesmíme opomenouti je: 

Krov bez stolice. Konstrukce krovu smí 

do zdivá vyvozovati 
pouzesvislétlaky. Nepřipustíme tedy šikmé tlaky od krokví, které 
by zdivo rozháněly. 


Konstrukce krovů. 
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Přenesme tedy škodlivé šikmé tlaky do vazného trámu buď 
přímo zapuštěním krokve do něho, nebo prostřednictvím vaznice, aby 
iaui, kde není vazný trám, dvojice krokví se o něco ooírala. Neboť vazné 



trámy nedáváme pod každou dvojici krokví, nýbrž na praktickou vzdá- 
lenost asi 4 m. Tam provedeme pak plnou vazbu. Kde krokve pouze 
o vaznice se opírají, jsou vazby jalové. 



Tak jest tomu u novější soustavy vaznivé (obr. 120.). 

U starší soustavy hambalkové či německé zachytila se 
každá jalová krokev (c) do krátkého vazného trámu, zvaného krátce 
(e) (obr. 121.). Krátěata jsou upevněna do v ý m ě n y mezi vaznými trámy, 

7 
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Stavby tlřevéné. 


Pro uložení plných vazeb platí určitá pravidla: Plnou vazbu uložíme: 

1. Pod každé nároží a úbočí. 

2. V každém koutě. 

3. Ve štítu. 

4. Při valbě a průsečného bodu. 

5. Do středu valby. 

Mezi takto umístěné plné vazby klademe vazby jalové ve vzdálenosti 
(V90 — 1-50 ni dle krytiny a síly trámů s ohledem na komíny atd. 



íHolice 


Pro nákres krovů upravíme vždy přiměřený půdorys půdy. Zakres- 
líme komíny, resp. ventilační průduchy, shodište, římsy (vyložení jejich), 
a vyšetřený okap. Určíme si polohu plných vazeb, načež ve sklopení stra- 



nou si sestrojíme konstrukci plné vazby. Do půdorysu kreslíme jen dřeva 
vodorovně ležící, jako: vazní trámy, vaznice, pozednice, kleště, výměny 
atd. Trámy šikmé nezakreslujeme. Krokve naznačíme čárkováním hně- 
dou neb i kteroukoliv jinou barvou, při čemž značíme jen osy jejich. 

12. Střechy sedlové. 

Nej důležitějším činitelem pro konstrukci krovu jest jeho rozpětí. 

Do rozpětí 6 m stačí pouhá řada dvojic krokví, latí navzájem za- 
větrovaných (obr. 122.). K zavětrování tomu lze užiti též jiného profilu. 


Střechy sedlové 
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Buď provede se tak, jak v obrázku naznačeno, nebo užijeme okapové vaz- 
nice. Tím ušetříme řadu vazných trámů, třeba jen v našem případe 


slabých. 


Pro rozpětí 8m. hodí se dobře soustava hambálková (obr. 121.). 
Krokev jest zde až 6 m. dlouhá; musíme ji tudíž podepříti rozpěrou. 


zvanou »hambálek«, která 
přijde do každé dvojice 
krokví. 



U nás obvyklá jest do 
rozpětí až 13 m. k o n- 
strukce věšadlová 
(obr. 123.). Věšadlo upra- 
veno jest proto, aby dlou- 
hý vazný trám tlakem od 
střední vaznice nebyl na- 
máhán ohybem. Věšadlo 
tlak tento zachytí a ještě 
pomáhá valnou délku 
vazného trámu nésti. 

Sloupky a krokve staženy 
bývají kleštěmi, ac u nás 
je obvyklejší obejiti se 
bez nich. Za to však ne- 
smí chybiti pásky, vy- 
ztužující krov ve směru 
podélném mezi vaznicí a 
sloupkem (věšákem). Pro 
uložení krokví jalových 
dáváme raději vaznici 
okapní. Plné vazby polo- 
žíme na 4 m. od sebe. 

Všecka spojení upevníme 
buď skobami, nebo pro 
velmi solidní úpravu že- 
lezy kovanými a 
šrouby. 

Krov na kozách 
(obr. 124.) má tehdy vý- 
znam, jestliže můžeme ku 
podpoře vazných trámů 
užiti střední zdi. K stáh- 
nutí konstrukce užijeme kleští (dřeva oboustranná profilu v poměru 1:2, 
obyčejně 8 /io — 10 '2o). 

Vazní trám neklademe nikdy přímo na zeď, nýbrž na pozednici 
(fošnu). V našem případě jsou krokve rezepřeny a vaznice střední neseny 


Obr. 122, Krov do rozpftli <> 
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Stavby drevéné. 


šikmými rozpěrami (kozami), kolmo ku směru krokví vedenými. S vaz- 
nicí vyztuženy jsou pásky. 

Krovy s půdou zvýšenou. Takový krov konstruujeme tam, 
kde není uprostřed zdí a kde se jedná o veliký půdní prostor. Nevýhoda 
jest obtížné stavění. Zvyšujeme buď obě strany půdy, abychom dostali 



vyšší fasádu, nebo jen jednu stranu, což děláme proto, abychom dostali 
komíny za hřeben. Neboť u nás střední a zadní trakt budovy nebývají 
stejné, zadní jest menší a odděleny bývají chodbou. Ježto komíny jsou 



Obr. 124. Krov na kozách 


v přední střední zdi, vyšly by při normálním rozřešení před hřeben. Po- 
suneme tedy hřeben před komíny a přední zeď tak zvýšíme, kolik vy- 
žaduje stejný sklon střechy. 

Vazný trám, položený na zvýšenou půdu, překážel by chůzi a musely 
by se u každého zříditi schůdky. Proto položíme vazný trám co možná 
dolů a zazdíme. Aby se však mohl prohnout a netlačil při tom na podlahu 
půdy, musí býti položen aspoň 8 cm. nad dlažbu. 


Střechy sedlové. 
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V takových případech klademe okapovou vaznici na sloupky a za- 
chytneme je kleštinami buď 11 a sloupky, podporující vaznici střední, nebo 
na jinou i*ozpěru (s, obr. 125.). 

Na obr. 125. a 126. jest nakreslena tak zvaná stojatá sto- 
lic e s půdou zvýšenou pro rozpětí asi 12 m. Častěji se vyskytne případ, 
kdy podpěrné střední zdi odpadnou a pak leží vazný trám volně v obou 
krajních oporách. 



Obr. lŽ5.£Stolice stojatá. 


I I I LIJ 


Obr. 127. znázorňuje stolici ležatou. Má tu výhodu, že získáme 
ještě větší volný půdní prostor, než u stolice stojaté. Rozpětí též asi 12 m. 
Sloupky nenesou střední vaznici, jak jest tomu u stolice stojaté, nýbrž 
jdou mimo ně a podporují přímo krokve. Vaznici střední neklademe 
podélnou osou jejího profilu 
svisle, tedy kolmo na vazný 
trám, nýbrž rovnoběžně se šik- 
mými sloupky, aby pásky, k po- 
délnému vyztužení krovu nut- 
né, lépe se mohly vložiti. (Viz 
obrázek.) Na obrázku nazna- 
čený tečkovaný střední slou- 
pek se užije při větším rozpětí. 

Na stejná rozpětí, jak bylo 
již popsáno, počínaje 6 metry 
konstruují se též krovy s v a z- 
nicí hřebenovou. Hřebe- 
nem položíme vaznici, opřenou o sloupek. Výhoda spočívá v tom, že vy- 
mezíme šikmé tlaky. Jest však při tom třeba, aby dvojice krokví ve spo- 
jení ztužena byla železnými pasy a šrouby a aby vaznice byly kampo- 
vány. Podle rozpnutí dostaneme zase přiměřené profily. Příklad na obr. 
128. jest nejčastější konstrukce na rozpětí 15 m se zvýšenou půdou. Krokve 
podporovány jsou na třech místech vaznicí okapovou, střední a vrclio- 



Obr. l g 26- Stolice stojatá 
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Stavby dřevěné, 


lovou, spočívající na sloupcích svislých. Jest to vlastně konstrukce vě- 
šadlová, která nese sloupky od vaznice střední a hřebenové. Celek stažen 
jest kleštěmi a to u vaznice střední a okapové. K podélnému vyztužení 
slouží pásky. 



Soustava vlašská užije se nad pravidelným půdorysem na 
rozpětí až 20 m. Nad půdorys nepravidelný se dobře nehodí. Krovy jsou 
již původu římského. V starší době, při soustavách basilikálních byly 



Krov s železným hřebenem, botou a kleštěmi. 


často užívány, spodem viditelné, a proto byly bohatě dekorovány. V té 
formě nesmíme jich nyní užiti, ježto stavební řády předpisují ohni- 
vzdorné uzavření půdy. V době novější užijeme je u velikých, těžkých 
střech. 

Princip jejich jest ten: (Obr. 129.) Plné vazby položí se na vzdálenosti 
4 — 5 m. Vazný trám bývá v koncích sesílen sedly, našroubovanými po 


Střechy sedlové. 
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případě i hmoždinkami s ním spojenými; nepoloží se na pozednice, nýbrž 
na kamenný nebo litinový podklad. Konstrukce krovu sama vyvedena 
jest jakožto vešadlo, doplněné krokvovými trámci, které s přilehlými 
k nim vzpěrami od věšadla spojeno jest na způsob roštu. Ve vrcholu jest 





Stolice ležatá. 




Obr. lit*. Krov do rozpéU 15 m 


hřebenová vaznice, jejíž sloupek nosný buď konci na rozperáku věšadla, 
nebo jde až dolů k vaznému trámu. 

Podélného vyztužení docílí se buď dřevěnými kříži mezi jednotlivými 
plnými vazbami, nebo železnými táhly s rektifikacními kruhy, aby se 
celá konstrukce po čase dala dotáhnouti. 


Kronika práce XIH, 2 část. 
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Stavby dřevěné. 


Přes krokvové trámce položí se ve směru horizontálním asi 1 m od 
sebe »vazničky«. ,Aby jistěji seděly, opírají se buď o dřevěné špalíky 
nebo o kousky úhelníků (železných válených). Tak upravíme povrch 
střechy pro ošalování prkny, jestliže krytina toho vyžaduje. Jinak dáme 



Obr. 12V. SvtiftUttt lULsta. 


místo vaznieek vaznice jak obyčejně a přes ně krokve (v obrázku). 
V našem případě ukáže se potřeba krokev podepři ti v 5 bodech. Detail 
vedle krovu na obrázku naznačený, týká se spojení krokve, vaznice, kro- 
kevního trámu, vzpěry, věšáku a rozpěry. 



Sklony střechy inansardské. 



Krovy se zavěšenými stropy. Při velkých rozpnutích, 
vzláštč nad sály, kde nebývá již patro , použijeme konstrukce krovu ku 
zavěšení stropu. 

Pro plné vazby užijeme principu věšadlového, jako u soustavy vlaš- 
ské, nebo též kombinace vzpěradlo-věšadlové. Celé uspořádání se tak pro- 
vede, jako u soustavy vlašské až na vazniěky. Na vazné trámy připev- 
níme silnými šrouby přímo stropnice, nebo průvlaky, do nichž upevníme 


Střechy Mansardový. 
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stropnice, dle toho, chceme-li strop rovný nebo kasetový. Rozpětí docílí 
se až 20 m. 

Krovy kostelní. U kostelních krovů užijeme zpravidla buď 
soustavy italské, nebo vaznicové ve spojení s věšadly a vzpěradly. Kon- 
strukce ty musí býti co možná tuhé, ježto bývají vysazeny povětrnosti, 
jsoa těžce dostupné a mají míti velice dlouhé trvání. Na všech profilech 
o nějakou míru přidáme. 



Výška jejich jest různá a je odvislá od slohu. Kostely ve slohu renais- 
sančním mají mírný sklon, gotické a německá renaissance vyžaduje na- 
proti tomu střechu vysokou. Na obr. 130. vyznačen jest typ kostelního 
krovu soustavy vaznicové nad trojlodním chrámem o celkovém rozpětí 
20 m. Princip jest jednoduché vešadlo. Podélné vyztužení docíleno pásky. 


13. Krovy Mansardový. 

Pojmenovány jsou dle francouzského stavitele Mansarda (1647 — 1708), 
který je konstruoval a užíval. Správnou formu mansardy obdržíme, roz- 
dělíme-li půlkruh na 6 stejných dílů a ob jeden spojíme. Avšak v novější 
době užíváme i jiných sklonů, i nepravidelných. Pro některé slohy, na 
př. barok a rokoko jsou formy ty nezbytné. Ucel jejich jest, abychom ve 
třese získali dosti místa pro obytné místnosti. 

Pro konstrukci mansardy hodí se dobře ležatá stolice. Kombinaci 
vaznic, věšadel a vzpěradel hledíme získati tuhé profily. 
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Stavby dfevéné. 


Ukázka Mansardová krovu jest na obr. 131. Na každé straně jest na- 
značená jiná úprava stolic. Střední sloupek opírá se o zeď a jest zároveň 
sloupkem dělící stěny mezi oběma podkrovními místnostmi. Vršek od- 
povídá principu krovu na kozách. Levá místnost má všecky stěny svislé, 
jest ale menší než místnost pravá, která za to však má jednu stenu 
šikmou. 


14. Krovy pultové. 

Všeobecně můžeme pulty pokládali za poloviční střechy sedlové a tak 
i konstruovat!. Mají svůj hřeben, avšak jen jeden okap. Užíváme pultů 



Obr. 131 MamardÓT krov. 




zpravidla tam, kde máme odvésti vodu od souseda. Na zadní straně jest 
zeď štítová, na ni však nikdy žádnou součást krovu ne- 
klademe, nýbrž provedeme ve vrcholu samostatné vaznice. Štítovou zeď 


Střechy pilové. 
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dělám e ve spodní polovici na 30 cm, ve vrchní na 15 cm. U nízkých stačí 
celá na ' • cihly. Rozpětí žádá se obyčejně do 8 — 10 m. Obr. 132. znázor- 
ňuje konstrukci pro mírné rozpětí (do 6 m). Poskytuje na půdě dosti vol- 
ného místa. Krokev je podepřena asi uprostřed vaznicí, spočívající 
mezi kleštěmi a vzpěrou. U okapu 
jest krokev přitažena rovněž kle- 
štinou ku vzpěře. Vaznice hřebe- 
nová podepřena jest sloupkem 
postaveným až na vazný trám. 

Na rozpětí 8 m nutno již užiti 
soustavy pevnější. Na obr. 133. 
jest takový pult do rozpětí až 
9m s věšadlem. Celek stáhne se 
kleštěmi. Je-li rozpětí 9 m, při- 
dají se ještě vzpěry dole (čárko- 
vaná) a nahoře mezi vaznici 
střední a hřebenovou (plně). 

U rozpětí menšího mohou obě tyto 
vzpěry odpadnouti. 

Příbuzné pultovým střechám jsou přístřešky, dole úplně volné, jaké 
se mohou vyskytnouti nad pavláčkami, u stavení hospodářských a j. 
Takový přístřešek však vyžaduje silnou zeď, která jest jím namáhána 
velmi nepříznivě ohybem. Příklad na obr. 134. Sloupek opírá se spodem 
o konsolku, dobře do zdi upevněnou a zachycen jest ještě šroubem. Na 
něm nahoře spočívá hřebenová vaznice, rovněž do zdi zakotvená. Krokev, 
vzpěra a řečený sloupek tvoří pevný celek, vyztužený ještě vodorovnou 
kleští, dobře do zdi upnutou. Na ní leží vaznice okapová, tvořící zároveň 
výztuhu ve směru podélném. 

15. Střechy pilové (shedy). 

Tvar jejich jest podobný zubům pily. Mají dva nestejné sklony, 
strmý zpravidla s okny, mírnější sklon s krytinou. Slouží ku zakrytí roz- 
sáhlých místností, které potřebují silného osvětlení. (Tiskárny, přádelny, 
montovny atd.) Rozpětí bývá 6 — 9 m. 

Strmější plocha mívá sklon od vodorovné 60°, mírnější pak 30°. Ve 
vrcholu jest úhel 90°. Jak již při formách střech bylo řečeno, obrací se 
okna pokud lze k severu. 

Princip konstrukce: Postaví se tuhé profily po způsobu italské sou- 
stavy, na ně položí se vazničky. Vzdálenost jich od sebe obnáší 4 — 5 m. 
Odvodnění docílí se tím, že se dolů mezi jednotlivé střechy položí žlaby, 
jimiž voda odtéká. Při větších rozpnutích vede se uprostřed žlabu od- 
padní roura, která ústí do dutých železných sloupů, střechu podpírají- 
cích a odtud se odvádí. 
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Stavby dřevéné. 


Okna se do strmější strany střechy upravují tak veliká, aby obnášela 
nejméně šestinu půdorysu, střechou krytého. Lépe jest, můžeme-li plochu 
tu pro okna úplně využitkovati. Konstrukci asi pro rozpětí 6*50 m. zná- 
zorňuje obr. 135. 


16 . Krovy bez vazných trámů. 

Jeden způsob vyřešení konstrukce krovu na velké rozpnutí bez vaz- 
ných trámů pochází od francouzského architekta de 1* Orma (1570) 
a dle něho jest též nazván. Místo vazného trámu zastupuje oblouk, sesta- 



Obr. 136 Střecha pilová. 


vený z fošen 3 — 6 cm silných, dle poloměru oblouku z celé fošny vyřeza- 
ných (obr. 136.) a dohromady tak sešroubovanýcli, aby spáry nepřišly na 
sebe. Tím povstane tuhý nosník, na který se položí plné vazby (obr. 137.). 



Obr. 136. Vyříznuti fošen pro^obloukSde l’Ormův. 



Obr. 137. Oblouk de 1’Ormův 

Oblouk tento však nevyvozuje svislé tlaky na zdivo, nýbrž šikmé, 
proto posadí se nízko, aby zdivo nerozháněl. Vady jsou: Velká spotřeba 
prken, mnoho spař a tím seslabení celého profilu. 

Jiná metli od a jest od plukovníka Emy-ho, r. 1825 ve známost uvedená. 
Místo fošen užito tenších prken 2—3 cm silných, o šířce takové, jaká má 


Střechy stanové 
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býti šířka oblouku. Prkna ty se na sebe s vyměněním spár kladou, do 
oblouku žádaného olinou a pevně sešroubují (obr. 138.). Konstrukce krovu 
jest jinak stejná. Ku stažení vrstev užije se též oblíků se šrouby. 



Původně byla forma oblouků i zevně patrná. Na ně kladla se přímo 
krytina. Později však za příčinou větší stability celku stal se oblouk 
pouze podstatnou částí konstrukce. Jak se oblouk do pozednice zapouští, 
naznačeno jest na obr. 139. Konstrukci krovu s použitím oblouku Emy-ko 

na rozpětí 26 ni. ukazuje obr. 140. 

Nejnovější konstrukci krovu 
bez vazných trámů vynalezl v mi- 
nulém století francouzský inženýr 
Ardante. Vymítil oblouk a na- 
hradil jej soustavou vzpěr a kleští, 
které oblouk jaksi obalují. Kon- 
strukce ta vyžaduje rovněž velmi 
silných zdí a nesmí se vysoko posa- 
saditi. Sloupek, nesoucí okapovou 
vaznici a první vzpěra uloží se 
buď na konsolku, nebo lépe na pi- 
li řek, tvořící sesílení zdi (obr. 153.). 
Pak následuje kombinace vzpěr a 
kleští, jak na obrázku patrno. 

Užívá se při stavbě stodol, jí- 
zdáren atd., avšak celkem přichá- 
Obr. 139. Zapušténí patky oblouku. zejí konstrukce ty zřídka. 




17. Střechy stanové. 

Půdorys může býti čtverec, nebo kterýkoliv mnohoúhelník, pravidlem 
pravidelný, ano též kruh. Výška krovu není při tom větší nežli nevetší 
dimense průměrová v půdoryse (lihlopříčna). V meších rozměrech použije 
se ku krytí besídek, hudebních pavilonků, zahradních domků; jakožto 
mohutná konstrukce slouží na překlenutí výstavních budov atd. Též pro 
nižší střechy lze principu konstrukce použiti. 

Plné vazby položíme do úhlopříčen. Při větších půdorysech přidáme 
ještě jednu plnou vazbu do výměny mezi dvěma hlavními vazbami úhlo- 





Obr. 140. Krov s obloukem Emy-ho. 



Oblouk de 1'Ornův ve vojenské jízdárně v Praze, 


í 
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příčnými. Obr. 142. zobrazuje vazbu stanového krovu nad pravidelným 
osmiúhelníkem. Vazné trámy (spodní polovina půdorysu) položeny jsou 
úhlopříčnami, a jen ve dvou směrech se křižují. Ostatní vazné trámy za- 
puštěny jsou do výměn. Uprostřed postaven jest svislý silný osmiboký 
sloupek, nesený vzpěrami do něho a konce vazných trámů zače pováným i 
dle principu věšadla. Uprostřed jsou tyto vzpěry ještě rozepřeny o vazný 



Stolice skružová ve střeše mansardské. 



Stolice skružová. 



trám lviz řez). Na nich položeny jsou horizontální vaznice. Vrchem pak 
položí se krokve nárožní (na plné vazby) a námětkové (na vaznice), ola- 
ť lijí se a opatří krytinou. Střední sloupek prodlouží se nad střechu ve 
hrot a různě se ukončí a dekoruje. 

Nad půdorysem kruhovým povstane střecha kuželová. Tu konstru- 
ujeme dvojím způsobem: Buď užijeme soustavy hambalkové, t. j. polo- 
žíme průměry plné vazby a mezi ně do výměn vložíme krátóata, nebo po- 
kračujeme v řešení dle soustavy vaznicové. 


Kronika práce XIII. 2 část 
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18 . Věže. 

Dlužno lined z počátku rozeznávat! věže kostelní, vysoké od věží 11a 
privátních budovách provedené. Konstrukce jich podstatně se od sebe liší. 

Starší konstrukce věží kostelních oplývaly spoustou dřeva; dnes se 
tím způsobem již nedělají. Poněkud úspornější řešení podává obr, 143 . a 
a 143 .b. Tu aspoň uprostřed ponechán jest volný průchod. Výška asi Í 9 m. 
Výhodu měla stará konstrukce tu, že vlastní váha dodávala jí velké sta- 
bility, takže nebylo třeba ani zakotvení do zdí nosných. Celá konstrukce 
byla volně na zdivo posazena. 

Novější konstrukce vytváří pevné stěny, v nichž leží krokve, dobře 
se celá stavba do zdí zakotví, vyztuží a zavětru je, vnitřek pak nechá se 
pokud možná prázdný. 

Kde vyskytují se oblé plochy, provede se místo krokví jakési zkruží, 
sestavené z fošen. 

Krovy věžní na větší výšky konstruujeme úsporněji ze železa. Leč to 
není úlohou staveb dřevěných. 

Podrobněji bude třeba pojednati o menších věžích, jaké často se žá- 
dají při stavbě obytných domů, vil, letohrádků atd. Popsány budou 
samozřejmě jen ty, jichž formy odpovídají architektuře dřevěných staveb. 

Ze dřeva i jinak se skoro vždycky provede část podstavce a kon- 
strukce věže samé. 

U staveb dřevěných provádí se pravidlem podstavec pod vlastní věží, 
jinak řečeno poslední poschodí brázděné. Na luto příli radovou konstrukci 
naváže se provedení věže. 

Velice získá vížka 11a svém zevnějšku, když podstavec její vyvine se 
ze čtyřúhelníkové spodní stavby 11a osmiúhelník. Vykonstruování ne- 
skýtá značných obtíží, pouze pro zevnějšek třeba najiti příhodný přechod. 
Takový případ vyznačuje v příloze X. provedení vížky 11a vilu. Vazné 
trámy spočívají na horním prahu podstavce. Konstrukce, jak z obrázku 
patrno, velice jednoduše a lehce provedena. 

Vnitřek věže konstruuje se lehce, za to silně provedou se krokve ná- 
rožní i námětkové. Střední sloupky (hrotniee) nenavrhnou se dlouhé, 
celou výškou věže probíhající, nýbrž pouze krátké, co stačí k zasazení 
krokví a nesení volného ukončení. Nárožní krokve se přímo prodlužují, 
ukáže-li se toho potřeba, nepřeruší se tedy ve spojení horizontálními 
dřevy. Jednotlivé plochy střechy se tak vyztuží, aby bylo znemožněno 
posunutí v kterémkoliv směru a celá konstrukce vyvozovala 11a podstavec 
pouze svislé tlaky. Prahy, 11a nichž věž spočívá, budtež dobře isolovány 
a vzduchu přístupny, aby nezahnívaly, neboť jejicli výměna jest velmi 
obtížná. 

Jednotlivé plochy věže můžeme výhodně zdobit vikýři, ovšem 
slepými, jichž otvory jsou zevnitř přikryty černě natřenými prkny. 
Mají význam výhradně dekorační. 
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Můžeme věž samu vloženým článkem rozděliti na 2 díly. Vrchní je 
štíhlejší, spodnímu dáme pak různé formy: báňovou, zvonovou, cibulo- 
vou atd. Při navrhování fo- 
rem třeba si uvědomiti, že 
kontury věže nesmí přesaho- 
vati obrysy podstavce. Věž 
taková podobá se pak hlavě, 

11 a které jest nasazena velká 
čepice až po uši. Blíže okapu 
vždy konturní linie pěkně 
se prohne, aby se docílil pře- 


<>br 144. Střecha Mano\á. 


Obr. 143a. Konstrukce věže kostelní. 


Obr. 143b. Konstrukce věže kostelní. 
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chod k vodorovné okapní římse. Prohnutí toto není vsak radno přehnati, 
jinak vypadá věz v onom místě jako škrcená. 

Příklad popsané formy věže uvádí obr. 144., 145. a 146. Oblá plocha 
obdrží se známým způsobem, dříve již popsaným. V našem případě, kde 
věž přerušena jest vloženým článkem, (řez e — f na obr. 145.) procházejí 
jeho trámy spodní částí střechy až dolů. Tam se do položených vodorov- 
ných dřev začepují a proti posunutí kleštěmi pojistí. Podobně projde celou 




Obr. 144. Véž na letohrádek. Obr. 145. řlez podélný. 

konstrukcí střední sloupek (hrotnice, obr. 145.). Věž i podstavec řešeny 
tu jako jedna konstrukce. Na obr. 146. zobrazeny jsou vodorovné řezy 
v různých výskách. 

Vížky nemusí vždy končití jedním hrotem, nýbrž též možno pone- 
chati krátký hřeben, který se pak obyčejně zdobí mřížovím, nebo kužel- 
kami i hroty na obou koncích. Avšak ani v tom případě nemá se zapome- 
nouti na prohnutí obrysu u okapu. Konstrukce jejich jest v principu 
stejná jako doposud popsané. 

Vížka v příloze 45. působí dojmem věže pouze při pohledu z předu. Se 
strany však jest to arkýř (obrázek). Vyvedena jest nad úzkým risalitem 
budovy. 


Véžfr. 
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Volné ukončení příkřejších střech, výběžků jejich a věží docí- 
líme různými tvary ozdobných kuželek a hrotů. Jsou různé velikosti a 
zhotoveny z různého materiálu, dle toho, kam jsou určeny. Krátké ku- 
želky vyrábějí se Často z polévané kameniny. Hodí se ovšem jen na 




ť.xr .i- . - i 


Obr. 146. Řezy vodorovné. 


střechy kryté též polévanými taškami a j. Pro břidlici a jinou krytinu 
užijeme kuželek a hrotů dřevěných (úplně lehké stavby), nebo lépe kovo- 
vých, dobře zinkovaných. Různé formy a ceny nalezneme často v cenní- 
kách firem, výrobou podobných předmětů se zabývajících. (Viz obr. 147. 
až 155.) Hroty věží pojmou pravidlem zařízení hromosvodní, mívají ma- 
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kovice s vloženými do nicli při stavbě předměty, bývají ozdobeny ko- 
rouhvičkami n a ukazování směru větru a t. d. jak vyznačují dva takové 
hroty na obr. 156. 


19, Vykyře a půdní okna. 

Vykýře slouží ku osvětlování půdy a půdní okna jest třeba tam pro- 
vésti, kde prostory pod střešní využitk ovány jsou na místnosti obytné, jak 
jest tomu u střechy Mansardový. V moderní době, kdy u dřevěných 



Obr. 147— 1W Hroty. 


staveb vesměs navrhují se podkrovní místnosti, musíme užiti půdních 
oken a vykýřů, nehledě ani k tomu, že se velká plocha střechy a tím i celá 
stavba velice oživí. Tvar jejich jest při tom různý, řídí se účelem, archi- 
tekturou, nákladem a t; d. Zcela malé vykýře ku osvětlení půdy mají 


V)kýíc a půijLní okna. 
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jednoduchou konstrukci, patrnou z obrázku 171. Mezi krokve položí se 
výměny, na spodní postaví se sloupky, nesoucí vaznice pro krokve vy- 
kýře. Může se i místo spodní výměny hned použiti probíhající vaznice 
krovové. Pak se dá jen výměna horní. Stříška nad vykýřem jest sedlová, 
jejíž krokve prkenným šalo váním drženy jsou pohromadě. 

Podobná kon- 
strukce jest na obr. 

158. Mezi krokvemi 
položeny jsou výmě- 
ny. Po obou stra- 
nách jsou horizon- 
tálně do krokví zace- 
povány krátké trám- 
ce, podepřené na vol- 
ném konci páskem. 

Trámce ty nesou 
krokve, o vazné 
trámky se spodem 
opírající. 

Poněkud jinou 
formu vy kýře nebí) 
půdního okna docílí- 
me sražením rohu 
sedlové střechy je- 
jich jako u střech 
v a lbových (obr. 159.). 

Valba buď jest hod- 
ně převislá, nebo jen 
mírně přesahuje 
okno. Místo střechy 
sedlové můžeme pří- 
padně voliti i střechu 0br - l 5íi * Hroty, 

pultovou (obr. 1(50.). 

Při navrhování půdních oken mějme na zřeteli, že střechu nutno 
nechati hodně přesahovati, abychom docílili dojmu. To podmiňuje též 
praktický ohled, totiž ochrana od deště. Konstrukce jejich jest v principu 
tatáž jako u vykýřu. Tam, kde užijeme u okapu prolinuté střechy, netřeba 
velkého přesahování (obr. 161.), Nad oknem jest místo stříšky vížka, 
v zadu do střechy přecházející. Okno vestavěno jest do mansardy. Černě 
plně na obrázku vyznačené linie jsou šal ování zevnitř místnosti. 

Sedlové střechy s valbou málo přesahující, skoro svislou, jak někdy 
vídáme, vypadají jako ořezané a proto se nedoporučují. 

Pokud se týče oken samýeli, tu může býti jejich tvar, velikost a se- 
skupení libovolné a řídí se hlavně účelem a slohem. Příklad seskupení 
oken ve velikém vykýři poskytuje obr. 162. Prostřední dvě okna jsou 
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větší a kryty střechou sedlovou, oba páry oken postranních jsou pod 
pultem. Okna jsou v jedné rovině s okny celé budovy a konstrukce prove- 
dena jest více jakožto pokračování spodku do poschodí, než jako vykýř. 

Pěknou ukázku starobylého původního okna, vlastně dveří předsta- 
vuje obr. 163. Otvor jest kryt daleko přesahující s tří š koti, nesenou rá- 
mem, který podepřen jest konsolovitě upravenými pásky. Rám ten jest 
opatřen křížem, v jehož středu připevněna jest kladka, určená ku vytaho- 
vání předmětů na půdu ukládaných. S podobnou konstrukcí shledáváme 
se u našich hospodářských stavení, kdež na vnější straně před otvorem 
upravena jest ještě spodem podepřená plošina ku skládání a vykládání 
hospodářských produktů, zvaná » palanda «. 



Obr. 167. Vykjf. 


Postranní stěny vykýřů jsou podřízené a vyvádějí se velice jedno- 
duše. Provedou se buď hrázděné s vyzděním, nebo se jen dřevená kostra 
oboustranně ošaluje a vyplní špatným vodičem tepla. Často se zevně 
též ověsí takovou krytinou, z jaké jest ostatní střecha. Vhodnou ozdobou 
kraje střech nebo vybíhajícího hrotu vykýřů jsou kuželky nebo nasazené 
kovové hroty. Větrné korouhvičky nemají zde smyslu, ježto stříška není 
proti všem světovým stranám volná. 

Do střech podřízených budov vykýře neděláme. Ježto však půda 
musí býti větrána a osvětlena k vůli lepšímu upotřebení půdního pro- 
storu, udržování krovu, bezpečného pohybu osob (na půdách se nesmí cho- 
diti se světlem) a vůbec lepší bytelnosti půdního prostoru, tu vkládáme 


Vykýře a půdní okna. 


73 


střešní okénka (obr. 164.). Jest plechové, zařízené na sklápění a v otevřené 
poloze ramenem přidržované. Jak na obrázku patrno, dolehne okno na 



Ohr. 158. Kostra. 




Hrot stéžne s^vótrnou jkorouhvíékou 
na paláci Morosinskérn v Benátkách, 
(Italská renaíssance.} 


rám při zavření podobně jako víko u krabice a to proto, aby dešťová voda 
nezatékala. Osadí se na laťování a hřeby připevní. 


Kronika práce XIII. 2. Část. 
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20. Stropy. 

Pro nás důležitý jsou pouze stropy dřevěné, stropnicové, neboť ty 
výhradně se používají při stavbách dřevěných. 

Dřevěný strop sestává z řady stropnie, položených od sebe na prak- 
tickou vzdálenost: 80 cm., 90 cm., 120 m. Stropnice dimensujeme pak dle 
zatížení, na ně působícího. Profil stanoví se výpočtem, kde však se jedná 
o obyčejné poměry, tam stanovíme si profil empiricky: 

Nazveme výšku trámu v, šířku š a délku d. Výška a šířka vyjádřena 
jest v centimetrech, délka v metrech (jest dána rozpětím místnosti). 

Určíme výšku dle vzorce: v = 2d + 16 cm. 



Obr. 160. Půdní okna. 


Řekněme ku příkladu, že by nám v některém případě vyšla výška 
v — 28 cm. Určeme si šířku. Profily béřeme v poměru stran 2 / 3 , bude tedy 
.šířka š^ 2 /:íV — ,8 / as. Takový profil ale není na skladě. Nejblíže vyšší 
jest 2I / 28 . Toho tedy užijeme. 

Strop trámový jest nej jednodušší (obr. 165.). Na stropnice se 
přímo klade podlaha a to na drážku, nebo spodem se spáry zakryjí latěmi. 
Tloušťka prken při tom jest: 

Při vzdálenosti stropnie 80 cm. tloušťka prken 2 cm 
» » » 90 cm » » 2*5 cm 

» » » 105 cm » » 3 — 3-2 cm 

» » » 120 cm » » 3 — 4 cm. 

Podlaha ta jest spalná, často nerovná, vrzá a hodí se proto jen do 
podřízených staveb, průmyslových závodů, skladišť atd. 

Aby strop stal se ohnivzdornější, předpisuje stavební řád, oddělení 
vlastní podlahy od konstrukce stropu násypem aspoň 8 cm vysokým. 
Násyp tento volíme se zřetelem na stavhu a doporučuje se suchý písek 
a škváry. Opatrní musíme býti s humusem a stavebním rumem. 
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Užijeme-li rumu, tu napřed svědomitě třeba odstraniti rum od ko- 
mínů a záchodků, nebo stok. Ostatní se před užitím praží, po případě ještě 
smíchá s mletým nehašeným vápnem. Užije-li se vápna, nechá se násyp 
delší dobp na vzduchu, aby se vápno dohasilo. 

Tím přicházíme ku konstrukci obyčejného dřevěného 
stropu, jaký nejčastěji v obytných budovách provádíme. Na stropnice 
položí se záklop, pak nasype zásyp, do něhož kladou se polštáře pro po- 
dlahu profilu 8 /í 2 . Na ty 
přibije se pak podlaha. 

Spodní strana stropnic se 
ošaluje pobíječkami asi 
2*5 cm silnými, opatří se 
rákosem a omítne se (obr. 

166.). Na obrázku A značí 
c podlahu, d polštáře, e 
zásyp, b záklop a strop- 
nici, f orákosení a g omít- 
ku. Na obr. A’ užit jest 
jiný druh záklopu. Nad D 
naznačen poněkud odchyl- 
ný způsob zařízení nosné 
části stropu. Stropnice 
jsou navzájem vyztuženy 
kříži a jejich profil pak 
jest užší při téže výšce. 

V Americe jsou to do- 
konce jen fošny, posta- 
vené na stojato a ještě na- 
vzájem probíhající želez- 
nou kleští stažené. U nás 
stropy takové nejsou do- 
voleny. 

Nevýhoda jmenova- 
ných stropů jest, že otře- 0br - 161, Vykyř 3 prohnutou střechou vížky, 

sy a průhyhem stropnic 

praská omítka. Vada odstraní se tím, že podbíječky nepřibijí se spodem 
na stropnice, nýbrž na rovnoběžné s nimi, ale níže neodvisle na ně polo- 
žené slabší trámy, zvané rákosníky. Získá se tím ještě větší zvuko 
těsnost, vnitřní vzduch musíme však spojit s venkem. Tím chladne strop 
a za vlhu je, nehledě ani k tomu, že jeho výška a cena se zvětší (obr. 167.). 

Úsporu na výšce docílíme stropem vídeňským. Záklop nepoloží 
se na stropnice, nýbrž asi doprostřed jich výšky mezi ně. Klade se na 
lišty, připevněné ke stropnicím (obr. 168.). Spodem se buď ošaluje, orákosí 
a omítne, jak v obrázku naznačeno, nebo se stropnice nechají spodem vidi- 

10 * 
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Obr. 162. Sdružená okna střešní. 



Obr. 163. Staré půdní okno jako dvéře provedené. 
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telné. Ovšem v takovém případě se trámy i lišty, jakož i záklop vyřezá- 
ním profilů dekoruje, jak ukazuje obr. 169. 

Vložíme-li mezi 
stropnice ještě napříč 
profilované trámce, 
takže povstanou pravo- 
úhlé obrazce, obdr- 
žíme strop kaseto- 
v ý, který se dá velice 
pěkně profilací dřev a 
vyřezáváním dekoro- 
vat i. 

Strop poval o- 
vý. Jest považován za 
ohnivzdorný. Povály 
jsou na třech stranách 
přiříznuty kladou se 
těsně vedle sebe a spo- 
jují navzájem hřeby 
(C) (obr. 170.). Poloha 
oněch hřebů naznačena 
na části obr. R Ježto 
povály těsně k sobě 
přiléhají, nekryjí se 
spáry lištami, nýbrž 
přímo na ně se sype 
násyp. Jinak upraví 
se strop jak dříve bylo 
popsáno. 

Vedle těchto stropů 
užívají se pro menši 
rozpnutí laciné kon- 
strukce stropů p o 1 o- 
a celole pěnic né. 

Na obr. 171. vyznačen 
jest strop pololepe- 
ničný. Tyče asi 8 cm 
silné omotají se slámou, 
a kladou se pak těsně 
vedle sebe na lišty, při- 
pevněné na stropů icí cli, 
jako u stropu vídeň- 
ského. Pak vrch i spo- 
dek opatří se hliněnou 
Úprava stropu 
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Obr. 165. Strop trámový 


mazaninou, 
celolepečního jest 


na to dá se zásyp 
obdobná. Tyče s 


a pak podlaha. 
, pletenci lepe- 
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nicnými kladou se však přímo na stropnice (obr. 172.). Další úprava jako 
u předcházejícího. 

Rozdělení stropních trámů nad místností. Musíme 
dbáti toho, aby bylo možno uprostřed místnosti zavěsiti lampu; tu má 



přijití jedna stropnice doprostřed. Není-li to možno, dámt doprostřed vý- 
měnu. (Vídeňský plát se skobami.) Při zapouštění do zdí, v nichž jsou 
komíny nutno dle předpisu stavebního řádu dodržeti nej menší vzdále- 
nost dřeva od vnitřního 
T líce komínu na 15 cm. 

Existuje ještě celá 
řada velice výhodných 

* „ A 
wr 



Obr.JK*7. Strop rákosnkkorf. 
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Obr. 168. Strop videftak^. 


*Obr. 170. Strop povalový.' 


a důmyslných stropních konstrukcí z různých materiálů, ty však se 
v budovách dřevěných nebo hrázděných nepoužívají. 

Podlaha na půdě musí býti dle předpisů staveb, řádu ohnivzdorná. 
V nejjednodušších případech stačí hliněná mazanina, na záklop naná- 



Obr. 171. Strop pololepeničný. 


šená, která nevyžaduje strop velké únosnosti. Zpravidla opatřujeme však 
podlahu půdní cihlami na plocho kladenými na zásyp. Strop pak ovšem 
musí býti silnější. V hliněné podlaze drží se myši, což se zařízením pod- 
lahy cihelné zamezí. 

Posazení podlahy v přízemních místnostech, kde není stropu, na- 
značeno jest na obr. 173. Polštáře jsou ve vzdálenosti asi 1 m., jsou sil- 
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nější, profilu 12 /i«. Nikdy se nesmí klásti do půdy (humusu), nýbrž vždy 
do násypu, tak připraveného, jak výše bylo popsáno. S výhodou položí se 




konce polštářů na výstupky zdivá, podezdívka, práh a t. d. Správné po 
ložení podlahy jest tím více zajištěno. 

Podlahy, které v obytných místnostech tesař sestavuje, bývají nej- 
častěji prkenné, ač i jiné způsoby nejsou vyloučeny Obyčejná prkenná 
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podlaha se sestavuje z prken na jedné straně hoblovaných. Rovněž opra- 
covány musí býti styčné spáry. Jednotlivá prkna se kladou na polštáře 
a těsně k sobě přirážejí. První deska se ku zdi (stěně)* volně přiloží a 



Obr. 172 Strop celolepeničn^. 


na polštáře přibije. Druhé se k němu pomocí příložek, klínu a skob při- 
táhne a rovněž hřeby přibije. Před upevněním se všecky nedokonalosti 
styku odstraní. Na obr. 173. jest patrná taková podlaha, provedená 

poulí ým tupým přírazem 
prken. Kde se žádá spojení 
prken dokonalejší, provádí 
se na ozub, drážku nebo na 
péro. 

Do průjezdů domů, kde 
se mnoho podlaha opotřebuje 
a přece ku zamezení hluku 
užití dřeva jest výhodné, 
klademe podlahu špalí- 
č k o v o u. Podklad musí 
býti nepodajný. Nejlépe be- 
ton s vrstvou písku. Špalíčky 
zhotoveny jsou ze dřeva bo- 
rového, nebo lépe dubového, 
profil jest čtyřúhelník 
(čtverec, obdélník) nebo 
i pravidelný šestiúhelník. 
Hrany na lícní straně se 
srazí. Aby se zamezilo škod- 
livé »pracování« dřeva, a 
aby špalíčky déle vydržely, 
impregnují se, nejěastěji 
dehtem, nebo jeho zplodi- 
nami. Špalíčky kladou se na 
pevný srovnaný podklad na 
čela, svisle vlákny, takže 
opotřebování děje se ve 
směru kolmém na vlákna. Spáry se vyplní buď pískem, nebo se zalejí 
dehtem, špalíčková podlaha jest dosti drahá. 
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Zbývá zmíniti se ještě o druhu podlahy, která jest ale jen podkladem 
pro podlahy truhlářské, tak zvané podlaze slepé. Skládá se z prken 
tloušťky 2 až 2*5 cm., kladených s mezerami 1 cm., 1*5 cm. až 2 5 cm 
na polštáře. Materiál 
může býti špatnější 
co do vzhledu, musí 
však býti suchý a 
zdravý. 

Kolem všech po- 
dlah podél stěn, kromě 
posledně popsané kla- 
dou se k zakrytí spáry 
mezi podlahou a stě- 
nou lišty různě pro- 
filované. Omítka se 
seškrábne, položí se 
lišta a omítka až k ní 
opět se přidělá. Lišty 
mohou býti buď jen 
latě 2 cm, 2-5 až 3 cm 
silné, nebo užijeme 
někdy lišty až 15 cm 
vysoké, zhotovené z 
desky. 

Desky na tesařské 
podlahy jsou z prken 
3 až 3 1 /* cm silných a 
žádá se, aby měly 
pěkný vzhled. Ne- 
hezky působí suky, které mimo to u měkkých dřev snadno propadávají. 
S ohledem na druh místnosti volíme i druh dřeva. 

Svému účelu dobře vyhov a je jedle, avšak podlaha ta častým mytím 
sešediví. Prkna borová jsou také dobrá, ježto suky nevypadávají, ale lou- 
pají se ve směru let a podlaha se časem stane hrbolatou. Nej lepší jest pod- 
laha dubová. 

Tam, kde se mnoho chodí s těžkými břemeny (skladiště) hodí se pod- 
laha osy ková nebo topolová, které mají tu vlastnost, že navlhčením se 
vyrovnají veškeré nerovnosti. 


Stropy. 



21. Schody. 

Jakožto komunikace mezi jednotlivými patry upravujeme schody ve 
schodišti. V první době byly to šikmé plochy o několika málo řídkých 
stupních. Později nahrazeny nakloněné ony roviny souvislou řadou 
stupňů. Aby pak stoupající linie byla zachována, jest u všech stupňů 
poměr výšky k jeho šířce stejný. 


Kronika práce XIII. 2. část. 
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Každým stoupáním jest chiize stižena., pročež se snažíme při kon- 
strukci schodů, aby byla aspoň co nej pohodlnější. Ve schodišti se nemá 
délka kroku změnit. Délka civilního kroku jest a,si 63 cm. Nazvemedi 



výšku stupně v a šířku jeho š, béreme pravidlo: 2v + š = 63 cm. Při tom 
nej výhodnější jest volený i>oměr výšky ku šířce * a podobně. Šířka 
menší než 30 cín. se neužívá, ježto by byla menší nezdi délka šlapadla, 
mající délku 27 — 30 cm. 

Jednotlivé stupně řadí se v r a m e n a, nenidi volen ovšem jiný druh 
schodů jak později bude sděleno. Do jednoho ramene nevkládáme více 

H* 
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než 16 až 20 stupňů. Při překonávání větší cli výšek upraví se do ramen 
odpočívadla, zvaná podesty. Podesty jsou tak upraveny, že vystoupí se 
7 nich tou nohou, kterou se na ně vstoupilo. To jest ' > šířky stupně 



1. 2. Strop radnice z r. 1605. — 3. Strop dvorany. — 4. 5. Ústění radnice z r. 1521. — 
6. 7. Strop selského statku. 


+ lichý počet kroků + opět 'J$ šířky stupně. Pro celé rameno rovněž platí, 
aby se touže nohou z něho vystoupilo, kterou se do něho vstoupilo, což 
znamená vzhledem ku stu pním rovný počet šířek a nerovný počet výšek. 
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Schodiště. Celková úprava schodiště odvislá jest od jeho umístění 
v budově. Týká se to hlavně architektonické výzdoby. V nákladnějších 
budovách tvoří hlavní, ze síně viditelné schodiště representaci její a není 
tudíž radno příliš na něm šetřiti. Jinak ovšem navrhne se schodiště po 
stranní, vedoucí do podřízených místností, na půdu a t. d. 

Schody dřevěné lze děliti dle různých hledisek. Hlavně dle polohy 
konstrukce a dle tvaru. Dle polohy rozeznáváme schody buď vnitřní 
nebo venkovské, nebo též sklepní, patrové a půdní. 

Pro nás nejdůležitější rozdělení jest dle tvaru a dle konstrukce. 

Nejčastější formy našich schodů jsou: rovnoramenné, polokruhové, 
kruhové, elliptické, podkovovité a konečně kombinace řečených a schody 
různých jiných křivek, jenž se ale zřídka ve stavbách dřevěných vy- 
skytnou. 

Nejvíce staví se schody rovnoramenné. Mohou býti buď jen 
jednoramenné, častěji dvojramenné, zřídka víceramenné až osmiboké. 

Výška pater bývá 4rn. Volíme-li výšku stupně 16 cm., bude třeba 
celkem: 400 : 16 = 25 schodů. 

Do polovice dáme podestu. Ježto ale by přišla na výšku 12 1 /s stupně, 
posunujeme ji ještě o 8 cm. = */* stupně výše. Bude celkem ve spodním 
rameni stupňů 13, v horním 12. Šířka stupně budiž 32; dle výše vytčeného 
pravidla má rameno nestejný počet výšek a šířek, v našem případě 
13 výšek a 12 šířek. Potřebná délka pro rameno v půdoryse jest 32 X 12 
= 384 cm. Podobně vyšetří se počet stupňů i pro jiné výšky a šířky 
stupňů. 

Schodiště kruhové (točité) v obytných budovách vyskytují se řid- 
čeji, ač mají výhodu před jinými, že vyžadují minimálního půdorysu. 
Šířka stupně není tu ve všech místech stejná, jako u druhu předcházejí- 
cího, nýbrž směrem ku svému středu zakřivení se zmenšuje, nemá však 
býti menší než 13 až 15 cm. Spojme všechna místa stupňů, kde jsou tyto 
30 cm široké souvislou čarou; dostaneme tím křivku dělící dle níž vyše- 
tříme počet stupňů. Křivka ta bývá asi 40 cm vzdálená od vnějšího zakři- 
vení schodiště. (V těch místech se též nejvíce chodí a schody se tam nej- 
dříve vyšlapou.) Poloměr její vyšetří se takto: 

Výška pro podejiti při schodech točitých jest aspoň 220 cm. Volme 
výšku stupně 17, jest počet stupňů: 

220: 17 — 13 stupňů 

Z rovnice: 2 v L f- š = 63 obdržíme šířku stupně: 

2 X 17 + š = 63 

š — 29 cm, což jest zde šířka stupně v obvodu dělící křivky. Šířek jest 
celkem 12. Délka dělící křivky bude tedy: 

29 X 12 _ 348 cm. 

Na průchozí výšku 220 cm uzavře se v půdoryse kruh, jest tedy délka 
dělící křivky rovna obvodu kruhu, o jehož poloměr se nám jedná. 

2 it r = 348, z čehož r = 55 4 cm. 
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Šířka s c li o d i š t ě a p o d e s t y řídí se polohou a významem scho- 
diště. Hlavní schodiště mívají ramena 20 až 130 cm široká, podřízenější 
110 cm. Pod tuto míru nejdeme. Podesty mají délku celého schodiště a 
šířku buď takovou, jako rameno, nebo lépe ještě o něco větší (150 — 160). 

Osvětlení schodiště nejčastěji bývá v čele; nad podestou 
upraví se okna. Může se však též osvětlovati z boku, nebo i zhora. 

Konstrukce schodů. Jednotlivé stupně mohou být i podporo- 
vány na obou koncích buď stěnou, nebo zapuštěny jsou do šikmých fošen, 
zvaných schodnic, opírajících se spodem o poslední plný schod, 
vrchem o podestu. 

Stupně neprovádíme nikdy plné, nanejvýš nejspodnější, o nějž se 
opírá schodnice. Jest to pak práh obdélníkového průřezu a musí býti 
dobře upevněn do země. U docela podřízených schodů tvoří stupně vodo- 
rovně do schodnice na rybinu zapuštěná prkénka, zvaná stupnice, 
o síle 3 až 5 cm. V průmyslových závodech jsou takové schody též dovo- 
leny, avšak musí se spodem podšalovati, aby nebylo z dola skrze schody 
vidět. Takové schody vrzají. 



czz czr ^ 

Obr. 174a— g. Profilace stupnice. 

Lepší schody provádějí se s podatupnicí, svislou to deskou slab- 
šího profilu než stupnice (asi poloviční), takže zevně dělají schody dojem, 
jako by byly plné. Pak se čelo stupnice různě profiluje, dle slohu budovy. 
Profily, zvané » oblou ny«, naznačuje obr. 174. a — g. Snažíme se vůbec 
u schodiště vymítiti všecky ostré hrany, již z toho praktického stanoviska, 
že se snadno od štípou a poškodí. Často se zapustí do přední hrany stupnice 
železný nebo mosazný pásek, aby se omezilo vyšlapání schodů. Obr. 174. g 
předvádí málo užívaný, ač dobrý způsob sesílení kraje stupnice. Pod pře- 
sahující čelo stupnice připevní se silná lišta, která ještě má tu výhodu, 
že usnadní připevnění pod stupnice. Osazení podstupme a umístění schodů 
ve scliodnici znázorňuje obr. 175. Z obrázku patrný též běžný způsob pro- 
vádění v budovách dřevěných s omítnutými stěnami. Schodiště spodem 
se podšaluje, orákosí a omítne. 

Podesty u schodů dvouramenných zpravidla mají za konstrukci 
nosnou hlavní dva trámy, do postranních stěn zapuštěné, jeden u čelní 
stěny schodiště, druhý při kraji podesty; do něho zapuštěny jsou schod- 
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nice. Mezi těmito trámy uloženy jsou příčné trámce, vrchem se dá podlaha 
a spodek se podšaluje. Podobně se upraví nosný rám pro podestu i při 
jiných druzích schodiště. 

Schodnice jsou fošny asi 8 cm tlusté (dle obtižení) a to schodnice 
volná. Druhá schodnice, zvaná nástěnná, může býti slabší, ježto jest při- 
pevněna na stěnu. Šířka schodnice jest odvislá od rozměrů stupnic a pod- 
stupme; jest třeba toho dbáti, aby mezi okrajem schodnice a nejbližším 
bodem stupně zbyl prostor aspoň 4 — 5 cm. Zapuštění schodů do schodnice 
buď na rybinu 1*5 cm. hluboko, nebo cepem až na 2*5 cm. Aby zatížením 
se schodnice od sebe nerozstouply, stáhnou se železnými táhly, podtaže- 
nými pod stupnicemi. Též matice 
šroubová se skryje tím, že se úplně } 
do schodnice zapustí a otvor se za- 


kryje přiměřeně přiříznutým prkén- 



Schodnice větších délek skláaáme z více částí. Způsobů spojení exi- 
stuje celá řada, nej častěji však se užívá spojení na cep a šroub, jak před- 
vádí obr. 176. 

Schodnice zapuštěna jest do nejspodnějšího schodku, do země zakot- 
veného na způsob, naznačený v obr. 177. Stupeň není tu plný, nýbrž 
skládá se ze dvou podstupnie ee a špalíku d na levém, a podobného na 
pravém konci stupně (tečkováno). Schodnice nástěnná b opře se výřezem 
o špalík d, v němž patrný též výřez pro zakotvení do půdy. Volná schod- 
nice a podobně zasahuje do stupně, má však ještě cep a železný svorník 
pro upevnění zábradelního sloupku c, jehož uložení do stupně jest 
z obrázku patrno. Podobně osadí se schodnice nahoře do podesty nebo 
sloupu na čep a zajistí se svorníkem nebo železným pasem. 
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Schodnice sohybníky. Jiný způsob vyvedení schodnice na- 
stává v případě, kdy užijeme schodů trojramenných (lomení 90°), v lo- 
mech neužijeme podpor a nepřecházíme ostře lomené, nýbrž ve čtvrt - 
kruhu. Dokázalo se, že 
není třeba mezilehlých 
podpor, ježto ve schocl- 
nicích řádně spojovaných 
vyskytuje se jen tlak a 
přenáší se na poslední, //^ / 

pevně zakotvený stupeň. 




Obr. 177. Opřeni schodnice o spodní stupen. 



Obr. 178. Vyšetření ohybniku. 


Schodnice v místě obratu jest 
částí šroubové plochy. 

Vyšetření ohybniku a scho- 
dů s ním souvisejících zobra- 
zuje obr. 178. S ohybníkem 
souvisí dva stupně a podesta. 
Spojme vnější konce ohybniku 
g a f (obr. A) a rozdělme na 3 
díly. Tím dostaneme disposici 
pro 3 stupně v ohybniku. (Po- 
desta zúžena jest u ohybniku tak, že svým 
zapuštěním odpovídá jednomu stupni.) Lee 
i stupně k ní přilehlé musí se zúžiti, což 
z rovné se docílí obloukem. Toto zakřivení 
stupňů i podesty směřuje radikálně ku středu 
křivostí ohybníka. Poloměr tohoto zakřivení 
sestrojí se pro prvý stupeň pomocí tečny v bo- 
du a vedené. Kde protíná normála v bode a 
vedená hranu stupně jest bod b. Nanesme 
na hranu podstupnice ab = bd, a v bode cl 
vztyčme kolmici až protne točnu, vedenou 
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v a. Bod o, takto získaný jest žádaným středem oblouku pro první 
seliod. Obdobně sestrojí se středy zakřivení pro podestu i následující 
stupeň. Na obr. b jest nárys oliybníku s připojenou horní schodnicí a na- 
značeny jsou stupně. 

V obr. c jest průmět ohybníku na rovinu svislou, proloženou spojnicí 
ťg. Zapuštění stupňů rovněž naznačeno. Obr. d znázorňuje spojení ohyb- 
níku se schodnicí a to způsobem na obr. 176. naznačeném, kromě tolio 
pak jest spojení spodem utuženo pasem železným, připevněným vrtulemi. 



Obr. 179 a Schody bez podesty. 



Obr. 179c. Schody bez podesty. 



Obr. 179b. Schody bez podesty. 



Lepší ještě nežli z jednoho kusu jsou ohybníky slepené z prkének, 
jichž vlákna se nechají křížit. Ohybník takový nepodléhá tak vlivům 
vlhkosti jako předešlý. 

Vyskytnou se však případy, že pro schodiště máme k disposici jen tak 
malou půdorysnou délku, že nemůžeme upraviti podesty, neboť toto místo 
musíme užiti k zařízení schodů. Příklad takový naznačen jest na obr. 179. 
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Půdorys jest sice obdélník, a schody 1 až 6, podobně 13 až 18 opevněny 
jsou v normálních schodnicícb, do sloupu zapuštěných. Disposice tato 
patrná jest na obr. 179. a. Místo, kde obyčejně se umísťuje podesta, zužit- 
kováno jest k umístění stupňů 7 až 12. Tyto stupně zapuštěny jsou do 

sloupu, až zas stupen 13 jest 
v horní scliodnici. Obr. 179. b 
jest řez svislý, obr. 179 c je 
pak pohled na schodiště. 




Sklepní schody. 


Podobně, jak bylo popsáno, konstruují se schody točité. Půdorys jest 
kruh uprostřed pak postaven jest sloup, do něhož zapuštěny jsou všechny 
stupně. Není tu tedy schodnic. Jest třeba ‘dbát i toho, aby průchodní výška 



v každém místě schodiště byla 220 cm. Točité schody v obytných budovách 
zřídka se vyskytují, a tu ještě dáme přednost téže konstrukci železné, 
mnohem pěknější a solidnější. Chůze po každých točitých schodech jest 
nepohodlná. 

Pro překonání malých výšek může se schodnice upraviti tak, jak 
v obr. 180. jest naznačeno. Poměrně slabá fošna má tak vyříznuté zuby, 
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aby do nich špalíčky a, ve formě stupňů zhotovené, se mohly pevně a 
správně posadit. Špalíčky se šrouby ke schodnici přitáhnou. Nej menší 
vzdálenost o mezi spodní hranou sehodnice a nejbližším bodem špalíku 
nebudiž menší než 13 až 15 cm. Na špalíky se pak vrchem připevní stup- 



nice, v předu podstupnice. Stupnice přesahuje svým okrajem přes volnou 
schodnici, takže se ze strany objeví tentýž profil, jako z předu. Kontury 
schodů obtáhnou se různě profilovanými lištami, i deštěním asi 1 cm 
tlustým. Volné sehodnice často se vyřezáváním, profilovanými lištami 
a výplněmi bohatě zdobí. 
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Zábradlí. Nejen vyvedení schodiště, ale i zábradlí podává navrho- 
vateli dosti příležitosti k dekorování vnitřku budovy. Zábradlím opatříme 
každé schody. Musí býti nejméně 1 m vysoké a tak husté, aby dítě nepro- 
padlo (příčky minimálně 15 cm vzdálené od sebe). Nahoře se zábradlí 
opatří madlem různě profilovaným. Madla jsou buď kovová, nebo dře- 
věná. Nejhygieničtější jest měděný plech, poněvadž se dá denně čistit 
Též dobrá jsou madla mosazná. Dřevěná madla nejsou tak výhodná, po- 
něvadž přenáší choroby. Užijeme nej častěji dřeva hruškového, které se 
uměle barví, vychladí a tím se nápodobí mahagon a jiná drahá dřeva. 
Profilace madla budiž taková, aby při uchopení dlaní nebyl vzbuzen 
ostrými hranami nepříjemný pocit otlačení. 

Madlo při změně směru buď se lomí, jako schodiště, nebo přechází do 
druhého směru obloukem. Při provádění děje se ohyb na místě zkusmo. 

Nahoře opatřují se madla knoflíky, nejcastěji mosaznými, ve vzá- 
jemné vzdálenosti asi 1 m. Výška knoflíků asi 1*5 až 2 cm. Jest to proto, 
aby děti neužívaly zábradlí k nebezpečnému svážení. 

K dřevěným schodům patří také dřevěné zábradlí, avšak lehké a 
vhodné zábradlí kovové dá se též dobře použiti. 

Obr. 181. a 182. naznačují dva typy profilace madel. S ostatním zá- 
bradlím spojena jsou madla na péro a na drážku a pod. 


Stavby hrázděné. 

V dřívějších dobách, kdy byl v mnohých našich krajinách dostatek 
mohutného, laciného a dobrého stavebního dřeva, stavělo se většinou ze 
dřeva. I v městech samých. Z jednoduchých srubových staveb přešlo se 
na konstruktivnější a pěknější stavby příhradové, až 15. a 16tém století 
dostoupila architektura dřevěných staveb rozkvětu. Až z té doby zacho- 
valy se památky překvapující vkusem a bohatstvím provedení. Ačkoliv 
nemůžeme již dnes v našich městech post a viti velké budovy hrázděné, 
přece možno applikovati hlavní okrasy starých staveb na volně stojící 
venkovské budovy, villy, letohrádky, lázeňské domy a t. d. 

Velice malebný jest již půdorys s různými lomy a výstupky, pak 
arkýře, vnitřní a vnější pavláčky, rázovité střechy se svými štíty a vy- 
kýři bohatě zdobenými, pěkně působí vzdušné vížky a lehké přístřešky. 
Není tedy divu, že nová doba vrací se ráda k oněm starým, často ze sta- 
noviska uměleckého vzácným formám a snaží se je opět u věsti do našich 
forem a poměrů. 

Vadou jest, že mnoho navrhovatelů považuje formy z oné doby za za- 
jímavé sice, ale staré již a přežilé svědky zašlé domácí naší dřevěné archi- 
tektury. Setkáváme se sice dosti často s ozdobami, avšak ty jsou zcela 
jiného druhu. Tvary ty nevycházejí, jak tomu u starých bylo, z kon- 
strukce, sloh jejich jest Často pochybný a též trvání velmi krátké ná 
sledkem jich titěrné stolařské práce. Řecké a římské ornamenty byly 
pilkou vyřezány z desek ve všech možných a nemožných tvarech a 
spletích. 

Při tom hřešilo se nej hrubším způsobem proti struktuře dřeva a ná- 
sledkem toho trvání jeho bylo omezeno na nejkratší dobu. Vlivy povětr- 
nosti jsou již v několika letech patrny. 

Takový směr není správný. Dřevo jakožto stavební materiál má 
svoji architekturu. Provedení ozdob a konstrukcí musí odpovídati jeho 
vlastnostem. Proto v novější době vrací se moderní sloh k solidním 
starým konstrukcím a dekoracím, které bez zvláštního ošetřování pře- 
trvaly staletí; upraví se ovšem na naše poměry. 

Nejcastěji staví se dřevěné budovy o stěnách prkenných, nebo brázdě- 
ných. Setkáváme se ovšem v některých krajinácli (hlavně v Haliči) se 
stavbami srubovými nebo kombinacemi jmenovaných, což pak má tam 
vliv na konstrukci i formy. O těchto rozličných druzích dřevěné architek- 
tury pojednáno bude později. 
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1. Stěny hrázděné. 

Pro stěny brázděné zřídíme kostru dřevěnou, povstalá tak pole vy- 
plní se pak cihlami, kamenem nebo lepenicí. Stěna taková jest nosná. 
Vnitřek opatří se rákosem tak, že se rákos dráty na stěnu připevní, a 
pak se stěna omítne. 

Staré konstrukce kostry vyznačovaly se ohromnými profily určitých 
trámů. Tehdy měli takového dřeva dosti, a proto užili jej i tam, kde ne- 
bylo tak silných pro- 
filů třeba. Tato okol- 
nost byla vsak za to 
příznivá dlouhému 
trvání takových 
staveb. Leč dubové 
klády o síle 40 až 
45 cm, jaké často 
spatříme na stav- 
bách 14. a 15ého 
století, v obchodě 
skoro ani se nevy- 
skytují. Nyní pra- 
cujeme s materiá- 
lem daleko slabším, 
za to ale disponuje- 
me mnoha prostřed 
ky, které jeho únos- 
nost a trvání zvět- 
šují. 

V principu se 
konstrukce kostry 
nezměnila. Tak jako 
u starého způsobu 
jsou hlavní kon- 
struktivní části 
kostry: práh spodní 
a, práh horní b, 
Obr. 183. Kostra sloupky C, rozpěry d 

a zápory e (obr. 183.). 

Spodní práh jest zhotoven z dobrého dubového nebo jadrného 
modřínového dřeva a uložen jest stranou z jádra vytesanou na podezdívce 
(soklu). Práh musí býti isolován proti vlhkosti a to řečenou podezdívkou 
asi 45 až 60 cm vysokou. Vlastní isolaci tvoří pak vrstva asfaltu na zdivo 
nanesená, též vyhoví vrstva cementová nebo dehtovaná lepenka. 

Neradno odehylovati se od zásady, že dům tím příznivěji působí, 
čím vyšší má sokl. Ovšem míra tato má též jisté meze. Proto budovy na 



Stény hrázděné. 


95 


jedno poschodí a mansardu, jak často se dřevěné stavby provádějí, mají 
mít i sokl nejméně lín. vysoký. Při nízkém soklu vypadá budova jako do 
země vláčená, či jak říkáme »utopená«. 


Je-li podezdívka vyvedená z lomového zdivá, uzavře a urovná se na- 
hoře buď zdivém cihelným nebo lépe pískovcovými plotnami. Při uspo- 
řádání jich nutno dbáti toho, aby do spáry mezi soklem a prahem ne- 
vnikala voda. Za tím účelem odsadíme poněkud plochou cihelnou vrstvu, 
na které práh spo- 
čívá a do povsta- 
lého tak schodku 
vpravíme cement 
tak, že zevně tvoří 
šikmou plochu pro 
odpad vody (obr. 

185.). U pískovcové- 
ho soklu formu tu 
provedeme z celého 
kusu (obr. 184.). 




V rozích spojí- 
me prahy předplá- 
továním, jehož růz- 
né způsoby obra- 
ženy byly na obr. 

38. až 40. Na obr. 

41. zobrazené skry- 
té předplátování 
užívá se zpravidla 
u drobných ozdob- 
ných staveb, jako 
verand, pavillonů 
a t. d. Aby se do- 
cil o pevnějšího spo- 
jení s podezdívkou, 
spojuje se někdy 
práh s ní kotev- 
ním železem se šrouby, 
vždy pod sloupkem. 
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Obr. 184. a 185. Soki a osazeni spodního prahu. 


Prahy prodlužují se šikmým plátem na ozub. 


Sloupky postaví se svisle na vodorovně ležící spodní prahy. Profil 
jejich odvislý jest od tlouštky vyzdívky, čímž přicházíme k minimálním 
rozměrům 12 X 12 cm. Jestliže ale chceme výplně i zevně omítnouti, musí 
býti profil sloupků aspoň 15 X 15 cm. Omítnutým výplním dává se 
celkem přednost před jinými. Vyzdíme-li spárovaným zdivém, musí 
sloupky přečnívati stěnu o 1 až 2 cm. Lepší hrázdění má čela, která v ho- 
tové stěně jsou viditelná, asi 18 až 21 cm široká. Sloupky stavíme do 
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vzájemné vzdálenosti nejvýše jednoho metru, aby přílirady nevypadly 
příliš veliké, a začepujeme je do prahu čepem 4 až 5 cm. hlubokým. 

Nárožní sloupky dělají se silnější než ostatní, asi 18X18 až 24X24 cm. 
Na vnitřní straně se při tesají dle stěny, aby v rohu netvořila hrana vý- 
stupek (obr. 186. a 187.). Nárožní sloupek spojuje svým čepem též současně 
oba prahy, pod ním se křižující a to »čepem středním « (obr. 46.) nebo za 
puštěn jest do nich do rohu vyříznutým čepem rožním (obr. 47.). 



Obr. 186. a 187. Umístění sloupků. 


vnější se spojuje. Sloupek jest sesílen jen ve směru, dělící stěny. 
Kdyby však vazný sloupek svou polohou se nehodil do zevnější 
úpravy stěny, tu nevkládá se do stěny samé, nýbrž se k ní ze vnitřku 
pouze přirazí. 

Dveřní a okenní sloupky upraví se tak, aby omezovaly ve 
svislém směru otvory dveřní a okenní. Při uložení podlahy, jak naznačeno 
na obr. 184. musí se spodní práh na šířku dveří přerušit i. Dveřní sloupky 
procházejí až ku dveřnímu prahu a spojení jicli se spodním prahem a 
podezdívkou sesíleno jest železy (obr. 187. na pravé straně). Nebo spodní 
prali prochází až k líci dveřního sloupku a ten jest do něho zaěepován 
(obr. 187. na levo). Abychom spojitost prahu u vnitřních stěn nepřerušo- 
vali, vyřízneme jen tolik, čeho nutně jest třeba (obr. 183.). 

Rozpěry. Aby se sloupky, namáhané na pevnost vzpěrou, nepro- 
hýbaly, jsou v určitých místech kostry upraveny mezi nimi rozpěry. 
Počet jejich odvislý jest od výšky stěny. Obyčejně kladou se též, jako 
sloupky, na vzdálenost 1 m od sebe. 
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Při volbě těchto rozměrů musíme pamatovati na to, aby při vyzdí- 
vání jednotlivých vrstev cihel výška příhrady souhlasila s výškou cihel- 
ných vrstev. Zejména nutno jest to tehdy, má-li býti výplň tato viditelně 
spárována. Na výšku 1 m počítáme 13 vrstev, na cihlu i se spárou 7-7 cm. 
Na výšku stěny 2-50 m rozepřeme zpravidla jednou, při výšce 3*50 m, dva- 
krát a při 400 m třikrát (obr. 183.). 

Profil rozpěr volí se takový jako mají sloupky. S nimi spojeny jsou 
obyčejným krátkým čepem. Jsou-li sloupky slabšího profilu, nedoporu- 
čuje se zapustit i do jednoho oboustranně dvě rozpěry ve stejné výši, ježto 



Obr. 188. Frázděná stěna. 


by pak mezi čepy zbylo málo dřeva. Proto raději se v sousedních polích 
rozpěry položí výše nebo níže (obr. 183.). 

Zajišťování čepu dřevěným kolíkem není výhodné, ježto by čep musel 
míti délku aspoň 6 cm (až 10 cm). Teprve u sloupků profilu aspoň 21 cm 
a více může se takové zajištění provésti. Mezi čepy musí zůstati nejméně 
3 cm dřeva. 

Rozpěry dveřní a okenní omezují opět otvory dveřní, a okenní ve 
směru vodorovném. Ty jsou zpravidla zapuštěny clo sloupků pouze osa- 
moceně, t. j. rozpěry v sousedních polích leží v jiné výšce. Mohou tedy 
míti čepy hlubší, kolíky zabezpečené. Aby váha zdivá, na rozpěru takovou 
působící nepřenášela se pouze na čepy, jsou rozpěry dveřní a okenní ještě 
do sloupku zapuštěny (obr. 183.). 

Kronika práce XIII. 2. část 
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Horní práh jest vodorovně položen na sloupci cli a tvoří horní 
omezení stěny. Ježto jest namáhán na ohyb, má profil obdélníkový, 15 až 
18 cm široký, a 22 cm vysoký. (Normální profil 18 X 22.) Posadí se kratší 
stranou na sloupky, které se do něj cepy asi 6 cm dlouhými začepují a ko- 
líky upevní. Na vrchní pak straně jsou vyřezány kampy pro řadu vodo- 
rovných trámů, sloužících zároveň za stropnice. Horní přáli prodlouží se 
zpravidla šikmým plátem s ozubem a to nad sloupkem, podobně jako 
práh spodní. 

Zápory. Jak již název naznačuje, mají zápory za fičel zajistiti celou 
konstrukci, jinak kinematicky neurčitou, při postranním pohybu a tím 
proti deformaci. Umísťují se proto hlavně v rozích budovy, avšak vkládají 



Obr. 189. Hrázděná sténá. 


se též mezi jiné sloupky, jednak aby dostály svému úkolu, jednak aby 
oživily stěnu a v jednotlivých polích jejích se docílilo změny (obr. 188., 
189. a 190.). 

Přes to, že jednotlivá pole se vyplní zdivém, které pak samo celek 
vyztužuj e, přece považujeme zápory za části konstrukce. Sklon jejich jest 
od 45° do 60°. Profilu jsou takového jako sloupky. Opírají se šikmým če- 
pem, často se zapuštěním (obr. 43. a 44.) buď o práh a sloupek, nebo o oba 
prahy. 

Zápory jsou však též důležitými dekoračními články. Může tedy 
jejich poloha vzhledem ku sloupkům nárožním být i různá, od- i přiklo- 
něná. Aby pak tvořily skutečně vyztužení, jest nutno, aby jich položením 
vznikly v příhradách staticky určité trojiihelníky. Nutno však dbáti tolio, 
aby otvor v prahu pro čep zápory určený nepřišel příliš blízko ku 
sloupku, poněvadž by se pak zbylý pásek dřeva v prahu mezi otvorem a 
sloupkem snadno uštípnul. 


Stěny brázděné. 
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Zápory křížem v příhradě položené (Ondřejovy kříže) mají více vý- 
znam dekorativní, nežli konstruktivní. Jedna ze zápor prochází neosla- 
bená celým polem, druhá sestává ze 2 Částí, které se oboustranně k první 
přirazí (obr. 189.). Neužije se tedy přeptá to vání, které by obě zápory na 
polovinu oslabilo, ačkoliv se to u malých polí, kde zápory mají více de- 
korativní význam, mxiže tak provést! (obr. 190.). 

Vyplněnípříhrad. Příhrady mezi brázděním vyplníme nejlépe 
zdivém cihelným. V některých krajinách provádějí též věc tak, jak na- 
značeno na obr. 191. Laťky svisle v příhradě postavené opletou se vrbo- 



Obr. 190. Hrázdéná stěna. 


vým proutím nebo slámou, povstalá tak stěna oplácá se hliněnou maza- 
ninou, do níž se na povrch nasází úlomky kamenů nebo cihel, aby malta 
lépe držela a omítne se. Takový způsob provádění podmiňuje malé roz- 
měry pří hrad. 

U nás vesměs vyplňují se příhrady zdivém cihelným, které se u sil- 
nějších zdí klade dle pravidel vazby. Výplň musíme mezi brázděním 
upevniti, neboť při sesýchání dřeva povstanou spáry a tím uvolněné zdivo 
by mohlo dokonce i vypadnouti. Tomu předejdeme trojbokými lištami, 
ua sloupky a zápory přibitými, k nimž přiléhají cihly obdobně vysek- 
nuté, takže celá výplň jest jako na drážku s brázděním spojená (obr. 186.), 
nebo se mezi dřevo a zdivo vrazi tenké dřevené klíny k utuženi spojeni. 
Spáry zdivá vypálí se dobrou cementovou maltou. 

Náplně se často dekorují různými prostředky jako dřevěným vyřezá- 
váním, provedením ornamentů z jemné omítky v omítce hrubé, jinak 
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zbarvené (v Elsasku), skládáním cihel různé formy a barvy do vzorků 
a t. d., o čemž později podrobně bude pojednáno. 

Vnitřní stranu stěny upravíme dle toho, jakou polohu zaujímá 
vnitřní strana sloupků vzhledem ku celé stěně. Tvoří-li jednu rovinu, 
může se stěna orákositi a omítnouti. Tak děje se to u vnitřních stěn. Ale 

stěny hlavní, zevnější, byly by 
v popsaném provedení u bu- 
dov po celý rok obydlených a 
za našich klimatických poměrů, 
tenké a tudíž chladné. V tako- 
vých případech sesílíme stěny 
aspoň na straně proti severu a to 
různými methodami: 

Přišroubujeme na sloupky sá- 
drové desky asi 2 1 /a cm silné a 
omítneme. Jsou-li sloupky sil- 
nější než 15 cm, vystupují uvnitř 
ze stěny a tu dostaneme po oblo- 
žení sádrovými deskami mezi 
zdivém a deskami několik centi- 
metrů silnou isolující vrstvu vzdu- 
chovou (obr. 193.). Tu obdržíme 
i v případě, že sloupky a zdivo tvoří uvnitř jednu rovinu a to tak, 
že na sloupky přibijeme slabší latě a na ty připevníme sádrové desky 
(obr. 192.). Často se provádí sesílení stěny vy zděním výplně na celou 
cihlu. Můžeme k tomu účelu užiti různých tvárnic, dutých cihel a t. d. 
(obr. 194.). 

2. Kladení stropnic a vzájemné přesahování, pater. 

U nejstarších brázděných staveb byly uloženy strop nice dvou 
spodních poschodí vždy nad sloupky, které do nich byly přímo začepo- 
vány. Byl tedy počet sloupků a stropnic stejný. Stropu i ce přesahovaly 
přes sloupky a to někdy dosti značně, takže konce jejich byly podepřeny 
pásky, nebo konsolami. Na stropnice pak položeny byly spodní prahy 
pro následující patro a to na kraj, aby lícovaly s čelem stropnic. Tak dělo 
se u každého poschodí. Takové přesahování pater působí velice malebně 
a jest konstruktivně odůvodněno. Voda dešťová nezatéká do spojení, 
stropnice daleko jistěji a bezpečněji jsou upevněny na horním prahu, 
když jejich konce přečnívají, než kdyby s prahem lícovaly. Nebezpečí 
usmyknutí části zhlaví za kampem jest tu již větší, což jest u prvně jšího 
způsobu vyloučeno. Jak ze stavebné mechaniky známo, pomáhá zatížení 
na obou převislých koncích nosníku nésti břemeno, působící v té mže 
smyslu v mezích mezi oběma podporami, neboť ohýbá trám nahoru, v pro- 
tivném smyslu působení obtížení středního (obr. 195.). Přesahováním zí- 
skají se nahoře větší místnosti a t. d. 



Obr. 191 Lepeničná výplň. 


"Kladení stropnie a vzájemné přesahování pater. 


101 


Ježto stropnice kladly se všude v jednom směru, vyčnívaly pouze ze 
dvou protilehlých stěn, z kterých se pak vyvedly štíty. Ostatní dvě stěny 
tvořily přes všechna poschodí jednu rovinu. 

V některých zemích (v Jižním Německu, Francii a t. d.) vyvedeno 
jest přízemí ze zdivá a teprve nad ním, resp. nad stropnieemi jsou stěny 
brázděné. V takových případech zhlaví stropnie jen málo přečnívá. 



Casio obloženy byly prahy a stropnice různě profilovanými a jinak 
zdobenými deskami, takže bylo dobře patrno povstalou tak dřevěnou 
římsou oddělení jednotlivých pater od sebe. 

V moderní době klademe stropnice buď dle starého pravidla na 
sloupky, nebo nepravidelně a bez ohledu na ně (obr. 196. a 197.). Klademe 
je tedy více z ohledů konstruktivních. Zpravidla béřeme vzdálenost 
stropnie 70 až 90 cm, kterážto míra jest odvislá od profilu a volné délky 
jejich. Ježto necháváme viditelné zhlaví stropnie přesahovati, klademe 
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jejich osy do stejné vzdálenosti od sebe a to z ohledů architektonických. 
Neplatí to ovsem pro všechny části budovy. V balkonech, arkýřích, ští- 
tech a pod. mohou býti vzdálenosti ty jiné, dle toho, jak celková disposice 
vyžaduje. 




Obr. 197. 


Obr. 196. Přesahování s krátčaty. 


U jednoduchých, podřízenějších 
brázděných stavení nenecháme patra 
přečnívati. Tu se pak celá konstrukce 
u stropnic zjednoduší. Na dvou stra 
nách budovy jest horní práh zároveň 
první stropnicí. Netvoří pak horní 
prahy rám v jedné rovině ležící, nýbrž 
střídavě ob roh jsou prahy na sebe 
položeny (obr. 198.). Do nich se pak 
přímo zapustí sloupky a zápary patra. 

U budov volně stojících jest nut- 
no, aby patro nejen na dvou, nýbrž 
na všech čtyřech stranách přesahovalo 
a zlilaví stropnic aby vyčnívala na 
všech stranách budovy. To docílíme 
krát č a t y, která zapuštěna jsou ry 
binovitým čepem Áe zapuštěním do 
nej bližší stropnice a nakampována na horní prali. Z venku pak dělají 
dojem přečnívajících zlilaví stropnic (obr. 196. a 197.). V rozích musí 
jedno krátce býti položeno v úhlopříčně. Jest též za čepováno do nejblíže 
ležící stropnice, nebo do výměny mezi stropnicí a sousedním krátČetem. 
Zlilaví jeho zpracováno a profilováno jest buď oboustranně, tak že po- 
lovice jsou rovnoběžný s příslušnými stranami budovy (obr. 196. a 197.), 
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nebo pouze jednostran- 
ně, t. j. kolmo ku své 
podélné ose. 

Stropnice i krát- 
cata jsou na, horní práh 
připevněna karapem, 
přečnívají-li, nebo pře 
plátováním, jestliže ve 
spojení končí. Příklady 
kampování zobrazeny 
byly již dříve obrazy 
29. až 32. Jejich účel 
jest hlavně chrániti pev- 
nou polohu trámu před 
podélným něho postran- 
ním posunutím. 

Úprava a zdo- 
bení z h I a v í strop- 
n i c. Zhlavi trámů, by- 
la-] i viditelná, odedávna 
se zdobila. Umělecké 
památky takové zacho- 
valy se až ze 14. a 
15-ho století. Co se vzá- 
jemné polohy cel strop- 
nic a spodního prahu 
patra týče, tu nechá 
váme je, jak již bylo 
řečeno, lícovat. Někde 
se nechávají zhlavi je- 
ště přes práh přečnívat 
a chrání jej před de- 
štěm šikmým připraco- 
váním, aby voda rychle 
stékala, nebo kryjí Čelo 
zinkovaným plechem i 
destičkami, jak patrno 
na obr. 200., 201. a 202. 
Leč takový zpiisob se 
nedoporučuje. Užijeme 
raději konstruktivněj- 
šího prvního provádění, 
t. j. lícování (obr. 199.). 
Celo stropnice jest již 
svojí polohou chráněno 
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před nepohodou. Konstrukce odpovídá kromě toho moderním požadav- 
kům architektonickým. 

Nejjednodušší ozdobu dostaneme sražením čili otupením hran čela, 
kdežto čelo samo zůstane rovné. Ukázka 11 a obr. 203., 209. a jeden případ 
11 a obr. 210. Bohatší profilaci obdržíme vyřezáváním různých odstupní, 
oblomní, rýh. zubořezu, celých profilů antických říms a t. d. Získáme 
tím plošky osvětlené, pak ve vlastním i vrženém stínu ležící, což celek 
velmi oživuje (obr. 204., 205., 206., 207., 208. a 209.). Velice pěkné ukázky 
toho druhu poskytují Zachovalé české stavby (obr. 210.). Mají většinou 
římsové profilování, jak z pohledů i řezů 11 a obrázku jest patrno. Ještě 
iépe působí ozdoby do čela vydlabané, které mívají formu růžic, hvězdic, 
obličejů, znaků a pod. Oblíbeny byly zejména v 15. a 16-tém století. Při 
volbě takových ozdob hleděti nutno hlavně k tomu, aby se na budově 
skutečně uplatnily a jest třeba vystři hati se drobnůstek, jako jsou různé 
knoflíčky, drobný zubořez, kapky atd. Takové zbytečnosti stojí jen peníze 
a práci a na faoádě líplně zmizí, ježto celá zhlaví sama sotva vynikají. 

V novější době často se stěna upraví tak, že výplň se omítne a zdobí 
nějakým světlým tónem, kostra pak natře se tmavě. Tu mají-li zhlaví 
vyniknou ti, musí se profilovat! výrazně a jednoduše. Veškera otupení 
hran, drážky a výřezy se stanou nápadnějšími, natrou-li se světlejší 
barvou, než ostatní dřevo. Je-li ale kostra světlá (svět ležlu tavě tóny jsou 
oblíbené), tu uplatní se i jemnější ozdoby jak u trámů, tak i u zhlaví, 
ačkoliv i zde jiný tón barvy v zářezech dobře působí. 

Konsolv a pásky. Na obr. 199. až 209. vyobrazená zhlaví nejsou 
takové volné délky, aby musela býti spodem podepřena, takže se k nim 
ani k vůli ozdobě nepřidávají pásky, ani konsolky. Přečnívají-li však 
stropnice značně, tu podepírají se volné konce zhlaví buď konsolkou 
(obr. 195.), nebo ozdobným pásktm (obr. 211.), 

Obrázek předvádí kostru starofraneonzské brázděné stavby. (Byla 
tedy již tehdy delší zhlaví podpírána.) Massivní konstrukce kostry pro- 
vedena jest celkem z dílů dříve již popsaných. Podepřena jsou pouze 
silnější zhlaví stropnic, nad hlavními sloupky položených. Dle míry pře- 
sahování pater dán jest též výraz podepření. Dole a nahoře, kde přesaho- 
vání jest menší, podloženy jsou jen konsolky, mající tu význam pouze 
dekorativní. Ve středu obrázku však jest vyložení značné a tu jsou konce 
zhlaví podepřeny mohutnějšími pásky. Čela hlavních stropnic, konsolky 
i pásky zdobeny jsou bohatě řezbářskou prací. 

Konsolky jsou dvojího druhu. Starší typy vyjadřují, že jakási síla na 
ně působí, jsou vyloženější a hned na první pohled jest patrno, že tvoří 
samostatný článek. (Konsolky na obr. 211., pak obr. 212. a 213.) Pozdější 
tvary mají zdobení provedené v pokračování výřezů čela stropnic, takže 
s ním splývají, jako by byly zhotoveny z jednoho kusu (obr. 228.). 

Konsoly, vyvedené do tvaru volut nejsou pro dřevo vhodné. Vysky- 
tují se sice též na budovách brázděných vystavěných ku konci 16. století 
a povstaly pod vlivem renaissance, avšak nápodobují formy kamenné 
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architektury a jsou struktuře dřeva nepřirozené. Proto je neužijeme. Pro 
k on sóly platí též to, co bylo řečeno při zdobení zlila ví strop nic. Rovněž 
tu musí celá úprava odpovídali celku. Velikost, vyložení atd. odvislý jsou 
od vyložení zbla ví a výšky budovy. 





Obr. 1Ž10. Ozdobná^zhlavi trámců jz českých stave v 


Při větších volných délkách užijeme ku podepření konců raději 
pásků, kteréž mohou mí ti nej různější tvar. Jsou buď rovné, nebo lomené 
(obr. 211.), avšak nejlépe vyznačen tlak na pásek působící prohnutou jeho 
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formou ať již dovnitř, nebo na venek. Při později uvedených konstrukcích 
štítů, pavláček a verand vyznačena bude celá řada různých tvarů a pro- 
filací pásků. 


2. Uzavření stropu na venek. 




Vyplnění příhrad děje se od spodu až k hornímu prahu a pak pokra- 
čuje opět od spodního pralm patra nahoru. Povstane tedy mezi oběma 
prahy mezera, skoro tak vysoká jako stropnice, jimiž jest místo od místa 
přerušovaná. Horní i spodní místnosti jsou odděleny proti této mezeře 
konstrukcí stropu, ježto 


na stropnice vrchem 
přijde záklop, zásyp a 
podlaha, spodem pak 
šalování, orákosení a 
omítka. Jest třeba u- 
zavříti tuto mezistrop- 
ní prostoru na venek. 


Ohr. 211. Konsolka. 


Obr. 212. Konsolka. 


• i i 


To provede se různým způsobem: 

Uzavření vyplň ovací mi deskami jest nejstarší způsob za- 
krytí stropní dutiny. Deska položí se tak šikmo, jak toho vyložení prahu . 
vyžaduje a přibije se k oběma prahům i ku stropnici. Desky ty byly často 
zdobeny malovanými ornamenty a kde následkem značného vyložení 
pater byly dosti široké, ozdobily se celými malbami. Šikmá poloha desky 
umožňovala použití takových ozdob i ve vyšších patrech, něhot i tam 


14 * 


108 


Stavby hrázddné. 


byly z dola dobře viditelný a velmi pěkně působily. Před vlivy nepohody 
chráněny byly přečnívajícím spodním prahem. 

Malby nahrazeny byly v pozdější době plochým plastickým vyřezá- 
váním. Nápodobeny různé skupiny listů, výjevy z bible a Id. Též užívalo 
se dlabané ornamentiky s barevným podkladem. 
Toho způsobu se až dodnes často užívá. Vzorky 
se však nevyřezávají do jednoho prkna, nýbrž do 
dvou, které se pak jednoduše dle patřičného pro- 
řezávání na sebe položí. Spodní, silnější deska 
tvoří podklad, v slabší horní 
jest ornament pilkou pro- 
řezán. Vhodnou kol oratorní i 
docílí se vyniknutí vzorku. 

P oiože u í v y pl ň lov aeí h< ) 

prkna naznačuji obr. 201. a 
211. Iv moderní době mů- 
žeme těchto způsobů použít, 
avšak zdobíme je jedno- 
dušeji. 

Zakrytí krycí m 
t r á m e m. Krycí desky za 
tlačeny byly již v 17. století 
trámy, osazenými ne již šik- 
mo, nýbrž delší osou svého 
profilu svisle mezi oba pra- 
hy. Užití krycích trámů do 
volu je větší rozčlenění u 
větší plast i čilost ozdob, ne- 
boť silná dřeva snesou hlub- 
ší zářezy a řezby, dají se 
upraviti jakožto římsy vlo- 
žené mezi zhlaví stropnic 
a pod. Též tohoto způsobu 
užíváme v moderní době 
(obr. 198., 202., 206., 207. a 
208.), ač často silné trámy na- 
hrazujeme fošnami, svisle po- 
stavenými, zdobenými profi- 
lovanými lištami (obr. 199.). 
Zakrytí prkennými ř í m s a m i. Může se užiti tam, kde vylo- 
žem stropnic jest jen nepatrné. Na rovná čela stropnic přibijí se fošny a 
tím nejjednodušším způsobem docílí se zakrytí stropní dutiny. Fošny 
jsou na způsob říms vodorovně profilovány. Obyčejně však připevňujeme 
též na oba prahy profilované desky, takže vznikne odstupňovaná římsa, 
která však pro svou plochost následkem malého vyložení jest málo 



Obr. 3J3. Konsolka. 



Obr. 214. Dřevéné rimsy. 
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Obr 215. Dřevěné římsy. 


účinná íobr. 214., 215. a 216.). Tento způsob oddělení jednotlivých pater 
jest sice laciný, avšak nelze jej přece doporněiti, a to proto, poněvadž 
stěna jest takovou římsou málo oživena. Mnohem pří zni vnějším dojmem 
působí viditelná zlilaví stropnic, byť i zcela malého vyložení. 

Výraznější jest ú- 

ř-£ 


prava římsy na obr. 

217. Spodek budovy 
proveden jest ze zdivá. 

Stropnice spočívají na 
zdivil a do něho v pře- 
du zapuštěné pozednici, 
zastupující zde horní 
práh. Na stropu icích 
leží spodní prali hráz- 
děného patra. Římsa 
vytvořena jest destič- 
kami, přibitými na šik- 
mo seříznutá čela strop- 
nic a profilovanou po- 
zednici. 

Zakrytí z d i- 
v e m. U moderních 
brázděných staveb za- 
stírají se dosti často 
dutiny stropní zdiveni, 
zejména tam, kde i vý- 
plně mezi pří brada- 
mi jsou vy zděny, což 
u nás zpravidla se pro- 
vádí. Při tom vyvede 
se různým postavením 
cihel přiměřené vzor- 
kování. Na obr. 203. 
provedeno jest zakrytí 
třemi odstupňovanými 
vrstvami cihel, dle zá- 
konů vazby vodorovně 
položenými. Jiný způ- 
sob naznačen jest na 
obr. 200. Cihly posta- 
veny jsou na užší stra- 
ně tak, že na zevnějšek ukazují jednu podélnou lirami (postavení patrno 
v půdoryse). Celek činí dojem zubů. Podotknouti dlužno, že vyzdění 
mezist ropní ho prostoru jest rovněž výhodu o jen při malém vyložení 
zhlaví stropnic. 




Obr. 217. Zakryti stropní dutiny římsou. 
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Přechází-li stěna zděná do brázděné, tu vyvedeme vždy dekorativní 
přechod z jednoduchého zdivá do ozdobného brázdění. Příklad na obr. 218. 
Stropnice položeny jsou bezprostředně na cihelné zdivo a na nich spočívá 
spodní práh. Prostor mezistropní zakryt jest krycí deskou. Pod tím jest 
ve zdivn provedená jakožto přechod jakási římsa. Pod sloupečky jsou 
zlila ví stropnie podpírány konsolami, zapuštěnými do desek na zdivil 
upevněných, volně pod konsolou končících. 


2 3. Vnitřní stěny a samonosné^příčky ■ 

» 

Probíhaji-li vnitřní stěny všemi poschodími a zejména jsou-li nosné, 
konstruují se právě tak, jak vnější. Dostanou rovněž svoji podezdívku a 
prahy, jenže stropnice, v nich končící, nenechávají se přesahovati přes 
horní práh, nýbrž jsou do nebo vplátovány. Výplň v pnhradáeli lícuje 
oboustranně se sloupky (vyzdění na */« cilily). Zad se na obou stranách 
opatří rákosem a omítne se 

Jinak má se ale 
věc, když v patrech 
musíme umístiti pří- 
čky, pod nimiž není 
nosné stěny, nýbrž 
místnost. Tu si po- 
máháme úpravou sa- 
moiiosnýcli stěn. 
Ježto nesmí býti spo- 
dek obtížen, zřídíme 
nosnou konstrukci 
příčky dle principu 
jednoduchého nebo 
dvojitého věšadla. 

Mohou se vy- 
skytnou ti dva pří- 
pady: Příčka jest, 

rovnoběžná se smě* 

Obr. 218. Přechod ze zdéné stény ku hrázdéné rem stropnie, nebo 

stojí na něm kolmo. 

V prvním případě použije se jedna stropnice hned za hlavní trám vě- 
šadla, do jejích krajů opírají se vzpěry a do středu začepován jest věšák 
(obr. 219.). Do takové příčky nedají se však upraviti dveře. To umož- 
ňuje kombinace dvojitého věšadla se stěnou. Oba věšáky a vrchem roz- 
pěrák omezují otvor dveřní (obr. 220.). 



Je-li příčka kolmá na směr stropnie, tu musíme na ně položití zvláštní 
trám jakožto trám hlavní pro věšadlo; jinak provede se konstrukce jako 
dříve. Avšak při úpravě dveří do takové stěny narazíme na jisté obtíže, 
neboť hlavní trám tvoří ve stěně stupínek. V takovém případě vyřízneme 
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z trámu vadící kus a nahradíme jej silným železným pasem, který se 
dá dobře skrýti do podlahy. Můžeme tak beze škodlivého vlivu na celek 
učiniti, ježto trám jest v oněch místech namáhání taliem. 



Celou plochu stěny rozdělíme svislými sloupky a vodorovnými roz 
pěraini na přílirady. Mezi nosnými stěnami a samonosnou příčkou jest 
vazný sloupek spojovacím článkem (viz obr. 219. a 220.). 



Váhu příčky snažíme se omeziti na minimum. Proto vyzdíme výplně 
co možná nejlehčími cihlami, s výhodou dutými, sádrovými deskami, 
nebo ošalnjeme oboustranně prkny, opatříme rákosem a omítneme. P< 
slední způsob jest však málo zvukotěsný. 
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4. Komíny. 

Venkovské domy zařízeny jsou n nás vesměs na vytápění kamny, ať 
již železnými, či kachlovými. Pro oboje zřídí se ve světnicích ohnivzdorný 
podklad. Komíny provedeny jsou ze zdivá; které při otvoru 15 cm má 
minimální tloušťku 45 cm. Tvoří tedy komínové zdivo z ostatní stěny hrá- 
zděné výstupek, který se vždy vyvede v místnosti podřízenější. Není -li 



Obr. 221. a 222. Kladení stropní c okolo komínů. 


možno dekoruje se a učiní tak nenápadným. Hrázděnou stěnu nepřirá- 
žíme těsně ke komínům, nýbrž od nich vyvádíme plné zdi, asi 60 cm ve 
všech směrech přiléhajících stěn brázděných. Abychom nemuseli na více 
místech hrázděné stěny přerušovati komíny, řešíme půdorys tak, aby se 
komíny koncentrovaly v jednom místě. 

Jedná-li se o ojedinělý komín, nepřerušujeme jím stěnu, nýbrž posta- 
víme jej samostatně vedle ní aby vznikla isolaění dutina, kterou z obou 
stran uzavřeme. 

Kladení stropní'* v okolí komínů znázorňují obr. 221. a 222. 


5. Vytvoření štítů 

Výšku štítu udává sklon střechy. V starší době, kdy nebylo tak doko- 
nalé krytiny, jakou máme dnes, jednalo se o to, aby dešťová voda co nej- 
rychleji ze střechy stekla a rovněž aby sníh dlouho se na ní nedržel. Již 
při konstrukci střech bylo řečeno, že čím více se blížíme k severu, kde jest 
více srážek a čím starší doba, tím vyšší střechy nalézáme. 

U formy štítového trojúhelníka rozeznáváme hlavně tři typy: 

1. Výška jest větší než základna (obr. 223.). 

2. Výška rovná se základně (obr. 224.). 

3. Výška jest menší než základna (obr. 225.). 
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Případů od 1. a od 2. málo již dnes užíváme ježto nevyhovují zúplna 
modernímu slohu. Častější jest forma dle obr. 225., kde délka krokví jest 
rovna rozpětí, tedy štít jest rovnostranným trojúhelníkem. Pro naše po- 
měry jest to štít nej vyšší. Zpravidla dáváme našim střechám sklon 45". 

Štít zaujímá na budově značnou plochu a byl již proto ode dávna de- 
korován. Vyvede se jako jiná brázděná stěna a považuje se za patro, 
ovšem s ohledem na vnitřek, dekoruje se však bohatěji (obr. 226. a 227.). 
První obrázek naznačuje štít z počátku 17. století. Od vlastní budovy od- 
dělen jest římsou kordonovou, rovněž asi v polovici své výšky jest pásem 
přepažen. Tím jasně vyjádřeno jest rozdělení na patra, zejména proto, že 
v každém patře jest otvor. Štít proveden jest jako ostatní stěny z brázdě- 
ného zdivá, má však více ozdob. Typ dle obr. 225. 



Na obr. 227. jest jednoduchý štít rovněž staré bavorské budovy. 
1 v tomto případě jest dobře patrné rozdělení na patra. . Celá dekorace 
stěny i štítu provedena jest vkusně a velmi jednoduše vhodným umístěním 
sloupků, rovných a ohnutých zápor jednotlivých, i křížem položených. 

Na počátku renaissance, tedy v 16. století přidávali na vrchol štítu 
malé stříšky a to šesti- nebo osmiboké. Tato stříška nebývala spodem po- 
depřená, nýbrž visela volně nad štítem. Kupecké domy mívaly pod ní 
upevněnu kladku na vytahování zboží, které na půdě přechovávaly (obr. 
228.). Konstrukce stříšky a upevnění kladky patrno na stranoryse (řezu). 

Na budovách z téhož století jest patrný i vliv baroku, a ujal se způsob 
zdobení štítu, který až dodnes se tu a tam udržel. Jest to lemování štítové 
stěny podél střechy různě prohýbanými a bohatě zdobenými dřevy. To 
dodává sice štítu malebného vzezření (obr. 226.. a 229.). Ú prava ta však 
není výhodná, ježto ozdoby ty vynikají nad střechu samu a jsou proto 
úplně vystaveny vlivům povětrnosti. Že pak velmi brzo zacházejí, to do 
svědčují starší, jinak úplně zachovale budovy, na nichž ozdoby podobného 
druhu jsou ve velice bídném stavu, ba někdy jen zbytky z nich. 
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Avšak i v moderní době přece jich rádi užíváme. Nedá se upři ti, že 
štíty jimi opatřené působí velice pěkně. Trvání jejich zvětšujeme pobitím 
zinkovaným plechem a nátěry, které vzdorují vlivům povětruosti. Obr. 
‘229. vyznačuje moderní štít, na němž rovněž řečených ozdob jest použito. 

Přílohy 12. a 13. podávají zajímavé příklady, jak možno na naše 
facady i domů činžovních a obchodních užiti starých forem. Na příl. 13. 
jest vysoký štít v celé šířce fasády. Hrázdění jest patrno teprve v třetím 
poschodí a ve štítě. Ostatní jest omítnuto buď jen hladce, nebo naznačeno 
jest obložení kamenem. Celá fasáda jest řešena celkem jednoduše, pouze 



Obr. 226. Štít ze 17. stol. 


Obr. 228 Štít se stříškou a kladkou. 


pažení pod okny a spodní část štítu jsou bohatě dřevem zdobeny. Lem 
štítu až do výše horní hrany do něho upravených oken jest v rovině celé 
spodní stěny, pak ale nechá se střecha přečnívat a následkem toho i lem 
pošine se ku předu. Odtud pak až k vrcholu jest štít obložen břidlicí. 
Střecha jest po obou stranách štítu oživena vykýři. 

O úpravě arkýře a balkonu, též na budově se vyskytujících, pojed- 
náno bude později. 

Na příl. 12. jest jiný druh štítu, odchylný od dopsud popisovaných. 
Není to vlastně ani štít v pravém slova smyslu, neboť vystupuje ze 
střechy hlavní a má opět svou vlastní střechu, tedy jako velký vykýř 
s půdními okny. Přízemí a podokenní pažení zdobeno jest ještě bohatěji, 
než v příl. 13. Stěna v prvním poseli odi jest zcela hladce omítnutá; v ná- 
sledujících patrech jest patrno hrázdění a pouze výplně jsou hladké. 

V obou případech jsou zajímavé návrhy výkladních skříní a vchodů 
do domů. 
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Velmi oblíbené jest přesahování střechy přes štít, které povstalo 
v Elsassku a Švýcarsku. Přečnívající část střechy jest podpírána podob- 
nou konstrukcí, jako uvnitř, t. j. krokvemi, ležící na prodloužených vazni- 
cích. Roh střechy 
otupí se zpravidla 
valbou. Konstruk- 
ce opatřena jest 
často různě polo- 
ženými kleština- 
mi, konsolami, 
pásky, sloupky 
atd., více z ohle- 
dů dekorativních, 
než konstruktiv- 
ních. 

Celá tato část 
vazby jest pravi- 
delně z venku vi- 
ditelná a nazveme 
ji »ote vřenou 
v a z b o u «. 

K modernímu 
vyvedení budovy 
můžeme užiti kte- 
réhokoliv z dopo- 
sud jmenovaných 
typů štítu. Tvar 
a celá výzdoba 
musí býti však v 
souladu s celkem. 

Ježto se nám nej- 
častěji jedná u 
našich brázděných 
staveb o malebný Qbr. fil. Slit *e 17. Atol. 

pohled, užijeme 

lehkých motivů, k nimž též v následujících statích bude brán hlavní zřetel. 
Snažíme se přizpůsobiti celé vyřešení štítu rázu celé budovy, při čemž ne- 
smíme zaponienoiiti, že správné a i)ěkné vyvedení štítu celou stavbu 
zvedne. 


6. Jednoduchý štít 

Jednoduchý ne snad pro svoji výzdobu, nýbrž proto ,že na téže straně 
budovy jest jeden štít, na rozdíl od štítu dvojitého, trojitého atd. Tyto 
štíty mohou míti dvě různé úpravy. Buď střecha ve štítu končí, nebo štít 

15 * 
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poněkud přesahuje. Při tom vystupují ze štítu vaznice, přes které jest 
přibito šalování. Převislá střecha skýtá ochranu hrázděné stěně štítu a 
docílí se jí větší plastičnosti silnějšími stíny vlastními i vrženými. Za 
to zase hladký štít dohře se zdobí ozdobným lemováním (viz obr. 226., 
229. a arkýřový štít na příl. 13.). 

Proto užívají se oba způsoby dle toho, kam se který lépe hodí. 



Obr. 299. Moderní štít. 


V následujících obrázcích 230. až 240. naznačeny jsou některé štíty 
obou jmenovaných úprav. Na obr. 230. jest štít venkovské vily. Nahroma- 
dění ohýbaných zápor v horní části štítu upomíná poněkud na anglickou 
dřevěnou architekturu. Jednotlivá pole mezi kostrou jsou 60 cm. světlé 
šířky a 2 m. výšky, a jak patrno, nemají rozpěr, které jsou tu nahrazeny 
oblouk ovitým i záporami, několik polí křižujícími. Úzká a při tom vysoká 
pole spatřujeme velmi často na anglických dřevěných stavbách. Není 
tedy užito rozepření, za to ale jsou hustěji osazeny sloupky, což prove- 
deno jest nejen ve štítě, nýbrž i u ostatních stěn budovy. Střízlivě pů- 
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sobí, že ani pažení podokenní nemá zvláštních ozdob, nýbrž též jen 
sloupky, postavené dle dělení okna. Charakteristické jest sesílení trámu 
nad otvorem okenním, nesoucího váhu zdivá horních polí štítu. Roli 
střechy otupen jest valbou o okraj olemován vyřezávanými deskami. 

Velmi bohaté a vkusné vyřešení štítu ukazuje obr. 231. Štít vyňat 
rovněž z návrhu vily. Pod ním jest arkýř, ve vrcholu pak valbicka spo- 
dem plná, podepřená do stěny. Pažení podokenní zdobeno jest vyřezáva- 
nými, křížem přes sebe kladenými záporami. 

Obraz 232. a 
235. jsou moderní 
štíty lesních a ji- 
ných venkov- 
ských obytných 
budov. Rovnoběž- 
ně s krokvemi 
střechy položena 
jest hustě celá řa- 
da zápor, které 
procházejí něko- 
lika polemi hráz- 
dění. Též ozdoby 
pažení podoken- 
ního tvoří malé, 
křížem položené 
zápory. Na obou 
štítech dobře pa 
trno jest rozdě- 
lení na patra, a to 
vyčnívajícím zbla 
vím stropu ic. Stře- 
dí a na obr. 232. 
více štít přesahu- 


je, než na obr. 235. Obr. ^°- Jednoduchý Slit. 

Rovněž jest na 

obr. 232. patrné přesahování poschodí. 

Štít na obr. 233. nakreslený jest oživen oknem v podobě arkýře vy- 
vedeným. Užitím prohýbaných zápor k ozdobě podobá se obr. 230. Rovněž 
tak jako tam položen jest nad oknem sesílený nosný trám. V našem pří- 
padě není však střecha nad štítem valbou sražena a ozdoby podokenní 
jsou mnohem bohatší. 

Též obr. 234. a 236. předvádějí moderní štíty menších rozměru. 
Obr. 234. jest hladký štít bez převislé střechy, kteráž tu jest lomená. 
Střecha na obr. 236. otupena jest valbou. Okna jsou ukončena vrchem 
polokruhem, což ale u budov dřevěných z praktických příčin zřídka na- 
vrhujeme. Podokenní pažení má podobu pažení pavláčky. 


Obr. 23 1 



Příklady štítů jednoduchých. 
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Podobný jest malý štít na obr. 237. Vrchol sražen jest valbou, střecha 
rovněž lomená. Výzdobu polí tvoří rovné, i ohýbané zápory. 

Štít na obr. 238. zobrazený, rovněž s valbou má střechu značně pře- 
vislou, ale ku podpoře volné části přece není použito »otevřené vazby«. 
Přečnívající stropnice i vaznice podepřeny jsou pásky. Dekorace jinak 
jest velmi jednoduchá. Tvoří ji zdobené pásky a výkružky v rozích při- 
krad. 

Jak již v jednotlivých obrázcích graf o váním jest naznačeno, užívá se 
za příčinou vyniknutí některých částí štítu barevného nátěru, o čemž 
později ještě bude blížeji po- 
jednáno v odstavci » Zdobení 
brázděných stavéb«. Tamtéž 
uvedena bude řada ukázek, 
týkajících se vyzdobení vý- 
plní mezi brázděním. 

Volba krytiny není tak 
důležitá. Na několika přede- 
šlých obrázcích jest nazna- 
čena. Dnešní doby máme 
mnoho druhů dokonalé kry- 
tiny k disposici. 

S výhodou užijeme břid- 
lice, tašek i falcovek. Na 
Moravě i může) ne krýt i le- 
penkou, která v našich pří- 
padech se může též jinou 
barvou na tří ti; stavebním 
řádem jest tam uznávána za 
ohnivzdornou. 

Všecky doposud popi- 
sované štíty jsou nad risa- 
lity, ve fasádě upravenými 
a tvoří tak velmi účinnou 
dekoraci její. 

Štít na obr. 239. znázor- 
něný jest skutečným štítem budovy, jaký se pod střechou na dvou proti- 
lehlých stranách ukáže. Štít jest celkem nízký, avšak příklad ukazuje, 
že i pak se dá velmi pěkně dekorativně rozřešiti. 

U volně stojících obytných stavení docílíme silnějšího dojmu při vy- 
tvoření štítu tím, že necháme střední přečnívat! přes něj asi o 30 až 
50 cm., spodem podšalujeme a okraj lemujeme vyřezávaným prknem, 
jak na obr. 230. a 238. jest naznačeno. Má li štít více pater, necháme jedno- 
tlivá patra přečnívati, při čemž zlila vi stropnic přiměřeně se zdobí. 
Plocha štítová jest pak směrem dolů mírné odstupňována, což velmi 


i 



Obr. 237. 
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pěkně působí. V tom případě musí ovšem býti též krajní krokve dle toho 
pošinuty, což se děje upevněním jich na příslušné vaznice. Lépe vždy se 
uplatní převislá střecha, podepřená na kraji jalovou vazbou. Krokve 
leží 11 a prodloužených vaznicích, které spodem podpírány pak mohou 
bytí konsolkami, nebo lépe pásky (viz obr. 232., 233., 238., 239.). 

Je-li přesahování střechy velmi značné, tu podepřena jest převislá 
část různými konstruktivními i ozdobnými dřevy, takže povstane již zrní 
němí »otevřená vazba «, sloužící ku ozdobě zejména volně stojících domů. 



Obr *3# 


Úpravy pro malé i velké štíty v nejnovější době navržené ukazují 
obr. 240. a příl. 16. a 17. Vyznačují se jednoduchým a klidným, ale přece 
velmi účinným vedením linií zápor a v naší době oblíbeným užitím zakři- 
vených dřev, které na příl. 16. a 17. přiměřeným složením z kusů tvoří 
až celé půlkruhy. Motiv tento jest pouze dekorativní, konstruktivně ne- 
může býti nijak oprávněn, avšak jisto jest, že jimi dekorovaný štít pů- 
sobí mnohem klidnějším dojmem než nahromadění osamoceně stojících, 
všelijak zprohýbanýcli a rozbíhajících se zápor, což vypadá neklidně. 
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ba divoce zejména tehdy, jsou-li dřevěné části při světlých výplních na- 
třeny tmavou barvou. 

Obr. 240. jest vedlejší štít, ve facadě k oživení její umístěný; má ne- 
symetricky položená a nestejně vysoká okna, což jest podmíněno cel- 
kovým řešením fapády. Střecha nepřesahuje přes štít. 

Velmi jednoduchý a vkusný štít podává příl. 16. Horní část posunuta 
jest proti spodní značně do zadu a odstup ten kryt jest stříškou. Tím do- 
cíleno markantního rozdělení pater. Dole jest čtyřdílné okno s jedno- 
duchým podokenním pažením, v horní části štítu upraveno jest okno 
v arkýřku, krytém zvláštní stříškou formy půdorysu arkýře. Celek pů- 
sobí velmi plasticky a živě. 



Obr. 239. 


Štít na příl. 17. naznačený jest směrem dolů jednou odstupňován a 
tím i převislá střecha. Po obou stranách pohledu jest vyznačen řez, ve- 
dený svisle vrcholem kolmo ku rovině štítu. (Část na pravé straně jest 
prodloužení spodem levé vrchní části.) Na kraji vaznic leží jedna krokev, 
olemovaná zdobeným prknem. Dle stupnění štítu i krokve ve spodní části 
jsou posunuty do zadu, jak z řezu patrno. 

Formy doposud zobrazené a popsané povstaly z největší části v Ně- 
mecku a Francii, zde hlavně v nyní již též Německu patřícím Elsasku. 
Tam totiž snažili se architekti zvučných jmen vzkřísiti opět zapadlou 
dřevěnou architekturu aspoň pro venkovské stavby. Y zemích českých 
máme Zachovalých brázděných památek málo. Teprve v nové době staví 
se v lázeňských místech a i jinde na venkově vily když ne skutečně hrá- 
zděné, tedy aspoň tak obkládané, že dojem brázděných činí. Na navrže- 
ných formách patrný jest vliv moderních německých a anglických vzorů. 

Anglické dřevěné stavby liší se konstrukcí i formami od jiných a to 
jim dodává zvláštního svérázného vzezření (příl. 14.). Ukázka vyňata 
jest z časopisu »Building News«, vycházejícího v Londýně. V Anglii vy 
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vinula se moderní dřevěná architektura na základě starých, hojně Zacho- 
valých vzorů. Rozdíl v konstrukci spočívá zejmena v tom, že nevyvádí se 
kostra tak, aby vznikaly dosti veliké plochy výplní, záporami tu a tam 
prostupované, jako jest tomu u doposud popsaných, nýbrž zevnějšek vy- 
padá tak, jako by byl úplně ze dřeva. Omítnuté výplně se skoro ztrácejí 
v dojmu celku. Slouky staví se hustěji vedle sebe, takže pro vyzdívku 
jest málo místa. Architektura tato plastických ozdob neužívá, ač oblíbené 
jest přesahování pater. Stará původní konstrukce nepoužívala zápor a 

málo rozpěl*. Hlavní části byly prahy 
a sloupky, hlavní, nesoucí hlavní strop- 
nice, a vedlejší, mezi hlavními umí- 
stěné. Do jednotlivých polí vyplní sta- 
věny rovněž sloupky na malou vzdá- 
lenost od sebe. Na jisté výšky od sebe 
ležely prahy. Tak povstala kostra, 
jejíž nárožní sloupky byly často zdo- 
beny. 

Když však lesy v Anglii násled- 
kem velké spotřeby dřeva na stavby 
lodí se povážlivě zmenšily a kromě 
toho železářský průmysl se velmi roz- 
vinul, přestalo se většinou stavětí ze 
dřeva a vyváděly se budovy zdéné. 

Ač jsou dnes dřevěné budovy 
v Anglii mnohem dražší než zděné, 
ježto stavební dřevo se musí dovážet, 
přece opět se provádí. Častěji ovšem 
z úsporných ohledů dodává se jen ze- 
vnějšku forma dřevěné stavby; stěny 
vlastní provedeny jsou ze zdivá. Y tom 
případě jsou zdi obloženy deskami, kla- 
denými do líce zdivá jako brázdění. 
Jakožto materiál stavební oblíbené jest 
dubové dřevo, jež se nechává nenatře- 
né, až časem samo pěkně šedě naběhne. 

Vyzdění výplní lícuje se na zevněj- 
ší straně vždy s dřevěnou kostrou. 
Uži je-li se jedlového dřeva, opatří se 
dvojnásobným dehtovým nátěrem. 
Jestliže na massivních zděných stav- 
bách se hrázdění deskami jen na- 
značí, tu desky se připevní na režné zdivo a pak teprve se stěna mezi 
prkny omítá. Dřevěné části se umyjí a mohou býti i opatřeny přimě- 
řeným nátěrem. Kde se chce hodně šetřit, může se místo trámů na pod- 
řízenější rozpěry nebo zápory užiti fošen 6 až 7 em. tlustých. 



Obr. 240. 




Obr 340. 
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7. Dvojitý Štít. 

Dvojitý štít povstane tehdy, když štít do stěny upraveného arkýře 
jest až ve výší hlavního štítu budovy, s nímž se pak spojí. Jest to německý 
motiv, který na staroněmeckých hrázděných stavbách často se vyskytuje. 

Povstanou tedy dva štíty, jeden nad arkýřem, menší a nižší než štít 
nad celou budovou. Ježto pak vyložení arkýře bývá celkem malé, nejsou 
oba od sebe, ve vertikálním smyslu vzato, příliš vzdáleny. Sklon střech na 
obou volí se vždy stejný, jak z příloh 13. a 15. jest patrno. 



V Německu se i v moderní době dvojitý štít dosti často navrhuje. Tak 
příl. 13. jest fagáda obytného domu, navržená při soutěži facád pro Staré 
město frankfurtské (nad Mohanem). 

Jiný typ znázorňuje příl. 15. Slabě vyložený arkýř spočívá spodem 
na kamenných konsolách a sahá až po hlavní štít, k němuž svým štítem 
po jedné straně se připojuje. Aby arkýř více vystoupl, upravena jest pod 
hlavním štítem loggia. Po straně vyobrazeného štítu naznačeny jsou ně- 
které detaily: Zakrytí dutiny mezistropní, zdobení zhlaví stropnic a řez 
logií. Návrh jest od arch. L. Geislera z Hildhurghausenu v Německu. 


8. Štít s otevřenou vazbou. 

Užívá se za účelem architektonické výzdoby převislých střech jak 
u staveb zděných tak i dřevěných, chrání štít před vlivem povětrnosti 
a je-li štít ve facádě tu jest úpravou otevřené vazby celek oživen. Přesa- 
hování střechy volívá se od 50 cm do 1 m. U štítů z massivního zdivá po- 
loží se jeden pár krokví těsně před zeď jakožto jalová vazba a druhý pár 
na konec vyčnívajících vaznic vyvede se ve spojení s otevřenou vazbou. 
U štítů hrázděných klade se zmíněná jalová vazba n a štítovou stěnu. 
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Vzdálenost obou párů krajních krokví nezávisí ovšem nikterak na rozdě- 
lení krokví po ostatním krovu, nýbrž na míře přesahování střechy 
přes štít. 

Někdy setkáme se s výminečným případem, že střecha přesahuje 
1*50 až 2 m. K podporování takové střechy jest nutno několik jalových 
vazeb, které posadíme na vaznice, rovněž o udanou míru ze zdi vyčníva- 
jící. Obě okapové vaznice podeprou se nejbezpečněji volně stojícími 
sloupky, opatřené pásky. 

U volné vazby zdobíme zhlaví a čela vaznic podobně jak bylo uve- 
deno u stropnic, profilujeme a vyřezáváme pásky; též konce krokví se 


Obr. Otevřeni vazbě. Obr. Moderní &tlt brázděný. 

ozdobně přiříznou. K tomu přistupují různé visuté sloupky, kleště, vý- 
ztuhy, rovné a prohýbané zápory a prořezávané výplně. Spodem vidi- 
telné šalování nad krokvemi provede se z prken s vyhoblovanými profily 
a drážkami. 

Oživení celku docílí se valbou, nebo se u vrcholu upraví přístřešek 
šesti- až osmiboký, jak již na obr. 228. bylo znázorněno. Jiný příklad na 
štítu s otevřenou vazbou podává obr. 267. 

V obrazích 241. až 248. naskizzovány jsou volné vazby strmých střech 
v jednoduchých liniích a to rozpětí 3*5 až 11 m. Jak z jednotlivých obrázků 
patrno, jest vždy celá soustava volné vazby spodem podepřená vaznicemi 
a kromě toho krátčaty, které jsou podchyceny pásky. Nezašrafované 
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plochy dá sc vy užitkovali k umístění oken. Na obr. 249. až 253. jsou 
schéma řešení volných vazeb pro nižší štíty, u nás většinou se vyskytující. 

Pásky zapouštějí se u brázděných budov do sloupků šikmým čepem. 
IJ budov zděných přiloží se na stěnu krátký sloupek, spodem podepřený 
malou kamennou konsolkou, nebo vyčnívajícím cihelným zdivém do stěny 
odstupňovaným, aby se mohl pásek přece do dřeva začepovati. 

Do stejné výše s okapní vaznicí, avšak na jistou vzdálenost od ní 
upevní se do stěny krátce, rovněž tak páskem podchycené, jako dříve 
zhlaví vaznice. Na obou leží pak sedlo, na němž spočívá další konstrukce 
otevřené vazby. Vazba sama ponechá se prázdná, nebo vyplní se deště- 
ním a to bud jen z části (obr. 254.) neb úplně 
(obr. 255.). Za takové deštění dají se pak dobře 
skrýti ony vaznice, které při dlouhých krok- 
vích jsou sice ku podpoře jejich nutné, do 
konstrukce otevřené vazby však nepatří. 


Obr. 256. Moderni štít hrazděný. 


Obr. [257. Výkružky do deštěni Českých staveb. 


Též vyplňují se prázdná pole otevřené vazby pilkou vyřezávanými 
ozdobami. Takové výplně se však naprosto neosvědčují pro jejich krátké 
trvání. Ornamentika jejich volena jest často nešťastně a nehodí se ani 
k celkovému slohu budovy. Nápodobují se ornamenty italské renaissance, 
kde však akantové sněti se všemi svými ozdobnými výběžky a kudrlin- 
kami provedeny byly plasticky v kameni a nedají se přenésti vyřezáním 
na dřevo. Struktura dřeva jest tím hrubě porušena a následek toho je, že 
za nedlouho jsou z celých výplní ubohé zbytky pochybeného směru. Když 
se pak podobné ornamenty k vůli větší trvanlivosti vyříznou se zinko- 
vého plechu a natrou olejovými barvami, tu se tím nevkus celku 
ještě zvýší. 

Přidržíme se proto raději jednoduchého a solidního deštění. Jediné 
ozdoby, jichž se s výhodou užije jest vyhoblování profilů, ku výrazněj- 
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Šímu oddělení jednotlivých desek, jednoduché kruhové, čtvercové, kali- 
chové nebo srdcovité výhružky, jaké na českých stavbách (obr. 257.) velmi 
často nalézáme. Obrázek poskytuje celou řadu prostých lidových tvarů. 

Štít musí býti především solidní tesařská práce, nesmí obsahovati 
výrobky stolařské, tím méně soustružnické. Přílišné zdobení v tomto pří- 
pade jest jen na škodu. Vyhneme se proto nahromadění soustruhovaných 
táhel, knoflíků, sloupečků, kuželek atd. Musíme přesně odlišovati zdo- 
bení pavillonků, besídek a jiných luxusních staveb, na jichž trvání ne- 
záleží, od architektury obytných budov. 



Obr. 258. Dům v parku. 

Velice vkusné příklady otevřených vazeb mají štíty starých elsas- 
ských budov. Na obrázcích jest obytné stavení z Dambachu, jehož při?^ 
zemí jest na obrázcích dle nalezených stop upraveno, neboť ve skuteč- 
nosti jest velice porušeno. Kostra jest z dubového dřeva a velmi pěkně 
zpracována. Spodek jest z plného zdivá. 

Otevřená vazba spočívá na nosném, římsou zdobeném trámu, ležícím 
na vyložených stropnicích, spodem pásky podepřených. Do nosného trámu 
načepovány jsou svislé sloupky, nesoucí vlastní štít, valbou zdobený. 
Pěkně vyjímá se iiprava pa vláčky, dekorace štítu, venkovní schodiště 
se zábradlím a t. d. 
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Na následujících obrázcích vyznačené jsou moderní otevřené vazby 
u volně stojících obytných budov a vil. 

Obr. 258. jest velmi vkusně provedený příklad na domku parkovního 
strážce. Rozpětí obnáší asi 4 m. Volná vazba spočívá na vyčnívajících 
okapních a středních vaznicích, podepřených prohnutými pásky. Střecha 
otupena jest valbou. Pod valbou umístěna jest řada krátčat, pěkně vy 
řezáváním zdobených, mající účel dekorativní. Rovněž i krokve otevřené 
vazby jsou vyřezávány. Živý dojem celku zvyšuje balkónek. 

í 


Obr. 259. Štít vily. 


Otevřené vazby na obr. 259. a 260. naznačené jsou vyvedeny tak, že 
ponechávají ve štítu co největší volnou plochu i při větších rozpětích, 
takže plocha ta, jíž možno využiti na umístění oken, není zakryta kon- 
struktivními dřevy. V obou případech jest roh střechy nad štítem sražen 
valbou. Taková úprava jest nejvhodnější na rozpětí 7 m. Spodem opírá se 
otevřená vazba o okapovou vaznici a příslušné krátce, obojí podchycené 
pásky a na nich spočívá sedlo, nesoucí krajní krokev. Valba nesena jest 
soustavou krátčat. Mezistropní prostor jest zakryt krycími deskami a 
žalováním (viz řez na obr. 259.). Balkon na témže obrázku má větší vy- 
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ložení než střecha. Přechod od valby do sedla tvoří oblouk, vyříznutý 
z desky. Obr. 260. zobrazuje podobnou otevřenou vazbu v isometrickém 
pohledu. Valba spočívá na vyčnívajících stropnicích, nikoliv tedy na 
krátčatecli. Pod jejich zhlavími jest podtažen vodorovný trám, na obou 
koncích do krokví zapuštěný a podpíraný ozdobnými konsolkanii. Pře- 
čnívání střechy přes štít obnáší asi 60 cm. Na obrázku dobře patrno jest 
dekorační vyřezávání jednotlivých částí konstrukce. 

Zcela odlišné vy- 
řešení otevřené vaz- 
by pro velká rozpětí, 
v našem případě jest 
10 5 m. Vazba spočí- 
vá na dvou okapo- 
vých, dvou středních 
vaznicích a jedné 
vaznici hřebenové. 

Střední vaznice ne- 
jsou vidět. Vyztužení 
docíleno jest vodo- 
rovným, dřevěným 
táhlem, rozpíracími 
sloupky, rozpěrou a 
visutým sloupkem 
pod hřebenem umí- 
stěným. Úkol zápor 
přejímají obloukovi- 
tě vyříznuté fošny, 
osazené pod rozpěrou 
a pod táhlem. Celkem 
nejsou dřevěná táhla 
výhodná, zvláště ne 
dlouhá. Hotoví se 
nejlépe ze dřeva a- 
merické jedle pitsch- 
pine. Mnohem lepší 
jsou táhla z kujného 
železa, jak jest na- 
značeno (čárkovaně) na obr. 241. a 248. 

Originelní otevřenou vazbu přináší obr. 255. s detailnímy partiemi 
na obr. 261. a 262. Rozpětí jest asi 5-50 m. Vazba jest nesena okapními 
a dvěma středními vaznicemi. Okapní vaznice mají zhlavi podepřená 
prohnutými konsolami (obr. 263.). Výztuhu tvoří vodorovný trám 
(hambálek) mezi krokvemi pod valbou upevněný a polokruh, složený 
z fošen dle poloměru vyřezaných, přitažený ku krokvím a hambálku 
řadou ozdobných kleští. 


Obr. 260. Detail spodní části "otevřený, vazby. 


Kronika práce XIII. 2. část 


17 


i 30 


Stavhy hrázděné. 


Štít jest proveden z massivního zdivá a obložen jest věncem z prken, 
radiálně dle půlkruhu kladených a profilovaných. (Obr. 261.) Celá vazba 
podšalována jest spodem rovněž dle půlkruhu. (Obr. 262.) Jiná úprava 
kruhové vazby na obr. 263. 



f 



Obr. 261. Detail otevřené vazby. 


Obr. 262. Detail otevřené vazby.J 



Oblíbený tvar otevřené vazby jest znázorněn již na obr. 254. Kon- 
strukce spočívá na okapových vaznicích a stropnicích, na nichž polo- 
žena jsou sedla. Na sedla načepovány jsou sloupky, mezi sebou roze- 
přené a nesoucí pár 
šikmých zápor, v je- 
jichž styku upevněu 
iest visutý sloupek. V 
hodu křížem přeplá- 
tuje se s visutým 
sloupkem ještě jed- 
na rozpěra. Tím po- 
vstane hvězdicovitý 
útvar, který se ještě 
omezí u středu tím, 
že mezi jednotlivé 
paprsky vloží se dle 
poloměru vyříznutá 
Obr. 263. Kruhová vazba. dřeva tak, aby tvo- 

řila kruh. Četné troj- 
úhelníky otevřené vazby přispívají velmi k vyztužení celé konstrukce, 
což ještě se zvýší vydeštěním jednotlivých polí. 
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Místo zápor možno též užiti kleští, jak ukazuje obr. 264. V jejich kří- 
žení umístí se visutý sloupek, který podpírá vodorovný trámec, ukon- 
čující spodem valbu. Na obrázku patrná jest celá konstrukce otevřené 
vazby s valbou. Plné krokve leží na štítové stěně. Vazba sama spočívá 
pak na vyčnívajících vaznicích okapových a středních. Celek stáhne se 
křížem výše zmíněnými kleštěmi. 

Na obr. 254. na- 
značena jest otevře- 
ná vazba podobné 
konstrukce jako na 
obr. 255. Výztužný 
oblouk z přiříznu- 
tých dřev sestavený 
nesedí však na oka- 
pových vaznicích, 
nýbrž na konci sedla 
podepřeným krátče- 
tem a páskem. Tím 
vzdálenost jeho od 
krajního páru krok- 
ví se proti dřívější- °br. ° i64 - Kostra otevřené vazby, 

mu případu zvětší. 

Jednotlivá pole mezi krokvemi výztužným obloukem a kleštěmi se svisle 
vydeští. 

Obr. 265. ukazuje podobnou úpravu vazby jako na obr. 254. Archi- 
tektura jeho jest však bohatší. Kruh, hvězdici uzavírající, zaujímá celé 
trojúhelníkové pole. 

Štíty ukončují na vrcholu zpravidla kovovými hroty nebo kužel- 
kami. (Viz obrázky.) 



9. Pavláčky. 

Pavlače tvoří jakýsi přirozený přechod z vnitřku obydlí na venek. 
Obyvatelé na nich mohou t.ráviti příjemné chvíle na čerstvém vzduchu, 
aniž by s pater byli nuceni sejiti po schodech a vycházeti z domu. Při 
spívají tedy značně ku pohodlí příbytku. Takovéto přístavky, a t již ve 
formě jednoduché pavlače nebo balkonu, verandy atd. rádi navrhujeme, 
zejména u budov volně stojících. Pavláčky zřizují se ze dřeva i u staveb 
zděných, ježto jsou poměrně nej lacinější, ovšem pak musí se svou archi- 
tekturou budově zděné co nejvíce přimknouti. To se u budov lehčího 
slohu, jako jsou rodinné domy, villy atd. dá snadno docíliti, avšak velmi 
obtížnou lílohou jest, vpraviti dřevěnou pavláčku do fa<?ady bohatě ka- 
menem zdobenou. U staveb monumentálního rázu jest to věcí přímo ne- 
možnou, zejména u některých slohů (italská renaissance, barok). Tu 
užije se jakožto materiál též kámen nebo aspoň železo. 
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Přístup na pavláčku zřídíme buď přímo z některé obytné míst- 
nosti nebo z předsíně. Dveře bývají dvojité, zasklené a vedou-li přímo 
z pokoje, bývají podlahy pavláěky a pokoje ve stejné výši. Dveře musí 
dobře doléhati a doporučuje se, opatřiti spáry nějakou vložkou (plsť, va- 
telin atd.), aby neprofukovalo. 

Vyložení pavláček děláme nejvýše 1*30 m přes líc zdi a opatříme 
vždy zábradlím, 100 až 110 m vysokým a tak hustým, aby děti nepro- 
padly, t. j. vzdálenost mezi jednotlivými tyčemi má býti aspoň 15 cm. 

Nosnou konstruk- 
cí jsou zde příčné 
trámy, do zdi ve- 
tknuté, s konci buď 
úplně volnými ane- 
bo podporovanými 
buď jen pásky nebo 
podélným prahem, 
neseným stolicí. 

Příčné trámce 
nosné, spočívá-li na 
nich přímo podlaha, 
klademe do vzdále- 
nosti 1*00 až 1-20 m 
i více, dle tlouštky 
podlahy, kterou po- 
čítáme, je-li třeba se 
o její stabilitě pře- 
svědčit, na zatížení 
300 kg na 1 m 2 . Trám- 
ce samy bývají nej- 
častěji profilu 12/15, 
Obr. *65. Ko*tr» otevt«U> vaxbjr. 16/18 a td., dle toho, 

jsou-li volné či pod- 
porované pásky. Jsou-li konce trámů podepřeny průběžným podélným 
prahem, dáme buď profily slabší, nebo uložíme je do větších vzdáleností 
(až 2 m). 

Délka vetknutípřícných nosných trámů budiž aspoň 15 cm, při vý- 
minečném užití traversy podloží se uložení vždy kamenem (kvádrem). 
Dobře jest, pojistiti uložení krátkou kleští, do zdi zapuštěnou. 

U staveb hrázděných a srubových pomůžeme si snadno tím, že ne- 
cháme vyčnívali stropnice, leží-li pavláčka v jejich směru. Není-li tomu 
tak, upravíme konstrukci podobně, jak bylo řečeno u koster staveb hráz- 
děnýeh, t. j. na krátčata. Profil stropnic nám úplně stačí a spojitost ce- 
lého nosníku přispívá značně k jeho stabilitě. 
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Nosné příčné trámy bývají často zdobeny. Musí se při tom hleděti 
zej měna k tomu, aby se profil zářezy příliš neoslabil. Příklady z českých 
staveb podává obr. 210. Výřezy ve hranách trámu jsou vkusně ve formě 
perlo vce provedené a v jednotlivých jeho ploškách vydlabány ještě jed- 
noduché vzorky, červeně malované. 

Úprava podlahy. Přímo na nosníky klade se podélná podlaha 
fošnová jen tehdy, je-li pavlač nekrytá, nebo ehcenie-li spořit. U nekry- 
tých pavlačí musí se 
spadlé vodě dešťové po- 
skytnout! možnost od- 
toku, čehož docílíme 
nejjednodušeji tím, že 
jednotlivé fošny kla- 
deme se spárami 5 mm 
1 cm. Má to též tu vý- 
hodu, že podlaha lépe 
se provětrává a rych- 
leji vysychá. Leč jisto 
jest, že dřevo, vysta- 
vené střídavě suchu a 
vlhku, rychleji béře za 
své, než dřevo před 
vlhkem chráněné, pou- 
ze v suchu chované. 

Při této příležitosti 
dlužno též podotknouti, 
že dřevo pod vodou 
stále ponořené rovněž nehnije. 

V některých případech mohou se vyskytnout! obtíže s rozdělením 
nosných trámů. Vadí buď okna, nebo z jiné příčiny jest nutno dát i 
nosné trámy do větších vzdáleností od sebe, třeba až 3 m. Kdybychom 
nyní chtěli klásti přímo podlahu vypadly by fošny příliš tlusté jak vý- 
počtem se můžeme přesvědčit. Úprava v takovém případě podává obr. 
266. Na nosném příčném trámu, do zdi kleští zachyceném položeny jsou 
dva prňvlaky, jeden těsně při líci zdi, druhý na druhém volném konci 
nosníka, oba poněkud zapuštěny. Na nich spočívají pak příčné prahy 
již slabšího profilu a ve vzdálenosti libovolné, řídící se dle výhodné 
tloušťky podlahy. Při rozdělení jich hledíme z ohledů konstruktivních 
k tomu, aby nad každý hlavní trám přišel příčný práh, v kterémžto 
případě se oběma a pni vlakem protáhne buď šroub se zapuštěnou 
hlavou (znázorněno na volném konci), nebo stažení docílí se plochým, 
dvakrát o 90° stočeným železem šroubky s trámy spojeným, jak nazna- 
čeno jest při zdi. Podlaha klade se opět ve směru podélném, což jest pro 
chůzi pohodlnější. V našem případě jsou to úzké fošny s mezerou asi 
1 cm kladené, aby se vlhkostí tak nebortily, jako fošny normální šířky. 



m 


Stavby brázděné. 


Při kladení podlahy hledíme vždy k tomu, aby fošny kladeny byly 
jadrnější stranou nahoru, ježto tak podléhají méně opotřebování. 

Takováto úprava pavlácky dává příležitost k dekorování. Přibitými 
lištami a profilovanými dřevy dá se nápodobiti římsa, čímž docílíme 
pěkného dojmu. Namáhání příčných nosníků jest při vzájemné odleh- 
losti, až 3 m, již velmi značné, pročež nutno jest ku podpoře volných 
konců přidati pásky, dle celkové úpravy pavlače též vyřezáváním a 
jinak zdobené. Nahoře jsou začepovány do trámce nosného, dole pak do 
sloupku, připevněného na zdi. Na obrázku jest též patrná vzájemná po- 
loha podlahy v obytné místnosti a na pavláčce. Podlaha pavlácky leží 
níže, jak to u pavlačí nekrytých často provádíme. 

Podlaha, přímo na nosné trámy kladená, má mnohé nevýhody. Při 
chůzi vrzá, spárami v podlaze prokapává voda, a obtěžuje chodce pod 
pavlačí, sparami většími (as 1 cm) propadávají drobné předměty, za- 
chycují se v nich konce holí, deštníků a j. Proto raději navrhujeme 
podlahu nepropustnou a nehlu čivou. Nej jednodušší konstrukce jest tato: 
Na příčné nosníky kladou se v podélném směru povály (oblou stranou 
nahoru), těsně k sobě přiražené. Na kraji omezí se záklop silnější obrub- 
nicí. Na povály rozetře se asi 8 cm silná vrstva zásypu (dobře propále- 
ného rumu stavebního nebo suchého písku). Pak položí se vlastní dře- 
vená prkenná podlaha, spojená buď na drážku, nebo na péra. Kladení 
děje se ve spádu ke kraji asi 1 : 20, nebo jinak řečeno, volný konec jest 
asi o 3 cm níže než upevněný, což se docílí zásypem. Tím dán jest spadlé 
vodě spád, takže tato se na pavlači nezdrží, nýbrž ihned odtéká. Kde by 
se jednalo o úplnou nepropustnost, pokryje se podlaha dehtovanou le- 
penkou, nebo lépe cementovými nebo jinými dlaždičkami, na cement 
spolu spojenými. Taková podlaha jest ovšem značně těžší než dřevěná 
a jest tedy její nevýhodou, že potřebuje silnější a tedy i dražší nosné 
konstrukce, aě jinak by v každém ohledu vyhovovala. Konstrukce sama 
patrná jest na některých z následujících obrázkví. 

Zábradlí. Jak již řečeno, musí býti zábradlí aspoň í 00, lépe 
1 10 m vysoké a pokud množno husté. Hlavní součástí jeho jsou: sloupky, 
madlo a výplň. 

Sloupky tvoří hlavní oporu zábradlí a staví se na vzdálenost 3 až 
4 m od sebe nad hlavní nosné trámy. Umístění jich může býti ovšem 
dle okolností hustší, vyžadu je-li toho architektura nebo z jiné příčiny. 
Madlo jest na sloupky načepováno, po případe ještě kolíkem upevněno. 
Upevnění sloupku k nosné konstrukci pavlače odvislo jest od této kon- 
strukce samé. Nejčastěji se do příčného nosníku začepuje a eventuelně 
přitáhne šroubem k prů vlaku. V některých případech odpadne zřizo- 
vání zvláštních sloupků. Je-li totiž paví áčka krytá, tu sloupky, nesoucí 
stříšku, nesou zároveň i zábradlí. Pak se madlo začepuje do oněch 
průběžných sloupků, a jest jimi tedy přerušeno, kdežto v hořejším pří- 
padě bylo madlo průběžné. 
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Často klade se též na příčné nosníky prali podélný, který jest pak 
spodním omezením zábradlí. 

Výplň dává celému zábradlí ráz a musí se tedy formy dobře voliti, 
aby se celé architektuře přimykaly. Nej častěji sestává výplň z vyřezá- 
vaných desek. Budiž hned podotknuto, že v následujících všech pojedná- 
ních hlavní zřetel věnován jest formám, hodící se svým rázem ponej- 
více jen ku stavbám hrázděným a srubovým. Deštění působí zcela 
dobře, nejsou-li formy 
z prken vyřezané pří- 
liš fantastické a co jest 
ještě horší, nemají-li 
na trvání dřeva nepří- 
nivý vliv. Všecky pří- 
liš točité tvary, u nichž 
se vyskytují ostré hro- 
ty a kudrlinky jsou ne- 
výhodné, ježto jsou ře- 
zané proti vláknu a ne- 
mohou se říditi struk- 
turou dřeva. Neodpo- 
ručuje se rovněž deště- 
ní z plných, nevyřezá- 
vaných desek; bylo by 
v takovém případě nut- 
no omeziti výřezy aspoň 
na nej menší míru, aby 
ještě bylo znáti jed- 
notlivá prkna a jich od- 
dělení. Kdybychem to 
neučinili, vypadalo by 
celé zábradlí jako bed- 
nění. Má se mezi prk- 
ny poneehati aspoň zřetelná široká spára. 

Neeliá-li se však výplň úplně bez výřezů a spař, tedy plná nutno 
ji pak přiměřeně dekorovati. České dřevěné stavby mají většinou plná 
deštění, mezi madlo a spodní prali vložené a velmi pěkně zdobené, jak 
patrno na obr. 2fi7. Rovněž na obrázcích následujících jsou podány pří- 
klady výplně. Naznačená pavláčka spočívá na volně vystrčených strop- 
nicícli, přístupná jest i ze spoda prostými stupni v dřevěných schodni- 
cích. Zábradlí má plnou výplň, nahoře i dole vyřezávanou lištou ukon- 
čenou. Hrany prken jsou sraženy, aby plocha byla živější. 

S plnou výplní setkáváme se i u zábradlí nových staveb, která 
ovšem jest oživena různými dlabanými a malovanými ornamenty, 
často i zvyšován dojem vkládáním majolikových destiček (v Sasku). 
Ovšem cena takového zábradlí jest značná. 



Obr. 267. Pavláčka české stavby. 
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Jiné typy zábradlí povstanou, když mezi hustěji postavené slabší 
sloupky vkládáme výplň ve formě křížů Ondřejových, rozpěr a zápor, 
nebo samých, s mezerou asi 10 cm stavěných slabších sloupků. 

V novější době ujímá se způsob provádění zábradlí přinesený k nám 
z ciziny. Povstal při dřevěné americko-anglické architektuře a s ní 
přišel i k nám. Výplň sestává z tenkých, buď hranatých nebo i oblých 
tyček, někdy zcela hladkých, nebo i jednoduše dělených, zapuštěných 
spodem do podélného prahu, horem do madla. Tyčky staví se někdy 

Stolice. Jak již 
dříve bylo řečeno, mo- 
hou býti převislé kon- 
ce nosných trámů po- 
depřeny podélným trá- 
mem, spočívajícím na 
sloupech. Proti pohybu 
ve směru podélném vy- 
ztužil jí celou stolici pá- 
sky, do sloupu i trámu 
vodorovného začepo- 
vané, nebo i zapuštěné. 

Sloupy vyvádě- 
ly se dříve ve formě 
štíhlých pilastrů, při 
čemž vyložené hlavice 
a patky zhotoveny byly 
zvlášf z profilovaných 
latí a lišt a přibity na 
příslušná místa sloupu. 
Trpí však vlivem po- 
větrnosti. Tento chyb- 
ný způsob povstal ze 
snahy, aby se formy přiblížily co nejvíce kamenné architektuře. Daleko 
solidnější, ovšem i dražší, jest vyvedení všech forem z jednoho kusu, při 
čemž li lavice, patky a jiná znázornění vázání dříku vyznačí se vyřeza- 
nými profily, oblinami atd., jak naznačeno na obr. 268. Na témže obrázku 
jsou patrny některé typy zábradlí. Pracujeme-li druhým zpiisobem, jest 
původní profil sloupu značně silnější, než při způsobu prvním, tedy 
i dražší. 

Dojem sloupů zvýší se hlavně nabarvením. Užijí se tu zlomené 
tóny zelené, červené a červenohnědé, tu a tam sytou jasnou barvou 
v podobě proužků oživené. Drážky a rýhovité výřezy vystoupí, nabar- 
ví-li se jasnými světlými barvami, ku příkladu světlezelenou nebo též 
bledožlutou. 


hustě vedle sebe a nátěr bývá nejcastěji bílý. 



Obr. 268. Stolice. 
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Velmi oblíbené jest, oživovali dřík sloupů šikmými, silně zaříznu- 
tými dlaby. Získá se tím vzezření sloupů točených a zkroucených, jak 
často v baroku vidíme. Zářezy tyto ovšem vystoupí nápadným na- 
barvením. 

Profiluj eme-1 i sloupy a dřevo vůbec, musíme míti na zřeteli, aby 
směr tažení profilů byl rovnoběžný se směrem vláken již z důvodu snad- 
nějšího zpracování. Jinak musíme užiti pro tyto sloupy pouze zvlášť 
dobře vybíraného dřeva. Snažíme se i v tomto případe, aby nevyhnu- 
telně nutné trhliny 
nám profilaci neru- 
šily. Působí skoro 
směšným 
dojmem, 
když umě- 
lecká vodo- 
rovná pro- 
filace těch- 
to sloupů jest bez- 
ohlednou přírodou 
rozsekána svislými, 
někdy hodně šklebí- 
cími se trhlinami, 
jak můžeme pozoro- 
vati na četných dře- 
věných stavbách. 

Pásky jsou 
bud rovné, a pak se 
profilují vždy jen po 
jedné straně, nebo 
bývají i mírně pro- 
hnuté, po případě 
při větších dél- 
kách i do styku 

trámu a sloupu zachycené, jak 11 a obr. 268. patrno. V tomto případě se 
může profilovali po obou stranách, ovšem jen jednoduše. 

Četné pěkné příklady z české dřevěné architektury podává obr. 269. 
Stolice s profilovanými dříky sloupů a pásky jsou mohutnými, struk- 
tuře dřeva odpovídajícími formami zdobeny. 

Uložení příčných trámů na stolicích děje se různě dle toho, mají-li 


Obr. 269. Sloupce, pásky a stolice českých staveb. 


cela jejich zůstati skryta, nebo mají-li vyčnívati. Obyčejně nechává se 
zhlaví nosných trámů přečnívati, při čemž se příslušně dekoruje. Žádá-li 
toho architektura, mohou čela zůstati skryta a na místa předem k tomu 
vymezená uloží se profilované špalíky, které z venku způsobují dojem 
pravých zhlaví. Taková úprava naznačena jest na obr. 270. Patrno tu 
rovněž zakrytí otvoru mezistropního jako u stropů, falešné zhlaví, mas- 
sivní pásek, vyříznutý z jednoho kusu. 

Kronika práce XIII. 2 část. 
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Zajímavý způsob postavení stolice viděti lze pod pavláčkou na 
statku v Dolánkácli v Čechách (obr. 271.). Stolice přiražena jest úplně 
ku líci srubové stěny. Sloup krajních oper sahá až pod průběžný trám, 
rovněž mezi pásky zdobený vyřezáváním. Dříky mezilehlých sloupů 

sahají však jen po pásky. 
Ty jsou v místě styku 
úplně k sobě sražené. Troj- 
úhelník mezi pásky a prů- 
vlakem vyplněn jest deště- 
ním. Stolice jest tedy více 
dekorací, než skutečnou pod- 
porou. Pavláěka spočívá na 
vystrčených stropnicích s 
volnými konci. 
Zábradlí prove- 
deno jest dosti bo- 
hatě. Na vlast- 
ním madle jest 
přibita ozdoba ze 
dřeva vyřezaná, znázorňu- 
jící řadu polokruhových 
klenbiček na sloupcích. Po- 
dlaha kladena jest podél 
přímo na nosníky, jichž 
vzdálenost obnáší asi 1 m. 


Hlavní žábra dělní sloup- 
ky, deštěním ve výši zá- 
Obr. 270. Pavláčka se stolicí bradlí zakryté, nesou kon- 

strukci krycí stříšky, o je- 
jíž zřízení bude pojednáno v příštích statích. 


10. Balkony. 

Balkony jsou krátké pa vláčky, umístěné ve hlavní fagáde. Smí se 
stavěti v ulicích nejméně 16 m širokých, když nejnižší hrana balkonu 
jest nad ulicí 4 m vysoko. Balkon nebývá zpravidla vrchem proti dešti 
stříškou kryt, musí proto býti postaráno o dobré odvodnění, čehož do- 
sáhneme patřičným sklonem (1 : 20, neb mírněji 1 : 50) a trubkou. 

Vchod na balkon upravíme vždy z obytné místnosti přímo, nejlépe 
zasklenými dveřmi, podlahu v pokoji pak vzhledem k podlaze balkonu 
o několik centimetrů zvýšíme, aby spadlá dešťová voda do obydlí ne- 
zatékala. Podlaha balkonu spočívá na nosné konstrukci, kterou mohou 
rovněž u balkonu býti stropnice přes líc stěny vyložené. (Vyložení po- 
dobně jako u pavláček.) U staveb brázděných musíme při tom spodní 
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prali kostry příslušného poschodí v šířce dveří částečně seříznouti, aby 
netvořil příliš vysoký schodek, avšak několik centimetrů jej necháme 
přečnívat i nad podlahu, ježto zabraňuje vodě přístup z balkonu do pří- 
bytku. Vyložené stropnice zpracují se směrem k volným konciim poně- 
kud skloněné, aby přibitá 11 a ně podlaha měla spád od stěny. Velmi so- 
lidní úpravu po- 
dlahy a odvodnění 
balkonu podává 
obr. 272. Fošny po- 
dlahy položeny 
jsou vodorovně se 
spárami asi 1 cm 
širokými. Tato po- 
dlaha kladena jest 
dutě; pod ní jest 
na Šikmo při pra- 
covaném trámu 
druhá, slabší po- 
dlaha 11 a drážku, 
vrchem pobitá zin- 
kovaným plechem, 
na niž voda, horní 


podlahou prosáklá, 
pr okapává a odvá- 
dí se do okapního 
žlabu, odkudž 
trubkou nebo zdo- 
beným chrličem se 
odvádí. U balkonů 
v městě se naléza- 
jící cli nutno při 
tom dbáti toho, 
aby voda neodka- 
pávala 11 a chodník, 


nýbrž odvedena 

b^ la buď do okap- Obr Slolice a pavláčka ze statku v Dolankách, 

ní roury střešní, 
nebo přímo na vozovku. 


Vyložené nosné trámy balkonu opřeny jsou pásky, zacepovanými 
dole do nástěnného sloupku 11 a vyzděné konsolc, jak na obr. 266. bylo 
naznačeno. Je-li vyložení jen malé, zřídí se podpory v podobě krákor- 
covitě přesahujících se dřev, jak předvádí příloha XVIII. Tento balkon 
tvoří již přechod k arkýři. Vrchem opatřen jest stříškou, krytou šinde- 
lem. Na přiloženém detailu jest v řezu naznačeno ukončení vazby smě- 
rem 11 a zevnějšek a osazení deštění. Podlaha nespočívá direktně na 
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nosných trámcích, nýbrž prostřednictvím lišt, jak v jiném řezu jest 
patrno. Místo naznačeného těžkého zábradlí hodilo by se dle okolností 
zříditi i zcela lehce působící, jak n zábradlí všeobecně bylo řečeno. 

11. Arkýře. 

Li 

Arkýře umístíme vždy v hlavní fagádě, již tak velice oživíme a roz- 
šíříme užitečnou plochu místnosti, v níž se arkýř nalézá. Souvisí s míst- 
ností nejčastěji bezprostředně, není však vyloučeno oddělení jeho od 
místnosti nkleněnými dveřmi. 

Arkýře stavíme za těchto podmínek jako balkon}" s tím dokladem, 
že musí býti arkýř souseda vzdálen od stavěného nejméně 3 m. 

Dbáme zásady, že ar- 
kýř může obdržeti jen ta 
místnost, která kromě 
něho má ještě aspoň jed- 
no okno. Co se umístění 
týká, vyvádíme arkýře 
buď ve vlastní frontě, 
nebo v rohu, což bývá 
nejčastější. 

Půdorysný tvar může 
býti různý: pravoúhlý, 

mnohoúhelníkový, kru- 
hový atd. Nejjednodušší 
jest pravoúhlý s větším 
nebo menším vyložením, 
dle toho, je-li arkýř vzhle- 
dem k pokoji samostat- 
ným přístavkem, nebo 
Obr. f71 Odvndninl balkonu. pouhým zvětšením plo- 

chy místnosti. Nej častěji 
navrhuje se pro první patro, ač může býti průběžný přes více pater, do- 
konce se může užiti i pro mezzanin, předpokládaje ovšem, že jest nad 
zemí dosti zvýšen. Arkýř nesou vystrčené trámy, do nichž upevní se 
svisle sloupky arkýřové. Podepření celé nosné konstrukce závislé jest od 
vyložení. Při malých volných délkách nosičů stačí konsoly, kdežto 
větší vyložení žádá silné podpory ve formě pásků. Nahoře ukončíme 
arkýř buď stříškou pultovou nebo valbovou, ač jsou i jiné tvary oblíbené, 
zejména nad půdorysem mnohoúhelníkovým. Jakožto krytiny užijeme 
šindele, je-li to připustilo, avšak raději břidlice, plechu a jiné ohni- 
vzdorné látky. V novější době máme kromě toho výběr v pálených ta- 
škách různé barvy a velikosti. Horní ukončení může se též provésti tak, 
že jest zároveň balkonem pro vyšší patro. Tu se opatří zábradlím a sa- 
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niozřejmé jest, že úprava podlahy musí býti velmi solidní vodotěsná. 
Bližší viz při konstrukci na následujících stranách. 

Světlá plocha arkýřů obnášívá asi 75 cm do hloubky a 150 cm šířky, 
též 80 X 160, nebo 100 X 200 cm. To jsou rozměry nej obvyklejší, při nichž 
nosná konstrukce jest jednoduchá. Při větších dimensích nutno sáhnou ti 
již ke konstrukci mohutnější a složitější. 

Pravoúhlé arkýře. Nejjednodušší tvar, arkýře obdržíme, když 
jej z průčelí vyložíme pravoúhelně. V to®n případě umístíme okno jen 
do jeho průčelně strany, ač při vyložení přes 1 m vkládají se okna i do 
obou postranních stěn, aby vyhlídka byla pohodlnější a váhu arkýře 
tím zmenšíme. Při menších vyloženích upravíme podporové konsoly 
tak, že dvě vnitřní položíme do vnitřních třetin půdorysu kolmo k prů- 
čelí. V krajních pak polích půdorysu postavíme konsoly úhlopříčně. 
Též stačí užití dvou k průčelí kolmých mohutnější cli konsol. 

Samostatnějšího dojmu nabude pravoúhlý arkýř tehdy, když jej 
umístíme do rohu budovy. Vystrčené nosné trámy musí se pak v rohu 
doplň i ti krátčaty. Při takovém uspořádání může arkýř procházet i až 
pod střechu budovy a připojí se buď pultovou stříškou k rohu, nebo ob- 
drží valbovou střechu nejrůznějších forem a přechází buď do nároží, 
nebo úbočí střechy budovy. V nároží ukončuje se často vkusně upravenou 
vížkou. 

Trojliranné arkýře. V moderním stavitelství nese se naše 
snaha za tím, abychom i při sebe menším domku, i domcích dělnických, 
docíli-li co možno nejvkusnějšího zevnějšku a zejmena největší bytel- 
nosti. Proto i tu upravujeme často arkýře, odpovídající ovšem svými 
rozměry velikosti celé budovy, tedy v řečených případech budou rozměry 
ty co nej skrovnější. Z toho důvodu užije se trojúhelníkového půdorysu. 

Je-li vyložení takovéhoto arkýře jen velmi malé, tedy asi 50 až 70 cm, 
tu necháváme jediný střední nosný trám bez podpory, a jen spodek tak 
upravíme, aby pohled byl pěkný. Jsou-li ale rozměry větší, na příklad 
100 X 200 cm, potřebuje volný konec vystrčeného nosného trámu pod- 
poru. Na stěně upraví se pod nosným trámem svislý sloupek, spočívající 
dole na konsole, dohře ve stěně upevněné. Do něho pak začepují se pásky, 
z nichž jeden podporuje volný konec nosiče, druhé dva pak vodorovné 
prahy, nesoucí arkýř. Vrchem ukončí se arkýř poloviční stanovou 
stříškou, zakotvenou pevně do stěny budovy. Je-li troj branný arkýř 
lak veliký, že se na něm nahoře dá upraviti balkónek pro vyšší patro, 
tu provede se balkon onen odsazené a stříška se upraví pouze nad zbylou 
částí arkýře, a ttf ploše, s krytem lepenkovým, nebo lépe zinkovým. 

Mnohoúhelníkové arkýře. Nejpěknější a nejživější dojem 
způsobuje arkýře o půdoryse mnohoúhelníkovém. Pro konstrukci samu 
jest to ovšem tvar nevýhodný a dosti drahý, něhot vyžaduje velmi silné 
nárožní sloupky a daleko vyložené, a nepříznivým vlivům povětrnosti 
vysazené podpory. 
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Příklad takového arkýře předvádí příloha XIX. Jestliže se arkýře 
vypínaly z kamenné fasády, opatřovaly se volně čnějíci podporové 
pásky obložením z profilovaných prken, aby se docílil dojem celistvého 
kamenného kusu jakožto podkladu. Když se pak taková dutá konsola 
opatřila nátěrem, odpovídajícím zdivu a ostatní dřevěné konstrukci 
daly se formy, vzaté z kamenné architektury, tu pozbyl arkýř úplně 
lehkého, vzdušného dojmu, jakého by mu zajisté formy architektury 
dřevěné byly dodaly. 

Při facádě staveb dřevěných takové provedení nikdy neužijeme. 
Máme celou řadu jiných úprav, které dle okolností upotřebíme. 

Tvar půdorysu může při tom býti velmi různý, odvislý od toho, jak 
dalece jest arkýř myšlen jakožto samostatná část stavby. Je-li mnoho- 
úhelníkový arkýř předložen stěně jednoho pokoje, celou frontu zabíra- 
jící, což se nejčastěji vyskytuje ve štítě, tu obdrží tři stejné strany jakožto 
části dále neviditelného osmiúhelníka. Podporou jsou 4 pásky, vychá- 
zející z jednoho svislého nástěnného sloupku, ve středu umístěného. Dva 
jsou při stěně, druhé dva podporují volné konce nosníků. Stříška jest též 
díl osmiúhelníkové stanové střechy, z níž ovšem jsou též jen 3 strany 
viditelný a jest do stěny dobře zakotvena. 

Nejlépe působí osmiboký arkýř, vyvine-li se v rohu budovy nebo 
některé její části. Jest pak viditelno 5 stran z osmistranného půdorysu. 
(Viz příl. XIX.) Po obou stranách obrázku arkýře jsou naznačeny dvě 
různá řešení. Obě vyvíjejí se z pravidelného osmiúhelníka. Leč při půdo- 
rysu na levé straně naznačeném jsou patrny kromě 5 celých stran ještě 
části dvou následujících, do stěny zabíhajících. Vystupuje tedy tento 
tvar více z průčelí, než tvar na pravé straně naznačený. Nad oběma 
půdorysy vyvede se střecha ve formě véžky, dle celkové architektury 
budovy navržené. 

Takováto architektonická řešení jsou v dnešní době velmi oblíbená, 
jak u budov venkovských, volně stojících, tak i zej měna městských, ač 
věžovité stříšky nemají jinak žádné praktické ceny. Tak u rožních bu- 
dov, kde roh sám o sobě bije do očí, docílíme správným vyřešením nárož- 
ního arkýře dominujícího dojmu celé 'stavby, který se podstatně zvýší 
volným ukončením v podobě vížky. Zde však nutno si počínati velmi opa- 
trně, aby věž nebyla z praktického stanoviska nepotřebná a nezvyšo- 
vala tedy zbytečně stavební náklad. Záleží na šťastném vyřešení, jak 
podává příloha XX. Věž zůstává jaksi ve střeše, jsou v ní upraveny 
stropy podkrovních místností, spokoj u je se s mírnou výškou, a působí ve 
skutečnosti mnohem lépe, než na obrázku jest patrno, neboť štít jest za ní. 

Konstrukce. Značněji vyložené arkýře mají dvě slabé stránky, 
vyžadující při konstrukci zvláštní pozornosti. Jest to předně vyvedení 
podlahy a často i úprava stropu. Při obyčejné konstrukci, jak se jinak 
na balkonech provádí, byla by podlaha příliš chladnou. Jednoduchá 
podlaha na vystrčené trámy přímo kladena a třeba spodem podšalovaná 
sotva by stačila. Při nej menším provedla by se podlaha tak, jak nor- 
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málně se dřevěné stropy provádějí s tím dodatkem, že bychom pod 
vlastní podlahu položili ještě jednu podlahu slepou. 

Nejlépe podlahu isolujeme zvýšením vlastní podlahy arkýře asi o 10 
až 12 cm než v pokoji. Tím povstane schodek a mezi záklopem a vlastní 
podlahou dutý prostor, který zej měna při zavedení centrálního topení 
se dá dobře vyhřívati. Rovněž tak i stěny jsou poměrně chladné a při 
větších rozdílech temperatury vnitřní a vnější snadno zavlhují. Aby- 
chom váhu arkýře nezvětšovali a světlý jeho prostor nezmenšovali, ne- 
můžeme užiti cihlového vyzdění. Při silných podporách užijeme buď 
formovaných lehkých cihel, zvaných » tří slovky «, nebo lépe ještě vyve- 
deme stěny užitím sádrových desek s oonecháním vzdušné isolaění 
vrstvy. S výhodou opatříme ještě stěny arkýře zevně deštěním do výše 
1 20 až 1 50 m. 

Strop arkýře budiž především pečlivě chráněn před vnikáním vody. 
Při krytině z pálené hlíny jest nebezpečí vnikání vody skoro vylou- 
čeno, neboť řečený materiál při dobrém provedení netrpí mrazem a 
skoro nikdy nedostane trhliny. Nevýhodnější jest krytina bridlová a to 
hlavně z toho důvodu, že prostora podstřešní není z vnitřku viditelná. 
Proto nutno pamatovat! hned při návrhu a provádění na možné ne- 
těsnosti, které časem mohou povstati. Přimýká-li se stříška ku stěně bu- 
dovy, má se do ní vždy pevně zakotviti a na styku utěsniti dohře zinkem. 
Končí-li vrchem arkýř balkonem pro vyšší patro, upraví se dvojitý strop. 
Na spodním jest zinkový plech, na něm laťový rošt a pak teprve vlastní 
podlaha balkonu. V jiném případě může druhou podlahu zastupovati 
jednoduchá železná deska, jakou užíváme někdy k zakrytí balkonu 
vrchem. Ježto větší arkýř tvoří zvláště při mnohostranném půdoryse 
samostatný pokojík, může se i vnitřní jeho výzdoba dle toho upraví ti. 
Výšku parapetu necháváme zpravidla touž jako v pokoji, avšak okna 
v arkýři mohou býti nižší, rovněž tak strop lze klásti neodvisle od stropu 
přilehlé místnosti, to jest níže. Naň se pak přišroubují ze spodu bohatě 
profilované lišty, doprostřed lustr a jinak ještě poskytuje strop různou 
příležitost k dekoraci. 

Nosná kostra arkýře sestaví se dle těch že zásad, jak byly uvedeny 
při kostře staveb hrázděných. 

Na obr. 273. jest znázorněna kostra arkýře, průběžného přes dvě 
patra, umístěného v rohu budovy. Půdorys jeho jest pravoúhlý. Strop - 
nice nad přízemím jsou přes líc steny budovy vyloženy, jich volné konce 
jsou podepřeny pásky. Kde půdorys arkýře leží mimo vyložené stropnice, 
podepřen jest krátčaty, do nich začepovanými, na volných koncích rov- 
něž pasky podporovanými. Tyto nosné trámy arkýřové nesou svislé ná- 
rožní sloupky, průběžné až pod stříšku. Dále patrny jsou prahy dolní 
i horní obou pater, vodorovné rozpěry, tak umístěné, aby tvořily sou- 
časně rámy oken a zápory, dole jednoduché, nahoře křížem kladené. 
Arkýř ukončen stříškou věžovité formy, jejíž jednoduchá konstrukce 
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,iest na obrázku patrna. Celou kostru nesou též vyložené stropnice prvého 
a druhéno patra. Na přiložených půdorysech jest úprava vyložení v jed- 
notlivých patrech naznačena. 



Obr. 273. Kostra arkýře. 


Velmi vkusné seskupení štítu, loggie a arkýře s vížkou vidíme na 
příloze 25. a 26. Jest to štít villy od architekta Karsta. Jak z naskizzova- 
ného půdorysu jest patrno, jest zde štít tak daleko odsazen do zadu, že 
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udělá místo široké lo^gii. Tvary architektonické jsou jednoduché, kostra 
natřena tmavohnědě. Krytinou jsou tmavočervené polévané tašky. Celá 
budova působí svým živým seskupením velmi pěkným dojmem. 

Příl. 27. a 28. ukazuje uspořádání arkýře s vížkou venkovského domu 
od architekta Issela. Formy architektonické jsou zde moderní, přísné a 
jednoduché. Celá dřevěná kostra jest silně tmavohnědě napuštěna. Rámy 
okenní jsou natřeny bíle, rovněž hladké výplně kostry jsou bíle omítnuty. 
Zdivo pod arkýřem opatřeno jest hrubou, červeněžlutě zbarvenou omít- 
kou. Ornamenty, ku výzdobě facady dosti skrovně užité, jsou bílé. Hlavní 
střecha budovy kryta jest obyčejnými červenými faleovkami, přístavky 
a arkýř mají krytinu z červených tašek. 


12. Verandy. 

Ve spojení s obytnými budovami, zejména venkovskými, villami atd. 
upravujeme rádi vnější, s obydlím přímo související vzdušné místnosti, 
mající účel podobný jako balkony a pavlače totiž příjemný pobyt oby- 
vatelů na svěžím vzduchu. Verandy mohou však obdržeti daleko větší 
rozměry šířkové. 

Umístění verandy závislé jest od okolí; hledíme vždy k tomu, aby 
vyhlídka z ní byla co nej příjemnější, vítaná bude vždy poloha s ran 
ním sluncem. Verandy bývají zpravidla kryté. Přístup buď přímo 
z místností obytných nebo z předsíňky. 

Dle umístění mohli bychom verandy rozeznávati: 1. vst lipové, 
2. velké přízemní a 3. verandy patrové. 

1. Verandy vstup o v é. Bývají rozměrů obmezených a hlavní 
jich účel jest kryti a dekorovati vchod do budovy. Souvisí proto se scho- 
dištěm vnějším, krytým (viz přílohu XXI.) nebo otevřeným (příloha 
XXII.). Při volbě rozměrů snažíme se vždy získati místo kromě pohodl- 
ného průchodu ještě pro pohovku nebo lavici, po případě i pro stolek. Na 
jmenovaných obrázcích v půdorysu, řezech a pohledu jsou navrženy 
2 typy takových moderních vstupovýeh verand. Úprava celková jest při 
jednoduché konstrukci velmi vkusná. 

Verandy vstupové i následující velké přízemní staví se na pode- 
zdívku která v některých případech zaujímá výšku celého přízemí a 
umístěná na ní veranda jest v prvém patře (veranda patrová). Podlaha 
vstupovýeh verand může ležeti níže, než podlaha přízemí; pak nutno 
upraviti aspoň jeden stupeň pode dveřmi. Jest však výhodnější, pone- 
chati podlahy ve stejné výši. Jest zřejmo, že každá veranda kryta jest 
pevnou střechou, poskytující prostoře dostatečnou ochranu před deštěm. 
Krytina a forma takových střech muže býti různá. Nej jednodušší by 
byla plochá pultová střecha, krytá dehtovanou lepenkou, břidlicí nebo 
taškami. Příkřejší střechy mohou býti vyvedeny jakožto valby nejrůz- 
nějšího druhu, takže některé části verandy vyniknou značně nad ostatní 
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partie, posadí-li se nad ně zvláštní stříška, do hlavní zabíhající. (Pří- 
loha XXIII.) Jinak užije se s výhodou i střechy sedlové, zvláště je-li ve 
spojení se stříškou, schodiště kryjícím. (Příl. XXI.) Jiný tvar střechy 
ukazuje příl. XXII.) 

2. V e 1 k é verandy přízemní. Liší se od předchozích svými 

rozměry a umístěním. Přízemní verandy dimensují se vždy tak, aby 
bylo dosti místa pro prostředně velký stůl a židle kol něho postavené. 
Položena pak budiž tak, aby vyhlídka z ní směřovala k nej příjemnější 
a nejklidnější straně, nejčastěji do zahrady. Přístup upraví se z některé 
přilehlé místnosti nejlépe dvojitými zasklenými dveřmi. Směřu je-li 

veranda do zahrady, žádá se zpravidla, aby byl též do ní z verandy pří 
stup. Příklad takového vyvedení ukazuje příloha XXIV. Podezdívka 
jest asi 45 cm vysoká, takže vystačíme s 3 schůdky. V zábradlí vy- 
nechá se průchod asi 100 až 120 m šířky, omezený pevnými zábradel- 
nimi sloupky, jichž horní zhlaví se buď vyřezáním různě zdobí, nebo 
jest podstavcem pro květináče, jak na obrázku jest patrno. V našem pří- 
padě jest též uveden příklad, ukončení verandy na rohu. Provedeno jest 
to tím způsobem, že rožní část zvednuta jest nad ostatní střechu pultovou, 
jíž verenda jest kryta, a vrchem ukončena samostatnou stanovou stříškou, 
v hrot vybíhající. Tím jest i vstup výrazněji označen. O střechách pří- 
zemních verand platí všeobecně totéž, co bylo řečeno při pojednání o ve- 
randách vstupových. V některých zvláštních případech neprovede se ani 
zvláštní střecha. Jest to tenkrát, když nad verandou jest ještě celá uza- 
vřená místnost, není tedy veranda přístavkem, nýbrž jaksi přímo sou- 
částí budovy. Podlaha horní místnosti jest zároveň stropem verandě. Ne- 
třeba ani zvlášť zdůraznit i, že podlaha jest pak studená a místnost bude 
míti pouze podřízený úkol. Takové uspořádání podává příloha 76. Sloupy 
nesou i horní stěnu, musí tedy jich dimense odpoví dat i obtížení značně 
většímu než v případech dřívějších. Podezdívka provedena z cihel do 
výše asi 100 m. Ježto veranda patří do budovy, jsou všecky součásti dře- 
věné konstrukce bohatě zdobeny, jednotlivá pak pole dekorována zá- 
clonami. 

3. Verandy patrové. Nalézá-li se veranda v patře, sluje pa- 
trová a nemívá pak ovšem přímého přístupu do svého okolí. Vstup jako 
u verand přízemních z některé obytné místnosti. Kozměry určí se dle 
techže zásad, jako u předcházejících. 

Celkové uspořádání může býti různé. Bud pod verandou jest míst- 
nost (často zasklená chodba) nebo veranda zděná (viz obr. 274.) nebo ko- 
nečně veranda přízemní. Poslední případ vyskytne se méně při rodin- 
ných domech, za to ale často u budov nájemných, lázeňských a pod. Ve- 
randa na našem obrázku předvedená spočívá na zděných sloupech, vzdá- 
lených od sebe asi 5 m., kdežto sloupy verandy jsou ve vzdálenosti polo- 
viční, tedy asi 2-50 m. 

Může se též vyskytnouti takové uspořádání, že nad přízemní ve- 
randou umístěna jest místnost, avšak jen částečně, zbytek prostory za- 
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ujímá balkon (viz prii. LXXVI.). Pak platí pro vodotěsné vyvedení stropu 
verandy tytéž předpisy jako pro arkýř, balkon nesoucí. Jest však roz- 
hodně výhodnější, chrániti ještě i balkon proti nepříznivým vlivům po- 
vetrnosti. Toho docílíme buď samostatnou stříškou, nebo tím způsobem, 
že prodloužíme hlavní střechu budovy nad balkon a vyložené konce 
vaznic podepřenou otevřenou 
vazbou. Tato úprava jest ovsem 
jen tehdy výhodná, nalézá-li se 
celé uspořádání pod štítem budo- 
vy, jak na příl. LXXVI. jest 
patrno. 

Konstrukce. Verandy 
staví se na podezdívkách 30 cm 
až 1 m i více vysokých a dle toho 
buď plných nebo vyklenutých 
(viz příl. XXIII.). Při vyvádění 
vlastní dřevěné konstrukce řídí- 
me se zásadami při popisu kostry 
brázděné budovy uvedenými. Na 
podezdívku položí se spodní pra- 
hy, do nicli zacepují se svislé 
sloupy a na nich spočívají horní 
vodorovné prahy nesoucí krov. 

Pak vloží se dle potřebí součásti 
vyztužovací, jako rozpěry, zápo- 
ry, pásky, Ondřejovy kříže, dále 
pak k vůli dekoraci a bezpečnosti 
zábradlí. Kromě těchto konstruk- 
tivních součástí přidávají se růz- 
né jiné útvary z ohledů architek- 
tonických. 

Tak jako při pavlačích a bal- 
konech tak i při verandách, dá- 
vají podpěrné sloupy příležitost k bohaté dekoraci. Příklad přináší příl. 
LXX. Práce taková jest za našich poměrů, kdy tesařství jest celkem 
v úpadku, více prací řezbárskou a dle toho ovšem i dražší. Vyvedení a 
jich dekorace popsána při pavlačích. Rovněž tak pojednáno již o zábradlí. 

Chceme-li dáti otvorům mezi jednotlivými sloupy obloukový tvar, 
docílíme toho známým způsobem, to jest vložením příslušně vytvoře- 
ných dřev, do sloupu a horního prahu začepovanýeli (viz příl. LXXII.). 
Pěkné dekorace, jiným způsobem provedené, ukazuje příloha XXIII. 
a XXIV. 

Nad horním prahem ční střecha jejíž krokve buď svými profilova- 
nými shlavími vystupují nebo kryty jsou předloženou římsou. Strop 
bývá obyčejně rovný. Vnější poloze sloupů podpěrných odpovídá opět 

ií* 
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řada nástěnných sloupů, rovněž horní prali nesoucí, který může však býti 
též nesen konsolkami, do zdi upevněnými. 

Konstrukce střechy jest v největším počtu případů zcela jedno- 
duchá, ježto rozpětí nepřesahuje zpravidla 4 až 5 metrů. Krokve kladou 
se na horní práh, a to v normální vzdálenosti 80 cm. a 1*20 m Při malé 
vzdálenosti sloupů, asi 150 m. až do 2 ni., se horní práh vyztuží konsol- 
kami a hrany jeho se libovolně sražením a profilací zdobí. Při větších 
vzdálenostech podpor, a tedy i větších volných délkách prahů (přes 2 m.), 
nutno užiti již pásků. Ještě větší jistotu poskytuje kombinace pásků se 
sedly (viz přílohu XXIII.), nutno však dobře dbáti toho, aby celek nepů- 
sobil příliš těžce. 

Vyskytují se i případy, kdy veranda jest stavbou samostatnou, ne- 
jsoucí v přímém spojení s budovou. Pak vyvádějí se podobně, jak při 
besídkách a altáncích bylo pojednáno. Při dekoraci takových verand 
mějme na paměti, že v největším počtu případů nechají se obrůsti pni- 
vými a plazivými rostlinami a pak veškeré pracné vyřezávky jsou 
bujnou zelení našemu oku zakryty. Proto volíme pro dekoraci zcela jed- 
noduché formy. Nedáváme ani zvláštní strop, nýbrž pouze podhled na 
konstrukci krovu jednoduchými pomůckami upravíme. Tak poslouží 
dobře prosté sražení hran, zakrytí spař profilovanými lištami a nátěr 
klidnou barvou. 

Loggie a galerie. Je-li se strany otevřená veranda položena 
za hlavní facadu, podobně, jak na příl. XXV. a XXVI. jest patrno, na- 
zývá se loggia. Zasklené dlouhé loggie nebo chodby zovou se gallerie. 
Ve stavbách dřevěných se poměrně zřídka vyskytují. Staví se zejména 
u budov nákladnějších a representačních, které však málokdy zřídíme 
ze dřeva. Proto o jich konstrukci a zařízení blíže nepojednáme; ostatně 
blíží se v podstatě konstrukcím popsaným. 

Vrata, dvéře a okna. 

1. Vrata a dvéře domovní. 

Vnitřek budovy nebo jiné obražené prostory spojujeme za účelem 
snadné přístupnosti z vnějšího volného prostoru otvory ve stěnách, které 
pak zakrýváme pohyblivou dřevěnou (nej častěji) stěnou, abychom zabrá- 
nili průvanu zamezili vstup nepovolaným osobám a v zimě chladnému 
vzduchu. Samozřejmé jest, že poskytují v hojné míře příležitost k archi- 
tektonickému vyvedení, a tím ku ozdobě celé budovy. Dle velikosti 
otvoru, za účelem komunikace ve stěně ponechaného, řídi se ovšem i ve- 
likost vrat a dvéří. 

Pro vrata průjezdná jest minimální šířka 2*50 m, výška pak 2*80 m. 
Provádějí se však až 4 in široká a přiměřená k tomu výška volí se s ohle- 
dem na architekturu. Možno však jiti ještě dále, až na 50 m 2 plochy. To 
jsou ovšem případy abnormální. 
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Jakožto materiál pro vrata osvědčilo se nejlépe dřevo borové. Dřevo 
užité má míti lmstá rovná vlákna, málo sukovitému dá se přednost. Zpra- 
vidla se dřevo suší uměle a spojuje se pak ve veliké plochy, aby umož- 
něno bylo jeho zpracování a celek při tom netrpěl. Jest žádoucno, aby 
dřevo bylo dokonale suché; někdy požaduje se i výkaz o jeho původu. 
(Haličské dřevo méně cenné.) V novější době opracuje se dřevo velmi 
často strojně, což jest lepší, neboť při ručním opracování vyskytne se 
více kazů a ty se pak musí vyspravit tmelem, což trvanlivosti nepřidá. 

U vrat se celé vyzdobení provede s výhodou zprvu jen zhruba a pak 
je vystavíme účinkům po větrnosti po dobu 2 až 3 měsíců. Vrata totiž 
často pukají, a proto ať popukají raději hned. Puklina se pak, neni-li ve- 
liká, zaklínu je a celá výzdoba vrat se definitivně provede a dokončí. 

Vrata provádíme buď na otáčení nebo na pcsrnutí, a to dle různých 
rozhodujících okolností. Nejčastěji užívá se vrat otočných, kde pak jest 
nedostatek místa pro pohyb křídel, upraví se vrata posuvná. V obou 
případech použije se pak závěsů a ku pojištění závěru zámků, závor a 
jiných uzavírek. Velká vrata jeduokřídelná vy se velmi nesnadno dala 
ovládati, zejména za větru. Proto zřizujeme vesměs vrata o dvou kří- 
dlech, jak otočná, tak posuvná. Ode všech vrat a domovních dveří se 
žádá aby byly silně vyvedeny a mohly tak v čas potřeby ochrániti vchod 
i před osobou násilně vnikající. Mocné provedení jest zároveň zárukou 
velké trvanlivosti proti nepříznivě působícím vlivům povětrnosti. U vel- 
kých vrat hledíme k tomu, aby ani celé jedno těžké křídlo nemuselo se 
vždy otevřití; proto upraví se v něm ještě zvláštní dvířka pro chození. 
Snažíme se při tom celou úpravu provésti co možná nenápadně, aby ce- 
listvost a souměrnost obou křidel na pohled nebyla porušena. Aby ná- 
boje kol při projíždění vraty nenarážely na rám nebo u zděných budov 
na ostěni, postaví se před rohy kůly nebo kameny »odrazné«, vysoké 40 
až 45 cm., se šikmou přední plochou a tak hluboko do země zapuštěné, 
aby nemohly býti vyvráceny. 

O saze n í vrat o domovních dveří u staveb brázděných a srubových 
děje se u budov podřízenější cli buď přímo pomocí závěsů na sloupky, 
otvor dveřní omezující, avšak v tomto případě zůstane spodem mezera, 
vrata mohou pak zvenčí býti pomocí sochorů nazvednuta a vyvrácena. 
Proto u lepších budov zavěšujeme vrata i dvéře na sloupky drážkou 
opatřené, doplněné vrchem i spodem na rám. Do drážky se pak vrata 
zapustí. 

Dekorace a lemov á ní r á m ů. Pro vyvádění moderních 
ozdol) a lemování dveřních rámů budov brázděných mohly by nám slou- 
žiti za vzory výtvory ze starších dob, které jsou dalšího vývoje zcela 
dobře schopné. Nynější stavební poměry, zejména ve městě, tento způ- 
sob nedovolují z důvodů úsporných a bezpečnostních, neboť stále stou- 
pající cena dřeva činí stavbu dřevěnou proti zděné finančně nevýhod- 
nější. Jsme proto odkázáni téměř v celém Rakousku (nyní i v Haliči) 
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pouze na venkov, kde při návrhu rodinné villy a rodinného domu s vý- 
hodou užijeme konstrukce brázděné, ne-li v celém rozsahu budovy, tedy 
aspoň z části, pro horní patra a pro četné ozdobné přístavby ve formě 
vížek, arkýřů, verand atd., které patří k pohodli a jsou všeobecně po- 
žadovány. Kde však u brázděných staveb i přízemí obdrží dřevěnou ar- 
chitekturu, jest nesprávno, nápodobovat! vyvedením profilů na lemujících 
prknech zděnou architekturu moderní renaissance. Jest to vždy méně 
solidní a nevhodné. Musíme se tu spokojili, zejména při malých, jedno- 
duchých obytných domech, s jednoduchým okosením, po případě vhod- 
ným profilováním sloupků dveřních. Jest totiž dosti obtížné, vytvořit! 
pouze ze dřeva olemování dveřních rámů v moderní renaissanci, neboť 
různé architektonické přídavky upomínají snadno 11a architekturu ka- 
mennou. .Jinak ovšem se má věc, když navrhujeme budovu ku př. ve 
slohu švýcarských nebo ruských srubových staveb. Tu se dají užiti 11a 
olemování rámu prérii zná, fantasticky vyřezávaná a pomalovaná prkna; 
11 bujné ruské dřevěné architektury pak vyřezávané a soustruhované 
sloupky s trojúhelníkovým nebo cibulovitým zákrytem, dvéře pak vrchem 
ukončeny obloukem buď podkovovitým nebo obloukem jetelového listu. 
Při našich stavbách ovšem těchto poloorientálních forem přímo nepo- 
užijeme, avšak tu a tam některý živější motiv se dobře hodí. 

Budiž při této příležitosti podotčeno, že líčinnou ozdobou a vydatnou 
ochranou domovních dveří jest přístřešek nad vchodem v nejrúznějších. 
slohu budovy přiléhajících formách vyvedený. Pojednáno o nich s pří- 
slušnými illustracemi v předešlých statích. 

Konstrukce vrat. Vrata navrhujeme nej častěji dvoukřídlá 
z důvodů výše řečených. Tato křídla čili vrátné provádí se pak s ohle- 
dem na líčel, cenu, důležitost a vzhled vrat. 

Vrata trámová. Skládají se z kostry trámové náležitě sestavené 
a spojené, dále pak z prkenného opeření. Kostra sestává z točny a 
zaběráku, omezujících vráteň ve smyslu svislém. Tyto dvě části mí- 
vají profil nejsilnější. Obě pak se spojí dole, uprostřed a nahoře rozpě- 
rami, řádně začepo vánými a výztuži se příslušně záporami a kříži. Při 
tom mohou nastati různé kombinace. Kostra opeří se deskami buď ve 
směru svislém, vodorovném nebo I šikmém. Při opeření vodorovném dá- 
váme často desky přes sebe a přicházíme tím k formě jaksi žaluziové. 
Při svislé poloze prken kryjeme spáry lištami. Celkové provedení zná- 
zorňuje příl. 70 . Na celkovém pohledu jsou naznačeny dvě alternativy 
horního ukončení vrat, řídící se profilem otvoru, jejž mají krýti. Levá 
vráteň jest pro záklenek segmentový, pravá (A) buď pro zá klenek rovný, 
11a traversách spočívající, nebo pro volné ukončení (vrata v ohradě). Obě 
vrátné přiléhají svými zaber áky těsně k sobě a uzavírají se buď dřevě- 
nými nebo železnými závorami na zámek. Zařízení 11a otáčení vrátní 
umístěno jest na horním a dolním konci točny. Vlastní otáčení děje se 
v dolním čepu, vybíhajícím z železné botky, na spodním zblaví točny 
upevněné. Cep spočívá v pánvi z litiny, zapuštěné do točnového kamene 
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(nejlépe kvádru). Lépe vsak jest použiti pánve obrácené s ložiskem ku- 
lovým. Totiž cep osazený na kamenném podkladu a pánev zapuštěná dcf 
točny. Na obrázku naznačen jest první detail v pohledu a půdorysu, 
e jest spodní část točny, a čep, b pánev a c jest točnový kámen. Rovněž 
horní upevnění točny jest z obrázku patrno. Naznačeny jsou opět dvě 
alternativy, mající za účel udržovat i točnu za každé polohy vrátní v po- 
loze svislé. Docílí se toho buď obojkem d do sloupku nebo zdi zakotve- 
ným nebo rovněž jako dole čepem f, zachyceným kotvou ff. Kotva i obo- 
jek musí býti solidně upevněny, aby se pohyby vrátní a nárazy nevy- 
viklaly. 

Vrata ž a 1 u s i o v á. Lehčí vrata vyvádíme z fošen a místo peření 
vkládáme žalusie. Kostra sestává z fošnového rámu, spojeného v rozích 
čepováním a spoje pojištěny železnými úhelníky a pásy. Fošny rámové 
volí se dle velikosti vrátní, a to nejčastěji profilu 4/10, 5/15, po případě 
0/20 cm. Při větší výšce vrat vloží se doprostřed rámu ještě jedna fošna 
stejných dimensí jako rám. V rámu jest kolem po celém vnitřním ob- 
sadu upravena drážka, do níž zapadají žalusiovitě přes sebe přesahující 
vodorovná prkna tloušťky 2 až 2*5 cín., spolu rovněž na drážku spojená. 
Vnější hrany vyplňovaeích desek bývají pak jednoduše profilovány. 

Vrata posuvná. Často se vyskytují případy, že ku otvírání 
vrátní otáčením není dosti místa, nebo že by tím zpiisobeny byly obtíže. 
Tu výhodno jest konstruovat! vrata posuvná na kolečkách, a to buď vi- 
sutá s kladkami nahoře nebo pojezdná, spočívající spodem na kolečkách. 
Někdy spojíme oboje zařízení, jedno aspoň k vůli vedení. Konstrukce 
vrátní jest odlišná od úpravy u vrat otočných popsané. Není tu tak třeba 
rozepření jako dříve, ač se z důvodů dekoračních často přidává. Kostru 
tvoří rám z fošen 6 až 7 cm. silných, jako dříve dobře spolu začepováníra 
spojených a zajištěných úhlovými železy. Zvláštní pozornost nutno vě- 
novati závěsům pro kladky. Nejlépe připojí se prostředně silnými 
šrouby, procházejícími celon tloušťkou rámu. Závěsy umístěny jsou na 
obou horních koncích rámu, jsou nahoře poznenáhlu olinuty o 180°, aby 
utvořily objímku pro kladky. Po nich pojíždí celá vráteň na kolejničce 
místo od místa podporované konsolkami. TT vrat menších rozměrů za- 
stane dobře úkol kolejničky válcovaný úhelník, a to jedna jeho příruba. 
Je-li též spodní vedení s kladkou, slouží za kolejnici válcované T-železo. 
Aby na konci vedení nesjela vráteň s kolejnice, jest konec ohnut nahoru, 
něho umístěny jsou na příslušných místech nárazníky. 

Domovní dvéře jednoduché a dvoukřídlé. Rozměry jsou velmi 
různé, odvislé od celkového uspořádání vchodu. Okrouhle 1 40 až 200 m. 
šířky, měřené u dveří vždy mezi zárubněmi respektive sloupky, a 300 
až 4 00 m. výšky. Pokud se týče vlastního tvaru a vyvedení domovních 
dveří, vycházíme nynější dobou od zcela jiných zásad, než před málo 
ještě lety. A zejména tam, kde navrhujeme budovu v rozumné dřevěné 
architektuře, vyskytuje se požadavek slohově přiléhající úpravy domov- 
ních dveří, jakožto součásti celku. A jako moderní dřevěné stavitelství 
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má se správně vyvinou ti z konstrukce neodvisle od šablono vitých forem 
některého historického slohu, rovněž takové zásady dlužno šetřit i při na- 
vrhování domovních dveří. Zdůraznění jednoduchého deštění, které jest 
tu zcela na místě, působí velmi’ příznivým dojmem, jakmile jest jen po- 
někud obratně provedeno. Máme kromě toho k disposici četné dekora- 
tivní prostředky v podobě kování a pobití různými kovy a při bohatším 
provedení jednoduché vyřezávání i když rozumnou spořivost máme při 
navrhování stále na paměti. 

Pro rodinný dům odporučují se všeobecně jednokřídlové domovní 
dvéře šířky 1*10 až 120 m, neboť tím nejlépe vyjádří se soukromý cha- 
rakter budovy, jak ukazuji přílohy XXXIII. a XXXIV. Jest rovněž pa- 
trno, jak zcela jednoduchými prostředky se dá docíliti ladného celkového 
dojmu a při tom se struktura dřeva nikde neporuší a proti dřevěné archi- 
tektuře nezhřeší. Oboje dvéře jsou v horní své části zaskleny silným 
sklem se skosenými hranami a to za účelem osvětlení síně nebo i jiné 
místnosti za dveřmi se nacházející, jako závětru a j. Na spodní části jest 
kování mosazným plechem leštěným a s hřeby s velkou mosaznou hla- 
vou. Detailní svislý řez dveřmi na obr. 308 naznačenými ukazuje příloha 
XXXIII. i s příslušnými kótami. Rozdělen jest na 3 díly, pod sebe tak 
náležejícími, jak jdou na obrázku za sebou. Jednoduchost dekorace jest 
až nápadná. Jestliže z některých jiných ohledů výše udaná světlá šířka 
dveří nestačí, zvolí se šířka 150 m. i více a upraví se pak dvě křídla 
stejná nebo i zcela nesymetrická, jak patrno na příloze XXXV., syme- 
trická na příloze XXXVI. I v těchto případech šetřeno vytčených pra- 
videl o jednoduchosti. 


2. Obyčejné dvéře. 

Důležité jest v první řadě upevnění dveří, což u staveb dřevěných 
i brázděných docílíme známým způsobem, totiž do sloupků, za tím tme- 
lem na příslušném místě ve stěně umístěných. Nerovnosti, vzniklé ne- 
přesným postavením na určitou světlost nebo nepřesnou šířkou dveří 
samých vyrovnají se deskami, po případě lištami vyrovnávacími. Pojed- 
náme však též stručně o upevnění dveří do stěn zděných, ježto vyvádění 
patřičných zárubní děje sc rovněž ze dřeva a jest v úzké souvislosti 
s prováděním celých dveří. Do zdi upevníme dveře pomocí zárubnic dře- 
věných (futer), vyvedených dle tlouštky zdi. Nejméně 14 až 18 cm. Ježto 
má zpravidla futro obsáhnouti i omítku, děláme je 18 cm., jedná-li se 
o příčku 15 cm. tlustou. IT zdi 30-ky vyloží se celý otvor bedněním. 
U zdí ještě silnějších záleží vyvedení od toho, zda užijeme obložení zdi 
Či ne. Kde obložení není, děláme futra 10 X 15 cm. Provede-li se oblo- 
žení, necháme jedno futro jako v případě předcházejícím, druhé dá- 
váme slabší, a to o rozměrech 8X8 cm., které s prvním futrem spojíme 
buď rybinovitými svlaky nebo šrouby. Když se futra obkládají, mohou 
býti hrubě opracovaná, kde zůstanou neobložena musí se ohoblovati. 
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Někde se obkládací prkénko vynechává a profily vyříznou se přímo do 
futra. V podřízených místnostech a ve sklepě děláme zárubně ne- 
ohoblované. 

Futro tvoří pevný rám, spojený v rozích buď na rybinu nebo lépe 
na čep, který se dodatečně rozežene klínem a tak spojení velmi ztuží. 
Pro lepší upevnění zárubně do zdi přidávají se zlil a ví, to jest vodorovné 
strany futra nechají se přes svislé přesah ováti. TJ dveří zvláště vyso- 
kých připevňují se zhlaví i na obě svislé strany (ostění), a to asi v polo- 
vině výšky. Při osazování zárubní třeba velké opatrnosti. 

Jsou-li dveře mezi místnostmi vytápěnými, klademe spodní prali 
zárubně vždy pod podlahu, při podlaze parketové do výše podkladné 
slepé podlahy. Mezi místnostmi topenými a netopenými položíme futro 
do výše podlahy a za účelem lepšího utěsnění viiČi vnikajícímu chlad- 
nému vzduchu opatří se prahem 2*5 až 3 cm. vysokým, na futro připev- 
něným. Na straně, kde nejsou dveře, přečnívá prali asi 1 cm přes futro. 
TJ dveří, dělících dvě vytápěné místnosti, se prahu vůbec neužívá. 

Futra provádějí se zparvidla ze dřeva dubového, často borového 
i modřínového. Zárubně pro těžká vrata dělají se s výhodou kamenné. 
Ku připojení dveří na kamenné futro užíváme jakožto spojovacího pro- 
středku rámu dřevěného, do zdivá železnými hlavičáky zachyceného. 

Pokud se týče lípravy celého zevnějšku, dá se všeobecně říci, že mo- 
derní hygienické požadavky nerady vidí hluboké profilování, jež bez 
zvláštní péče dá se nesnadno čistit! a udržuje se v nich snadno prach a 
s ním zárodky choroboplodné. Dáváme tudíž přednost úpravě jedno- 
dušší, což má ještě výhodu úspory. 


Konstrukce dveří. Dveře dělíme v první řadě na jednokří 
dlové, dvojkřídlové a vícekřídlové. První dva druhy se vyskytují nej- 
ěastěji. Další rozdělení dle způsobu otvírání by rozeznávalo: Dveře na 
otvírání dovnitř, na venek, dveře kývací, pošinovaeí, otáčivé atd. Dle 
vlastního provedení křídel rozeznáváme hlavně tyto druhy: Dveře la- 
ťové, prkenné neboli svlakové, žaíusiové, pobíjené (šalované) a sěe- 
pované. 



Dvéře laťové dávají se pouze na uza- 
vření prostor podřízených, jako ve sklepě, na 
pudě, v d řevnících atd. Sestavují se z latí sil- 
ných asi 2 až 3 cm., kladených s mezerami rov 
najícími se vlastní šířce latí. Přibíjí se na dvě 
vodorovné latě neb i na fošny, na nichž jsou 
upevněny závěsy. K vůli větší tuhosti vložíme 
mezi ně ještě jednu šikmou lať. Celkovou 
úpravu podává obr. 275. Uzavírají se na petlici. 

Dveře prkenné (svlakové) sestávají při svém jednoduchém 
provedení 2 až 4 cm. silných desek těsně k sobě sražených, spojených na- 
vzájem na drážku. Provádí se tak, že desky se upnou do svěráku nebo 


Obr. 275. 
DvéréMafové. 


Obr. 276. 
Dvéře. prkenné 
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položí se mezi dvě pevné stěny a srazí se klíny k sobě. V tomto stavu 
přibíjí se na ně oba příčné svlaky 25 až 4 cm. silné a 12 až 15 cm. ši- 
roké. Celá tabule se pak ještě vyztuží třetí šikmou fošnou na způsob 
zápory, která se do obou vodorovných s vlaků mělce zapustí. Závěsy se 
připevni na svlaky. Často se svlaky zapouštějí do prkenné tabule rybi- 
noví tě; zápora pak i v tomto případě jest jen přibitá a ovšem o rozměr 
zapuštění slabší než s vlaky i aby s nimi zevně lícovala. Dveře tohoto 
druhu uzavírají se nej častěji zámkem nasazeným a zavěšeny jsou na 
dlouhém závěsu. Příklad ukazuje obr. 276, při němž naznačena i skoba 
s čepem pro závěs (b). 

Dveře žalusiové a p od) í j e n é. Konstrukce dveří žalusio- 
vých jest podobná, jak bylo popsáno u vrat téhož jména. Rozměry žalu 
siovýeli prkének jsou ovšem u dveří menší. Zcela krátká prkénka délky 
30 — 40 cm. jsou asi 1’5 cm. tlustá a 10 cm. široká, delší prkénka, nepře- 
sahující délku 30 cm., bývají 2 cm. silná a asi 12 až 15 cm. široká. Rov- 
něž tu bývají hrany jednoduše profilovány. 

Dveře pobíjené provádějí se obdobně jako žalusiové, jsou však pev- 
nější, což se docílí ještě jednou vrstvou prken, ze zadní strany na dvéře 
žalusiové přibitou. Tato vrstva skládá se z desek o síle asi 3 až 3-5 cm., 
spojených spolu na drážku. Obě vrstvy staženy jsou k sobě hřeby nebo 
šrouby. Hlavy hřebů dávají příležitost k dekoraci dveří a proto bývají 
často vyvedeny v různých ozdobných tvarech z mosazi, bronzu atd. Ta- 
kové hřeby jsou však dosti cenné a aby nepovolanými nemohly býti vy- 
taženy a odcizeny, odporucuje se nechati je projiti celou tlouštkou dveří 
a na vnitřní straně opatřiti maticí. 

Dveře sčepované. Užívají se uvnitř budov obytných mezi jed- 
notlivými místnostmi. Vydány střídavým vlivům povětrnosti, vzaly 
by brzo za své. Provedení jich naleží do práce truhlářské, proto o kon- 
strukci se jen stručně zmíníme. Osazení ve futrech jest obdobné s pří- 
pady dříve uvedenými. 

Skládají se z rámu a výplně a při tom mějme vždy na mysli, aby 
nevypadl světlý rozměr náplně menší než rám. Spojení jest na péra. Při 
celkovém rozvrhování snažíme se též docíliti toho, aby strana náplně 
nebyla delší než 60 cm. TlouŠtka rámu volí se 3 až 4 cm., tlouštka výplně 
2 — 2*5 cm.; šířka obou navrhne se dle celkového rozdělení s ohledem na 
architekturu. Velkým plochám výplně vyhýbáme se proto, ježto při 
sesýchání ve spojení s rámem šklebí se pak nena třené Části péra. 

Sčepované dveře mají zpravidla tyto dimense: Nej menší dveře, Ča- 
sto jen tapetové nebo tajné, jsou 60 — 65 cm. široké a 200 cm. vysoké. 
Větší rozměry: výška 200 cm., šířka 70 cm. Při výšce 200 až 220 cm. a 
šířce 80 až 100 cm. jsou dveře sice stále ještě jednokřídlové, ale rám již 
složitější, tvoří ku příkladu kříž neb i celou řadu jiných kombinací. 
Dveře výšky 220 až 240 cm. a šířky 110 cm. děláme již dvoukřídlové, a to 
na dvě klapačky. Celá šířka rozdělí se na 3 stejné díly, jedno křídlo, 
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kterým se prochází, zaujímá 2 /s šířky a má zámek a klapačku skutečnou 
na styku se zbylou třetinou šířky, jakožto křídlem pevným. Aby se 
symetrie neporušila, dáme do polovice pohyblivého většího křidla fa- 
lešnou klapačku a tak celou šířku souměrně rozdělíme. Symetrické 
dvéře dvojkřídlové s oběma stejnými křídly mají nej výhodněji výšku 
280 cm. a šířku 140 cm. Někdy dělá se šířka pouze 120 cm., ale to zpra- 
vidla nestačí. Účelnější jsou rozměry výše udané. Klapačka jest pak 
ovšem uprostřed. 

Při rozdělování plochy dveřní nutno brati ohled na umístění zámku. 
Dáváme jej do výše 100 až 110 cm. a při tom musíme dbáti toho, aby ne- 
přišel do spojky rámu, ježto by se pak čep přesekal a spojení se tím 
porušilo. 

Sče pováné dveře zdobíme profilováním, jehož bohatost a 
tvary podléhají nákladu a slohu budovy. Dle toho můžeme profilaci vy- 
věsti buď přímo na rámu a kde se jedná o bohatší dojem, užijeme pro- 
filů nasazených. 

Nej jednodušší jest okosení hran pod úhlem 45°. Lépe působí jedno- 
duché renaissancní formy, jako lesbické kýma a pod. Při tom se snaží- 
me navrhovat a provádět formy otevřené, t. j. takové, aby nástrojem 
profilovacím bylo možno kdekoliv profil opustiti a opět k němu se při- 
mknouti aby tedy profil nebyl jím obejmut. Na dveřích bohatě zdo- 
bených užijeme lacinějších profilů nasazených a lištami doplněných. 
Profily takové vyrábějí se po továrnicku ve velkém. Dle cenníku se 
vhodné vyberou a objednají. 

Na dveřích, do podřízené místnosti vedoucích, dá se něco na profi- 
laci ušetřiti tím, že na straně méně důležité se vyvede profil buď jedno- 
dušší nebo se vůbec vynechá. Mají-li býti dveře na jedné straně pota- 
ženy plátnem (tapetami), tu se dotyčná strana srovnává, t. j. rám i vý- 
plně jsou v jedné rovině a bez profilů. 

U dvojkřídlových dveří se obě křídla na styku s výhodou sešikmí, 
ježto se nemohou proti sobě vzepři ti, jak se to někdy u pravoúhle za- 
končených stává. Z téhož důvodu ponechává se mezi oběma malá vůle. 
Tak povstalou spáru nutno ovšem opět zakrýti, a to se docílí lištou na 
jedno křídlo připevněnou, zvanou »klapaěka«. Klapačky jsou dvě, 
na každé straně jedna. Připevnění děje se přiklížením a přibitím. Kla- 
pačky zdobeny jsou profilováním dle celkového provedení dveří různě bo- 
hatě. Strana význačnější obdrží bohatší klapačka, často jakožto sloup 
vyvedenou, s vyřezávanou hlavicí, kandovaným dříkem a patkou ně- 
kterého slohu. 

Pokud celkové úpravy dveří se týče, tu poskytuje tato jak archi- 
tektovi, tak i živnostníku rozsáhlé pole působnosti. Nynější vkus a směr 
snaží se docíliti co možno největší jednoduchosti a vylinouti se přeplnění 
tvarů. Vedlo by to daleko, kdybychom se v tomto oddíle šíře o tom roze- 
pisovali. Množství návrhů takových obsahuje odborná literatura, pojed- 
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návající specielně o vnitřním zařízení budov a obydlí. Jedna z nejčel- 
nější cli knih tohoto druhu jest »Truhlářství stavební a ná- 
b y t k o v é« od Kl. Skramlíka. Vyšlo nakladatelstvím I. L. Kobra 
v Praze. Z německých odborných pomůcek »Der praktische Tischlerx, 
J. J. Arnd, Lipsko. 


3. Okna. 

Okna musí vyhovovati dvěma požadavkům. Ve zdi ponechané 
otvory těsně proti vzduchu a vodě uzavřití a zároveň dovoliti vnikání 
světla v dostatečné míře. Proto provádějí se z průhledného materiálu, 
skla, které zasazeno jest do dřevěného nebo kovového rámu. Při stav- 
bách dřevěných užijeme nej častěji rámů dřevěných, a o těch stručně po- 
jednáme. Jakožto materiál hodí se z našich dřev nejlépe dubové, mo- 
dřínové a borové, méně jedle, neboť nemá za různého vlivu povětrnosti 
měniti tvar a má býti při tom trvalé. 

Rozeznáváme předně okna jednoduchá a dvojitá, oboje buď 
dovnitř nebo na zevnějšek se otevírající. Jednoduché okno tvoří jedna 
plocha, z rámu a tabule skleněné sestávající, třebaže příčkami na více 
polí rozdělená. Tvoří jednoduchou uzavírku mezi vzduchem vnitřním a 
vnějším. Okno dvojité sestává ze dvou oken jednoduchých, za sebcu 
uspořádaných. Obě plochy okenní uzavrou mezi sebou vrstvu vzduchu, 
která působí isolačně a daleko účinněji zadržuje teplo a mráz, průvan, 
prach, hluk a pod., nežli okno jednoduché, prováděné zpravidla jen v mí- 
stnostech podřízených, netopených, jako záchody, spíže atd. U místností 
topených navrhneme z důvodů výše uvedených okna dvojitá. Vrstva 
vzduchu okny uzavřená stačí 15 cm. silná, aby nepromrzla a okna se ne- 
potila. 

Okna otevírající se na venek (vnější) i dovnitř (vnitřní okno) uza 
vírají vodotěsně, umožňují využitkování prostoru meziokenního, jsou 
ale nebezpečny chodcům a těžko se čistí. Jen dovnitř se otevírající okna 
jsou méně vodotěsná a není-li narážeců, často se tabule rozbíjí. Jinak 
jsou ale velmi výhodná. 

Velikost oken závisí na intensitě osvětlení a na praktických poža- 
davcích. Šířka se žádá taková, aby dvě osoby mohly pohodlně vyhlížeti, 
tedy asi 100, 110 něho až 120 cm. Výšku okna navrhujeme v poměru 1 : 2, 
t. j. výška rovná se dvěma šířkám, ovšem jen v tom případě, když výška 
pater to dovolí. Vliv na rozměry okna má výška parapetu. (Výška od 
spodní hrany okna k podlaze.) Parapet děláme u lepších budov nižší 
(asi 80 cm.), ač můžeme jiti ještě níže, dle způsobu francouzského až 
k podlaze. U budov obyčejných vyvádí se parapety 110 až 120 cm. výšky. 
Pokud se týče žádané intensity osvětlení, tu možno všeobecně říci, že 
vliv má poloha stavby, klíma, doba roční a okolí a že správně osvětlený 
prostor jest se světlem direktním, neboť umožňuje i přímou ventilaci. 
Ježto intensita osvětlení v místnosti záleží pak hlavně na velikosti a 
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poctu oken, řídíme se tím při rozvrhování místností s ohledem na jí- 
delnu, ložnice, salon, kuchyň atd. Největší péci nutno věnovati pracovně. 

Dle poměru plochy okenní ku ploše podlahy té které místnosti roz- 
dělíme si osvětlení ani na 3 stupně intensity: 

1. Osvětlení jest ostré, je-li součet okenních ploch roven l U plochy 
podlahy. 2. Osvětlení jest střední, je-li součet okenních ploch roveu 
*/« až 1 U plochy podlahy. 3. Osvětlení jest slabé je-li součet okenních 
ploch roven 1 /e plochy podlahy. 

Ve vlastních obytných 
místnostech nepřipouštíme 
nikdy osvětlení ostré, raději 
střední, a u staveb dřevě- 
ných, kde velká okna zřídka 
navrhujeme, jdeme až i na 
osvětlení slabé. Bývá pří- 
jemnější, když obydlí není 
příliš světlé. 

Jiný, neméně důležitý 
činitel, mající vliv na veli- 
kost a tvar okna, jest sloh. 

Svou formou i uspořádáním 
musí se okna podříditi cel- 
kové architektuře budovy a 
při tom hledíme pokud mož- 
no vyhověti zásadám výše 
uvedeným. 

Každé okno skládá se z 
rámu a křídě 1. Rám u 
staveb dřevěných a brázdě- 
ných jest vytvořen přímo 
kostrou. Otvor okenní, jak 
již při kostrách staveb hráz- 
děných bylo uvedeno a zo- 
brazeno, omezen jest svislý- 
mi sloupky a vodorovnými 
rozpěrami. Ty tvoří rám, 

v němž přímo jsou vyřezány žlábky pro křídla, nebo se falce docílí 
vhodnou úpravou přibitých desek a lišt, jak na obr. 277. jest patrno. 

Zajímavý jest vývoj takového rámu od staveb v gotickém slohu 
provedených (do roku 1520) až po naši dobu. Při těchto nejstarších hráz- 
děných stavbách nejsou vyvinuty žádné pozoruhodné formy rámu. Okna 
vyváděna byla celkem nízká ježto zasklívání většími tabulkami bylo 
obtížné a drahé. Vzdálenost sloupků brázděné kostry jest však dosti 
značná (ovšem s ohledem na malé okno), proto býval mezi ně vsunut 
podružný sloupek, buď jeden nebo i více. Rovněž tak byla plocha okenní 


Obr. 277. 


158 


Slavby hrázdéné. 


rozdělena ve směru vodorovném příčkami, mezi sloupky a rám jako roz- 
pěry umístěnými. Povstala tak okna vícekřídlová. Příhrady poskyto- 
valy pro úpravu oken dosti příležitosti, takže okna vystupovala četně 
a hustě, oddělena od sebe pouze sloupky. Když pak v druhé polovici pat- 
náctého století sklo jakožto stavební hmota zobecnělo, tu proměnila se 
celá stěna nad parapetem směrem na ulici v jednu velkou skupinu oken, 
omezenou jen na rozích budovy příhradami vyzděnými. Okenní tabule 
nebyly však ani tehdy velké, pouze u budov lepších a veřejných, někdy 
i malované. Podokenní římsa se tehdy neprováděla, místo ní dávala se 
profilovaná líšta, průběžná pod celou skupinou oken. 

Teprve v době pozdní gotiky, tedy kolem roku 1450, byl rám okenní 
předmětem dekorace, která se pak přenesla i na postranní přilehlé roz- 
pory a podružné sloupky. Tvary ozdobné byly ponejvíce přijaty z ka- 
menné architektury. V pozdějším vývinu měnila se zejména forma roz- 
pěry, vrchem okenní otvor omezující a přizpůsobovala ráz okna tomu 
kterému slobu. Setkáváme se proto s obloukem, segmentem, lomeným 
obloukem i půlkruhem. 

V novější době dáváme těmto rozpěráin nej různější tvary a kromě 
začepování zapouštíme je ještě do sloupků, aby celá váha zdivá nespo- 
čívala jen na cepech. Často si pomáháme ještě účelně přiříznutými 
dřevy, na příklad abychom docílili formy trojúhelníkové. Rovněž tak 
různé obloukové tvary navrhujeme rádi pro ukončení okna. Na řeče- 
ném již obrázku 277. vidíme užití segmentu (úseče kruhové). 

Příklady různého vyvedení rámu naznačeny jsou již na obrázcích, 
štíty znázorňujících. Uvedeme ještě některé význačnější případy. Na 
obr. 279. návrh celkové úpravy menšího Štítu s oknem. Horní rozpěra 
zdobena jest římsou v podobě přístřešku, kterážto myšlenka odpovídá 
rovněž více architektuře kamenné. Takových tvarů jednoduše profilo- 
vaných a solidně provedených možno i při stavbách dřevěných s výho- 
dou použiti, aniž bychom tím příliš hřešili proti struktuře dřeva a prin- 
cipu dřevených dekorací. Za to přibíjení profilovaných lišt na sloupky 
a rozpěry, mající za účel napodobování renaissančních rámů, se méně 
doporučuje. Jak obr. 278. ukazuje možno jednoduchými prostředky do- 
cíliti pěkného vyřešení renaissančního rámu. Obloukové omezení štítu 
vytvořeno jest otevřenou vazbou, jejíž vnitřní kontura na obrázku jest 
patrna. Jiný příklad uspořádání oken podává prii. 68. Jest to arkýř a 
vikýř ve střeše na rohu budovy. Ve vikýři jsou tři okna jednokřídlová, 
patřící podkrovní místnosti. Celková úprava vikýře a oken jest z obrázku 
a perspektivního pohledu v právo nahoře patrná. Na témže obrázku spa- 
třujeme některé detaily konsol a podokenního pažení arkýře střešního. 
Dřevěné součásti jsou natřeny modrošedě a výřezy v nich obdrží nátěr 
světlehnědý. Veškeré profily jsou význačné živými tóny barev. Omít- 
nuté plochy jsou bílé. Střecha kryta jest červenými pálenými taškami. 

Při vyvádění moderních oken klade se hlavní váha na sou ladné jich 
seskupení. Sestavujeme dvě, tři, čtyři až pět oken do jedné skupiny. Za 
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účelem ochrany oken před deštěni zřizujeme nad nimi buď vyloženou 
římsu, na horní rozpěře připevněnou, nebo lépe malý přístřešek na 
konsolkách, jenž lépe vodu odvádí a jest trvanlivější. Dlužno též pozna- 
menati, že okno tím význačněji působí, čím hlouběji jsou křídla okenní 
odsazena, t. j. hlouběji od vnější líce budovy. Pak ovšem v místnosti od- 
padá parapetní prkénko, není-li ovšem podepřeno konsolkami. Okno jest 
v řečeném případě jednoduché. 



Obr. 278. Okno ve štítu. 

Druhou podstatnou součástí okna jsou křídla. Sestávají z kří- 
dlového rámu a tabulí skleněných. Křídla okenní konstruujeme maxi- 
málně v takových rozměrech, aby se dala zasklili a váhu skla udržela. 
Rámy křídlové děláme co možná úzké v síle 4 až 5 cm. spojení v rozích 
děje se dvojitým čepem a dřevěnými hřeby. Jelikož sklo s rostoucí plo- 
chou stoupá nepoměrně více v ceně, tu hledíme křídlo pomocí příčlí roz- 
děliti na plochy menší. Příčle obdrží profil slabší, a to 1*5 až 2*5 cm. Dle 
toho pak, kolika křídel při rozdělení okenní plochy užijeme, máme okna 
jedno-, dvou-, tří-. Čtyř- i víček řídlová. Celkové toto uspořádání jakož 
i rozdělení příček v křídlech podléhá rovněž slohu a praktické potřebo. 
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V novější době jest oblíbeno dělení horního okenního křídla svislými 
príclemi na více menších polí. Někdy praktická potřeba žádá většího 
členění křídla, ku příkladu v místnosti, kde okenní tabule jest často 
v nebezpečí porušení. 

U spíží, záchodů, sklepů a jiných podobných podřízených místno- 
stí užijeme jednoduchého okna jednokřídlového. U jiných místností, ko- 
munikačních a obytných, navrhnou se okna o takovém počtu křídel, 
kolik při rozdělení okenní plochy s ohledem na architekturu vyjde. Zde 
však nutno na něco upozornit i. U budov brázděných a srubových pro- 
vádějí se nej častěji okna jednoduchá, ježto malá tlouštka stěny zřízení 
okna dvojitého zřídka kdy dovolí. Jest proto velmi důležito, aby utěs- 
nění provedeno co možno dokonale, křídla do rámu dobře zapadala a 
přiléhala, zkrátka aby celkové provedení bylo co nej solidnější. Ovládání 
pohyblivých částí okna musí býti jednoduché a snadné i pro nedospělé 
a proto nelze provádět i komplikace za účelem lepšího utěsnění. K tomu 
připojuje se ještě další nevýhoda. Dřevo eo do přesného zachování tvaru 
mu daného jest materiál celkem nespolehlivý. Činí tedy utěsnění značná 
obtíže a dokonalé není nebo lépe řečeno nezůstane nikdy. Proto u větší 
skupiny oken neuděláme všecky části pohyblivé, nýbrž opatříme křídly 
jen některé, ovšem při tom nutno dbáti, aby části pevné byly přístupny 
čištění a eventuelním správkám. Takovým způsobem zredukujeme počet 
spár na minimum a okno jest lacinější. Tedy i výhoda finanční. 

O vlastním provádění křídel, po- 
kud se týče profilace rámů a příčil, 
způsob^ opojení křídel na styku a 
těsnění nebudeme se zde dále šířiti. 
Jest to práce truhlářská a pojednává 
o ní zvláštní odborná literatura. 
Poukazuji opět na knihy v předešlé 
kapitole tivedené. Uvedeny budou 
dva příklady osazení křídel okenních 
do rámu pro stavby dřevěné cha- 
rakteristické. Na obr. 279. nazna- 
čeno jest užití rámu okenního pro 
osazení křídel, ježto křídla nejsou 
umístěna za zadní líc příhradoviny 
(z ní v řezu patrná jest spodní roz- 
pěra), nýbrž posunuta jsou do předu. 
Jest tedy třeba sprostředkovacího 
článku. Parapetní prkénko probíhá 
pod rámem až ven a kryto jest plechem. Jinou úpravu ukazuje obr. 280. 
Křídla okenní posazena jsou až za zadní líc kostry, křídelní rám neza- 
padá však přímo do sloupků a rozpěr, okenní rám tvořících nýbrž do 
žlábku, vzniklého sestavením vnitřní dřevěné lambris parapet kryjící a 
krycího prkénka na rozpěře připevněného. Bližší z obrázku patrno, Po- 



Obr. 279. 
Průřez oknem. 


Obr. 280 
Ůez oknem. 
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hyblivost oken dociluje se závěsy buď svislými nebo vodorovnými, dle 
toho, jak okna otvíráme (vodorovný závěs pro okna sklopná). 

Často vyskytne se požadavek, zejména u domů rodinných, vili, aby 
okna zevně byla opatřena okenicemi se žalusiemi. Tn hledíme k tomu, 
by žalusie daly se dobře uzavírat, dle potřeby páčit ven a otvírat. Ote- 
víráme je jen na venek a proto přiměřeně dekoračně vyvádíme. Úprava 
rámu a uzavírání obdobně jako u okna obyčejného. Rovněž tak na 
vnitřní straně stěny, v místnosti, jest normální jednoduché okno. 

V nej novější době užíváme s výhodou svinovací žalusie ze švédské 
břízy. Dají se buď od sebe roztáhnout nebo těsně na sebe spustit. Možno 
je svinouti v kruh. 

V Anglii a v Americe, novější dobou také i u nás používají se ně- 
kdy okna posuvná. Okenní plocba rozdělena jest vodorovnou rá- 
movou příclí ve dvě poloviny. Horní jest pevná, spodní pak dá se za 
horní náboru vysunouti. Tato spodní část běží ve žlábku a jest protizá- 
važím vyvážena. Posuvná okna mají tu výhodu, že při otevírání neza- 
bírají v místnosti místo, jak tomu jest n obyčejných oken, dovnitř se 
otvírajících. Velkou nevýhodou jest ale jejich malá přiléhavost a 
těsnost. 

Jiné druhy a konstrukce oken, jakož i okenic, jako okna sklopná, 
okna s dvojitými tabulemi, okenice skládací, špaletové atd. se při stav- 
bách dřevěných zřídka kdy užijí a proto nebude blíže o nich pojednáno. 


Zdobení hrázděných staveb. 

Zajisté velmi zajímavou kapitolou v historii výtvarného umění byla 
by ona, která by pojednávala o ponenálilém vývoji jednoduché a prosté 
konstruktivní kostry původního brázděného obydlí do přebohatých, ba 
až do fantastických tvarů hraničících téměř s nemožností, pokud se týče 
forem i konstrukce. Pracovali tu pak ruku v ruce všichni ti, kteří ze 
dřeva tvořili a nejrůznějšími způsoby k zdobení celku přispívali. Na- 
mnoze nebyl náklad stavby činitelem rozhodujícím, jako ku příkladu 
v bohatých obchodních městech hanseatickýcli v Německu. U nás se ta- 
kových památek přepychových staveb hrázděných málo zachovalo. Za 
to v Německu a Francii, kde vůbec se i více vyvinulo a nyní opět cíle 
oživuje, jest jich celá řada. 

Přísloví, že »všeho moc škodí «, osvědčuje se i zde a proto při adap- 
tování starých ozdobných forem na naše poměry pomineme všechny ne- 
konstruktivní a vlastnostem dřeva odporující vyřezávky a kudrlinky 
a sáhneme raději po těch, které se nám zachovaly v hojné míře z doby 
pozdní gotiky a renaissance a vyvinuly se z konstrukce. Proto můžeme 
s dobrým svědomím a prospěchem jich užiti. 

Pro naše účely budeme uvažovati jen takové ozdobné prostředky, 
které budově samé jsou ozdobou, nikoliv se stanoviska historického, 

Kronika práce XIII. 2 - část. 
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nýbrž se stanoviska praktického stavitele. Proto omezíme se předem na 
uvedení jen těch druhů, jichž při moderním dřevěném stavitelství s vý- 
sledkem se dá upotřebí ti. 

Nej obyčejnější způsob zdobení facady docílí se vkusným uspořá- 
dáním konstruktivních dřev kostry brázděné stěny. Jak se větší pole 
pří hrad oživí vložením jednoduchých nebo skří zených, zápor, znázorňují 
obrázky doprovázející text o kostře a stěnách brázděných. Na francouz- 
ských brázděných budovách z první polovice 16. století vyplňovala pří- 
hrady řada svislých slabých sloupků hustěji uspořádaných. Ježto však 
dřeva i ostatní byla celkem slabě dimensována, zachovalo se v severo- 
francouzských městech poměrně málo brázděných staveh. Podobně pů- 
sobí dekorativně úprava sloupků na moderních anglických brázděných 
budovách. (Viz v příloze štíty anglické villy.) Na německých, hlavně 
renaissančních stavbách, jsou zápory různě zohýbány a vyřezávány. Ta- 
kové vzorky z rozmanitě formovaných krátkých zápor Často vyplňují 
nejliořejší trojúhelníková pole štítů. (Viz některé obrázky štítů.) 

Při rozdělení plochy přílirady rozpěrami a paždíky na menší pole 
vyskytne se jiná příležitost vyplnění povstalých ploch, a to rozpě- 
rami rozmanitě zkříženými. Původně měly tyto rozpěly, 
podobné jako zápory, účel konstruktivní; vyztužovaly totiž celou ko 
stru. To jest patrno na některých zachovaných stavbách, kde vzpěrky 
jsou rovné a massivní. Úprava taková velmi oživuje brázděnou stěnu a 
proto v novější době často se napodobuje, ovšem pouze jakožto ozdoba, 
na výplni zděné připevněná. Seskupením a různým křižováním rovných 
i prohýbaných dřev možno docil i ti všech možných geometrických 
vzorků. Velmi plasticky vystoupí celková výplň, jestliže její kontury 
doprovázeny jsou na omítce barevnými liniemi. Pole, jež takovýmto 
způsobem zdobíme, redukujeme na plochu co možno nejmenší. Při vý- 
hradně užití zohýbaných dřev přičiníme k nim dekorativní výřezy a 
výstupky, připomínající formy gotické. Ke skříženým vzpěrám mohou 
se přidati ještě prkénka, vyřezaná do tvaru kruhu, srdce, kalichů 
květů atd., takže celé pažení nabude ještě větší živosti a bohatosti. 

Příklady právě projednaných výplní podávají obrázky 282., kde 
vzpěry jsou rovné a kontury jich na omítce rovnoběžně vyznačené. 
Obr. 283. ukazuje dvě zakřivené vzpěry skřížené. Na obr. 281. naznačena 
jest výplň s křížem a kruhem. Všecky vzorky takto provedené stanou 
se ještě význačnějšími, když omítka nelícuje s kostrou, nýbrž posunuta 
jest poněkud za její líc. Pak se dřevěné hrany srazí, neb i profilují. 

Přílišným nahromaděním vzpěr a vyřezávaných desek dospěje se 
k tomu, že dřevěná výplň zakrývá celou plochu pole až snad na malou 
prosvítající část. Kde by taková úprava byla na místě, lépe jest když 
výplň provede se z jednoho kusu desky vyřezáváním. Z příčin úspor- 
ných se však takovému přeplnění raději vyhneme. 

Další vhodnou ozdobou brázděné stěny jsou rozmanitě vyřezávaná 
a profilovaná koutová prkénka, vyplňující rohy stykem rozpěry 
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a sloupku nebo i prahu a sloupku povstalé. Na hlavních, to jest nárož- 
ních sloupcích se provádí taková výplň vždy. Přepona trojúhelníka 
tak vzniklého má sklon 45 stupňů. Tyto ozdoby mohou míti i význam 
konstruktivní, jestliže vyřežou se ze silných fošen a zapustí na čep do 
rozpěry, respektive prahu a sloupku; vyztužují pak kostru jako koutové 
vzpěry. Leč v moderním stavitelství dáváme takové výplně pouze co 
ozdoby. Jsou dekoračním prostředkem, pomocí jehož dají se vytvořiti 
velmi pěkná pole příhradová, zejmena tehdy, omezují-li zároveň horem 
i spodem příliradu. Příklady řečených ozdob předvádí obr. 284. Oblíbené 
jsou výřezy v podobě koleček, srdíček, trojlístku jetelového atd. 


Leč nejen pole stěny, mezi kostrou zbylá, nýbrž i konstruktivní sou- 
části kostry mohou býti předmětem dekorace a nejčastěji vydlabá- 
ním ornamentů, vzorků a jiných kombinací. Na nej starších, z gotické 
doby uchovaných budovách hrá zděných nebyly součásti kostry nikterak 
ozdobovány. Teprve pod vlivem renaissance počalo se s dekorováním 
sloupků a to nejprve hlavních. S oblibou dávána sloupkům těm 
forma, jako z kamene vyvedeným, buď s vydlabanými výplněmi, nebo 
i kanelurami, často vrchem hlavicí ukončeným. Někdy vystupují ze 
sloupů konstruktivních štíhlé vyřezané antické sloupky buď polovič- 
ním, nebo tříčtvrtečním profilem, spodem Ayrůstající z listového ka- 
licha a končící nahoře korintskou hlavicí z akantových listů. Na jiných 
patrny jsou ozdobně vyřezávané hermy, masky, tóry meandry, perlovce 
a jiné články, zcela takových tvarů, jakých užívala současná architek- 
tura kamenná. Za doby renaissanční byly tyto řezbářské práce oživeny 
ještě barvami, a to buď tak, že natřen byl jen podklad, nebo i orna- 
menty samy. Při navrhování moderních ozdob musíme dbáti jisté opa- 
trnosti, aby navržené formy byly slohově oprávněny. Tuto zásadu nutno 
stále míti na paměti a důsledně ji prováděti. 

Nárožní sloupky poskytují svou význačnou polohou a velkou plo- 
chou příležitost k bohatšímu vyvedení dekorací. Předpokládáme ovšem 
budovu buď rožní nebo samostatně postavenou, jak tomu často u vili, 
domů rodinných, pavillonů a j. bývá a které se mohou provésti brázděné. 
Nejčastějí setkáváme se s provedením takovým, že z vystupující hrany 
sloupku vyvede se tříětvrtní pilířek tak motivovaný, jak výše bylo již 
popsáno, myšlenka to rovněž z architektury kamenné přenesená. Místo 
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patky a hlavice tvoři někdy přechod zvláštní tvary volutové. Podobnou 
úpravu mohou obdržeti rovněž sloupky okno omezující, zejména tehdy, 
jsou- li poněkud vysazeny za stěny. 

Příklad kanelovaného pilířku nárožního, vystupujícího z akantového 
kalicha a ukončeného vrchem ii lavicí z téhož listí předvádí obr. 285. Jest 
z doby renaissanéní a sloužiž jakožto 
ukázka. .Jest na první pohled patr- 
no, že napodobeny jsou tvary antické 
do kamene vteauvané a proto v mo- 
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děrní architektuře dřevěné nejsou na místě. Kromě toho jest to na dnešní 
poměry práce velmi drahá. Proto uchylujeme se v novější době k jed- 
noduššímu listovému ornamentu, a to jak u sloupků nárožních, tak i me- 
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žilek] ých. Jednoduchý a vkusný vzorek jest naznačen na obr. 286. Orna- 
ment jest v liči sloupku, vydlabáno jest jeho pozadí. Hodí se zejména na 
sloupky mezilehlé, u nichž pouze jedna strana přichází k platnosti. Vy- 
pracováni jest dosti rychlé a přimyká se co nejvíce struktuře dřeva. Ta- 
kový způsob zdobení zasluhuje přednost před všemi ostatními. 

Častěji a daleko bohatěji bývaly již v dřívějších dobách zdobeny 
prahy hrázděných budov, jichž velká plocha přímo vyzývala ku deko- 
raci. Není tudíž s podivem, že doba pozdní gotiky a mladé renaissanee, 
obě v bohatých ozdobách si libující, snažila se prahy vypraviti všemi jí 
k disposici stojícími dekoračními prostředky, a to s velmi živou fantasií. 
Vyčnívající zhlaví stropnic a jiných trámů a sloupky dělily plochu 
prahu na jednotlivá pole obdélníková a čtvercová, oživená vyřezanými 
listy, lodyhami, znaky, erby nebo hlavami lidskými i zvířecími. Delší 
pole obdélníková správně jsou zdobena formami, vyjadřujícími vázání. 
Průběžný práh tím spíše má býti tak dekorován. Forem jest zde celá 
spousta. Při tom dbáme dvojích symbolů vázáni. Jedny vyjadřují vázání 
mechanické, a tu užijeme takových motivů, které odvodíme z předmětů 
samýeli, jichž vázání jest možno. Malujeme je nebo je provedeme pla- 
sticky vydlabáním aneb jinou technikou řezbářské práce. Druhé sym- 
boly, zejména prahů se týkající, vyznačují vázání organické (kopulaci) 
a vyplývají z konstrukce. Umísťujeme je tam, kde se spojují spolu dva 
útvary, tvoří a vyznačují tedy převod. (Na př. spojem sloupků kostry 
s podezdívkou, spojení pater atd.) Tyto formy jsou vždy mohutnější než 
pr vnější a sesílení možno vyjádřiti velikostí, výrazností a složením vo- 
lených forem. Jsou to ovšem vždy výrazy symbolické. 

Základním tvarem mechanického vázání jest lehká vlnovka, vypl 
něná případně lístky a květy různých tvarů (anthem ie). Přidáváním cha- 
rakteristických prvků a utvářením základní čáry lze vy značí ti sílu, 
pohyb a směr vázání. Jiné oblíbené tvary vázací jsou: řecký meandr, mo- 
hutnější torus a jinc. Jinde hodí se formy centrálně. Pro vázání organi- 
cké hodí se pouze formy plastické. Co bylo symbolem, jest nyní též i do- 
jmem. Nejjednodušší jsou formy pasové, oblounovité, buď ven z plochy 
prahu vyčnívající, nebo vedené dovnitř (skamila). Obojí může se kom- 
binovati po případě zvýší se dojem barvami. Oblounový pás ve své jed- 
noduché formě zřídka kdy ponecháváme. Dle výraznosti a síly, kterou 
jest třeba vyjádřiti, dostane tvar zkrouceného provazce, perlovce (značí 
vždy lehčí vázání), nebo konečně tvar laurového svazku, staženého pentlí. 
Stuha laurového svazku bývá při lehčím vázání nahrazena listy, svazek 
objímajícími, a to nejčastěji akantovými, révovými i jetelovými. Velice 
pěkné ornamenty takového druhu zanechala doba pozdní gotiky, a to 
v podobě svazků z listí dubového, javorového (viz obr. 287.) a z bodláčí. 
Tento způsob zdobení převzala i perioda renaissanční, avšak ne s květe- 
nou naší domácí, nýbrž italskou s výše řečenými listy akantovými a 
révovými, V této době povstaly též do prahů vydlabávané vlysy, jichž 
ornamenty však zdají se míti sviij původ v kovotepectví. Pod vlivem re- 
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naissance vznikly i zvláštní jiné ozdoby v podobě vějířů, mušlí, nazý- 
vané vesměs » vějířové rosetty «; jsou velmi účinnými dekoracemi a jen 
potud slohově oprávněnými, pokud se nevztahují pouze na prahy, nýbrž 
i na některé konstruktivní součásti kostry. Celý vzorek pak probíhá ne- 
rušeně, bez ohledu na jiné součásti konstrukce, jak na obr. 288. jest dobře 
patrno. Spodní konec sloupku jest sesílen krátkými vzperkami, jenž zá- 
roveň s prahem a sloupkem jsou nositely rosetty. 



Obr. 288. Roseita. 


V moderní době nevolíme rosetty jakožto ozdoby pro práh, nýbrž 
spíše pro podokenní pažení. Pažení podokenní, lépe řečeno pole 
příhradová pod okny brázděných budov, bývají vždy výrazněji vypra- 
veny. Jest to patrno na všech ukázkách pří hradových staveb neb jejich 
ěástí dopcsud uvedených a na kterých se vyskytují okna. Vystrojení do- 
cílí se bud seskupením paždíkň a zápor nebo zdobí se pří hrad a rozmanitě 
vyřezávanými deskami, výplň tvořícími. Jiný ozdobný prostředek jsou 
jmenované již vějířovité rosetty. Rozdíl u porovnání s předcházejícími 
jest ten, že nejsou vypracovány do konstruktivních součástí kostry, nýbrž 
vyříznuty z jednoho kusu desky, či lépe řečeno fošny, a na příslušném 
místě do pažení zapuštěny. Dosti značná plocha polí v pažení podoken- 
ním pojme vsak větší část rosetty, než polovinu doposud u prahů uží- 
vanou a proto provádí se u roset t kruhových asi 7 1 12 průměru. Je-li ale 
pole na svou šířku značně vysoké, může rosetta nabyti i tvaru podkovo- 
vitého, po případě provede se celá. Příklad nadpoloviční rosetty podává 
obr. 289. Z nich povstanou, ovšem doplněním, růžice celé. V některých 
krajinách německých bylo svého ěasu zdobení podokenního pažení ro- 
settarm tak oblíbeno, že celé řady z nich sestavené probíhaly pod okny 
přes veškeré konstruktivní souěásti, za nimi se nalézající. 
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Zmínky zasluhují podokenní výplně některých budov, jichž celý sloh 
a způsob dekorace napodoboval formy kamenných staveb současné doby. 
Podokenní příkradová pole byla vyplněna někdy obrazy a výjevy z bible, 
jindy opět allegorickélio obsahu a součásti kostry, jako sloupky, prahy 
i vaznice, obdržely ozdoby tehdejších staveb kamenných. Nelze upříti, že 
pokud se týče dokonalosti tvaru a bohatosti dojmu, nebylo by si více 
přáti, ale dřevěné stavby pozbývají tak svého zvláštního rázu. Mejtež 
tedy pro nás cenu pouze historickou. 

Průběžná, dosti značná plocha horního prahu poskytuje vhodné mí- 
sto pro vydlabání nápisů, jichž obsah a rozsah dle krajin se od sebe 
liší. Pojednání o nich patří rovněž do této partie, neboť jest to též ja- 
kýsi druh dekorace, třeba jen zcela primitivní, avšak udržela se až do 
naší doby, zejména tam, kde skrovné tesařovo umění na více nestačilo. 
Na starých českých dřevěných stavbách býval někdy umístěn stručný 
nápis na horní příčce dveřního rámu (rozpěře). 



Obr. 289. Rosetta v podokenním paženi. 


Nejkratší jest udání letopočtu, kdy dům byl dostavěn, po případě 
i monogram majitelův. Na zachovaných stavbách dřevěných v Čechách 
a na Moravě takových příkladů dosti nalézáme. Ku př.: L. P.: 1802. K. M. 
Dle starého zvyku užíváno zhusta zbožných motivů. Tak čteme: Po- 
chválen buď Ježiss t Kristus Až na wěky Amen! Toto stavení gest wy- 
staweno s pomocí Boží a nákladem Wáclawa Loudy L:P: 1730. Celý ná- 
pis jest ve třech rádcích a po obou jeho stranách iniciálky: JHS. a RJA. 
Dřevěné stavby švýcarské, zejména v okolí Frutigen v Bernském kan- 
tonu (Berner Oberland) jsou všecky opatřeny nápisy, zvěstujícími na- 
mnoze jméno majitele, jelio manželky a jméno stavitele, tam ovšem mi- 
strů tesařských. K tomu ibývá připojena průpovídka, většinou zbožného 
obsahu. Ve Frutigen při cestě do Kanderstegu vedoucí má srubový 
domek nápis: »Lass dieses Haus im Segen stelťn und Die vorubergeh’n.« 
Tamtéž možno spatřiti celou řadu jiných nápisů přerozmanitého obsahu. 
Rovněž v Německu rozšířen byl ode dávna zvyk, opatřovati horní prali 
nápisy a průpovídkami, často veršovanými. Spočívají namnoze na ži- 
votní zkušenosti, takže vyslovují občas jistou pravdu a moudrost života. 
Jest tedy pochopitelno, když někdo si dá zvěčnit: »Bauen ist ein feiner 
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Lust, aber ich hábe es niclit gewust, dass es hette soviel gekost. Anno 
1665. « Jiná mají obsah poněkud zlomyslný: »Heiliger Sankfc Florian — 
Beschiitz mein Haus, zůnd andre an.« Takových průpovídek jsou vydány 
v Německu celé sbírky. 

V době novější a na stavbách Českých užijeme nápisů v duchu časo- 
vém, a to stručných. Obsah uváděti není konečně úkolem knihy, vši- 
mneme si proto více provádění. Jak již řečeno, jsou často nápisy vydla- 
bány, aČ setkáváme se někdy s písmeny jen namalovanými. Lépe se však 








Obr. 290. Lemy dřevěných staveb z okoli Jenišovic. 


vyjímá, když pouze podklad jest natřen živou barvou, písmena sama po- 
nechají se v klidném tónu dřeva, neboť náležejí jaksi k architektuře. 
Písmena vydlabaná proti tomu vyniknou, jsouce nabarvena. Pokud se 
týče tvarů písmen, tu ovšem sloh a různá období vývoje architektoni- 
ckých forem vtiskly jim své charakteristické známky. Na nápisy ve 
dřevě hodí se nejlépe písmo z pozdní gotiky, jak asi v době rozkvětu bráz- 
děných staveb bylo užíváno. Renaissanční latinské písmo jest až příliš 
jednoduché a střízlivé, písmena čistě gotická pro svou hranatou a láma- 
nou formu nejsou opět dobře čitelná. Totéž možno říci o některých mo- 
derních písmech, t. zv. secessních, namnoze naprosto nečitelných, takže 
nutno dle pravděpodobného smyslu slova jednotlivá písmena lušti ti. Ne- 
působí-li pak nápis aspoň ladností forem a uspořádáním, mine se celá 
práce vytčeným cílem, to jest vyjadřovati neeo slovy napsanými a býti 
zároveň ozdobou, a jest tedy zbytečnou. Nejnovější doba poskytuje celou 
řadu jednoduchých a vkusných písmen různých variantních forem, jichž 
užijeme dle slohu a hlavně s ohledem na architekturu dřevenou. 
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Na horních prazích, vaznicích, okrajích štítu a střechy, pod okapem 
a na jiných vhodných místech často docílíme jednoduché dekorace při- 
pevněním lišt a lemůj dle poměrů profilovaných a vyřezávaných. Po- 
dobné ozdoby oblíbené jsou rovněž i u staveb srubových. Ze vzorků če- 
ského původu pozoruhodné jsou lemové lišty dřevěných budov z okolí 
Jenišovic v Čechách (viz obr. 290.). Zajímavé jsou nepravidelnosti pro- 
vedení v druhém, čtvrtém a nej spodnějším vzorku. Profilované moderní 
lišty a římsy v bohatém výběru patrny jsou na obrázcích již během 
předcházejícího textu užitých. 

Jak již dříve bylo řečeno při zdobení příhradovýck polí brázděných 
budov, zejména ploch podokenního pažení, docílí se přiměřené dekorace 
úpravou dřevěných krátkých vzpěr a paždíků do jednoduchých geome- 
trických obrazců. Bylo však též podotčeno a vysvětleno na obrázcích, 
jak ještě bohatěji a živěji lze vypravit! některé části faQady dřevěnými 
výplněmi, někdy z jednoho kusu fošny vyřezanými. Při nynější vysoké 
ceně dřeva a zpracování jest na bíledni, že fasáda tak zdobená jest značně 
drahá a zvyšuje citelně stavební náklad. 



Obr. 291 a 292. Ozdobná výplň. 


Chceme-li šetřiti, uchýlíme se k jinému, lacinějšímu způsobu deko- 
race, a to zejména při upravování výplní podokenního pažení. Jednotlivé 
cihly, jimiž se příhradová pole brázděné stěny vyplňují, sestavují se do 
různých vzorků a obrazců, někdy jednoduchých, jak ukazuje obr. 291., 
nebo složitějších a umělejších, jak na obr. 292. jest patrno. Úprava po- 
slední není sice tak konstruktivní, jako předcházející, avšak živější. Aby 
obrazec jevil se ještě význačnější, jest nutno, aby červené cihly odděleny 
byly od sebe sněhobílými sparami. Spáry jsou tu vítaným prostředkem 
ku výraznějšímu vyniknutí kontur obrazce. Vyjadřujeme je proto silně. 
Vypálíme je čistě sádrovou maltou, které můžeme dle potřeby přimísiti 
některou veselou, živou barvu. Ještě nápadnější stane se obrazec, když 
ve vzorku vystřídáme některou červenou cihlu cihlou jiné barvy, v no- 
vější době ku příkladu dráhu si razící vápenopískovou nebo šamotovou 
a j. Někde opět pěkně se vyjímá, když pole vzorkovaná, tedy s režným 
zdivém, střídají se s polemi omítnutými. Rozšířili se takový způsob de- 
korace z polí podokenního pažení na ostatní příkrady brázděné stěny a 
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při tom i dřevěná kostra sama jest barevná, tu docílí se dojmu nanejvýš 
živého, ovšem ale též velmi neklidného. 

S takovým způsobem dekorace setkáváme se při venkovských brá- 
zděných stavbách ve všech skoro zemích, zejména v severním Německu. 
Svého času byl oblíben i v městech, kde ovšem k celkovému přepycho- 
vému vyvedení ťacády kromě vzorkovaných výplní přispěly ještě znač- 
nou měrou ozdoby vyřezávané a barevné effekty. Při jednoduchém pro- 
vedení spokoju jeme se někdy skromnější úpravou a sestavením obrazců, 
že ku příkladu tmavý okraj obepíná světlé pole nebo naopak tmavé pole 
omezeno jest světlým okrajem. 

Kde však užijeme způsobu bohatšího, výše uvedeného, mějme vždy 
na mysli, jako při režném zdivu vůbec, tak při vzorkovaných výplních, 
že zvláště jest třeba vyznaěiti výrazně spáry, aby bělostí nebo vůbec jas 
ností barev se od červených cihel mohutně odrážely. 

Další pomůckou ku vyzdobení fasády jest užití barev při úpravě 
Xjříhradových polí. Ať kdekoli ve světě se vyvinuly dřevěné stavby, nechť 
ve Skandinávii, v Rusku, Švýcarsku, v severním a jižním Německu, v ze- 
mích slovanských nebo germánských, všude možno konstatovati, že 
tvůrci jejich nespokojili se prostým přirozeným tónem dřeva, jehož he- 
liem času nabude, nýbrž snažili se sestaveníui svěžích a živých barev do- 
oíliti kontrastu ku této klidné tmavohnědé barvě. Kde pak zděné výplně 
ohozeny jsou maltou, užije se barev k oživení dotyčné plochy, a to opět 
dle okolností od jednoduchého až do přepychového provedení. 

Někde vystačíme s barevnou linkou na omítnuté ploše výplně sou- 
běžně s dřevěnou konstrukcí, přikradu ohraničující, asi ve vzdálenosti 
5 — 10 cm. vedenou. Tím rozdělíme pole na dvě části, a to na okraj, mezi 
dřevem a linkou, a vnitřní pole. Celek ještě více oživne, když celý okraj 
obdrží poněknd tmavší tón než vnitřní pole. Vhodné barvy pro obruby 
jsou žlutavá a šedězelená při vnitřním poli bílém nebo zelenavém. Při 
bohatším provedení můžeme umístiti do rohů vnitřní plochy malé růžice 
s květy atd. V obou uvedených případech bývá liuka, pole ohraničující, 
buď červená, modrá, tmavožlutá, hnědá nebo i zelená. 

Totéž rozdělení na okraj a vnitřní pole docílíme úpravou omítky 
samé. Okraj vyhladíme, kdežto zbylé pole provedeme ve stříkané omítce, 
při čemž vystoupí asi na 1 cm před rovinu okraje. A také v tomto pří- 
padě můžeme učiniti rozdělení obou částí markantnější poněkud tmav- 
ším zabarvením středního pole. Tato plocha již sama sebou činí tmavší 
dojem následkem vržených a vlastních stínů hrbolatého povrchu. Jest 
ale třeba přihlíželi k tomu, aby stříkání nebylo příliš hrubé, ježto pak 
nepůsobí pěkně. 

Ozdobné, malé hrázděné štíty, rozdělené dříve popsaným způsobem 
pomocí rozpěr paždíkň a různě zprohýbaných dřev na malá a nesou- 
měrná pole, ozdobují se velmi působivě podobným provedením jako po- 
sledně popsaným. Do drsné stříkané omítky vtisknou se však ještě, nebo 
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lépe vypracují se dle šablony ozdobné ti ponky a květiny. Ty jsou ovšem 
vyhlazeny, odrážejí se proto výrazně, při tom ale velice klidně a ušlech- 
tile, od svého pozadí. Dřevěné části konstrukce musí obdržeti dosti tmavý 
nátěr. 

Nejbohatšího a nejživějšího, samozřejmě ale též nejnákladnějšího 
provedení a dojmu pří hradových polí na brázděných budovách docílíme 
konečně namalovanými ornamenty, které mohou býti provedeny buď' dle 
staré manýry al fresco nebo dle novější al secco nerostnými (minerál- 
ními) barvami. Jiné způsoby provedení jsou sice snadnější a lacinější 
(olejová barva s fernteží), ale nesolidní. Brzo zacházejí, mnohdy již po 
dvou letech, ježto snadno podléhají vlivům povětrnosti. 

Ku konci kapitoly pojednáme ještě o natírání a barvení 
dřeva. Za účelem bezpečnějšího uchování dřeva a zvýšení jelio pří- 
jemného vzhledu opatřujeme všecky dřevěné součásti na hrázděné bu- 
dově trvalým och ranným a zároveň ozdobným barevným nátěrem. To 
dělo se svědomitě již v dřívějších dobácli a jistě nátěry na venkově udr- 
žely se až do dnešního dne. Všimněme si ku příkladu hollandských sel- 
ských stavení, některých již hodně starých; uvidíme, jak dobře udržel se 
zelený nátěr dřevěné kostry i bílá omítka výplní. A tyto barvy staly se 
v některých krajinách tradicionelní, takže i nové domy jimi se opatřují. 
V jiných zemích dávají dřevěné konstrukci brázděných budov nátěr 
tmavohnědý, tmavošedý i černý. Jinde opět tmavočerný a hnědý. 
Zkrátka, kde se vyvinul určitý typ brázděných staveb, všude tam udržel 
se i určitý způsob natírání dřevěných součástí. 

Rovněž i dřevěná moderní architektura používá ráda a s výhodou 
barevných nátěrů, ale ne mdlých, jako dříve, nýbrž výrazných odstínů, 
tvořících ostrý kontrast mezi kostrou a výplní. Tak ku příkladu odráží 
se napouštění v tónech tmavomodrých, červenohnědých, hnědočerných, 
světlehnědých, olivově zelených a modročernýcli velmi dobře od polí 
světle omítnutých. Při výplních z režného zdivá vyvádíme nátěry kostry 
ve světlých barvách, ku příkladu žlutohnědé v různých odstínech. Kde 
v příhradách jsou hrany okoseny, natrou se živou barvou, aby byly zře- 
telně vidět. Oblíbené sestavení barev jest světlehnědý dřevový odstín 
s jasně červeným okosením, rovněž tak světlehnědá s okosením světle- 
modrým. Tmavomodrá, fialová a oranžová barva nehodí se dohře. V nej- 
novější době vynecháme z různých příčin okosení hran a vyvádíme ko- 
stru hladkou. 

Barva a její nanesení musí býti takové, aby na větších plochách dře- 
va byla ještě patrna jelio struktura. Proto při novostavbách odporučuje 
se natírání pouze lazurovou barvou. Nepěkně vypadá tlustě nanesená 
olejová barva, zejména když se k tomu ještě leskne. Při opravě a znovu- 
natírání starých brázdění třeba proto jisté opatrnosti, ježto můžeme tu 
užiti výhradně jen olejové barvy. Pokud se týče barev samých, pouká- 
žeme na některé nátěry novější, dobře se osvědčující. 
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Při starších budovách brázděných a konečně někde i dodnes dávají 
přednost t. zv. barváru kaseinovým, ježto jsou bez lesku. Tyto barvy mají 
ale jednu vadu, že totiž podléhají snadno hnilobě a nelze proto rozdělá- 
vati je do zásoby na delší dobu, nýbrž jen v případě potřeby, což jest 
dosti zdlouhavé a nevýhodné. V novější době však vyrábějí některé to- 
várny v Německu zlepšené barvy jiného chemického složení bez závad- 
ných vlastností výše uvedených. Náš domácí průmysl bohužel se tako- 
vou výrobou nezabývá a nutno tedy poukázati na firmu Kleine und 
Flume v Bonnu. Závod tento zavedl do obchodu druh barvy k prakti- 
ckému používání velice příhodný, nazvaný »granitinová stálá barva« 
(Oráni tin-Dauerfarbe). Jmenovaný nátěr má všecky přednosti kaseíno- 
vých barev, jich nevýhod však jest zbaven. Táž firma dodává šeděžlutou 
barvu, která může býti smíchána dle potřeby se všemi hlinkovými bar- 
vami. Jednoduchý nátěr úplně stačí a kryje pak dokonale. Schne velice 
rychle, což má pro práce pod širým nebem a vůbec venku konané velký 
význam. Řečená barva hodí se též dobře k natření omítnutých ploch a 
může 6e nanášeti buď hned na vlhkou maltu nebo na omítku suchou. Pro 
dřevo hodí se tento nátěr výborně a má ještě o tu dobrou vlastnost více, 
že se dá nanésti i na starý dřívější nátěr, provedený barvami olejovými. 

Pojidlem pro barvy, na nátěr dřevěných součástí určené, musí býti 
látka olejnatá pružná a podajná, aby mohla pracovati Současně se dře- 
vem, nehodí se tedy dobře jinak tak výborné minerální barvy. S výhodou 
užijeme jich však na omítnuté plochy výplně, kde se pro své dobré vlast- 
nosti velice osvědčily. Dávají celé ploše vzhled kamene, zůstanou porés- 
ními a spojují se co nejdokonaleji působením svého pojivá, kyseliny kře- 
mičité, s každým nerostným podkladem. Nanáší-li se tato barva na starý 
nátěr, nespojí se s podkladem tak dokonale, proto jest nutno takovou 
starou vrstvu odstraniti, aby minerální barvu od podkladu neoddělovala. 
Doporučuje se však pro nátěry stálé, zejména dekorační, aby podklad 
natřen byl aspoň jedenkrát základní minerální barvou a pak teprve se 
nanesla vlastní malba rovněž barvami minerálnými. Netřeba ani zvlášť 
podotýkati, že barvy, o nichž se jedná, jsou zaručeně trvalé, to jest po léta 
vzdorují všem rušivým vlivům povětrnosti. 

Drobnější ozdoby, jako růžice, konsolky, knoflíky atd., bývají natí- 
rány více barvami. Oblíbené seskupení bývá: zelená, červená a žlutavě 
bílá. Při tom řídíme se zásadou, že všecky vydlabané ozdoby obdrží nátěr 
světlejší, profily a jiné plastické dekorace nabarví se opět tmavěji; 
drážky vyvádíme co možná nejsvětlejší, aby skutečně vynikly. 

Ostatní barevné dekorace vyskytují se zejména na srubových stav- 
bách švýcarských a ruských. Při pojednání o stavbách srubových se 
k nim ještě vrátíme. 
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Zevnější stěny. 

Pokud se konstruktivní stránky týče, byly stavby srubové již v dří- 
vějších dobách tak dokonalé, že i moderní doba se jí přidržela, zejména 
veškerých způsobů spojení dřev. Ovšem v různých zemích a krajinách 
vytvořily se konstrukce od sebe často velmi odlišné, dle toho, jak to vy- 
žadovalo podnebí, druh dřeva, místní zvyklost a jak vysoká byla tech- 
nická vyspělost stavebních řemeslníků. Proto poukážeme na některá ty- 
pická spojení a konstrukce stěn, z nichž si praktický navrhovatel nebo 
řemeslník vybéře takové, které jest dle jeho úsudku nej výhodnější. V na- 
šich poměrech padá značně na váhu okolnost, že máme k disposici te- 
saře nej častěji draho placené a při tom v lepší práci málo sběhlé. Jest 
tedy nutno voliti takové spojení, které jest co nej jednodušší, co nej solid- 
nější, dá se při tom dosti rychle provésti a jest tím levné. 

O vlastnostech dřeva na srubovou stěnu potřebného dá se všeobecně 
říci, že má býti předně rovně rostlé. Proto hodí se k tomu účelu dobře 
jedle, jasan a pod. U starších staveb srubových najdeme tu a tam hori- 
zontální prahy, zejména posledního patra, ze dřeva dubového. Spodní 
práh obdrží vždy silnější profil než ostatní dřeva stenu tvořící, na pří- 
klad 18 na 34 cm., 17 na 30 cm., kdežto vlastní stěna sestává zpravidla 
z dřev asi 12 až 14 cm. šířky a asi 20 až 21 cm. výšky. Spodní prahy bý- 
vají při tom sesíleny směrem dovnitř. Trámy vysekávají se z celého 
kmene, a to tak, aby se dřevo co nejvíce vy užitkovalo a dalo co nejméně 
odpadků. Následek toho ale jest, že profil směrem ke koruně kmenu se 
zmenšuje, jest proto třeba, aby při vyvádění stěny kladly se trámy na 
sebe střídavě vrcholem a kořenem. Spáry mezi nimi nejsou pak vodo- 
rovné, nýbrž střídavě stoupají a klesají. 

Prahy srubových sten spočívají nejlépe na zděném podkladu, vytvo- 
řeném podezdívkou, soklem a pod. Při tom může se dáti štítní stěně vy- 
ložení přes podezdívku, jak tomu bylo u pater staveb hrázděných. V ta- 
kovém případě vykonstruuje se věc takto: na dva na sebe položené prahy 
spodní uloží se kolmo sklepní stropniee, jimž dá se vyložení asi 40 až 
50 cm. Ty nesou na svých převislých koncích vlastní srubovou stěnu. 
Přechod vytvoří se začepovanými konsolami. (Viz obr. 293.) 

Trámy kladou se pokud možno těsně na sebe, a to menší dimensí 
svého profilu. Na styku dvou stěn se trámy tak přeplátují, že každému 
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odejme se polovice výšky. Jeden takový způsob spojení ukazuje obr. 294. 
Zhlaví trámů přesahují na obě strany 15 až 18 cm a mají za účel oclirá- 
niti spojení (před usmyknutím). Na obrázku patrno jest kromě toho ještě 
malé, asi IV 2 cm. hluboké postranní odsazení, zamezující točení trámu. 
V některých švýcarských kantonech přidávají plátu na křížení rybino- 
vitou drážku, aby spojení xtčiiiili těsnějším a čelili lépe deformaci trámu. 
(Viz obr. 295.) 



V jednotlivých krajích shledáme se ještě s jinými druhy spojení. Tak 
na příklad při stavbách srubových v horním Slezsku nedávají zhlavím 
trámů přečnívati, nýbrž spojí je na rozích tak, jak bylo podobně již uve- 
deno při stěnách brázděných: plá- 

tem rybinovým nebo ozubem. Obrazy 
296. a 297.) 





Obr, 296 Spojení na ozub. 




Obr. 295. Kříženi v rohu. 


Obr. 297. Spojeni na rybinu. 


V některých částech Švýcarska se opět zevní stěny srubových staveb 
pokrývají šindelem. Též zde by vyčnívající zhlaví trámů byla na pře- 
kážku a proto se nevyvádějí. Spojení stěnových trámů na rozích provede 
se dosti obtížným plátem, kde kromě rybinovitého přitesání konce trámu 
upraví se ještě drážka a čep několik centimetrů silný. (Viz obr. 298.) 
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Leč tento celkem nevýhodný způsob spojeni není nutný, i když se 
pokrytí zevnějších stěn šidelem vyžaduje. V jiných kantonecli provádí 
se přes to přečnívající zhlaví, která se pobijí rovněž šindelem, do ozdob- 
ných vzorků sestaveným, často i různě barveným. Jiný způsob ochrany 
proti nepříznivým vlivům povětrnosti užívá se v některých částech Švý- 
car a Německa. Na přiří žnutá čela stěuovýcli trámů upevní se svisle 
fošny, často velmi pěkně zdobené. Dostaneme tak docela vkusné vyřešení 
rohu. 



Obr. 298. Spojení švýcarské. 

Po své délce nejsou trámy, stěnu tvořící, mezi sebou vzájemně spo- 
jeny umělou nějakou konstrukcí, nýbrž kladou se volně na sebe, a to 
způsobem takovým, jak již dříve bylo vytčeno. Aby však přece jakési 
spojení, vlastně zabezpečení polohy, bylo, dáváme na vzdálenost asi 1 m. 
až l 1 /? m. dřevěné roubíky, zasahující vždy do obou trámů, čímž jest jich 
pohyb ve smyslu horizontálním zamezen. To upraví se v každé vrstvě. 




Obr. 299. Stěny z kuíáčů. 


Obr. 300. Stěny stodol 


Jednotlivé trámy nedoléhají však zcela přesně na sebe a časem nebo již 
i během stavby následkem pracování dřeva se poněkud deformují, jest 
nutno spáry takto povstalé vyplniti nějakým špatným vodičem tepla. 
K účelu tomu hodí se dobře mech od hlinitých a zkažených součástí oči- 
štěný. V některých zemích, zejména ^ Rusku, vycpou spáry koudelí. 

Poněkud odlišným způsobem vyvádějí se srubové stěny selských 
obydlí v Rusku a Norvežsku a dřevěné stodoly ve Švýcarsku. Neužívá 
se dřev hráněných, nýbrž kmeny nechávají se buď zcela kulaté nebo jen 
na ložné ploše poněkud se přitesají. Spojení trámů na rozích provádí sc 
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obvyklým způsobem s přečnívajícím zhlavím. (Obr. 299.) Uvnitř ruských 
selských domů se srubová stěna pilou zarovná a spáry utěsní se koudelí, 
jak již výše bylo řečeno. 




Při stavbě srubových stodol jedná se o to, aby v ní uložené plodiny, 
zejména seno, měly dosti čerstvého vzduchu. Ve Švýcarsku toho docilují 
účelným přeplát ováním v rozích. Zářezy nejdou do polovice profilu, 
nýbrž jsou mělčí, aby mezi jednotlivými vrstvami vznikla spára 5 až 
(> cm. široká. Tak povstane dostatečný ventilační prostor. Aby se pak 

dřeva neprohýbala, podloží 
se asi na vzdálenost 1 m 
výšce spáry odpovídajícími 
špalíky. Celé provedení pa- 
trno jest na obr. 300. 



Obr. 301. 

Konstrukce^vnitřní stény. 


Obr. 302. 

Vyztužení fošnami. 


Obr. 303. 
Uspořádáni dveří. 


Doposud uvedené konstrukce zevnějších «ién staveb srubových, 
osvědčují se již od dávných dob, pokud ovšem rozměry jejich nepřesahují 
dimense na mnoha případech vyzkoušené. Světlá výška místností nemá 
přesahovat! 2 1 /? m., volné rozpětí stropu délku 6 ni. Žádají-li se rozměry 
větší, jest třeba dalších vyztužení. To se stane u obytného domu nej jedno- 
dušším způsobem vestavením vnitřní stěny, buď hlavní, nebo příčky. 


b) Vnitřní stěny. 

Vnitřní stěny, ať již hlavní dělící nebo jen příčky, bývají i z venku 
na budově patrny, ježto jsou opatřeny, jako trámy stěn zevnějších, zhla- 
vími asi 15 cm. dlouhými. Konstrukce jich jest obdobná, jako u stěn ze- 
vnějších a znázorněna jest na obr. 301. Profil trámů na vnitřní stěny 
užívaných jest zpravidla slabší než u stěn zevnějších. Obyčejně 10 až 
12 cm. šířky. Nepřipadne-li na zevnější stěnu po větší délce než 6 m. 
žádná stěna dělící, tu jest třeba trámy stěnové mezi sebou vyztužiti. 
Toho docílíme způsobem na obr. 302. patrným. Nechají se zhlaví, jakoby 
uvnitř byla příčka. Jsou tedy zhlaví po obou stranách stěny. (Na obrázku 
třeba si představiti zhlaví uvnitř krátce přiřezaná, ne tedy, že pokračuje 
dále stěna, jak naznačeno.) Dobře vyhoví svému účelu oboustranně 
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svisle přišroubované silné fošny, které zamezí prohnutí stěny. Jiný způ- 
sob připevnění fošen ukazuje obr. 302. Místo od místa osazeny jsou krátké 
trámce s oboustranně přesahujícím zhlavím, v nichž svislé fošny jsou 
upevněny. 

Někdy vyžadují ohledy architektonické, aby na zevnější straně stěny 
nebylo viděti zhlaví příčky. V takových případech volíme jinou kon- 
strukci, nejčastěji některý druh příček prkenných nebo samonoených, 
jedná-li se o samostatné příčky v patrech. 

c) Dvéře. 

Celková úprava dveří na budovách srubových podléhá místním 
zvyklostem té které krajiny. Ve Švýcarsku vyvádějí podezdívku tak vy- 
soko, že obsáhne celé dvéře. Jsou tedy zcela nezávislé od ostatních srubo- 
vých stěn, pokud ovšem se jedná o dveře domovní. Architektonické vy- 
pravení jest v takovém případě rovněž velmi jednoduché. Na některých 
budovách však jest úprava jiná: Po otevřených venkovních schodech 
dostupujeme zvýšeného přízemí, které jest provedeno nad zděnými 
sklepy jakožto stavba srubová. Tu omezí se otvor pro dvéře dvěma svi- 
slými sloupky, nahoře a dole do trámů stěnu tvořících začepovanými. Ob- 
dobné uspořádání ukazuje obr. 303. Přilehlé stěnové trámy začepovány 
jsou do drážky sloupků. U norvežských srubových staveb ze starší doby 
jsou vchody do domů jednoduše vyříznuty v dřevěné stěně. V jiných kra- 
jinách jest vchod do domu analogicky jako v předchozím případě upra- 
ven s tím však rozdílem, že při říznutá viditelná čela trámů kryta jsou 
po obou stranách a nahoře přibitou fošnou. U ruských srubových sta- 
veb vidíme zhusta, že vchod do domu, ve stěně upravený, kryt jest pří- 
střeškem, jak již obr. 102. ukazuje. Dveřní otvor omezen jest po obou 
stranách posazenými sloupky, pobitými často velmi ozdobně vyřezáva- 
nými prkny. IT lepších obytných domů, zejména vili pro letní pobyt, 
provádí se celý vstup do domu ve fantastických formách. Vlastní otvor 
omezen pak bývá nahoře všelijak zprohýbanými a vyřezávanými de- 
skami, po stranách opatřen jest bohatou řezbářskou prací. Tyto ozdoby 
ovšem velmi brzo zacházejí. Již v dřívějších kapitolách byla častěji vy- 
slovena zásada, aby architektonické vyvádění forem, ať konstruktivních 
nebo ozdobných, odpovídalo vlastnostem a struktuře dřeva. Proto musí 
se oznaěiti takové ozdoby za nepraktické a vždy lépe pochodíme, přidr- 
žíme-li se typu zákrytu vchodového, jaký jest na obr. 102. naznačen. 

d) Okna. 

Různé jest uspořádání a seskupení oken na srubových budovách 
v jednotlivých krajinách. Při bohatších budovách švýcarských setká- 
váme se většinou s okny sdruženými, zejména ve štítu. Jednotlivě roz- 
dělená jsou jen po delší straně budovy. Na stavbách ruských, norvéž- 
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ských a hornoslezských vystupují vždy jednotlivě. Obdobně jest tomu na 
budovách haličských. Jejich světlost jest vždy dosti malá, což podmiňuje 
celkem malá výška pater, obnášející 2-25 až 2 50 m. Ve Švýcarsku bývají 
asi 70 až 80 cm široká a 1 00 až 1*10 m. vysoká. Tím i tabule okenní vy- 
padnou daleko menší, než u našich normálních budov. Okenní ozdoby při 
srubových stavbách jsou zpravidla zcela jednoduché, pokud se týká le- 
mování, a to zvláště na budovách starších. Vkusné příklady najdeme 
v kantonu Bernském (Spiez, Frutigen a pod.). Okenní rám tvoří vrchem 
a spodem probíhající stěnové trámy, po stranách pak kryjí výřez 
sloupky, do srubových trámů začepované. Zdobení jich záleží buď jen 
v sražení a okosení hran, nebo přibijí se na ně jednoduše profilované 
lišty. V jiných kantonech nacházíme živější lemování, které objímá sou- 
časně celé okenní otvory. Sestává z vyřezávaných a pomalovaných 
desek, jichž ornamenty připomínají svými formami akantové stonky 
a listy. 

Obdobně bývají upraveny podokenní desky (podobně jako u staveb 
zděných podokenní římsy). Při sdružených oknech nebo skupinách často 
se dá podokenní desce procházeli souvisle pod celou skupinou a spodem 
podepře se malými konsolkami, zubořezem a podobně. Hlavní ozdobou 
oken, jak již ze starších se zachovalo a i v novější době často se užívá, tvoří 
příhodně natřené okenice. Konstruovány jsou nejčastěji jako výsuvné. 
Provádějí se ovšem i křídlové, ale jen u oken řídce po stěně rozdělených, 
neboť zaujmou otevřené značně mnoho místa. U oken sdružených nebo 
skupinových nedá se jich dobře užiti a volíme v tom případě raději oke- 
nice výsuvné. Konstrukce jicli skýtá proti okenicím křídlovým dvě 
velké výhody. Předně jsou nezávislé na tom, zda se jich užije na stavbu 
srubovou nebo z jiného materiálu. Když budovy srubové pomalu zatla- 
čovány brázděnými, dalo se jich stejně dobře upotřebiti. Za druhé jsou 
lacinější, ježto sestávají z jedné tabule a proti zevnějšku jest obrácena 
vždy jen jedna strana. U okenic křídlových mohou přijití obě strany na 
zevnějšek (otevřené a zavřené okenice). Kromě toho zdobí plochu nad 
nebo pod oknem. Vysouvání jich jest totiž zařízeno tak, že buď je spou- 
štíme při zavíráni s hora, nebo vytahujeme ze spodu. 

Tu a tam vyskytují se i okenice, které se dají zasunouti stranou. Osa- 
zení výsuvných okenic jest velmi jednoduché. Po obou stranách okna 
upevni se 9 až 18 cm. široké a 4 až 6 cm. tlusté fošny, opatřené po délce 
užší strany přiměřeně hlubokými drážkami, v nichž okenice jsou vedeny. 
Připevnění děje se silnými hřeby přímo na srubovou stěnu. Kulaté hlavy 
hřebů, obyčejně pocínované, nechají se viditelné. Okenice, opatřené na 
obou stranách pružnými péry, pohybují se v drážkách a vytahují i spou- 
štějí se řemínkem nebo silnou konopnou šňůrou. Pokud se způsobu zdo- 
bení týče, o tom pojednáno bude v pozdější kapitole »Zdobení srubových 
stavebs. 

Volné ukončení rámu okenního vrchem může býti různě vytvořeno. 
Obyčejně provede se vodorovná profilovaná lišta jakožto nadokenní 
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římsa. Nad ní pak výhodně se umístí další ozdoby z prken vyřezané, jichž 
tvary vznikly pod vlivy jednotlivých slohů, nejvíce pod vlivem baroku. 

Plastičtějším dojmem působí úprava a zdobení oken, vzniklé v kra- 
jinách, kde podnebí a ohledy na nepříznivý vliv povětrnosti samy si ta- 
kový způsob vyvedení diktovaly. Okna nejsou 
již sdružená, nýbrž postavena osamoceně 
s většími meziokenními prostorami a vrchem 
kryta pultovou stříškou. Již na začátku této 
knihy bylo všeobecně o konstrukci takového 
přístřešku pojednáno. Účel jest, kromě pěk- 
ného účinku dekoračního, chrániti otvor 
okenní před deštěm, větrem a jinou nepoho- 
dou. Krytinou bývá nejčastěji šindel, ač jiný, 
lehčí způsob pokrytí není vyloučen. Aby okno 
ještě lépe bylo kryto, upevní se po obou stra- 
nách otvoru 11 a okenní rám vyřezávané desky 
vrchem k přístřešku těsně přiléhající. Pěkný 
příklad ukazuje obr. 204. 

Konečně dlužno zmíniti se o způsobu 0 br. 304. Okno « přístřeškem, 
ochrany oken před nepohodou na takových 

srubových stavbách, kde ani štít, ani střecha nemají většího přesa- 
hování. Tu umístí se nad celou řadou oken jeden souvislý přístřešek 
o značnějším vyložení. Příslušné opory pro nosnou konstrukci upevní se 
na srubovou stěnu hřeby a klíny. Je-li budova vícepatrová, třeba se po 
starati o to, aby voda s vyšších přístřešků nepadala na níže ležící, což se 
docílí vždy větším vyložením směrem nahoru. 



e) Střechy a štíty. 

U srubovýcli staveb nejrůznějšího druhu, jak u národů slovanských, 
tak i u germánských, tvořil štít hlavní průčelí budovy. Střecha jest pak 
ve všech těchto případech sedlová. Rozdíly jsou v první řadě ve sklonech 
střešních ploch. Všimneme-li si toho pouze ve Švýcarsku samotném, shle- 
dáme v jednotlivých kantonech odlišný způsob provádění. V kantonu 
bernském (Oberland Bernois) převládá střecha plochá, kdež výška ve 
štítu obnáší asi 1 U rozpětí. Kryta jest šindelem a zatížena velkými ka- 
meny, aby silné větry časem v horských těch krajinách vějící, střechy 
nenazvedaly. Šindel i kameny jsou pak na budovách starších omšeny a 
působí velmi malebně. Y údolích a rovinách setkáme se zas častěji se 
strmějšími sedlovými střechami, krytými drobným šindelem nebo též 
taškami. V obou případech vyskytuje se nad štítem malá valba. V prv- 
ním případě, v horním území bernském, přesahují střechy přes štít i po- 
délné okapní strany 2 až 3 m. U staveb druhých, výše jmenovaných, asi 
jen 80 až 90 cm. Okna ve štítu jsou pak opatřena ochrannými přístřešky, 
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v předcházející kapitole popsanými. Krokve jsou ošalovány silnými 
prkny, spolu ještě na drážku spojenými. Pouze u střech strmějších upev- 
ňuje se šindelová krytina na laťování. 

Rovněž při norvéžských srubových budovách jest vyložení střechy 
nad štítem význačnější, než podél stran, třeba ne tak silně, jako u staveb 

švýcarských, za to ale oblíbeny 
jsou ve štítu komposice z kruho- 
vých oblouků, do arkády sesta- 
vené, se zdobenými sloupky. Jest 
to motiv, užívaný již ve 14. století 
při dvoupatrových dřevěných bu- 
dovách. 

Při architektonickém vyvá- 
dění štítu vyskytují se ještě jiné 
kombinace. Značně vyloženými a 
do oblouku seříznutými srubo- 
vými trámy rozšíří se štítová 
plocha symetricky na obě strany, 
takže i zde dá se upraviti arká- 
dová paví áčka po celé délce obou 
okapních stran budovy. Obdobný 
případ uvádí obr. 305. Přízemí 
jest zděné z lomového kamene. Na 
obrázku jest dobře patrno směrem 
nahoru více a více vystupující 
vyložení srubových trámů štítu, 
z nichž některé mají zhlaví profi- 
lovaná a vyřezávaná. Nosnou 
konstrukcí pavláčky jsou krákor - 
covitě vyložené stropnice, taktéž 
příslušně zdobené. Ježto přesaho- 
vání střechy jest dosti velké, ne- 
seny jsou krokve ještě jednou 
vaznicí, podepřenou spodem 
sloupky. Pozornosti zasluhuje též 
bednění pavláčky a jiné dekorační 
prvky, výhodně uplatněné. 

Typické příklady jiného způsobu vyvádění štítu najdeme na ně- 
kterých Zachovalých stavbách českých a moravských. Též zde bývala 
pavláčka ve štítu dosti hustým zjevem. Jakožto příklad budiž uveden 
štít ze Žďárska u Hodkovic (obr. 306.). Vyložení štítu jest celkem malé, 
štít plně vybedněný, až na otvor pro pavláčku vynechaný a kromě ně- 
kolika okének. Pavláčka dá se zavřití velkou okenicí, na stranu se za- 
souvající. 
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Charakteristickou ozdobu mají srubové budovy v nordickém stylu 
vystavěné. Na hřebenu sedlové střechy postaveny jsou po celé délce pro- 
lamované a jinak zdobené fošny, v souvislosti za sebou stojící. V obou 
štítech pak přecházejí do fantasticky vyřezávanýcli desek, zvedajících se 
nad štít v podobě dračích hlav a pod. 


i 



Obr. 306. Štít s pavláčkou ze Žďárska. 

Podobně bohatě zdobí Rusové střechy lepších srubových domů. Zde se 
uplatňují tvary zvonovité a cibulovité, jak u orientálských staveb jsou 
obvyklé. K tomu přistupují přebohatě do desek vyřezávané dekorační 
články nejrozmanitějších forem. Tím sice získá celá budova velmi na ži- 
vosti a bohatosti, ale nedělá zrovna dojem trvanlivosti a solidního vy- 
konstruování. Příznivěji působí v tomto ohledu mohutná a jednoduchá 
střecha švýcarská, která jest skutečnou ochranou ozdobného štítového 
průčelí. Při větším vyložení střechy přes štít třeba ji podepřít i. U staveb 
brázděných i zděných leží krokve na přečnívajících vaznicích. II srubo- 
vých budov jest možná ještě jiná konstrukce. Nosnou částí jsou konsolo- 
vitě přes sebe přesahující trámy srubové. Všecky hlavní stěny i příčky 
nechají se krákorcovitě výstupová ti ze stěny štítové a tvoří tak mohutné 
podpory pro krokve střechy. Profilace těchto konsol se může provésti 
různě. Buď profiluje se každý trám sám o sobě, takže celá řada jich 
tvoří v celku jednu konsolu, nebo se volený tvar profilační křivky vede 
bez ohledu na přerušení ve spárách trámů přes celou jich řadu a vznikne 
tak zdánlivě souvislá podpora střechy. Příklad takového provedení spa- 
třujeme na obr. 305. 

Na starších srubových stavbách švýcarských vyskytuje se tento 
v konstruktivním ohledu jednoduše provedený štít s plochou střechou a 
silnými podporovými konsolami nástěnnými skoro jako jediný a znovu 
užívaný způsob provádění. Leč ani konservativní jinak obyvatelé hor 
nemohli se ubrán i ti vlivu vítězně postupující renaissance, a tak shledá- 
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vúme se v 17. stol. též zde s formami rozmanitějšími, čímž domovní prů- 
čelí stalo se větším a bohatším. Zde vyskytuje se vždy valbovité otupení 
střechy ve štítu, čímž štítové pole nabývá tvaru pravidelného rovnoběž- 
níka. Val ba tato se spodem podšalovala prkny a na nich namalovány 
bohaté rostlinné ornamenty. Podhled ve štítu tím ovšem velmi získá. 
Rovnoběžník dá se též na své horní užší straně vyrovnati dřevy, pří- 
slušně přiřczanými v oblouk a rovněž spodem podšal ováti, jak již při 
otevřených vazbách ve štítech budov brázděných bylo pojednáno. 

Proved e-1 i se střecha strmější, jak tu 
a tam se za účelem zachování stylu žádá, 
tu se vkládá do místa, kde se stýká krokev 
s vaznicí, nějaký dekorační článek, aby 
nudná a jednotvárná šikmá linie střešní 
byla vkusně oživena. Nej častěji to bývá 
útvar trojúhelníkový, kde přeponou jest 
část krokve, strany pak tvoří svislý slou- 
pek, přeplátovaný s krátkým, na konci 
zdobeným vodorovným trámem, jak na 
obr. 307. jest patrno. 

Tak vytvářela se štítní strana bu- 
dovy vždy živěji a bohatěji, zvláště po- 
zději, kdy loubí a pavláěky, jakož i jiné 
přístavky byly přeneseny ze stěn postran- 
ních do štítu a průčelí. 

Za příležitosti pojednání o podpoře silně vyložených střech u staveb 
srubových poukazuji na přílohu 57. Jest to návrh na hájovnu ve švýcar- 
ském slohu. Celá stavba spočívá na podezdívce z lomového kamene, 
která v levé části probíhá na celou výšku přízemí. Podlaha jest zvýšena 
o 75 cm. nad okolní půdou. Pozornosti zasluhuje podepření převislé Části 
střechy, provedené konsolovitým vyložením horních srubových trámů 
štítní stěny. Ostatní provedení průčelí jakož i rozdělení půdorysu jest 
na příloze naznačeno. 



Obr. 307. 

Dekorační trojúhelník ve štítu. 


f) Pavláěky a jiné přístavky. 

Velmi originelní a zároveň praktickou ozdobou srubových obytných 
budov ve Švýcarsku, Norvežsku, horním Slezsku a částečně i u nás jsou 
vbodně umístěné pavláěky a krytá loubí. Dříve byly tyto objekty umí- 
sťovány na zadním štítu a na postranních stěnách budovy, teprve později 
přešly i do hlavního průčelního štítu. Tím odpadá dřívější obvyklá 
ozdoba, která v podobě otevřené vazby nebo jiných dřevěných konstrukcí 
vyplňovala prázdné štítové pole. 

Na nových srubových stavbách, navrhovaných s oblibou ve slohu 
švýcarském, užíváme starých motivů, jak a kde jich právě potřebujeme. 
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Zde nám ovšem při tom nezáleží tak přesně na určitých zvláštnostech 
jednotlivých kantonů nebo na obdob! staveb a odchylkách tak povsta- 
lých. Leč odborně vzdělaný stavitelský technik zajisté i o původ a vývin 
forem, jichž užívá, se zajímá, a proto v předcházejících kapitolách krátce 
o tom bylo pojednáno. Během dalších statí naskytne se ještě příležitost 
věci té se dotknonti. Třeba ale připomenou ti, že ve Švýcarsku samém 
jest náhled o užití forem při stavbách v jednotlivých kan tonech poně- 
kud jiný. Určitým požadavkům pánů stavby lze vyhověti pouze přesnou 
znalostí místního způsobu stavby a zejména domácích ustálených 
forem. 

Všeobecně možno dimensovati vyložení pavlácek (krytých loubí) ve 
druhém patře na 1T0 až 160 m. Střecha, tuto šířku dokonale kryjící, pod- 
pírá se konsolovitě vystupujícími nosiči, které podobně jako ve štítu, 
tvoří přiměřeným sří žnutím ohlaví trámů buď jednoduchou linii, nebo 
každý trám jest sám o sobe profilován. Převislý konec podepřen jest 
zpravidla svislým trámem, který často vyveden bývá v ozdobný sloupek. 
Taková úprava jest na obr. 307. naznačena. 

Zábradlí pa vláček a krytých loubí mají výplně z vyřezáván ýcli 
prken. Toto vyřezávání, vyskytující se též u galerií budovu obklopují- 
cích, má vzorky tak sty lisované, že buď vycházejí ze středu symetricky 
nahoru a dolů, nebo střídavě dávají svou formou výraz směru nahoru 
a dolů. Někdy jsou výřezy tak upraveny, že mezi nimi povstávají me- 
zery. V tomto případě se vyříznou z desky kontury kuželek, podobně 
jak jest tomu při fagadách kamenných s kuželkami, ovšem ne plochými 
jako v případě našem, nýbrž ínassivnhni kamennými. I tvary těchto vý- 
řezů ve výplních zábradelního bednění jsou v jistých kantonech švýcar- 
ských zcela určitého rázu. Jest to zjev, který jsme již ostatně při pojed- 
nání o stavbách brázděných, a to při podokenním pažení, konstatovali. 

U moderních srubových staveb nepodepíráme zpravidla pavlácky 
a loubí konsolovitě vyloženými srubovými trámci, nýbrž nahrazujeme je 
sloupky přiměřeně profilovanými a pásky, rovněž tak zdobenými. (Viz 
přílohu 46.) 

Někdy vyskytují se na srubových budovách též arkýře, třeba že 
velmi zřídka. Avšak k jejich konstrukci nutno přibrati trámovou kostru 
(jako u staveb brázděných nebo prkenných). Tím spadá vykonstruování 
arkýřů a příbuzných objektů do kapitoly o stavbách brázděných. 

Krytá loubí, podepřená skrovně zdobenými sloupy, nalézáme často 
na starších norských selských domech. Zpravidla jsou umístěny v pří- 
zemí jakožto předsíně, verandy a objímají někdy celou budovu. Pozoru- 
hodná jest arkádovitá polokruhová úprava nosné konstrukce, vzatá z pra 
starých kostelních staveb. 

Detaily ozdob a ornamentů, do dřeva vyřezaných, jsou v přílohách 
hojném počtu uvedeny. 
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g) Zdobení srubových staveb. 

Jakmile jednoduchá konstrukce srubového obydlí vyplnila svůj 
vlastní úkol, to jest poskytla člověku bezpečného útočiště před nepřízni- 
vým počasím a nepohodou, vidíme všude, jak přičiůovány byly různé 
ozdobné tvary, které více nebo méně, dle obratnosti tvůrcovy, jedno- 
duchý zevnějšek domu oživovaly a okrašlovaly. Nejdříve to vyžadovaly 
zevnější stěny, jež svými nepravidelnými sparami a trhlinami násled- 
kem pracování užitého dřeva činily nepěkný dojem. Vycpávky spař, ať 
již mechové nebo konopné, hyzdily stěnu a jednalo se tedy v první řadě 
o jich zakrytí. To se děje zpravidla vymazáním spař hliněnou mazani- 
nou a plevami. Po zalíčení má celá stavba vzhled budovy zděné. To 
ovšem provádí se výhradně u vesnických horských staveb. Provedení 
takové nemá však valné trvanlivosti a potřebuje proto častých oprav. 
Pěkně a čistě provedená srubová stěna, příslušně dekorovaná, vypadá 
mnohem pěkněji. 

Otvory okenní a dveřní poskytují hojně příležitosti k uplatnění růz- 
ných ozdobných motivů. Jak již v oddílech předešlých bylo uvedeno, 
můžeme užiti celé řady kombinací a vzorků k úpravě rámů okenních, 
volného ukončení vrchem, římsy podokenní, přístřešků, okenic rozma- 
nitě uspořádaných a pod. Podobně jest tomu u dveří. Kámy dveřní ne- 
chávají se zpravidla jednoduché, pouze vstup a přístřešek nad vchodem 
může býti bohatší. Hlavní jest ovšem provedení dveří samýeh. Leč tu 
jest třeba hned na místě připomenouti, že do srubových staveb nehodí se 
dvéře příliš velkých dimensí a těžké, jak skutečnou massivnosti, tak sty- 
lem a provedením. Lépe uplatní se dvéře jednoduše zdobené, sklenářské 
a zámečnické práce. Ty hodí se lépe do staveb zděných nebo i brázděných. 

Dosti širokou volnou plochu mezi řadou spodních a horních oken, 
jak u patrových budov se ukáže, oživíme nejlépe pasy z vyřezávaných 
fošen na stěnu upevněných hřeby a klíny. Takových prken jest několik 
řad nad sebou, dle potřebné šířky. Řada nej vrchnější vystupuje ze stěny 
nejvíce, má největší tlouštku a snese tedy hlubší zářezy ozdob, které se- 
staveny jsou bud z řady za sebou ležících kosodélníků, kruhových 
oblouků s paprskovitými výplněmi, z meandru a kombinací rozmanitě 
propletených volných křivek. Pod tímto prknem jest druhé, slabšího pro- 
filu, zdobené bud zubořezem nebo analogicky jako pás vrchní, vzorky, 
ale celkem drobnějšími. Tak se to opakuje směrem dolů několikrát, 
zvláště výrazně v průčelním štítu. Jest to jakýsi druh kordonové římsy. 

Velmi plasticky působí jiné provedení řečeného pasu. Zářezy prove- 
dou se hluboko do vlastních srubových trámů, výstupky přibijí se jako 
v případě dřívějším. Výřezy všech ornamentxí provedou se pak dle ná- 
kresu 11a hotové budově. To ale dobu dohotovení stavby značně prodlu- 
žuje. Věc možno proto zaříditi tak, že dům se 11 dílny provisorně na 
zkoušku postaví, kontury ornamentů se do dřeva zaškrábnou a po opět- 
ném rozebrání stavby na každém trámu zvlášť se teprve vypracují. 
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Podobný pas může probíhati pod okny, ovšem o menší šířce, a při 
poj u je se k němu pak ještě celá řada jiných ozdob. 

Takového způsobu vyplnění prázdné plochy mezi okny použije se jen 
tam, kde v pnicelí není loubí nebo pa vláčky. 

Ve Švýcarsku, zejména v kantonu bernském v okolí Frutigen, umí- 
sťuje se zpravidla v pasu výše projednaném nebo nad nejhořejší řadou 
oken v průčelném štítu ozdoba podobného druhu, o kterém byla již řeč 
při zdobení staveb brázděných. Jsou to nápisy obsahu často nábožného, 
časem však i jadrně žertovné. Pro nás ovšem doslovné jich uvádění nemá 
smyslu již proto, že bývají většinou napsány ve švýcarském dialektu. 
V případě potřeby ať se pokusí o něco vtipného naši veršotepci. 

Ostatní dekorační prvky, jako pásky, konsolky, profilace zlilaví 
trámů, ozdobné lišty, úprava zlilaví a viditelných částí krokví a otevřené 
vazby, vyřezávání sloupku a j. jsou v principu tak provedeny jako u sta- 
veb brázděných. 

K celkovému provádění srubových budov bylo by ještě poznamenati, 
že patra se zpravidla nepřesahují, jak se to činí u staveb brázděných. 
Kladení stropnic děje se rovněž dříve popsaným způsobem. Vyčnívají- 
címu zlilaví dá se jen malé vyložení a pak se známým způsobem profi 
luje. Zcela obdobně má se to s posazením a konstrukcí krovu. Totéž platí 
o vyvádění komínů, které zůstávají opět, pokud možno, koncentrovány 
v jednom zděném tělese s přiléhajícími zdmi. 

Leží na bíledni, že v různých krajích vyvinuly se rázovité typy sta- 
veb srubových, od sebe jak konstrukcí, tak zevnějškem se lišící. Nej vý- 
značnější jsou švýcarské, hornoslezské, ruské a norské. Všimněme si 
krátce charakteristických příznaků u všech. 

Význačnou vlastností švýcarské srubové stavby jest plochá 
střecha, často kameny obtížená. Dřeva srubová vždy skoro bráněná, po- 
dezdívka vysoká, někdy celé nebo část přízemí zaujímající. Okna vystu- 
pují zhusta sdružené nebo ve skupinách. Velmi oblíbené jest umístění 
vchodu do zvýšené podezdívky. Střecha jest silně převislá, zejména ve 
štítu, a kryje obvyklé pavláčky. balkony a loubí někdy ve verandy pře- 
cházející. 

Jakkoliv zdá se švýcarský dům všemi svými ornamentálními pří- 
mětky a vyřezáváním přeplněn, přece působí bez odporu klidným a har- 
monickým dojmem. Teplý, sametově hnědý tón starého jedlového dřeva 
spojuje všecky jednotlivé tvary a ozdoby v klidný celek a tvoři pěkný 
soulad s nejbližší bujnou zelení a švýcarskou horskou scenerií. 

Hornoslezské srubové stavby mají ráz slovanský, vždyť vlastně 
celé ty kraje kdysi byly slovanské. Všeobecně dá se o nich říci, že mají 
zevnějšek velmi jednoduchý. Střecha jest příkřejší než u slohu švýcar- 
ského, při čemž krokve ve štítu bývají různě zprohýbané. Podstatnou 
vlastností jest rovněž způsob provádění prvního patra, které není již 
srubové, nýbrž prkenné, pozůstávající z dřevěné trámové kostry a ope- 
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ření deskami, podobně jak ukazuje příloha 50. Ostatní zdobení omezuje 
se na zcela jednoduše provedené vyřezávání podpěrných sloupků pavlá 
ček, jichž zábradlí a bednění tvoří často jen hladká prkna. Rovněž tak 
jednoduše vyvádějí se poněkud těžkopádné sloupky, zákryt nad pavlačí 
nesoucí, opatřené z prohýbanými pásky tak umístěnými, že sloupky arká- 
dovité spojují. 

Pozoruhodnější jest sloh rusk ý. Střecha nemívá sklon pod 45°, ra- 
ději větší, a jest předmětem nejvýznačnějších dekorací. Ještě dnes stále 
jeví se v Rusku smysl a obliba pro drobné a fantastické ozdoby. Vyře- 
závaná prkna s malými jemnými vzorečky zakrývají krajní štítové 
krokve a dole přes ně daleko přesahují. Podobná široká čelní prkna vy- 
skytují se ostatně ve štítu všech selských domů doškem krytých. Jsou 
zde proto umísťována, aby držela slámu proti postrannímu vypadnutí. 

Další zvláštností ruského stylu jsou bohatě vyřezávaná prkna, volně 
z hřebenové a okapních vaznic ve štítu visící. Deska vaznice hřebenové, 
obyčejně nákladné ve formě růžice vyřezávaná, jest zpravidla pak nej- 
význačnější ozdobou štítu. Takto zdobená prkna užívají se na bohatě de- 
korovaném srubovém domě ruském k vyplnění ploch vůbec. Ovrubují 
otvory okenní a dveřní, visí pod celou délkou okapu, probíhají jakožto 
dělící pasy ve fasádě mezi jednotlivými patry, táhnou se po celém hře 
benu a jsou na příslušných místech v různých tvarech připevněna ve 
směru svislém i vodorovném. 

K úplnému dojmu všech řečených dřevěných vyřezávek patří ovšem 
ještě náležitá komposice barev. Na jich správné volbě velmi záleží, neboť 
se tím celý vkus srubové budovy více nebo méně zvýší. 


h) Barevné dekorace srubových staveb. 

Některá stavební dřeva, k budovám srubových staveb užívaná, mají 
svoji přirozenou pěknou barvu. V tomto ohledu vyniká zejména červená 
jedle svým krásným klidným tónem, jenž časem ještě se stane silnějším 
a hlubším. Jestliže pak na vhodných místech přičiníme k vyřezávaným 
ozdobám ještě jiné barvy tak, aby s podkladem byly v náležitém kon 
trastu a odstínění, tu docílíme u tak dekorované facády velmi živého 
a pěkného dojmu. Volba příhodných barev vyžaduje však velké opa- 
trnosti. Určitý předpis nedá se v tom ohledu pod a ti, neboť celá kompo 
sice jest zcela odvislá jednak od slohu, barvy a významu, jednak od 
okolí budovy. Všeobecně však možno říci, že na plochy větší vždy užije 
se barvy klidnějšího tónu, živé či lépe řečeno výrazné syté barvy hodí 
se pak dobře jen na plošky menší, linky, proužky a pod. Při tom sice 
třeba určitá místa dekorace zdůrazniti, aby vynikla, avšak pouze dis- 
krétně, vystři hati však se musíme přeplnění. 

Všimněme si ku příkladu užití barev při zdobení hornoslezských 
budov. Srubová stěna sama má vyřezávaný cli dekorací po skrovnu. Jest 
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rozdělena obyčejně vodorovnými pasy v různých odstínech nanášenými. 
Nejobvyklejší barvy jsou: černá a bílá modrá s hnědou, zelená a bílá 
a často též hnědá s červenou (pouze linky) nebo se zelenou. 

Rovněž ruská architektura nespokojuje se při dekorování srubových 
staveb přečetnými vyřezávkami, ať již v deskách lemovacíeh, na slou- 
pech, rámech okenních a dveřníci) s přirozeným zabarvením použitého 
dřeva. I zde setkáme se s barevnými doplňky, nejčastěji s kombinací 
barev červené a modré. Řidčeji vyskytuje se hnědá, zelená a bílá. 

Ve Švýcarsku méně užívají barev jakožto dekoračního prostředku. 
Štít tvoří nejčastěji hlavní priičelí budovy a skoro všude setkáváme se 
s umístěnými v něm nápisy, do srubové stěny vedlabanými. Nabarvením 
jednotlivých písmen dociluje se pak větší zřetelnosti a živosti celého ná- 
pisu. Písmeny jsou buď latinské nebo gotické a natřou se černě, podklad 
bíle takže nad okny pod štítovým trojúhelníkem táhne se široký bílý 
pruh s nadpisem. Tento pás jest krom toho vrouben barevnými orna- 
menty, k jichž vyvedení užije se celá řada barev v bohatých odstínech. 
Volí se vždy barvy jasné a čisté. Modrá, červená, bílá a černá kombi- 
nuje se s fialovou, zelenou a žlutou. 

Rovněž zdobí se široká bednění vyložené a přes štít převislé střechy 
barevnými ornamenty, stejně jako konsolovitě vyvedená zhlaví vyční- 
vajících stropnic a vaznic, které však barví se jen na úzké své přední 
straně. Užijeme-li okenic, ať již výsuvných, nebo křídlových, pak uplat- 
níme na nich barevné ozdoby co nejpestřejší předpokládajíce při tom 
ovšem vhodné a vkusné uspořádání barevných prvků. 

Jedná-li se nám též o vyniknutí a uplatnění lemování okenního, 
z vyřezávaných desek sestávajícího, užijeme za tím účelem s výhodou 
přiměřené kombinace barev, ovšem v souladu s okennicemi. Ornamenty 
okenice dobře se vyjímají při současném užití barev: červené, žluté, ze- 
lené, hnědé, bílé a černé. Velmi oblíbené jest malování s ponecháním 
bílého kotouče na zeleném podkladu uprostřed, olemování bílé. Palmetty 
malovaných podokenních desek mohou pak obdržet i zelený nátěr na čer- 
veném podkladě. Postranní desky, okenní otvor lemující, zůstanou pak 
zcela jednoduše natřeny a to bíle s červeným olemováním. 

Rozsah a volba odstínu světlých nátěrů na tmavém podkladě jest 
třeba příslušně omeziti n to s ohledem na to, aby architektonicky klidný 
účinek celé fasády nebyl nikde porušen. 

Vraťme se ještě k výše uvedeným nápisům, ve štítu švýcarských sru- 
bových staveb tak často se vyskytujícím. Jak již řečeno, nanášejí se n*i 
bílý podkladní pruh písmena barvou černou. Na rozdíl od staveb hrá- 
zděnýcli jest u srubových stěn značně více místa pro ozdoby tohoto 
druhu, než na horním prahu kostry stěny brázděné. Proto může nápis 
hýti slovně mnohem bohatší. Často najdeme celé básničky více méně po- 
dařené, obsahu ponejvíce nábožného. V našich krajinách nacházejí po 
dobná »říkání« méně obliby a proto se nebudeme jimi blíže zabývati. 
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Kromě vylíčených již obou hlavních způsobů vyvádění dřevěných 
staveb, totiž brázděných a srubových, ujal se ve Švýcarsku třetí druh 
konstrukce a to stěn fošnových. Vyskytuje se buď zcela samostatně, to 
jest celá budova se skládá z tak provedených stěn, nebo se kombinuje 
se stěnami srubovými, na příklad spodek fošnový, vrch srubový s plo- 
chou střechou celek přikrývající. Budovy čistě fošnové prováděly se 
v dřívějších dobách častěji, až do počátku 17, století, od kteréžto doby 
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Konstrukce jest zajímavá a stojí za zmínku. Hlavní součásti jsou 
analogicky jako u stěn brázděných: kostra a výplň. Kostra sestává pouze 
z prahu spodního a horního, sloupků a rozpěr. Prahy bývají nejěastěji 
dubové. Na rozích spojeny jsou pak čepem velmi účelně vytvořeným. 
Příklad takového spojení předvádí obr. 308. Čep skládá se ze dvou dlou- 
hých plochých jazyků, které na konci jednoho prahu byvši vytesány 
procházejí otvory prahu druhého a ještě asi 15 cm na druhé straně pře- 
sahují. Těmito konci protažena jest dřevěná závlačka, celé spojení za- 
jišťující. Prahy bývají značně velkých dimensí, 45 až 65 cm v profilu 
vysoké a 30 až 35 cm široké. Sloupky probíhají zpravidla vždy přes dvě 



Obr. 308. Spojení prahu na rohu. 


Obr. 309. Fošnová sténá (fošny svislé). 
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patra a jsou po obou stranách ve směru steny opatřeny drážkami. Roz- 
pěry mají rovněž vodorovné drážky a zhotoveny jsou nejlépe ze dřeva 
dubového. Sloupky okenní a dveřní jsou normálně nahoře i dole začepo- 
vány. Výplň tvoří tu řada fošen bud' svisle, nebo častěji vodorovně do 
drážek ve sloupcích zasunutých a též vzájemně na drážku spojených. 
Tyto fošny jsou asi 5 až 6 cm tlusté a široké 20 až 25 cm, zpravidla ze 
dřeva jedlového. Výplň tvoří dostatečné vyztužení celé stěny proti de- 
formaci, kde však by bylo třeba zvlášť velké jistoty a pevnosti na mí- 
stech více exponovaných, jako na rozích a pod., tu může se užiti zápor. 
Leč v tom případě mohou rníti zápory jen poloviční tlouštku jako 
sloupky, aby fošny výplň tvořící mohly za nimi od sloupku ke sloupku 
volně procli ázeti. To týká se zevnějších stěn hlavních. 


Dělící vnitřní stěny jsou konstruovány obdobně, jen s tím rozdílem, 
že sloupky probíhají pouze jedním patrem. Na obr. 309. a 310. jest na- 
značen obojí způsob kladení výplňových fošen a dva příklady upevnění 
příčné vnitřní stěny. Jde-li o vykonstruování lomu příčky uvnitř bu- 
dovy, tu na roliu nrůže se spojení provést i analogicky, jak na první 
části obr. 308. jest patrno. 

Fasáda fošnové budovy vypadne následkem své konstrukce daleko 
jednodušeji, než jest tomu u stavby srubové. Odpadá plastické borizon 
tální linkování, na srubových trámech vyřezávané dekorační pásy a není 
pěkně vyřezávaných a barvených zhlaví srubů, v křížení stěn přes líc 
vystupujících. Veškera vyložení přes líc zdi musí býti zde podepřena 
pásky, obyčejně bohatě profilovanými. Pavlače a balkony neseny jsou 
taktéž pásky a konsolami. Okna do skupin uspořádaná, osazena jsou 
obdobně jako u budov brázděných, mají postranní lemováni z ozdobně 
vyřezávaných prken, jakož i římsu nad- a podokenní, z desek jako v dří- 
vějších případech vyvedenou. 

Střechy fošnových staveb jsou zpravidla příkřejší než plochá střecha 
budovy srubové. Odpadají přirozeně též kameny, plochou šindelovou 
střechu švýcarského domku zatěžující. Převislá střecha spočívá na pro 
dloužených vaznicích, podchycených na konci profilovanými pásky, které 
spodem opírají se do sloupků kostry zdi. Krajní pár krokví otevřené 



Obr. 310. Fošnová sténá (fošny vodorovné). 
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vazby na styku s vaznicemi dává příležitost k doplnění na dekorační 
trojúhelník (obr. 307.). Blíže okapu lomí se střecha na menší spád, což 
docílí se námětky na krokvích. Krytinou jest ve Švýcarsku původně 
šindel z červené jedle. Kde jest sklon dosti příkrý, spočívá krytina na 
latích 4V»X 9 cm silných, od sebe vzájemně asi 25 cm vzdálených a na 
krokve přibitých. Šindele přesahují se téměř dvěma třetinami své šířky 
a třemi čtvrtinami délky. U nás jest krytina šindelová jakožto neolini- 
vzdorná zakázána a museli bychom v případě potřeby sáhnouti po jiné, 
pokud možno lehké, nej vhodněji asi buď lepenkové (na Moravě uznána 
některá za ohnivzdornou) nebo eternitové, plechové a pod. 

Fošnové stavby tohoto staršího rázu se u nás vyskytují jen při stav 
bách zcela lehkých, jako letní vilky, zahradní pavillony, hudební pavil- 
lony, isolaění baráky a mnoho jiných podobných. A ještě se celé pro- 
vedení často zjednodušuje vynecháním spojení na drážku výplně samé 
i umístění její v kostře. Obyčejně se kostra buď zevně nebo zevnitř 
prostě pobije deskami, spáry pak zakryjí se laťkami. Staré švýcarské 
domy selské však byly zbudovány velmi solidně, často až mohutně a ský- 
taly tak příjemné a pěkné obydlí. Tyto stavby dávají i dnes hojnost 
motivů k navrhování fošnových staveb moderních, avšak nápodobí se 
v celém rozsahu bohužel velmi zřídka. Příčinou toho jest v prvé řade 
nepopiratelná okolnost, že dům, postavený dle starých vzorů srubových 
nebo fošnových přišel by při dnešních vysokých cenách dřeva velmi 
draho, mnohdy dráže než budova zděná. Další příčinou jest zřejmý 
lípadek řemesel při dřevěných stavbách potřebných, zejména tesařství. 
Není tu cviku a praxe v provádění bohatých dřevěných budov. Zvláště 
ozdobám dá se všude skoro vvtknouti, že jsou hrubé a nevkusné. A pěkná 
stará šindelová střecha, ač má celou řadu předností, nedá se dnes užiti. 
Jak již podotknuto, není pro nebezpečí ohně dovolena a kde jest, tu 
pojistná prémie proti požáru n porovnání s tvrdou krytinou jest značně 
vyšší, snad tři- až čtyřikrát. S pokleslou výrobou šindele zhoršila se i jeho 
kvalita, takže se ani již dobře nehodí. 

Velmi zajímavou, nyní již skoro zapomenutou konstrukci dřevěné 
stěny vidíme na starých norských dřevěných kostelících. Po účelné 
úpravě dalo by se jí i dnes upotřebiti. Tyto budovy jsou jedny z nejstar 
sích památek dřevěných staveb vůbec, neboť zachovaly se nám z části 
až ze 12. století. Provedeni samo jest v>řechodem ze stěny fošnové do sru- 
bové. Ve všech lomech stěny jsou mohutné kulaté sloupy. Kostru vlastní 
tvoří svisle a vodorovně postavené trámy. Prázdná pole mezi nimi vy- 
plněna byla fošnami, lépe řečeno stětovnicemi, svisle kladenými, mezi 
sebou na drážku spojenými, zasahujícími horním a dolním koncem do 
drážek spodního a horního vodorovného trámu kostry. Fošny měly ne- 
obyčejně velkou tlouštku že se vlastně ani nedají nazvati fošnami, neboť 
potřebné k nim kmeny byly jen jednou uprostřed rozštípnuty (řezání 
pilou nebylo tehdy ještě známo) a pouze po stranách na plocho otesány. 
Za sloupky užito celých kmenů. Horizontální rozpěry, prahy, vaznice, 
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krokve a stropnice byly hraněné. Spojení hlavních konstruktivních dřev 
dálo se začepováním a to čepem tak dlouhým, že procházel celým trá- 
mem druhým a do vyčnívajícího konce se ještě dala upevniti dřevěná 
závlačka klínová. Jest to podobný způsob zajištění čepu, jaký jsme po- 
znali při pojednání o švýcarských fošnových stavbách u spojení prahů 
(obr. 308.). 

Vlastní nosnou částí steny takto provedené jsou nárožní, případně 
při delší stěně mezilehlé sloupy ve spojení s prahy. Výplň fošnová ne- 
nese, nýbrž pouze uzavírá; jest to dle hořejšího popisu štětová stěna. 

Soustava krovu skládá se z vazeb plných a jalových. Plné vazby mají 
trámy vazní, jichž konce jsou utaženy mezi horním prahem ze spodu 
a druhým souběžným trámem s vrchu (okapovou vaznicí). Dále jsou 
tu dvě krokve, dvě zkřížené vzpěry a hambálek, krokve rozpírající a vy- 
ztužený proti postranní deformaci obloukovitě vyvedenými pásky, do 
krokví se opírající. Od jednoho štítu ke druhému probíhá silně dirnen 
sovaná hřebenová vaznice a na ní často upevněná ční rovněž po celém 
hřebenu průběžná ozdobná deska, různě prořezávaná, zakončená na kon- 
cích v tehdejší době dračími hlavami. Pod vaznicí okapovou jsou od 
středu volné její délky do obou sousedních vazných trámů rozetřeny zá- 
pory, zajišťující celou konstrukci krovu proti pohybu podélnému. Stěny 
větších rozměrů jsou též někdy rozepřeny záporami, ale zevnitř, obrá 
ceně tedy, jako 11 stěn čistě fošnových. Na krokvích jsou vrchem při- 
pevněný silné latě, nesoucí šal ování pro šindelovou krytinu. 

Celá vazba krovu byla z počátku zevnitř chrámu viditelná. Teprve 
počátkem 17. století prováděn byl buď rovný strop, nebo nápodobena dře- 
věným bedněním nějaká klenba. Formy věžovité někde se vyskytující, 
pocházejí až z období gotického. Původně na kostele nebyly. Pouze nad 
zvýšenou střední lodí vystupovala z hřebenu zvonička, takže sedlovou 
střechou krytá. Kolem celého cli rámu táhla se v přízemi komunikační 
krytá chodba. Účel její patrně byl, cli rá niti stěny chrámu před nepří- 
znivými vlivy pově trn ostí. S vlastní budovou není pevně spojena, při- 
léhá pouze volně a kryta jest střechou pultové konstrukce. 

Celý tento druh staveb má cenu vlastně pouze historickou, zejména 
pokud se týče architektonického vyzdobení. Další jelio rozebírání a po- 
pisování nesrovnávalo by se s úkolem této knihy. Možno snad ještě po 
dotknouti, že při stavbách světských bylo zmíněné konstrukce užit 
velmi zřídka. Nejspíše ještě při stavbě jakýchsi špižíren, na dřevěných 
kládách nad zemí postavených. Klád bylo obyčejně šest. Podlaha byla 
asi 1*20 m nad zemí a to proto, aby bylo vlhko a krysy nemohly tak 
snadno k předmětům, ve špižírnách těch uloženým, obyčejně zásobám po- 
travin a šatstvu. Na kládách položeny byly mohutné prahy, nesoucí celou 
budovu, někdy i patrovou. Vchod jest pouze jeden. K němu vedoucí 
schody (dřevěné) nejsou s budovou ve spojení nýbrž stojí zcela volně, 
na dobrý krok do prahu dveří vzdáleny. Jest to překážka pro krysy a 
jiné myši. 
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Též ve Švýcarsku najdeme tu a tam stavby podobného druhu, avšak 
se stěnami i dekoracemi čistě srubovými. Prý i účel jejich byl podobný, 
neboť sloužily snad k uschovávání zásob sýra. Špižírna jest však na 
rozdíl od norské uložena jinak. Podstavec tvoří zde dvě řady křižem přes 
sebe uložených prahů, do těch zasahují pak silnější nárožní a několik 
poněkud slabších mezilehlých sloupků, nesoucích vlastní budovu. Účel 
tohoto zdvižení nad okolní půdu jest analogický jako v případě přede- 
šlém, totiž ochrana obsahu špižírny před hlodavci. 

Vraťme se však ke konstrukci fošnové stěny a její applikaei na 
moderní dřevěné stavby. Doposud popisované způsoby provádění pochá- 
zejí z dob dřívějších, třeba ne příliš starých. Při nynějších, rapidně 
stoupajících cenách stavebního materiálu, zejména dřeva, byla by 
stavba, přesně dle popsaných vzorů provedená, velmi drahá. Nutno proto 
podrobiti konstrukci podstatným účelným změnám. Princip při tom jest 
hlavně ten, aby se vymýtila co možno nejvíce dřeva silných profilů 
(drahé trámy), užilo se co nejvíce dřev plochých (fošen, desek) a při 
tom aby stěna zachovala vlastnosti stěn z plných silných dřev vytvoře- 
ných, totiž byla teplá a zvukotěsná. 

V poslední době podařilo se v Americe a též v Německu vykon- 
struovat! stěny zmíněných vlastností. Šlo se pak ještě dále. Aby nebyl 
dům vázán ani na určité stavební místo, vytvořila se soustava domů roz- 
kladných a přenosných. Týká se to ovšem více lehkých letních vili, 
stavebních kanceláří, přechodných skladišť, baráků a pod. 

Moderní konstrukce fošnových stěn. 

V první řadě jest to typ americký. V Severní Americe nabyly 
dřevěné stavby velikého významu při zřizování obytných budov a to 
z té příčiny, že jest k disposici velké množství velmi dobrého a tvrdého 
dřeva výborně zpracovatelného i v nepatrných tlouštkách. To jest pro 
celé provedení stavby velmi důležito. 

Dřevěný dům tohoto systému sestává z příhradové kostry fošnové 
a to jak stěny vnější, tak vnitrní. Stěny vnitřní, jsouce vykonstruovány 
jakožto silné příhradové nosiče z fošen, vyztužují celou stavbu. Kromě 
toho spínají celek ve smyslu horizontálním dvojité podlahy, opatřené 
vodotěsnou a zvukotěsnou vložkou. Stropnice pevně s podlahou tou spo- 
jené k pevnosti pak značně přispívají. 

Vnější stěny skládají se ze sloupků profilu 5 /io cm, ve vzájemné 
vzdálenosti 40 cm od sebe postavených a to užší stranou na venek. Pouze 
sloupky nárožní jsou profilu silnějšího, obyčejně 10 /io až 13 /ia cm. Upro- 
střed výšky patra, mezi oběma prahy, jsou za účelem lepšího vyztužení 
svislých sloupků umístěny rozpěry. Kromě toho pak se odporuču je, aby 
obě řady pří hradových polí, k rohům přiléhající, byly zajištěny přísluš- 
nými záporami. Celá takto vzniklá kostra stěny spočívá na prahu pro- 
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filu 10 /ib cm. Tato udaná dimense prahu však kolísá a může se zmenšiti 
při velmi dobrém provedení podkladu (soklu) až na profil 5 /i& cm. Sloupky 
zevnějších stěn procházejí na celou výšku budovy. Kde se stýkají s ji- 
nými dřevy, nebo při jich prodlužování užívá se výhradně přeplátování. 

Stropnice jsou zde rovněž fošny 5 / 25 cm. Spočívají hranou na prazích, 
přiraženy ke sloupkům, k nimž jsou pěti hřeby připevněny. Vzájemná 
vzdálenost stropnic jest při tomto způsobu provedení poněkud menší než 
jak bylo udáno při konstrukcích stropů. Kromě toho jest vázána na 
vzdálenost sloupků. Výhodné jest umístnění přes jeden sloupek, tedy 
asi na vzdálenost 80 cm. Stropnice mohou se k vůli větší jistotě vy- 
zt užiti proti eventuelní deformaci způsobem, na obr. 166. D. naznačeným. 

Konstrukce krovu přibližuje se obvyklému typu našich krovů. Vazní 
trámy leží na dvojité okapové vaznici profilu 5 ho cm, na niž jsou krokve 
nakampovány. Otvory okenní a dveřní omezí se podobně jako u staveb 
brázděných sloupky a rozpěrami profilu 8 /iocm. Popsanou kostru této 
americké stěny znázorňuje obr. 311. 

Vnitřní i vnější stěny jsou duté. Na vnitřní stranu kostry nahodí 
se omítka na šalování a rákosení, nebo na drátěné pletivo jako u ra- 
hieek. Pečlivěji provede se úprava na straně vnější. Na sloupky přibije 
se napřed slepé šalování (podkladné š.). Na to přijde dehtová lepenka 
za účelem isolace proti vlhku. Nahoru pak připevní se teprve vlastní ša- 
lování s hranami šikmo sříznutými, aby dobře přilehly, nebo obloží se 
celá stěna šindelem. Při solidnějším provedení upraví se na vnitřní 
straně stěny dvojitá omítka a to tak, že na spodní omítku, provedenou 
způsobem výše popsaným, položí se řada latí profilu r> /scm, na nichž 
se pak ještě jednou známým způsobem vyvede omítka. Mezi oběma omít- 
kami povstane tak ještě jedna vzduchová ísolační vrstva. 

Jakožto krytina jest šindel nej rozšířenější. U nás třeba ovšem zvo- 
liti jinou lehkou krytinu. Krokve mívají profil 5 /is cm až */* i cm, dle toho, 
jaká jest volná délka. Vzdálenost os krokví obnáší zpravidla 60 cm. Při 
sestavování krovu nechají se za účelem rychlejší práce všecky krokve 
probíhati od hřebenu nepřerušené až k okapové vaznici. Kde pak třeba 
některou krokev vyměniti (výměnou), jako ku příkladu u komína, při 
úpravě půdního okna podkrovní místnosti, při sestavení arkýře nebo 
věže, tu provede se věc dodatečně, ježto odpadku tak povstalého lehčeji 
se může znova užiti (na příklad na jednu, nebo i obě výměny) a práce 
jest rychlejší a přesnější. 

Stejně úsporně se provedou stěny a celá zařízení vnitřní. Též tu jsou 
stěny dělící a vnitřní hlavní vykonstruovány z fošen */lo silných. 

Výše udaný profil stropnic 5 / 2 5 cm a vzájemná vzdálenost 80 cm jest 
pro zatížení menší, obyčejně provádí se nad posledním patrem. Kde 
třeba stropů únosnějších, tu kladou se stropnice vedle každého sloupku, 
t. j. na vzdálenost 40 cm. Jich profil kolísá od 5 /is až 5 / 2 5, dle toho, jaké 
obtížení dovolíme. Rozepření zkříženými záporami, na obr. 166. D. nazna- 
čené, umístí se mezi stropnicemi na vzdálenost 2 5 a 3*5 m, tedy na obou 
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koncích a asi uprostřed jejich délky. Všecky stěny, pokud neprobíhají 
všemi patry již od základů, jsou neseny dvěma stropnicemi, dle po- 
třeby i širšího profilu (ne vyšší), v takové vzdálenosti od sebe umístě- 
nými, že po obou stranách na ně postavené stěny zbude ještě místo 
k přibití podlahy. Aby vzdálenost ta byla i za obtížení přesně dodržena, 
vkládají se mezi obě stropnice distancí špalíky. Silně obtížené příčky 
posadí se na dřevěné armované nosiče (viz obr. 91. na str. 23.). Arma- 
tura ovšem zůstane skryta ve stropě. 

Na obr. 312. jsou naznačeny ještě dvě jiné konstrukce posazení 
příčky v rovném stropě místnosti nižšího patra. První provedena jest 
pomocí traversy. Na ní spočívají sloupky příčky. Po obou stranách ome- 
zují traversu a část sloupku fošnové stropnice, přes traversu dole pře- 
čnívající za účelem upevnění šalo vání. Na jich horní hranu přibije se 
podlaha. V případě druhém probíhá příčka kolmo na směr stropnic. 
Stropnice jsou tu 40 cm od sebe vzdáleny, tedy současně výhodná vzdá- 
lenost pro sloupky příčky. Věc provede se tak, že každá stropnice nese 
jeden sloupek. Ty se pak přirazí k stropnici po celé její výšce, přišrou- 
bují se a spodem podtáhne se pod sloupky za účelem sesilení celého spo- 
jení ploché železo (pas). Tento železný pas přišroubuje se jen do fošno- 
vých stropnic. Hlavy šroubů v šalování zmizí, takže pohled jest ne- 
rušený. 

Provedení stropu okolo komínů patrno jest na obr. 313. Dle našeho 
stavebního řádu musí býti kterékoliv dřevo vzdáleno od vnitřní líce 
komína nejméně 15 cm. Při téže tlouštce zdivá, jak se též zpravidla pro- 
vádí, mohly by se tedy stropnice přiraziti až na vnější líc komínového 
tělesa. Taktéž by se mohly umístiti i příslušné výměny. Leč mohlo by 
se snad přece přihoditi že by uvolněnou spárou ve zdivu procházely 
jiskry a ohrožovaly přilehlé stropnice, teplem komína hodně vyhřáté a 
důkladně vysušené. Proto solidnější a bezpečnější jest na obrázku na 
značená konstrukce, kde se dřevo nestýká s komínovým tělesem bez- 
prostředně, nýbrž přiléhá na věnec z dutých cihel. Stropnice dotyčná 
jest silněji profilována, neboť nese část stropu prostřednictvím své vý- 
měny. Řečený věnec dutých cihel spočívá na trámech čtvercového pro- 
filu uložených jednak na sloupcích přilehlé a protilehlé zdi, jednak na 
zvlášť k tomu účelu kolem komína rozestavených sloupcích slabšího 
profilu (viz řez A — B a půdorys). Je-li těchto sloupků zapotřebí i pro 
vyšší patro, postaví se na věnec dutých cihel patra spodního. Rovněž 
tato eventualita jest v obou řežích patrna. Jinak jest kladení stropnic 
ostatních normální. 

Zásluhou této účelné a jednoduché konstrukce dá se celá budova 
provésti v několika málo letních měsících a může se v ní ihned obý- 
vá ti, ježto jest sama sebou suchá. V Americe docházejí tyto stavby 
jakožto letní villy značné obliby. 

Popsané konstrukce dřevěné stěny americké dalo by se i u nás 
na některých místech s výhodou užiti. Velkou úlevou jest použiti fošen 
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místo hránených dřev silných profilů, dnes drahých a činících tím 
stavbu dřevěné budovy nehospodářskou. Dřevěné stěny mají velmi 
mnoho výhod před zděnými hlavně lehkost, menší ne vy užitkováno a 
plochu celé zastavené plochy (tenké zdi), konstantnější vnitřní tempe- 
raturu a j. Dekorace dá se docíliti při tom prostředky lacinějšími. 
Hlavně ovšem rozhoduje ve většině 
případech stavební náklad. Ten 
kolísá dle místních poměrů a při 
účelné konstrukci dřevěné steny a 
dostatku dřeva na místě rozhodně 
ve prospěch stavby dřevěné. A u nás 
doposud jest přece takových krajin 
dosti. 




Obr. 312. Dva způsoby posazení příček 
[nad misíností. 



Obr. 313, Provedení stropu kolem komínu. 


Bohužel starý, doposud platný stavební řád činí dřevěným stavbám 
značné překážky. Třeba upozorniti též na to, že dozorčí stavební úřady 
nerady schvalují stropy fošnové se strcpnicemi vyztuženými. Nový sta- 
vební řád přinese snad změny příznivější. V pochybném případě jest 
uejlépe iH>dati důkaz stability. 

Že se dnes mnoho pracuje za cílem, najiti co nejúčelnější a lacinou 
konstrukci dřevěné stěny, toho důkazem jest celá řada patentů a po- 
kusů v tomto oboru. Jedním z nejpozoruhodnějších jest fošnová stavba. 
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jak ji provádí továrna Witte-ova v Osterwíecku v Německu. Princip 
konstrukce přijat jest z norského srubového domu. Rozdíl jest však 
ten, že k vyvedení stěn neužijí se trámy, nýbrž pouze fošny. Jest tedy 
11 a dřevě co možná nejvíce šetřeno. Kromě toho odpadá i vycpávání 
spař mechem nebo vymazávání hlínou, ježto jednotlivé fošny jsou vzá- 
jemně spojeny na drážku, tvoří tedy souvislou tabuli. Stěna taková 
sama o sobě byla by ovšem příliš tenká a proto jest ještě nutno při- 
dati isolační vzduchovou vrstvu. To se docílí přibitím lišt 4 až 5 cm 
vysokých (aby lícovaly s vnitřní plochou kostry) a na ně se připevní 
dřevěné šalování 2*5 až 3 cm silné, vrstvu vzduchovou zevnitř omezu- 
jící. Rákosení a omítka nedává se obyčejně přímo na toto šalování, 
nýbrž podloží se jednoduchá vrstva dehtové lepenky. Celková tlouštka 
stěny jest pak asi 17 cm, což u dřevěné, solidně provedené steny, se 
vzduchovou ísolací znamená ještě tolik, jako 45 cm stěny zděné, pokud 
se týká ochrany před differencemi zevnější temperatury. 

Styk stěn na rozích, zavázání příček a vytvoření otvorů okenních 
a dveřních vyžaduje však zvlášť pečlivých konstrukcí, zmíněnou fir 
mou po léta všestranně vyzkoušených a zákonitě chráněných. Též okna 
a dvéře samy jest třeba zvláštním způsobem sestaviti, aby při praco- 
vání dřeva, jemuž se nedá dobře předejiti, smršťováním a nabýváním 
netrpěly. 

Doba trvání takových dřevěných letních domů může se předpoklá- 
dati bez větších oprav nejméně na 50 roků. Jest to jak známo doba, 
s kterou se zpravidla počítá i při zděných stavbách. Vilky ty lze vy 
staveti s malým nákladem na zvlášť krásných místech v lesnatých 
lázních, v horách, u jezer atcl. Dřevený dům popsané konstrukce jest 
v létě chladný, v zimě se dá dobře vytápěti a teplo se v něm po dlou- 
hou dobu udržuje přes to, že stěny jsou poměrně tenké. Vysvětlíme si 
to snadno, povážíme-li, že isolační schopnost dřeva jest osmkrát větší 
než u zdivá a kamene. 

Topeniště a komíny musí ovšem vyhovovati stavebnímu řádu a 
dřevo musí býti od nich na předepsané míry vzdáleno. Na první pohled 
zdá se to snad spojeno s obtížemi, však nevyžaduje to ani zvláštních 
ani drahých konstrukcí. Ve skutečnosti jest totéž třeba provésti u každé 
zděné budovy. Ruské komíny (u nás obyčejně užívané, rozměru 15 a 
21 cm, na rozdíl od průlezných) snažíme se dle dříve již zmíněné zá- 
sady koneentrovati na jedno místo, rovněž tak veškerá topeniště. Tě- 
leso k tomu potřebné, provede se z cihel a komíny se vyvedou 1 m nad 
hřeben. Ve směru všech přiléhajících dřevěných stěn prodlouží se od 
tohoto tělesa na 60 cm buď zděná stěna, nebo ochranná stěna sádrová. 

Stavby toho druhu jsou poměrně lehké a nevyžadují tedy silných 
základů, jako budova zděná. U menších stačí úplně dřevěný rošt na 
zaražených dubových jehlách (pilotách). Jedná-li se o budovu větších 
rozměrů, tu užijeme zděné podezdívky jakožto soklu. Tlouštku základů, 
jakož i hloubku založení třeba určití dle vlastnosti terrainu a základní 
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půdy staveniště. Ačkoliv by ze statických důvodů stačila menší 
hloubka, přece z ohledů praktických doporučuje se hloubka založeaí 
aspoň 80 cm, aby základy nepromrzaly. Při budově lehčí a velmi dobré 
základní půdě (dobře ulehlá hlína s pískem nebo štěrkem) možno jiti 
až na 60 cm. Ježto tlak na spáru úložnou jest tu menší, nemají změny 
následkem promrzání se vyskytující tak škodlivého vlivu. 

Na hotové základy postaví pak vycvičené dělnictvo Witte-ovy to- 
várny vlastní dům v poměrně krátké době. Každé prkno, každé okno 
i dvéře, všecko jest předem již v továrně zhotoveno a vyzkoušeno, takže 
třeba celek jen sestaviti. Na konec postaví se krov a upevní krytina. 
Nejlépe by se k slolru Witee-ových staveb hodila krytina šindelová, 
ale ježto stavební řád ji nedovoluje, nutno krýti materiálem ohnivzdor- 
ným. Tu volíme druhy lehčí, jako břidlici, tašky, eternit a kde do- 
voleno i lepenkou, ve dvou vrstvách na šalování upevněnou a různě 
barvenou. Poslední pracuje natěrač. Nátěry provádí se tak, aby pěkné 
žilkování a struktura dřeva zůstaly patrny. Jednotlivé části vyřezá 
váných ozdob, zhlaví trámů, zářezy atd. natírají se živými barvami 
(červenou, zelenou, modrou), aby vynikly. Rámy dveřní a zejména 
okenní působí pěkně v bílé barvě. Takto oživený celek činí velmi pěkný 
a lehký dojem, který se ještě zvyšuje tím více, čím se sloh a barvy 
domu lépe hodí k svému okolí. 

Velkou výhodou dřevěné stavby jest též, že není třeba čeká ti, až 
vyschne, nýbrž dá se v ní bydle ti hned, jakmile jen zápach z barev 
se rozptýlí. Namítá se sice někdy, že dřevěná budova jest za to proti 
požáru málo bezpečná. Statistika však dokazuje, že požáry dřevěných 
domů nejsou o nic častější než u budov zděných, neboť stěna jest přece 
proti ohni omítkou chráněna a od náhodného ohně menšího rozměru 
v místnosti tak snadno se nezapálí. Stropy a krov jsou i u zděné bu- 
dovy v případě požáru ohroženy a padnou mu zpravidla za oběť. Zů- 
stanou pak čtyři holé zdi, jediná úspora pro nové postavení, předpo- 
kládaje příznivý případ, že se totiž těžce nepoškodí a nepopraskají. 
Proto přijímají za jistých okolností pojišťovny na pojištění proti ohni 
i dřevěné budovy, za nepatrně zvýšenou prémii (snad 2 procenta). 


Dřevěné budovy rozkladné. 

Aby vyhověli stále zvyšovaným požadavkům potřeby i rozmaru, 
provedli konstruktéři dřevěných staveb budovy rozkladné. Výhoda je- 
jich jest patrná a užívá se proto dosti zhusta. Provedeny byly již 
• stavby tohoto druhy počínaje od jednoduché přenosné stavební kance- 
láře, případně se skladištěm menších rozměrů spojené, až do luxusních 
vili, umělecky vyzdobených, navržených architekty dobrého jména. 

Konstrukce jest podobná, jako byla již popsána při pojednání 
o stavbách a stěnách fošnových. Kostru tvoří silné prahy a sloupky, 
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jak nárožní, tak mezilehlé, tedy stěna rozdělena jest na pole pravo- 
úhlá, aby vzpěry, eventuelně zápory nebyly vyplňování těchto polí na 
překážku. Stavby ty bývají celkem skrovnějších rozměrů, nejvýše na 
1 patro a v takovém případě při solidním provedení kostry obstarají 
potřebné příčné i podélné ztužení fošnové tabule, výplň příhrad tvořící. 



Obr. 314. PftootnÁ stavební kancelář a bytem Půdorj* ) 


Užije-li se jakožto materiálu dřeva našeho, obyčejného měkkého, 
jest třeba, aby bylo dobře vyzkoušené, t. j. vystavené již dříve, než 
se přesně připracuje hrubě opracované vlivu povětrnosti, aby součásti, 
které by dobře nevyhovovaly, byly vyloučeny raději hned. Jest totiž při 
značných pozdějších deformacích v hotové stavbě bytelnost její citelně 
ohrožena. Aby dřevo spodem nevlhlo, částečně vlhkem z půdy, na níž 
budova stojí, nebo následkem dešťové vody, při prudkém dešti vystři- 
kující, odporučuje se provésti nadezdívku (sokl), vysokou 30 až 60 cm, 
dle toho, jaký druh budovy nese. Při lepších obytných domech se udělá 
sokl vyšší, u podřízených budov stačí 30 až 40 cm. O tolik zvýší se 
ovšem i podlahy nad niveau původního terrainu. Obtíže činí pouze vy- 
vedení topenišť. Tu musíme vyhověti stavebnímu řádu a proto třeba, 
abychom ohniště a částečně i komíny provedli zděné, což při koncen- 
trování topenišť a komínů do jednoho místa redukuje se vše do jed- 
noho zděného tělesa a tím stane se pak celé vyřešení lacinějším. 

Za jednoduchý příklad rozkladné dřevěné budovy služiž obr. 314. 
a obr. 315. Jest to přenosná stavební kancelář ve spojení s bytem sklad 
níkovým, skladištěm pro cement nebo jiné choulostivé stavební látky 
a se dvěma klosety, jedním pro úřednictvo, druhým pro dělníky. Půdo- 
rysové rozdělení jest patrno na obr. 313. Sloupky jsou od sebe asi na 1 m 
vzdáleny, vodorovné rozpčry umístěny tak, že tvoří současně vrchem a 
spodem část okenních rámů. Jednotlivá pole příhradová vyplněny jsou 
fošnami, do sloupků na drážku zapuštěnými a rovněž navzájem na 
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drážku, nebo na péro spojenými. Vytvoření topenišť není v obrázku za- 
kresleno, provede se ale podobně jako u dříve popsaných staveb hrázdě- 
nýcli a srubových. Zevnější uspořádání ukazuje obr. 315. Třeba zde po- 
dotknou ti, že omylem bylo do pohledu zakresleno okno a to čtvrté okno 
z pravé strany počítaje. Má býti naznačena plná stěna právě jako v obou 
sousedních polích. Podlaha v klosettecli jest výše položená, než v ostat- 
ních místnostech a to hlavně proto, aby bylo možno obdržeti lepší odpad 
do žumpy. Též podmiňuje to jednotné vyřešení střechy nad oběma užšími 
trakty (skladiště a záchody). Bez zvýšení spodní části vypadly by klo- 
setty příliš vysoké. Celá stavba postavena jest na podezdívku z cihel 
asi 30 cm vysokou, bez jakéhokoliv hlubšího založení. Jakožto krytina 
hodí se pro takovou budovu, která se postaví na několik málo let (2 — 3) 
nejlépe lepenka na slabší prkenné šalování. 



Lépe vypraví se ovšem budovy, ktei*é mají sloužiti výhradně 
účelům obytným a to pro třídy zámožnější. V Německu jest několik 
speciálních firem, stavbami přenosných dřevěných obydlí se zabývající, 
na př. Dickmann a Spol. v Berlíně a dále několik akciových společností 
pro zpracování dřeva. Několik velmi vkusných vili postavili v okolí 
Mnichova bratří Ludwigové, rodilí Moravané (z Brna). Pro takové 
účely nepoužívá se našeho obyčejného dřeva, nýbrž velmi trvanlivých 
dřev z amerických jedlí, jako Yellow-pine, Columbia-pine, cypřiší atd., 
které se nenatírají barvami, nýbrž napouštějí olejem, aby vyniklo 
jejich pěkné žilkování. Dřeva sama mají již tak různé barevné odstíny, 
že soulad barev a živosti jednotlivých ploch docílí se bez krycích ná- 
těrů. Na vnitřní konstrukce užívá se pak nejčastěji dřeva borového, při 
čemž se stěny opatří zevnitř ohnivzdornou omítkou. 

Na zevnějšek vyvedou se stěny buď vesměs jako dřevěné, nebo může 
se též naznačiti jakožto stěna brázděná s výplněmi omítanými. To jest 
ale pro rozebrání nevýhodné. Všecky stěny jsou opatřeny vzduchovou 
isolační vrstvou, čímž docílí se skoro stejnoměrná teplota a úplná 
suchost místností. Stěny opatří se zpočátku jednoduchým hlinitým ná- 
těrem, později, až vše se usadí, může se přikročiti k lepšímu omítnutí. 
Krytinou střechy bývají nejčastěji: lepenka (může býti i různě zbar- 
vená) falcovky, břidlice, eternit a pod. Šindel jest rozhodně nejozdob- 
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nějši, a dal by se jinak všude odpor učiti, jest však málo ohnivzdorný 
a ostatně není dovoleno jím nové budovy pokrývati. 

Nebezpečí požáru, které hlavně udává se jakožto důvod proti dře- 
věným stavbám vůbec, jest zde čeleno patentovanou ohnivzdornou 
omítkou. 

Vytápění budovy může se díti obdobně jako u budov zděných. Buď 
proste kamny, nebo se zařídí i centrální topení, buď horkým vzduchem, 
nebo vodou. Domy takové dají se obývati v létě i v zimě a vytápí se 
velmi lehce. Výše zmíněné firmy zřídí dům prostřední ceny v době 
3 až 6 měsíců ode dne zadání, dle roční doby a dle počasí. Po dohoto- 
vení může se v nich ihned bydleti. 



Obr. 316. Rozkladné budovy dřevěné dle systému firmy Dickmann a apol. v Berlině. 

Dva pohledy. 

Ukázky rozkladných dřevěných budov dle systému firmy Dickmann 
& Comp. v Berlíně podány jsou na obr. 316. až 321. Obrázek 316. ukazuje 
fasádu hlavní a jeden pohled se strany vchodu. Již z jednoduché této 
skizzy jest každému odborníku jasno, že celek při správné volbě barev 
velmi pěkně působí. Z půdorysů na obr. 317. a 318. patrných lze sou- 
diti na dobré a úsporné rozvržení místností při zachování moderních 
požadavků. V přízemí jsou z hlavních místností umístěny jídelna, slou- 
žící zároveň za obytný pokoj, pak kuchyně ve spojeni s pokojem pro 
služku. Ložnice umístěny jsou v podkroví. Při řešení jich odpadne místo 
na skříně a prádelník potřebné, neboť dle anglického způsobu tvoří tu 
části místnosti, dřevěnými přepážkami od vlastního pokoje oddělené, 
výhodné prostory k ukládání šatů a prádla. Kromě toho jest pamato- 
váno na menší místnost pro uschování předmětů a částí oděvů jen ob- 
čas potřebných (garderobu), tedy jakési skladiště s přímým vchodem 
ze síně. Ježto pak budova projektována jest více za pobyt v letních 
měsících, postaráno jest hojně o pobyt na čerstvém vzduchu velkou ve- 
randou a menším balkonem. 

Jiný domek pro letní pobyt, zřízený touže firmou v Německu, uka- 
zuje obr. 319. Podmínkou byla velká veranda krytá, která provedla 
se v hlavní facádě a to uprostřed. Dřevo jest hnědě a to tmavě tóno- 
vané, okna i s obrubou, jakož některé linky ve štítu provedeny jsou 
v barvě bílé. Krytinou jsou falcovky. Celek působí ve svém zeleném 
pozadí neobyčejně příjemně a klidně. 
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Poněkud odlišně od přesných zásad rozkladné budovy, ač dřevěná 
konstrukce sama tak jest vyřešena, navržena jest villa na obr. 320. a 
321. naskizzovaná. Spodní část věžovitého útvaru v rohu, obsahující 
schodiště, jest z kamene částečně připracovanébo, Čímž budově dán ráz 
více stabilní. Nicméně cstatní součásti stavby jsou vyvedeny jako bu- 
dova rozkladná a proto zmínka o ní vřazena jest do této stati. Rovněž 
zde jsou tři verandy, jedna v přízemí, dvě uzavřené v patře. Tvoří 
jakousi předsíň pro přilehlý pokoj. Jistá nevýhoda spočívá v řešení 
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Obr. 317. Podkroví. 


půdorysu v tom, že pokoje všecky spojeny jsou těsně za sebou bez 
samostatného východu na chodbu. Tomu by se dalo však snadno odpo- 
moci prodloužením dělících stěn obou krajních místností do středního 
pokoje, který se tím ovšem poněkud zúží. Pak by každý pokoj měl samo- 
statný východ (malý pokojík v levo ovšem přes krytou a uzavřenou 
verandu). Vyřešení toto jest výhodnější i s ohledem na střechu. Jest 
ale o něco dražší. 

Opravy a adaptace v hotových budovách. 

.lest často z hospodářského stanoviska velice důležito, podaří-li se 
nám zaclirániti dřevěnou konstrukci, jejíž jednotlivé části byly zachvá- 
ceny hnilobou nebo honbou, před jistou zkázou nebo předčasným snese- 
ním tím, že napadené části této konstrukce vyměníme za zdravé. Do 
této statě náleží celá řada velmi různých prací, z nichž popíšeme pouze 
ty nejdůležitější, nejčastěji se vyskytující a nej obtížnější svým prove- 
dením. 

Bylo-li při novostavbě užito dřeva příliš čerstvého, málo vyschlého, 
zdivo špatně schlo, zamezen byl přístup vzduchu, užito jakožto zásypu 
materiálu vlhkého nebo popele, moiiru z kamenného uhlí atd., tu jest 
velmi pravděpodobno, že do konstrukcí, proti vzduchu uzavřených, dá 
se houba dřevní (mernlius laerimans). Rovněž darebáctvím některých 
dělníků, kteří svými exkrementy stavbu znečišťují, podporuje se vznik 
houby, neboť v těchto látkách obsažen jest ammoniak a alkalie, při 
vývoji spor potřebné. Alkalie obsahuje však i mour kamenouhelný. Již 
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v jedné z dřívějších statí bylo řečeno, že nakažené dřevo lze nesmírně 
těžko vyléčit i a práce i prostředky s tím spojené differnjí od nákladu 
za stržení a znovupostavení tak málo že nestojí tento rozdíl za risiko 
z nejistoty »jak bude dále« plynoucí. 

Pozoruj e-1 i se však zavčas, že trámy, eož se stává nej častěji u strop- 
íiie, dostávají bílý povlak, dá se ještě odpomoci a to nejjednodušeji zjed- 
náním cirkulace vzduchu mezi stropnieenii a zevnějškem budovy. Sebe 
menší stopy po houbě odstraní se z doposud nenakaženého dřeva nejlépe 
nátěrem rozředěnou kyselinou sírovou. Jest si však při tom pripome 
nouti, že podlaha v zimě pak chladí. Tomu se odpomůže dvojitou pod- 
lahou položenou ještě na slepé podlaze, na péra spojované. 



Obr. 310 Rozkladný domek fy. Dickmann a spol. 


Častější jest případ, že se honba zpozoruje příliš pozdě, když již své 
zhoubné dílo má zpola hotovo. Tu třeba ovšem stropniee vyměnit nebo 
rozhodnout se pro jinou konstrukci stropní. Jeclná-li se o výměnu stropu 
při obyčejných poměrech, nečiní práce zvláštních obtíží. Jest třeba 
pouze vyprázdnili příslušné dvě místnosti nad sebou. Užije-li se znovu 
dřeva na stropní nosnou konstrukci, jest nanejvýš nutno, odstranit 
veškeren násyp, všecky zbytky dřeva pečlivě sebrat a nejlépe spálit. 
To, eo by se eventuelně ponechalo, třeba velmi svědomitě desinfikovat. 
Prostředkii k tomu účelu máme k disposici celou řadu. Jsou to předně 
starší prostředky: korsikánský olej, petrolej, dehet kamenouhelný, nátěr 
vodním sklem s přísadou kuchyňské soli a kyseliny borové, zředěná ky- 
selina sírová. Rozšířené další prostředky jsou: chlorid zinečnatý, olov 
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natý sublimát, dále patentované sloučeniny tajných substancí jako 
antimerulioii a jinc, které však se málo ujaly. Z novějších prostředku 
osvědčilo se velice dobře známé karbolineum avenarius, jehož stačí je- 
diný nátěr. Póry dřeva totiž je velmi dychtivě pohlcují, takže jedním 
nátěrem vnikne do dřeva tolik impregnační hmoty, kolik dřevo pojme. 
Nátěr třeba nanésti ještě před spojením dřev, aby i čepy a ostatní spo- 
jovací součásti byly chráněny. Na dřevo měkké se karbolineum užívá ve 
stavu teplém. Pouze na dřevo velmi tvrdé nanese se nátěr studený. 
S ohledem na větší bezpečnost odporučil je se dcsinfikovati i ty části zdi 
které byly s houbou zachváceným dřevem ve styku. 



Obr. 320. Rozkladná villa. Facáda. 


Mohou se ale vyskytovali i daleko těžší případy a různé vedlejší 
podmínky pro podnikatele, opravu provádějícího. Budiž uveden případ, 
který se přihodil v budově, asi 10 let dříve postavené. Byl to čtyř- 
patrový palác zcela obydlený, s bohatou vnitřní výzdobou. Výměna 
stropnic všech stropů hýla nevyhnutelná, ježto se při bližším ohledání 
ukázalo, že dřevěná nosná konstrukce stropní jest již zcela bonbon za- 
chvácena a tím bezpečnost obyvatelstva domu vážně ohrožena. Aby bylo 
tomuto nebezpečí pro vždy zabráněno, musely býti všecky stropní ce 
odstraněny a pro větší jistotu v budoucnu rozhodl se majitel pro strop 
cihlový, klenutý ploše do travers. Mimochodem řečeno, mohlo se užiti 
klidně dřevěných stropnic, kdyby se zřídila cirkulace vzduchu, výše 
zmíněná. 
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Dům zůstal i po dobu opravy obydlen a proto vzal se do práce pokoj 
za pokojem. Ježto se jednalo o podřízené místnosti v hořejších patrech, 
nečinil postup práce zvláštních obtíží. Jinak ale utvářela se věc v pří- 
zemí a prvním poschodí, neboť tu byly místnosti bohatě vyzdobeny ná- 
stěnnými malbami velké umělecké ceny a stropy s nádhernými a dra- 
hými štukovými ozdobami. Jen v případě nevyhnutelném mohlo se při- 
kroěiti k zničení těchto vzácností. 

Strop byl normální trámový se stropnicemi profilu 18/27 cín, na nich 
záklop, pak zásyp, v něm slepá podlaha nesoucí dubovou podlahu par- 
ketovou. Spodem přibito bylo šalování z desek 2*2 cm silných. Na něm 
připevněné rák osení drželo omítku a štukové dekorace stropu spodní 
místnosti. Bedlivým ohledáním se zjistilo, že trámy jsou houbou zni- 
čeny vesměs je v horní části, rovněž tak záklop a slepá podlaha, avšak 
parkety a spodní šalování stropu zůstalo skoro úplně nedotčeno. 

Byl tedy učiněn pokus zachovati krásné štukové stropní zdoby a to 
s úspěchem. Postup práce byl tento: Parkety se opatrně vyndaly, slepá 
podlaha odstranila a spálila, načež se vybral a odvezl zásyp. Nyní při- 
kročilo se k vlastni obtížné práci. Vždy 2 a 2 stropnice postupně se po 
odnesení záklopu vyjmuly a to tím způsobem, že se krátkou pilkou roz- 
řezaly na kusy asi 1*50 m dlouhé a tyto pak se heverem šroubovým od- 
tlačily v horizontálním smyslu a sice proto, aby se bez otřesení vyba- 
vily z hřebů, jimiž šalování jest na ně připevněno. Současně položily se 
do patřičných vzdáleností válcované nosiče a to tak, aby spodem přišly 
co nejblíže k šalování, které se ponechalo a natřelo roztokem vodního 
skla. Traversy se pak ihned na obou koncích zazdily. Když se tak stalo, 
položily se těsně ke spodní přírubě rovnoběžně s traversou (po obou jejích 
stranách) fošny asi 12 cm široké a 4 cm silné a to přímo na šalování, 
které se na ni zachytilo šrouby (každá šalovacka dvěma). (Viz obraz 322.) 
Tyto fošny nutno ovšem nějakým způsobem připevniti k nosným tra- 
versům. To v našem případě provedlo se napříč položeným žlábkovým 
železem, k traverse připevněným, kladeným ve vzájemné vzdálenosti asi 
1*80 m. Fošny byly k němu připojeny třemi silnými šrouby. Když tato 
práce skončena, zaklenula se mezi traversy plochá valená klenba na 
l ls cihly po zaschnutí sypal se ihned zásyp, položila slepá podlaha a na 
ni parkety. Ježto klenulo se po částech, bylo třeba traversy spolu stáli- 
nouti, což docílilo se v našem případě dřevěnými lištami, napříč v tra- 
versách upevněnými. 

Tímto způsobem byly postupně v osmi pokojích vyměněny stropy 
bez nepříjemnější události. Pouze devátá místnost, jíž byl velký sáJ, 
působil zvlášť nepříjemné obtíže, poněvadž zde část spodního šalování 
i s rákosením byla zachvácena houbou a to na ploše asi 2 m 2 . Zrovna 
v těch mistecli byl bezprostředně na štukové omítce namalován cenný 
obraz. Bylo třeba užiti poněkud jiné methody k výměně stropu. — Do- 
tyčné místo pokryto bylo spodem vlněnými koberci, které mírně byly 
přitlačeny hladkými deskami, rozepřenými sloupky o podlahu spodní 
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místnosti. Velmi pečlivě odstraněna po té vrstva konstrukce způsobem 
dříve zmíněným. Velmi pečlivě odstraněna po té vrstva šal ov áček a 
rákosu, což následkem ničivého účinku houby nezpůsobovalo mnoho 
fysické práce, za to ale vyžadovalo neobyčejné pozornosti. Když vše 
bylo vyčištěno, položila se na omítku silná drátěná síť s oky asi 15 mm 
velkými, která se na koncích připevnila na osazené zatím traversy. 
Když pak se omítka dobře navlhčila, jiolila se celá plocha řídkou sá- 
drovou omítkou, až drátěné pletivo v ní zmizelo. Tato sádrová vrstva 
spojila se se spodní omítkou velice dobře a celek byl zalitou sítí držen 
ve své poloze. Ostatní strop provedl se plochými cihelnými klenbami 
do travers obdobně jako v dřívějším případě. 

Ve zděných budovách stává se často, že zhlaví či konce trámů, nos- 
nou konstrukci trámů tvořící, setlí, ač jinak stropnioe po celé své volné 
délce jsou úplně zdravé. Jedná-li se pouze o jednotlivé trámy, tu se věc 
provede tak, že se konec nahradí jiným, novým, jenž se s ostatní částí 
zdravou spojí některým způsobem, udaným při prodlužování trámů na 
počátku této knihy. Jiný způsob by byl začepování vadného trámu do 
výměny mezi dvěma stropnicemi zdravými. Jsou-li ale porušeny všecky 
nebo většina stropnie, tu jest lépe podtáhnouti je silným trámem podél 
vnitřní zdi vedeným. Tento trám nedá se však skryti ve strope a byl 
by z místnosti viditelným. Proto kde by to nebylo přípustno, posadí se 
pru vlak do stejné výše se stropnicemi a ty se do něho začepují. Tento 
průvlak spočívá na příčných zdích, v případě většího rozpětí třeba jej 
pak kromě tolio podepříti sloupky nebo pilíři. 

Jedná-li se o výměnu zápory, začepované oboustranně do sloupků, 
aniž by tyto bylo třeba přivésti z jjůvodní polohy, tu nejlépe a nej kon- 
struktivněji vede tento způsob k cíli: Aby nový cep mohl býti osazen do 
patřičného místa ve sloupku, vydlabe se dlah (otvor ve sloupku pro čep) 
směrem nahoru nebo dolů tak daleko, až jest možno svislým kruhovým 
pohybem, při čemž střed otáčení jest v druhém, neporušeném dlabu, 
vsunouti příslušný čep do patřičné polohy. Přebytečná délka dlabu 
uzavře se pak dřevěným špalíkem (zátkou). 

Poněkud obtížnější jest výměna prahu, do něhož jsou vrchem nebo 
i spodem začepovány sloupky. Tu jest postup práce následující: Nový 
přáli se úplně vypracuje a opatří na příslušných místech dlahy pro čepy. 
Pak se svislým směrem rozřízne na 2 stejné polovice, jedna osadí se 
z vnitřku, druhá se strany zevnější a obě polovice se pak stáhnou k sobě 
šrouby. Jest ovšem zřejmo, že před tím třeba zachytit vše, co práh nese, 
na pomocnou konstrukci provissorní a defektní místa odstranit bez po- 
rušení sloupkových cepů. 
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Lešení. 

Lešení mohou býti dle účele, za kterým jej zřizujeme velmi různého 
druhu. Pro obyčejné poměry při stavbě běžných budov staví si zedníci 
lešení sami a to zpravidla po ukončení denní šichty, přes čas. Dovolí-li 
to okolnosti, zapustí se do země asi 2m od budovy a 4m od sebe šte- 
nýře, položí se vodorovné převázky, podlahu nesoucí, celek se pak foš- 
nami zavětruje. Konstrukce jest každému zedníkovi běžná a tak jedno- 
duchá, že součinnosti tesaře při ní nebývá třeba, ježto většina spojů pro- 
vede se prostě skobami (kramle). 

Při zřizování kamenných facád na monumentálních budovách, při 
stavbě věží a podobně, dále při lešeních, které po několik let následkem 
zdlouhavé práce (při velkých chrámech) musí bezpečně vyliovovati, ne- 
stačí ovšem konstrukce lehká a poměrně málo únosná, nýbrž třeba tak 
zvaného lešení tesařského, jež sestavuje, jak jméno samo na- 
značuje, tesař dle návrhu stavitelova. 

V podstatě skládá se tesařské lešení z těcliže součástí, jako zednické 
a jiné lehké druhy. Různý jest jich způsob osazení, profilace, ukončení 
vrchem a spojení dřev. Při tom hned připomeneme, že i tu vyhýbáme 
se, pokud možno, spojení složitému (čepy, pláty atd.), nýbrž snažíme se 
vyjiti se spojením šroubovým. Osazení štenýřů do země se zpravidla ne- 
provádí. V půdě zřídíme pevný podklad pro štenýř, a to dle její línos- 
nosti. Někdy třeba i pilotovati. V městech se často jedná o to, aby 
dlažba se nemusela vytrhávali, proto postaví se štenýře na prahy, po- 
ložené jednak 11 a ulici, jednak v budově samé. Štenýře skládají se ze 
dvou za sebou umístěných profilů a prodlužují se střídavě tak, aby 
v jednom řezu neobjevilo přerušení obou. V místech, kde se vnitřní 
profil nastavuje, položí se na jeho čelo převázka vodorovná, s frontou 
budovy rovnoběžná. V případě nutném se pak do ní začepnje pokračo- 
vání vnitřní části štenýře směrem nahoru, jinak se jen tupě postaví a 
pouze s vnější částí štenýře šroubem stáhne. Na převážky položí se pak 
příčné trámy, do rohu mezi .štenýřeni a provázkem osazené, nesoucí pod- 
lahu (viz obr. 323.). Celek zavětrován jest pak v obou směrech trámy 
bráněnými při čemž snažíme se zachytit úhlopříčně co nejvíce polí jed- 
ním trámem najednou, pokud délka stačí. Při větších výškách odpo- 
ručil je se vzepřítí štenýře vzpěrami, spodem o prodloužený práh se opí- 
rající. Rovněž prodloužíme příčný trámec podlahový a připojíme jej 
ku vzpěře. Tím jest celé lešení velmi solidně vyztuženo. 

Vzájemná vzdálenost štenýřů od sebe udána jest přímo vzdáleností 
otvorů okenních v budově, poněvadž příčné spojovací trámy musí jimi 
procházet i. Svislou vzdálenost převázek udává ovšem výška pater 
budovy. 

Důležitou součástí tesařského lešení pro kamennou faqádu z kvádrů 
zřizovanou jest ukončení vrchem. Nad štenýře položí se totiž podélné 
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prahy a na ně upevní se kolejnice pro pojezd ný jeřáb s kočkou ku zdvi- 
hání kvádrů a osazování jicli na patřičné místo. Konstrukce takového 
pojezdného jeřábu vyznačena jest na příloze č. 86. 

Zmíniti se dlužno ještě o jiném způsobu převazování štenýře s pře- 
vázkou. Štenýř tvoři jednotný mohutný bráněný bráni, neskládá se tedy, 
z trámů dvou slabších profilů, jako v případě výše popsaném. Prodlou- 
žení štenýře provede se pak takto: Ze spodu vystupuje štenýř nepřeru- 
šené až do místa, kde má probíhat i převázka. Tam se na štenýři pro- 
vede čep, zapadající do dlabu převázky a podobně osadí se do ní čep 
vrchem pokračující části štenýře. Místo styku obejme se oboustranně 
styčnými trámy, aspoň 11 a 6 šroubů dobře k sobě a ke štenýři staženými 

Jiný důkladnější, ovšem též dražší typ lešení naznačen jest v při- 
loze 66. a to na horní polovici strany. Pozorujeme že není tu provázek, 
nýbrž štenýře že pokračují nepřerušené až k nejvyššínui bodu lešení. 
Příčné trámy pak, ve výše popsaném případu podlahu nesoucí, nahra- 
zeny jsou kleštinami, do štenýřů zapuštěnými a dobře šroubem staže- 
nými. Pro větší jistotu podepřeny jsou kleštiny konsolkami, rovněž 
k štenýřům přišroubovanými. Podlaha nespočívá přímo na kleštinách 
z důvodu velkého rozpětí pro fošny. Těsně u štenýřů, pokud podélné za- 
větrování to dovolí, položeny jsou na kleštiny v podélném smyslu 
trámy, podlahu nesoucí. Celé lešení ve směru podélném i příčném za- 
větrováno jest trámy v podobě Ondřejových křížů upevněnými. Na pří- 
loze naznačený případ vyřešen jest pro dlažbu, to jest do země neza- 
puštěn. V případech, kde by půda byla méně únosná a j. možno též upra- 
viti pro štenýře pevný podklad, obyčejně dřevěnými pilotami. 

Na spodní části přílohy naznačen jest řez lešením, které svojí kon- 
strukcí podobá se typu na obr. 393. Jest tu dvojdílný štenýř a podobné 
umístění převázky. Tato však osazena jest střídavě, s ohledem na pro- 
dlužování té nebo oné části štenýřů. Výhodou jest větší jednoduchost a 
umožnění větší délky částí Štenýřů (vždy přes 2 pole). 

Při všech doposud zmíněných a ostatně pro všecky pomocné druhy 
konstrukcí platící pravidlo jest, aby zavětrovacími kříži neztížila, nebo 
dokonce neznemožnila se komunikace na lešení, dále, aby pro vytaho- 
vání materiálu pojezdným jeřábem ponechána byla dostatečně velká 
manipulační prostora a aby materiál byl co možná bez překládání do- 
praven rychle a bezpečně až na místo upotřebení. 

Rovněž na příloze c. 83. nakresleno jest lešení tesařské pro osazo- 
vání kvádrů kamenné facády. Kromě účele liší se ode dvou předcháze- 
jících tím, že dvojdílné štenýře nepřiléhají oběma svými díly ve směru 
příčném, nýbrž podélném, čímž opět převázka jest současně příčným 
trámem, trámy podlahové nesoucí (jako dříve kleštiny). 

Příloha č. 86. ukazuje konstrukce pojezdného lešení, jímž bývá zpra- 
vidla tesařské lešení, jak již řečeno, na nej vyšším svém místě opatřeno. 
Sestavení jest celkem jednoduché, třeba však dbáti toho, aby nebyl 
jeřáb zbytečně těžký v žádné své součástí. Hlavní součásti pojezdného 
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jeřábu jsou: pojezdily spodní rám a pojezdná kočka se zařízením zdvi- 
hacím. Pamatovat i třeba na oliledy bezpečnostní opatřením příslušného 
zábradlí na pojezdném rámu. Kolem upraví se ochoz, rovněž zábradlím 
opatřený. 

Často se v praxi stává, že jest třeba sestaviti pro jiná průmyslová 
odvětví, než stavební, pomocné konstrukce, obdobné lešením tesařským, 
respektive konstrukce za účelem zvednutí jednotlivých těžkých břemen 
do neveliké výše pouze ve směru vertikálním, bez posunutí nebo dal- 
ší li o přemístění vůbec. K tomu účelu poslouží zdviliadla, naznačená ve 
dvou typech (dle váhy břemene zdvihaného užívaných), na příloze 
č. 29. ve spodní části obrázku. První typ jest pro břemena lehcí, druhý 
pro těžší. Konstrukce sama jest celkem jednoduchá, vytknout! lze však 
z důvodů konstruktivních druhému typu že jest ve své části příliš 
široký, následkem čehož svorník, hák s kladkostrojem nesoucí, dosahuje 
zbytečně velkého volného rozpětí, což vyžaduje silných dimensí svor- 
níku. Snažíme se v takových případech vždy, abychom využili a dosáhli 
namáhání ve smyku. Jesliže z konstruktivních důvodů nelze tomu vy- 
hovět!, tu hledíme aspoň volné rozpětí svorníku co nejvíce zredukovati. 

Při stavbě pomníků, zejména vyšších, imtno zřídit i lešení za účelem 
osazování jednotlivých kamenných jejich součástí. Na příloze Č. 29. 
v horní části jest jeden typ takového lešení naznačen. Hlavním jeho 
úkolem jest nésti pojezdný jeřáb s kočkou, v různých pak výškách 
umístí se podlaha, sloužící za pracovní prostor při dalším opracování. 
Při větších rozpětích pojezdného rámu jeřábu a těžších kvádrech třeba 
nosné trámy armovati, t. j. vyztužiti, jak též na obrázku patrno. 

Ještě účelnějším stane se takové lešení, um ožni -li se příjezd vozu 
s kvádry pod lešení, aby pojezdný jeřáb mohl s něho přímo příslušný 
kvádr vy zvednou ti a osadili na místo. Toho docílíme jednoduše přidá- 
ním ještě jedné řady Štenýřů, a to do vzdálenosti asi 2-50 m (aby vůz 
mohl projeti) spojíme ji s lešením a vrchem prodloužíme trámy s kolej- 
nicemi. (Princip obdobný jako na příloze 30. 1. při lešení pro stavbu 
mostných pilířů.) 

Lešení pro stavbu mostních pilířů. V zájmu nerušeného 
postupu práce při stavbě pilíře jest žádoucno, aby ohledně uspořádání 
lešení učiněny byly napřed určité pracovní disposice, lešení aby bylo 
zřízeno jednoduše, solidně a prakticky. Proto postaví se lešení dle dříve 
promyšleného a přehledného plánu v příslušném měřítku (asi 1:100) a 
všemi konstruktivními detaily v měřítku nejlépe 1:10 (spojení dřev atd.). 

Dříve, než přistoupíme k popisu konstrukce lešení, třeba všeobecně 
se zmíniti o stavbě mostních pilířů. Zásadně jsou dva podstatné rozdíly 
postupu stavby, tedy i pomocných zařízení jako lešení atd., nemluvě 
ovšem o zcela zvláštních způsobech zakládání a dalšího provádění, které 
spadají do oboru prací inženýrských a o nichž se blíže zde nezmíníme. 
Pilíře jsou dvojího druhu: Nábřežní (pobřežní), který přiléhá, jak již 
jméno naznačuje, těsně ku břehu a tvoří přechod z terrainu na most, 
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druhý druh jsou pilíře volně stojící, jinak návodní. Konstrukce obou 
se od sebe velmi liší. Obtížnější bývá zpravidla provádění pilířů volně 
stojících. A při tom přijde ono výše zmíněné rozdělení na dva rozdílné 
postupy stavby v úvahu. Jde-li o pilíř návodní, jehož založení jest ob- 
tížné buď následkem málo únosné půdy, nebo je-li třeba pracovati ve 
vodě, tu založení jeho jest prací čistě inženýrskou a vymyká se rámci 
této knihy. Až jest pilíř v jímce vyveden nad dosah vody, pak teprve 
může se přikročí ti k sestrojení lešení tesařského, spočívajícího na jímce, 
v jejíž ochraně se spodek pilíře provedl. Druhý způsob jest provedení 
celého pilíře v suchu. Případ ten nastane tehdy, když jest umístěn pilíř 
pouze v inundačním území řeky, nebo nese most, údolí překračující, 
často též v městech atd. V přílohách č. 30. a č. 31. vyznačeny jsou dva 
typy konstrukce lešení pro volně stojící pilíř mostní. Součásti jsou 
v principu tytéž, jako u jiných lešení tesařských, dříve popsaných. Vy- 
hýbáme se i zde drahým spojením, hledíme všude vystačiti šrouby, které 
se však volí dostatečně silné, průměru aspoň 24 mm. Pouze šikmé vzpěry 
a pásky čepujeme. Ježto se však jedná o zvedání a transport těžkých 
břemen (několik tun, dle velikosti kvádrů), složena jest konstrukce ze 
silných bráněných dřev, pojezdný jeřáb má již roštový rám. Na příloze 
č. 30. jest disposice vyřešena v tom smyslu, aby z břehu dopravovány 
byly kvádry po lehčím dřevěném mostě až pod lešení na vozících 
k tomu účelu sestrojených. Jeřáb přijede nad vozík, uchopí kvádr a po- 
mocí kočky jej osadí na příslušné místo. Na příloze č. 31. naznačena jest 
podobná konstrukce, avšak značně silnější. 

Lešení pro stavbu věží. Konstrukce lešení pro stavbu věží, 
zejména vysokých, jest dosti obtížná a vyžaduje svědomitosti co do pro- 
vedení. Hlavně třeba toho dbáti, aby spojeni bylo co nejsolidnější, neboť 
na poměrně malé základně vyvěsti třeba vysokou konstrukci, obtíženou 
stavebním materiálem a dělníky a vystavenou nárazům větru za vi- 
chřice. Zde hlavně uplatní se zavětrování a vyztužení vůbec. Na obr. 324. 
naskizzováno jest lešení pro stavbu kostelní věže o celkové výšce 50 m. 
Půdorys jest čtvercový o straně 5m délky, zděná část věže jest vysoká 
33 m, na ní pak jest osmiboký dřevěný krov věže, krytý měděným ple- 
chem, nebo břidlicí. Ve vzdálenosti 1-5 m od obrysu věže v půdorysu 
postavena jest kolem řada štenýřů (celkem 12), jichž prodlužování jest 
provedeno na některý ze způsobů dříve popsaných. Celé lešení se smě- 
rem nahoru zúžuje a provedeno jest nad vrchol věže o 1 až 2 m výše. 
Vodorovnými trámy či převázkami rozděleno jest lešení po výšce na 
jednotlivá patra 3 až 4 m vysoká. Mezi ně dají se vsunouti lehčí kon- 
strukce, podlahu pro dělnictvo nesoucí. Celé lešení jest důkladně zavě- 
trováno Ondřejovými kříži, kromě toho jest vzepřeno ve své spodní 
části silnými vzpěrami šikmými. Spojení provedeno většinou na šrouby, 
méně na skoby. Jest třeba paruatovati též na to, že následkem nárazů 
větru lešení se znatelně kymácí, a proto veškeré součásti jeho kon- 
strukce musí býti od líce zdivá aspoň 30 cm vzdáleny. 
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Montovací lešení pro železné mostní konstrukce. 

Při montování železných mostů a viaduktů, při stavbě železných 
krovů o velkých rozpětích atd. jest nevyhnutelně třeba jakožto pod- 
kladu dřevěného pevného lešení. Při velkých rozpětích vzroste kon- 
strukce taková na rozsáhlou stavbu dřevěnou a vyžaduje dokonalou te- 
sařskou práci. Uvedeme několik příkladů velkých lešení montovacích 
pro mosty i železné krovy. 

Konstruktivně zajímavé lešení postaveno pro most přes Tri- 
sanu na arlbergské dráze v Tyrolsku. Střední otvor má roz- 
pětí 120 m a jest přemostěn viaduktem s hlavními nosníky příhrado- 
vými poloparabolickými násobné soustavy. K hlavnímu otvoru druží se 
s obou stran několik zaklenutých polí. 

Montovací lešení pro střední pole bylo mohutných rozměrů. Bylo 
to patrové lešení o dvanácti bárkách, z nichž vždy 2 a 2 spojeny byly 
příčnými trámy vyztužovacími v jeden mohutný pilíř. Bárky postaveny 
byly na vzájemnou vzdálenost 10 m od sebe, tři prostřední pak stály 
šikmo k ose mostní, a to z toho důvodu, aby jich směr odpovídal směru 
proudu řeky Trisany. Jednotlivá patra lešení jsou 6 až 8 m vysoká. Nej- 
spodnější patro provedeno bylo po celé délce i výšce najednou, stavba 
vyšších pater postupovala pak současně se zděním pilířů. 

Na hlavní nosné části lešení, jako štenýře, prahy, a na podlahy v pa- 
trech použito bylo netesaných knláěů, a to na prahy o průměru 40 cm, šte- 
nýře 25 až 30 cm převázky, podélné prámy a rozpěry 25 cm. Zavětrovací a 
jiné vyztužovací trámy byly 16 až 20 cm silné. Mezi čtvrtou a pátou 
bárkou počítaje od strany k Landecku postaven byl parní výtah, který 
obstarával dopravu materiálu z polní dráhy v údolí položené na mate- 
riální úzkokolejnou dráhu, umístěnou postupně v jednotlivých patrech. 
K pohonu výtahu sloužila lokomobila. 

Teprve v nej vyšším patře upraveno bylo lešení pro montáž mostu a 
provedeno spojení na obě přilehlá pole viaduktu. Jednotlivé součásti že- 
lezné konstrukce přiváženy byly až poblíž k místu upotřebení, zde po- 
jezdným jeřábem k tomu účelu sestrojeným zvednuty a osazeny na pří- 
slušné místo. 

Pro smontování železného krovu nádražního loubí uherské 
státní dráhy v Budapešti bylo zřízeno pojezdné lešení. Hlavní nosníky 
krovní jsou plnostěnné, zakřivené ve formě paraboly. Délka loubí ob- 
náší 179-lni a jest rozdělena 18ti různě silnými hlavními vazbami na 
17 poli. Lešení montovací nebylo provedeno pod celým loubím najednou 
a také loubí nesestavovalo se po celé délce současně. Postup práce vy- 
kazoval montáž po částech. Pojezdné lešení provedeno na délku 24 m, 
šířku 42 m a výšku 28 m. Konstrukce byla dřevěná a tak účelně pro- 
vedená, že bylo možno bez valné ztráty času a s malým počtem pra- 
covních sil projiti s lešením po ukončeném snýtování hlavních nos- 
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níků mezi ostatní konstrukcí střeší, aniž by se musela odstraniti jeho 
podstatnější součást. 

Hlavní nosníky sestávaly kromě výše zmíněného plnostěnného nos- 
níku ještě ze soustavy táhel, pod ním umístěných. Bylo třeba tedy le- 
šení tak vykonstruovat, aby mohlo mezi těmito táhly projiti po doho- 
tovení celé příslušné části střechy. Tato obtíž vyřešena byla uspořádáním 
vyměnitelných dřev v určitých místech lešení. Výměny pozůstávaly ze 
silných, svisle upevněných kleštin, spojených s vodorovnými prahy 
spodní a horní části lešení lehko přístupnými a za účelem rychlého uvol- 
nění upravenými šrouby. Počet vyměnitelných kleštin stanoven na 11, 
aby za posunování lešení při odstranění oné řady dřev (kleštin), která 
projití lešení právě jest na překážku, zbylo ještě dostatečné množství 
podpor. Jest toho nezbytně třeba z toho důvodu, že horní část montova- 
cího lešení nesmí doznati žádnou změnu tvaru. 

Lešení bylo s místa na místo dle potřeby taženo dvěma silnými 
rumpály, dobře zakotvenými, a to přes kladkostroje. Stačilo k tomu 
16 mužů, kteří vyvinuli rychlost 0 3 in za minutu. Na lešení pracovalo 
celkem 106 dělníků. 

Neméně zajímavá konstrukce montovacího lešení byla užita při 
stavbě krákorcového mostu přes Niagaru v Sev. Americe. Most 
sestává ze 3 polí, dvou krajních s vyloženými krákorci do pole střed- 
ního a na nich zavěšeno pole střední, vložené. Od břehů až k návodním 
pilířům provedena montáž mostu podobně jako u viaduktu přes Tri- 
sanu. Konstrukci té části lešení podává obr. 325. Lešení rozděleno na 
patra a ve všech směrech dobře ztuženo. Spojení dřev vesměs na šrouby. 
Celková úprava provedena i s ohledem na montování návodního pilíře, 
rovněž z železné příhradoviny navrženého. 

Mezi oběma návodními pilíři postupováno při další montáži mostu 
jinak. Počínaje od pilíře sestavovaly se současně z obou stran postupně 
příhrada za příhradou až ke kloubům krákorce. Tu se však nenechal 
kloub působit, nýbrž zřídilo se provisorní tuhé spojení mezi krákorcem 
a vloženými nosníky, čímž se umožnilo zachovati postup výše popsaný 
až ku středu vloženého pole, kde se obě partie proti sobě postupující 
setkaly. Po skončeném smontování středu vloženého pole uvolnilo se 
prozatímní tuhé spojení jeho s krákorcem a klouby přišly k platnosti. 

Zmíněná práce provedena byla pojezdným montovacím jeřábem, 
sestaveným v hlavních konstruktivních součástech ze dřeva, vyztuže- 
ným železnými táhly. Jeřáb tento spočíval na čtyřech litinových kolech 
s ocelovými osami (nápravami), pojíždějících po podélnících mostových 
přesně v ose mostu. Za montáže převislé příhrady bylo třeba zajistiti 
jeho stabilitu zvláštním zachy tacím zařízením, spojeným na šroub 
s příčníky. 

Na této pojezdné části lešení (jaksi vozu), visela na železných tycích 
(táhlech) vlastní pracovní podlaha pro montéry. Délka železných závěsů 

27 * 


212 


Stavby dřevěné. 


dala se dobře cíle potřeby zvětšovati nebo zkracovati vloženými články 
jisté délky. (Viz obr. 326.) 

Pro osazování jednotlivých součástí příhrad byly v lešení upev- 
něny dva Derrik-ovy jeřáby. Umístěny byly tak, že mohly konstruk- 
tivní součásti mostu, na dopravním vozíku k břehu přivezené, vyzved- 
nou ti a osadili na příslušné místo, nebo předati je kladkostroji, upevně- 
nému na jednom horním příčném prahu. Potřebnou hnací sílu pro je- 
řáby a kladkostroje dodával parní stroj, umístěný výhodně poblíž je- 
řábů. Tentýž parní stroj obstarával pojíždění celého lešení. Posunování 
tlelo se tím způsobem, že na nej krajnější příčník vyloženého pole upev- 
nila se lana, vedla přes kladky a druhým svým koncem navíjela se 
11 a rumpál, hnaný zmíněným parním strojem. Než však se zachytací 
zařízení uvolnilo za účelem dalšího pojetí a než. k tomu byl dán pří- 
slušný signál, musel se vždy zadní konec lešení dostatečně žatí žiti, aby 
se zabránilo překocení. 

Jiný typ mont ovací ho lešení užit byl ve Švýcarsku při montáži 
mostu silničního přes Schwarz wasser u Bernu. Most 
překračuje rokli 63 m hlubokou, jest mezi pobřežními pilíři 167 m dlouhý 
a prostřední pole tvoří oblouková konstrukce o rozpětí 114 m na pilí- 
řích 21*5 m vysokých. Lešení pozůstávalo z dřevěných věží, směrem na- 
horu se súžujících, ve vzájemné vzdálenosti od středu ku středu. 29-0 m 
postavených, majících v půdorysu 8m šířky a 14*8 m délky. Kon- 
strukce lešení byla v zásadě odbdobná jako u věží. Skládala se z jedno- 
duchých štenýřů, které spolu ztuženy předně jednotlivými patry o výšce 
7-6 m, dále kleštěmi podél, napříč a zavětrováním. Věže založeny byly 
na dřevěné jehly. Mezi těmito bylo jednoduché lešení ze dvou řad šte- 
nýřů, ztužené vodorovnými kleštinami. 

Pak přikročilo se k sestavení lešení v hlavním otvoru, jež prove- 
deno až k patce oblouku, tedy asi 38 až 40 m nade dnem údolí. Na věže 
položila se nosná konstrukce, a to částečně dřevěná, částečně ze železa, 
30 m vysoká a 190m dlouhá. Na tak upraveném provisorním lešení kla- 
dena úzkokolejná materiální dráha pro dopravu kamene s pravého na 
levý břeh rokle. Když byly pilíře pro oblouk dokončeny, zvýšily se věže 
o 10 m, rovněž výše zmíněná nosná konstrukce byla posazena výše a 
lešení mezi věžemi též se příslušně zvýšilo. Celá tato stavba sloužila 
pak za podklad vlastnímu montovacímu lešení pro oblouk, tak zv. 
zkruži. 

Pokud se týče průměrů a formy užitých dřev, tu stačí poznamenati, 
že na štenýře užity vesměs kuláěe, na kleštiny, vzpěry atd. použito polo- 
kuláců, kmenů to po délce v půli rozříznutých. Spojení dřev provedeno 
skoro výhradně železnými svorníky na šroub. 
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Zřizování zkruží jest vděčnou úlohou na rozsáhlém poli dřevěných 
konstrukcí a vyvíjelo se souběžně s vývojem kleneb již od starověku. 
V nejstarších dobách těch bylo hlavní snahou při provádění kleneb, aby 
zkruže byly co možno lehké a jednoduché. Všimneme-li si způsobu pro- 
váděni starých, Zachovalých stavitelských památek, tu najdeme důkazy 
pro to, že zkruže málo bylo použito. Tak ku př. vnitřní klenba odvádě- 
cího kanálu ze Sargonova paláce v Chorsabadu (Asyrie) jest provedena 
po vrstvách, odklonujících se od kolmice, takže k provedení stačil po- 
suvný zkružový oblouk bez bednění. Ostatní držela vázací síla malty. 
Dále dokazují to asyrské kopulovité klenby některé průřezu kuželovi- 
tého, vyvedené na principu přesahování vrchních vrstev cihel přes 
spodní a tím sužováním profilu směrem nahoru, jiné polokruhovité, do 
naší doby nezachované, známé však z vyobrazení na reliefech Kujundži- 
ckých (Ninive). I tyto provedeny byly patrně bez bednění, pravděpodob- 
něji pomocí zkružového oblouku, otočeného kolem svislého trámu, v ose 
kopule umístěného. Rovněž tak celá řada zachovaných památek egypt- 
ských, pokud se kleneb týče, poukazuje na sporé užití zkruží při jejich 
vyvádění. 

Římské klenby neodchylují se mnoho, pokud zejména způsobu pro- 
vádění se týče, od kleneb výše popsaných. Jest i tu patrná snaha, po- 
užiti zkruží co možno nejlehčího a nej jednoduššího a sestavovalo se 
jen z krátkých dřev, jakých se tehdy nejvíce užívalo. To dokazuje mezi 
jinými brána v Palmyře, postavená z tesaných kvádrů. Aby zkruž byla 
co nejméně namáhána během stavby, nesměřují spáry klenáků do 
středu klenbového oblouku, nýbrž nad něj, jsou tedy klenáky nahoře 
plošší. Celý způsob provedení liší se více krákorcovitému vyložení 
jednotlivých kamenů. 

Způsob provádění betonových kleneb, jichž Římané nejvíce užívali, 
směřoval též k tomu, aby se vystačilo i při velkých rozpětích se zkru- 
žemi co nejlehčími. Nejdříve zřízena byla kostra z cihlových žeber, pro- 
nikajících se koncentricky a vodorovně. Pak teprve vyplňovaly se 
jednotlivá pole mezi žebry kamením a maltou. Někdy se napřed na 
bednění zkruže položily na plocho cihly buď v jedné, nebo ve dvou 
vrstvách, spojily se maltou a nechaly zaschnouti. Pak se prováděla 
klenba do plné tloušťky. Zkruž takovým postupem práce odlehčena. 
Užívalo se ho pouze v Římě. Na jiných místech, na př. v Pompejí, 
Veroně a j. byla za tímže účelem zřizována vrstva z drobného kře- 
mene a malty, na způsob skořápky, kteráž při dalším provádění klenby 
pomáhala zkruži nésti tlak nanášeného materiálu. Malé, nízko položené 
klenby betonové zřizovány tím způsobem, že se jednoduše z hlíny na- 
před vytvořila jakási forma, na níž se provedla vlastní klenba z pěcho- 
vaného betonu. 
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Římskou kopulovou klenbou nati kruhovým půdorysem o největším 
rozpětí jest Pantheon. Též v tomto případě, jako u všech jiných, vyve- 
dena nejprve síť z žeber ve směru svislém i vodorovném (kruhovém). 
Jednotlivá pole pak mezi žebry vyplněna jsou kasetovite zdivém. 

Opěrné trojúhelníky, tvořící patky pendantivů, jichž jest třeba při 
zřizování kopulí nad čtvercovým půdorysem k vyplnění rohů, prováděli 
Římané postupným krákorcovitým vyložením jednotlivých vrstev ka- 
menů nad sebou, takže nebylo tu třeba vůbec zkruže. 

Klenby z tesaných kvádrů byly ve své spodní části prováděny krá- 
korcovitým vyložením ještě v pozdním období římského panství, takže 
bylo zapotřebí zkruže pouze pro horní, klenutou část oblouku. Jakožto 
příklad tohoto způsobu vyvádění uveden budiž Pont du Gard u Nimes. 
Kromě toho sestává tu klenba z jednotlivých, vedle sebe postavených 
oblouků spolu nespojených, takže každý z nich mohl býti postaven samo- 
statně a mohlo se postupně užiti téže zkruže pro všecky oblouky. V tak 
zvaných » lázních Diany « v Nimes jsou jednotlivé oblouky vyklenuty 
z kvádrů a postaveny od sebe v ijistých vzdálenostech a prostory mezi 
nimi zakryty jsou kamennými deskami, položenými na zevní okraje 
oblouků. Stačila tedy jedna zkruž, kterou se postupně provedly veškery 
klenuté oblouky. 

Způsob provádění kleneb v starobyzantském stavitelství odpovídá 
více vlivu Orientu, nežli Říma. Následkem toho i užívání zkruže víee 
se blíží vzorům východním, tedy ku příkladu provádění valené klenby 
pomocí posuvné zkruže, jak již dříve bylo popsáno. Klenby z lomového 
zdivá a z tesaných kvádrů musily býti ovšem provedeny na zkruži, 
avšak velmi často se vyskytující klenby cihlové byly pravděpodobně 
vyvedeny bez ní. Rovněž se i u byzantských kleneb z tesaných kvádrů 
často vyskytuje provedení, podobné římskému, že totiž klenba sestává 
ze sarných, těsně vedle sebe postavených a navzájem od sebe nezávis- 
lých obloukových prsténců. 

Byzantské kopule, pokud byly vyváděny z cihel, vyzdívaly se v ko- 
nických, do sebe uzavřených prsténcích, aby nebylo třeba užiti zkruže. 
Směry ložných spař těchto prsténců směřují nad střed kopulového 
oblouku a posunují se s postupem vyzdívání vždy výše, takže se horní 
vrstvy stávají vždy ploššími. Následkem tohoto způsobu provádění dá 
se záklenek jen velmi obtížně uzavřití. Proto Peršané a Arabové v ta- 
kovém případě ukončovali vrchem kopuli nasazeným hrotem. Byzantinci 
hrot nenasazovali, raději ukončili klenbu obtížným osazením závěreč- 
ných klenáků. 

Pendantivy, které u byzantských kopulí nad čtvercovým půdo- 
rysem vyvedených mely velké rozměry, potřebují jednoduché zkružové 
oblouky, jsou-li zřízeny z řady polokruhových oblouků, vícenásobně za 
sebou postavených, směrem k rohu se zmenšujících. 

Křížová klenba románské periody nebyla provedena na zvláštní, 
účelně sestrojené zkruži, nýbrž zřízena byla jednoduchá zkruž jako pro 
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valenou klenbu, takže nebylo třeba úlilopříčiiýeh oblouků. Takto pro- 
vedené klenby nalézají se hojně v románských kryptách a v postran- 
ních lodích chrámových, pokud jsou klenuty. Když pak ale počaly se 
hlavně lodě basilik zakrývati křížovými klenbami, dala se úhlopříčnému 
oblouku forma půlkruhová, jak již v Byzantii se provádělo. Jinak užito 
bednění a zkružových oblouků jen na okrajích. Vypjetí vybíhajících 
valených kleneb provedeno bylo takto: Na rovné bednění nanesena 
byla zem, ta se uhladila a pokryla krátkými, úzkými štípanými desti- 
čkami. Později dávalo se krajním zkružovým obloukům převýšení a tím 
odpadlo potřebné užívání země k docílení vypjetí. Konečně obdržela 
krajní zkruž formu lomeného oblouku a tak provedena na ní gotická 
křížová klenba. 

V nové době zhotovují si zedníci sami takové zkružové oblouky, 
které slouží vyvedení obyčejných pasů o menším rozpětí. Sestávají se 
sbitých desek, vyříznutých dle obrysu klenby a postaví se a v poloze 
udržují latěmi nebo úzkými kusy desek. 

Větší zkruže zhotovuje tesař obyčejně ze dvou vrstev prken nebo 
fošen, proti sobě o 1 Ií délky posunutých a spolu pevně hřeby spojených, 
které jako ve výše jmenovaném případě mají horní hranu přepraco- 
vanou dle formy budoucí klenby. Dle druhu klenby a jejího rozpětí řídí 
se pak celá úprava zkruže. 

Zkruž pro klenbu valenou. Jest nejjednodušší a i tu co do 
způsobu klenutí vlastní klenby jest různá. Předpokládejme, že se klene 
obyčejným způsobem, ložné spáry rovnoběžně s podélnou osou klenby. 
Takový příklad naznačen jest na příloze č. 84. (ve středu v levo). Zkru- 
žový oblouk sestaven jest ze dvou vrstev fošen vrchem dle poloměru 
oblouku přiříznutých a (tak zv. ramenátů), a vyztužen třemi, do středu 
oblouku směřujícími podporami c. Celek spočívá na rámu, sestávajícím 
z vodorovných lyžin b, do nichž opírá se oblouk, z příčného prahu, ly- 
žiny podporujícího a řady sloupků rám nesoucích. Sloupky neposadí se 
bezprostředně na zem, nýbrž na dřevěné klíny o mírném sklonu, a to 
jednak proto, aby se dala výška zkruže vždy dle potřeby regulovati, 
jednak za účelem snadného a klidného vyzkružení po zaschnutí klenby. 
Takováto konstrukce stačí asi do 3 0 m rozpětí. Takových zkružových 
oblouků postaví se do podélné osy na vzdálenost až 15 tolik, kolik délka 
klenby vyžaduje, načež se na celou délku upevní prkenné bednění 
(pouze pro uvažovaný způsob klenutí). Pak se od patek, dříve již ve 
zdi upravených, započne klenouti. 

Na téže příloze dole v levo vyobrazena jest zkrnž pro stlačený kru- 
hový oblouk, klenbu segmentovou, na rozpětí asi takové, jako ve výše 
popsaném případě. 

Zkruž pro klenbu křížovou upraví se způsobem, na příloze 
č. 32. nahoře a č. 84. v právo dole naznačeným. Zkružové oblouky, zho- 
tovené způsobem výše popsaným postaví se ve směru úhlopříčen a na 
všech čelech. Při velkých rozpětích nutno vložiti ještě více zkružových 
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oblouků pomocných. Uprostřed jsou oba diagonální oblouky zkružové 
podepřeny sloupkem. Odzkružení za účelem vyvarování nárazů děje se 
dřevěnými klíny, jako ve výše popsaném případě. Na obou obrázcích 
jest znázorněn způsob kladení bedněni. 

Zkruž pro klenbu klášterní má podobně jako v předešlém 
případě hlavní zkružové oblouky v obou úhlopříčnách. Při malých roz- 
pětích stačí pouze tyto dva, na něž se bednění přímo připevní. Při vět- 
ších jest třeba vložiti kromě úhlopříěných oblouků ještě zkružové 
oblouky do obou os na sobě kolmých. 

Při vyvádění české klenby o menším rozpětí (asi do 5ti m) není 
třeba bednění, neboť klene se z ruky, postaví se pouze úhlopříčně zkru- 
žové oblouky. Až při rozpětích větších vloží se oblouky do obou os a 
může se užiti i plného bednění. 

Pro kopule, vy zděné z cihel stačí nyní, jak i dříýe se provádělo, 
jisté množství zkružových oblouků, svisle postavených, procházejících 
svislou osou kupole. Bednění není zde zapotřebí, ježto spodní vrstvy 
drženy jsou pospolu vázací silou malty, horní pak tvoří vždy do sebe 
uzavřený prstenec. Ovšem při vyzdívání kopule z lomového zdivá a 
kvádrů jest bednění nutné, aspoň v horní části klenby. 

Pro vyvádění pasů zděných zřizují se zkruže v principu tytéž 
jako pro klenby. 


Zkruže pro klenuté oblouky. 

Čím větší rozpětí, tím nepoměrně více vzrůstá mohutnost zkruže a 
její složitost. Tak na př. na obr. 327. jest skizza zkruže na rozpnutí 
9-50 ni. Zkružový oblouk podporován jest hustě podpěrami slabšího pro- 
filu, které spodem jsou postaveny na rám, upevněný mezi vějířovitě ze 
středu vybíhajícími sloupky přiměřeně dimensovanými. Celá tato kon- 
strukce spočívá na prahu vodorovném, podepřeném ve třech místech 
průvlaky, na svislých sloupcích položených. S ohledem na velké zatí- 
žení střední části prahu, rozložené na větší délku, přenáší se tlak na 
průvlak několikanásobným sedlem. 

Poněkud odlišnou konstrukci zkruže a zároveň zařízení na po- 
hodlné a rychle přivážení a osazování klenákťi ukazuje dolní polovice 
přílohy c. 32. Jedná se o zřízení klenbového oblouku v postranním otvoru 
klenutého mostu. Rozpnutí jest asi 6m. Na podepření zkruže spodem 
provedeny byly v pilířích již předem kamenné konsoly. Na ně položí 
se vodorovně průvlaky, nesoucí sloupky, též vrchem do pilíře připev- 
něné. Vzpěrou a táhlem vznikne pultový nosič, z každé strany syme- 
tricky jeden, na nich pak spočívá věšadlo. Celek se ještě přiměřeně spojí 
a vyztuží. Celá tato konstrukce nese vlastní zkružový oblouk z rame- 
nátů složený, silně dimensovaný. Bednění nepřipevní se přímo na něj., 
nýbrž vloží se ještě jakožto sproslředkující Články polštáře a na ně 
teprve přibije se vlastní bednění z tenkých prken, kolmo na podélnou 
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osu klouby kladené. Část polní dráhy nad otvorem převedena jest pří- 
krá dovým mostkem ze dřeva a železa. 

Hlavní oblouky klenutých mostů a viaduktů poskytují příležitost 
k vykonstruování ještě mohutnějších zkruží. Tu spojí se celá řada zkru- 
žových oblouků bedněním, připevněným ve směru osy klenby v pevné 
lešení. Zkruže mají buď na své půdorysné délce celou řadu podporo- 
vých bodů, nebo umístěny jsou opory na takové vzdálenosti, že se mezi 
ně dá vložiti umělé sesílení v podobě věšadla nebo vzpěradla. 



Obr. 3*7. Z k růžový oblouk. 


Hlavní součásti a způsob provádění pevného zkružového le- 
šení pro klenuté mosty. V určitých vzdálenostech zarazí se 
řada pilot, opatří se pře vážkami a na ně postaví se sloupky, mezi sebou 
vyztužené a zavětrované, nesoucí prali, který tvoří pevnou podporu na 
něm spočívající vlastní zkruží. Spodní tato část jest pevná, nedá se po 
zhotovení již bez rozebrání přivésti do jiné polohy. Zkruž sestává ze 
zkružového oblouku (ramenátů), mohutně vykonstruovaného z několika 
vrstev přeříznutých dřev, a z nosné konstrukce, složené ze vzpěr, 
sloupků, prahů, kleští a sedel. Celá zkruž dosedá prů vlaky na práh pev- 
ného lešení, ne však přímo, nýbrž prostřednictvím klínů, vyzkružova- 
cích hrnců a podobných zařízení, majících dříve již popsaný účel. 

Často jest třeba, zejména s ohledem na plavbu lodí a vorů, nebo 
nad hlubokými roklemi provésti zkružové lešení s větším otvorem. Do- 
cilujeme toho obyčejně vložením vzpěradla nebo věšadla do přísluš- 
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nébo místa. Jest zde možná celá řada různých konstrukcí, dle různé 
velkého rozpnutí provedených. Buď stačí jen dvě šikmé vzpěry, roze- 
přené nahoře vodorovným rozpěrákem, nebo užiti třeba několika vzpěr 
a roštový rozpěrák s výztužnými kleštěmi a sloupky. 

Zajímavého zkružového lešení a postupu klenutí užito bylo na kamen- 
ném mostě přes rokli Waldlitobel na Arlberské dráze. Oblouk jest plochý, 
klenutý na rozpětí 41 m, na něj se pak připojuje polokruhová klenba 
o rozpětí 8m. Zkružové lešení sestává z 5ti hlavních vazeb, postave- 
ných na vzájemnou vzdálenost 1-39 m a vespolek dobře rozpěrami a kle- 
štinami ve tvaru Ondřejových křížů spojených. Každá z nich složena 
jest v nejspodnějším patře z dvojitých štenýřů svírajících mezi sebou 
úhlopříčně vzpěry. Na ně jsou načepovány prahy. Nad nejhlubším mí- 
stem rokle, kde štenýře nemohly pro velkou hloubku býti opřeny na 
terrain provedena byla nosná konstrukce důkladným, k ose stavby ne- 
symetricky postaveným vzpěradlem. Na tomto spodním patře postaveno 
bylo patro další, 5m vysoké, jehož sloupky, počtem 9, jsou umístěny na 
vzdálenost 5 m od sebe. Ve směru osy klenby upevní se na ně vrchem 
převázky, nesoucí odzkružovací pískové hrnce z litiny v poctu 45. 
Úroveň jejich leží 19 m nad patkami klenby, opírajícími se přímo 
o skálu na jedné a o nízký pilířek na druhé straně. Prahy 30 cm výšky, 
spočívající na odzkružovacím hrnci, nesou vlastní zkruž. Ta jest roz- 
dělena vodorovným průběžným trámem na dvě patra, spodní 5m vy- 
soké, při čemž celkové vzpjetí zkruže obnáší 11 33 m. Obvod zkružového 
oblouku skládá se z 8mi ramenátů, nestejně dlouhých dle toho dimen 
sovaných, jak vyžaduje to rozdělení podpor. Každý z těchto ramenátů 
sestaven jest ze dvou, roštovitě do sebe zazubených a 6ti železnými 
svorníky spojených trámů síly 26 cm a jest podepřen jak na styku s dí- 
lem druhým, tak uprostřed sloupky. Vyjma sloupky nejdolejšího patrn 
pevného lešení z kuláčů průměru 30 cm, jest celá ostatní konstrukce 
zkružová sestavena z bráněných dřev. Příčné prahy jsou profilu čtver- 
cového 30 X 30, sloupky, rozpěry a hlavní vzpěry vzpěradla profilu 
26/30 cm, prúvlaky a příčky 20/24 cm. Zavětrovací trámy měly rozměry 
15/20 cm. Celkové výlohy za lešení obnášely 17 80 K za lm* nárysné plo- 
chy, tedy při celkové ploše 1130 in 2 obnos okrouhle 20.000 K. 

Neméně zajímavý byl postup práce při provádění klenutého 
oblouku mostního. Aby práce rychleji šla ku předu a z jiných techni- 
ckých důvodů, započato s klenutím současně na čtyřech místech, a to 
v obou patkách, jakož i na dvou jiných, nad poloviční výškou oblouku 
ležících místech, v nichž musily dříve již býti upraveny provisorní 
umělé opěry, zastupující úkol patek. Věc zřízena tak, že příslušný tlak 
zachycen byl tabulí z dvou vrstev (po 6ti) sestavených trámů, těsně 
k sobě přilehlých a přenáší se prostřednictvím silné lešeňové kon- 
strukce na skalnatý svah rokle. Lešení toto skládá se ze dvou hlavních 
vazeb. Každá vytvořena jest roštovitě z bráněných štenýřů profilu 
22/30 cm, důkladně jest vyztužena a zavětrána, jakož i s druhou pevně 
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kleštěmi spojena. Jelikož tato vzpěra 11 a jedné straně viaduktu dosáhla 
volné délky přes 20 m, musely býti štenýře prodlužovány (nastavením) 
a podepřeny 11 a dvou místech do úbočí rokle. (Viz obr. 328.) Obě hlavní 
vazby mohutných těchto vzpěr probíhají mimo budoucí těleso klenby, 
tedy podél obc-u cel, aby nepřekážely postupu klenutí směrem od patek. 
Spojení obou těchto lešeňových stěn proto zejména jest nutné, ježto se 
šikmo od osy mostu rozbíhají. 

Současným vyzdíváním klenby na více místech jest zkruž stejno- 
měrně namáhána a deformace při vyvádění klenby tak nepříjemná jest 
zredukována bez jinak nutného umělého zatížení zkruže. 

Konstrukce zkruží jest pro stavbu objektů klenutých tak důležitá, 
že nutno uvésti hlavní zásady jejího solidního vyvedení. 

Zkruž musí míli přesně tvar klenby a býti tak silná, aby se až do 
uzavření klenby nijak znatelně nepřetvořila. Když pak klenba jest ho- 
tová, má se dáti zkruž poznenáhla a bez poruchy objektu odstraniti. 
Každý podnikatel snaží se, aby prozatímních konstrukcí dřevěných 
mohl užiti vícekráte po sobě, jest tedy třeba, aby spojení jednotlivých 
dílů bylo co možno jednoduché aby se dalo snadno uvolniti a zas slo- 
žití, kterýmžto podmínkám odpovídá nejlépe spojení na šroub. 

Jest tedy dle výše řečených výminek nejlépe odpovídající úprava 
ta, při níž jsou jednotlivé trámy zkruže namáhány na ohyb co nej- 
méně, nýbrž vydá se dřevo více tlaku, respektive pevnosti vzpěrné. Při 
tom třeba dbáti na dokonalé doléhání cel trámců na stycích, čemuž se 
rěkdy napomáhá vložením železných neb zinkových plechů asi 1 mm 
Hustých mezi čela. 

Pokud se týče rozměrů užitých dřev, vyhýbáme se trámům příliš 
dlouhým a silným. Volíme vždy s výhodou takové profily, jež pro 
stavbu dají se snadno opatřiti a které na staveništi lze ovládati běž- 
nými, k disposici nejčastěji jsoucími stavebními přístroji a prostředky. 

Hlavní součásti zkruže jsou tyto: 

1. Žalování, které pozůstává buď z prken, těsně vedle sebe po- 
ložených, aneb trámců jichž vrchní plocha odpovídá přesně líci klenby. 
Obyčejná tlouštka šalování z prken bývá 4 až 6 cm, z trámců pak o pro- 
filu 10/10 až 15/15 cm. Někdy bývají i tyto trámce opatřeny ještě šalo- 
váním z desek tlouštky 2 V* cm. 

2. Z k r u ž o v é svorníky, či vlastní zkruž, jsou vlastní 
nosnou konstrukcí, umístěnou pod šalováním ve vzdálenostech 1 až 2 ni, 
obyčejně 1-3 až 1*5 m od osy k ose. Tvoří jakési hlavní vazby, obdobně 
jako u krovů. Krajní vazby dávají se až na 50 m od čel klenby, aby 
nebyly málo namáhány, následkem čehož by se zkruž nestejně ssedla. 
Trámce a šalování nemají přečnívat přes čela klenby, aby dělníkům 
v práci nepřekážely. 

Toliko při mostech úzkých, které pro zvětšení stability mají průčelí 
skloněná, směrem dolů se rozbíhající, umístí se krajní vazby mimo čela 
aby za patky byly náležitě podepřeny. 
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žalování připevněno jest na ramenátech, t. j. trámech na své 
spodní straně přímých, 11 a horní straně pak otesaných přesně dle tvaru 
klenby. Ramenáty podporovány jsou na koncích buď sloupky svislými, 
nebo vzpěrami, nejlépe radiálnými. Výška ramenátů záleží 11 a rozpětí 
a ohlížení; bývá až 30 cm, výminecně až 45 cm. Nazveme-li si výšku 
ramenátu = h, šířku jeho profilu = b, pak poměr výšky k šířce v příč- 
ném průřezu bývá: 

b 1.1 
h “* 1*5 aZ 2 * 

Na menší rozpětí používá se i ramenátů fošnovýcdi, obyčejně ze tří 
vrstev, spojených navzájem hřeby neb šrouby. Je-li líc klenby silně za* 
křivena, tu by z plného ramenátu odpadlo při opracování příliš mnoho 
dřeva. V takovém případě zřizují se ramenáty z úsporných důvodů ze 
dvou slabších trámců, spodního rovného horního náležitě přiří žnutého, 
které se sešrouhují, po případě i hmoždinkami opatří. Pro malé poměry 
stačí k spojení obou i skoby (kramle). 

Vzdálenost dřev, ramenáty podporujících, bývá obyčejně 2 až 3m, 
a pouze při klenbách slabých může se jiti až na 4 m. 

3. Příčné ztužení má za účel chrániti zkružové nosníky před 
překocením a ndržovati je v patřičné vzdálenosti. Toho se docílí vodo- 
rovnými kleštinami a Ondřejovými kříži, umístěnými v rovinách svis- 
lých, šikmých, neb i vodorovných. Na vyztužení zkruže nemá se nikdy 
šetřiti, neboť hlavní podmínkou zkruže jest její neproměnnost, dodržení 
stále stejné formy. 

4. Poslední důležitou součástí každé zkruže jest zařízení vy- 
zkružovací či odzkružovaeí, kterým se dá horní část zkružového 
lešení, či vlastní zkruž po zatvrdnutí malty ve klenbě tak poznenáhla 
snížiti aby se klenba beze všech nárazů a otřesů uvolnila a zkruž úplně 
odlehčila. Zkružové lešení dá se pak bez překážky odstranili. 

Klenba nechá se po zaklenutí nějaký čas 11 a zkruži, aby malta ná- 
ležitě zatvrdla. Podle počasí, suchého nebo vlhkého, doporučuje se pro 
slabší klenby doba 2 až 4 týdnů, pro silnější 4 až 6 týdnů. Zvlášf dlouhé 
doby vyžadují klenby betonové a železobetonové, neboť u nich přibývá 
pevnosti se stářím. Nechávají se na zkruži až i několik měsíců. 

Vlastní vyzkružení má se díti vždy pozvolna a opatrně, bez škodli- 
vých otřesů, aby se klenba nepoškodila a to pod celou klenbou na- 
jednou. 

Požadavkům těmto vyhověly by nejlépe šrouby obvodové (Bogen- 
schrauben), umístěné přímo pod ramenáty, ježto jimi lze stále, i za 
vyzdívání, dodržovati snadno správný tvar klenby. Zřízení takové jest 
však drahé a nepohodlné a proto používá se způsobů lacinějších a vý- 
hodnějších, jako jsou: klíny, podpěrné šrouby a pískové válce (hrnce). 

Klíny vyzkružovací používají se skoro výhradně pro klenby 
do 15 až 20 m světlosti a mají býti pokud možno ze dřeva tvrdého, nebo 
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aspoň podloženy tvrdými vložkami, aby se nezatlačily do trámu. Vždy 
jsou dvojité a umísťují se buď mezi ramenáty a jejich podpory, aneb 
nejčastěji mezi spodní práh vlastní zkruže a spodní nosné (pevné) le- 
šení. Počet klínů má bytí tak veliký, aby se nevyskytl mezi nimi větší 
normální tlak 6 až 10 kg’ na lem 2 , ježto by se jinak do sebe zadřely a 
nedaly by se při vyzkružování bez velkých rázů od sebe odsunouti. 

Šrouby vyzkr užovací (Setzschranben) používají se rovněž 
buď přímo pod ramenáty, jako na př. při stavbě mostu přes Labe 
u Wittenberge r. 1851, anebo častěji přímo na pevném podpěrném lešení, 
obdobně jak výše bylo řečeno. Tohoto způsobu poprvé užito bylo při 
zkrnžovám lešení mostu »de Cé« r. 1840, když zařízení klínové vypo- 
vědělo službu. 

Princip jest obdobný jako u jiného zvedacího šroubového zařízení. 
V silně dimensované lité botce, na pevném lešení spočívající vyvrtány 
jsou závity pro šroub. Tvoří tedy botka pevnou matku. Šroub v ní se 
pohybující opatřen jest otvorem pro klíč formy obyčejné železné tyče 
jejímž otáčením se šroub zvedá, nebo do matky klesá. Ježto horní konec 
šroubu by se do prahu zkruže při zvedání zatlačoval, opírá se do ploché, 
rovněž lité botky, na spodu prahu připevněné. 

Povolování šroubu děje se nasazenými pákami (klíči) úplné stejno- 
měrně na všech místech, nejlépe na povel. Nanejvýše u vrcholu klenby 
mohou se šrouby předem uvolniti, aby se vyhovělo výhodnému většímu 
snížení klenby v těchto místech. Šrouby mohou se vložiti do zkruže až 
těsně před vyzkružením, když ku příkladu prozatím užilo se klínů, nebo 
když klíny selhaly. Utažením šroubů klíny se uvolní a vyjmou se. 

Šroubů používá se hlavně při velkých a těžkých klenbách, při nichž 
zaručují pozvolné, klidné a neškodné vyzkružení. 

Válce pískové. Jsou do nynější doby co do láce, pohodlnosti 
a dostatečné bezpečnosti nejlepším vyzkružovacím zařízením. Poprvé 
užito jich bylo při stavbě mostu »Pont d’Austerlitz« v Paříži r. 1854 a od 
té doby po většině mostů vůbec. Jsou to nádoby válcové s dnem (hrnec) 
z plechu 2 až 5 mm tlustého podložené dubovou deskou a k ní připev- 
něné. Do nich nasype se čistý, jemný, nejlépe pražený písek. Na písku 
spočívá plný pálee z tvrdého dřeva (Stempcl) sesílený železnými obru- 
čemi a na něm spočívá prostřednictvím prahu vlastní zkruž. 

Při dně opatřen jest hrnec 4mi až 6ti otvory, po případě s krátkými 
železnými rourkami, ucpanými dřevěnými zátkami, po jichž vyjmutí 
písek z hrnce vytéká, plný dřevěný válec do něho zapadá a tím celá 
zkruž klesá. Kdyby byl písek zavlhlý, musel by se ovšem vyškrabovati, 
ale pak zkruž by se nessedala stejnoměrně, nýbrž trhavě. Ku zabránění 
přístupu vlhkosti bývá prostor mezi dřevěným válcem a stěnou hrnce 
vyplněn smolou, cementovou maltou neb i sádrou a vše ještě bývá oba- 
leno dehtovaným plátnem. 

Válce umísťují se vždy nad každou bárkou a to nad velkou vodu. 
Pro bezpečnost bývají kromě válen i klíny ve sklonu 1 : 3. Průměr 
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válce ustanovuje se z podmínky, aby tlak na písek nepřestoupil hod- 
notu as 40 kpr na lem 2 , aneb dle empirického vzorce Winklerova: 

dcm — 2 L ^ ^ , v němž značí : 

L = světlost mostu v metrech, 

1 = vzdálenost zkruží v metrech, 
n = počet válců na jednu zkruž, 
cl hledaný průměr válce v centimetrech. 

Před vynálezem válců pískových použito bylo i lněných pytlů, na- 
plněných pískem, vložených mezi práh a pevné lešení spodní, a to 
přímo před v yzkr úžením. Vedle pytle umístěn byl vždy špalek, který se 
postupně osekával, až se překotil a teprve pak dolehla zkuž na pytel 
s pískem. Na to provedeno vlastní vyzkružení podobně jako u písko 
výeli hrnců; udělají se do pytlů přibližně stejně velké otvory a s vy- 
tékajícím pískem se zkruž ssedá. 

Konstrukce zkruží pro klenuté mosty. 

Veškeré zkruže dělíme bud dle způsobu podepření, nebo dle kon- 
struktivní úpravy zkružových nosníků. Dle způsobu podepření roze- 
znáváme zkruže. 

1. Podepřené, jestliže lze všecky ramenáty opříti přímo bud 
sloupci, nebo vzpěrami o řadu pevných podpor, kterážto úprava jest 
nej jednodušší a nejsolidnější, neboť se nejméně deformuje. 

2. Zkruže vzepřené opírají se o pevný podklad jen ve dvou 
neb málo více místech a to proto, že prostor pod nimi má zůstati volný 
(plavba lodí a vorů), aneb poněvadž jiných podpor nelze vůbec zříditi. 
(Viz uvedený příklad lešení mostu přes Wáldlitobel.) 

Podle jiného dělítka, dle konstruktivní úpravy zkružových nosníků, 
možno roztříditi zkruže na: 

1. Vzpěr né, 

2. Štenýřové, 

3. Vzpěradlové, 

4. Příhradové a obloukové, 

5. Železné. 

Dříve než přikročíme k popisu a objasnění principu každého z těchto 
druhů zkruží, třeba připomenouti, že stanovení rozměrů veškerých kon- 
struktivních částí zkruží děje se vždy jen zhruba, jak v pozdější kapi- 
tole bude ukázáno, a to přibližně na základě příslušné Čáry zatěžovací. 
Při tom vypočteme napřed šalovačky (jakožto prosté trámy), pak rame- 
náty, sloupky neb vzpěry (na pevnost vzpěrnou). Dovolené namáhání 
dřeva volí se v takových případech nejvýše 60 až 80 kg na 1 cm 2 . 

Zajímavý jest poměr množství dřeva, potřebného na zkruž a to 
v m 3 k obsahu krychlovému zdivá klenbového. Dle provedených mostů 
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činí potřebné množství dřeva na 1 m :í zdivá 0*2 až O Sm 21 , průměrně 
pak lze pro většinu mostů vžiti: VanP dřeva na lm 3 klenbového zdivá. 

1. Zkruže vzpěrové. Při nicli podporovány jsou ramenáty ve- 
směs vzpěrami a to buď radiálně, nebo skoro radiálně umístěnými, 
opřenými o vodorovný zkružový přáli. Takovýto práh uloží se buď ve 
výšce patek, nebo poněkud výše, když totiž není nutno podporovat 
klenbu hned od patek. Při klenbách půlkruhových směřují vzpěry 
téměř do jednoho bodu, kdežto při klenbách plochých opírá se každá 
vzpěra o práh v jiném místě, takže práh bývá namáhán i ohybem. 

Pod prahem umísťují se zpravidla zařízení vyzkružovací, podporo- 
vaná pevným nosným lešením zkružovým, nebo vyzdenými pilířky. 
Vzpěry jsou do zkružového prahu začepovány, po případě i zapuštěny 
a navzájem spojeny kleštěmi napříč i podél. 




Obr. 329. Most St. Waast. 

Zvláštní úpravy vzpěrové zkruže bylo použito při stavbě klenutého 
železničního mostu v St. Waastu (viz obr. 329.), kde v krajním poli vy- 
nechán zcela práh a vzpěry opíraly se přímo o pískové válce, umístěné 
na rostlé půdě. V dalších polích mostu upravena hlavní klešf jako práh 
a podepřena lichoběžníkovým armovaným vzpěradlem, jež uloženo 
po krajích na vyzkružovací cli válcích pískových, podporovaných kolej- 
nicemi. 

Na pilířích lze takováto vzepřená zkruží pod piráti též sloupky, po- 
stavenými na eventuelních výstupcích ve zdivu, aneb na zvláštních 
krákorcovitě vyložených kamenech, které se po vyzkružení odtesají. 
(Viz přílohu 32 dole.) Opírá-li se sloupek přímo o půdu, podkládá se 
účelně upraveným prahem, aby se jeho tlak roznesl na větší plochu. 
Při dlouhých viaduktech neklenou se všecka pole současně, nýbrž tři až 
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čtyři najednou, a lze proto pro uč vystučiti skupinou 3 až 5ti zkruží, 
jež se postupně přemísťují vždy o klenbu dále. Při tomto nalézá se 
stavba každého pole sic v jiném, ale navzájem nevalně odlišném stadiu, 
což má příznivý vliv na namáhání pilířů. V případě, že by stabilita pi- 
lířů připustila užití jen dvojího zkruží, pak nutno brzy odzkružit. 
Stavba taková vyžaduje však velmi mnoho času. 

Ježto se vzpěrovou zkruží v pravém slova smyslu lze vystačit jenom 
na menší světlosti, potřebí jest práh při zkružovýcli lešeních mostů 
o značnější světlosti podepřít bárkami ve vzdálenostech 4 až 8m a od 
nich vycházejí pak sloupky či vzpěry vějířovitě. 

Při stavbě největšího mostu an- 
glického o světlosti = 61 m přes 
řeku Dee u Cbester užito bylo 
zkruží vzpěrového, podepřeného na 
čtyřech zděných pilířích a šesti bár- 
kách, takže jest to vlastně již kom- 
binace zkruže vzpěrové a štený- 
řové. Veškeré vzpěry byly vyztu- 
ženy třemi řadami vodorovných kle- 
ští. Schematické uspořádání uka- 
zuje obr. 330. 

Při mostech vysokých uspořádá 
se zkruž patrovitě, při čemž spodní 
patra vytvořena jsou sloupci a jed- 
noduchými vzpěradly, podpírajícími vlastní vzpěry. (Viz obr. 331., le- 
šení zkružové pro most Lavaurský, vzdálenost zkruží e = 1 5 m.) 

Zřídí-li se zkruž jakožto vzepřená, upraví se v přiměřené výšce 
práh, který pak podepřen jest kombinací vzpěr adel a věšadel, po pří- 
padě sesílí se, jako na příklad při mostě St. Waastském i armováním. 
Při těchto zkružícli může se díti odzkružení buď jen po stranách, aneb 
oddělí se horní část i s prahem od vlastního vzpěradla; mezi obojím 
upraví se klíny. 

Aby bylo lze dáti zkružové nosníky, zvláště při lehkých klenbách 
poněkud dále od sebe než 1 až- 2 m, použito bývá při stavbě některých 
mostů i vaznic ku podpoře ramenátů. Zřízení takové doznává však větší 
deformaci a proto lze je jen tam doporučit, kde vaznice podepřeny jsou 
podél ještě vzpěrami neb pásky, čímž se průhyb zmírní. 

Spojení ramenátů se vzpěrami (sloupky). Použije-li se 
zkruže pouze jedenkrát (nepřenáší-li se jinam), stačí ramenáty přímo 
nad podporou k sobě srazit a potřebné tuhosti docílí se skobami neb 
železnými pasy, šrouby spojenými. Lepšího spojení docílí se začepo vá- 
ním neb rybinovitým zapuštěním, po případě kombinací obou (čep na 
vzpěře, dlab na ramenátu). Jsou-li ramenáty dvojité, připojí se nejlépe 
k čepu na vzpěře (sloupku) upravenému. Při tom jest výhodné vy- 
střídat její styky. Spojení děje se na šrouby nebo pásky železné. 



Obr. 330. ,Most přes řeku Dee 
u Chesteru. 


Konstrukce zkruží pro klenuté mosty. 
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Jsou-li však vzpěry dvojité, spojí se s ramenátem polovičním pře- 
plátováním a šroubem spínacím. Do tohoto spojení se výhodně umí- 
sti ti klínové zařízení vyzkružovací. (Viz obr. 332.) 

Ramenáty prostě k sobě sražené lze spoj ováti též krátkým sedlem, 
přišroubovaným aspoň dvěma šrouby, do něhož se vzpěry mělce zace- 



Obr. 3JI. Mo«t Lavaurský. 


pují. Na některých mostech, na př. zmíněném mostě Lavaur-ském, do- 
cíleno bylo spojení ramenátů navzájem a současně ke vzpěrám dokonce 
oboustranně přišroubovanými plechy styčnými, přiměřeně přistřih- 
nutými. 

Vzpěry zkružové (sloupky) jsouce vždy namáhány jen tlakem, musí 
se počítati na pevnost vzpěrnou a mívají zpravidla průřez čtvercový, 
neb málo od něho odchylný. 

2 . Štenýřovézkruže. Při těchto podporují se ramenáty přímo 
řadou štenýřů, spojených navzájem podél i napříč vodorovnými kle- 
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štinami a výztužnými příčkami. Příklad takovéhoto uspořádání jest 
patrný na obr. 333. Jest to zkružové lešení pro most u Crespana. Zkruže 
takové užívá se obyčejně jen na klenby vysoké. Při nízkých klenbách 
odpadá úplně práh, takže třeba uspořádati zařízení odzkružovací přímo 
pod ramenáty (viz obr. 334., znázorňující zkružové lešení pro most ve 
Štýru), aneb pod štenýři. 

Nej častěji vyskytují se kombinace této soustavy s jinými typy a 
to obyčejně se soustavou vzpěrovou nebo vzpěradly, jako na příklad 
při uvedených již konstrukcích zkružového lešení mostu přes rokli 
Wáldlitobel a mostu u Lavaur. Též při známém mostu u Plavna užito 
této kombinace. Řtenýře tam byly dvojité, uložené na podezdívkách. 



Obr. 333. /Aružové lešení štenýrové Obr. 334. Zkružové lešení Štenýřové pro 

pro most u Crespana. most ve Štýru. 


Zkruž taková (štenýřová) potřebuje velmi mnoho dřeva a vyplňuje 
celý otvor klenby, proto místo ní užívá se raději zkruže vzepřené. 

3. Zkruže vzpěra d lov é. Nelze-li ramenáty podporovat přímo, 
dociluje se mezilehlých podpor nejlépe vzpěradly, z nichž nejvýhod- 
nější jest vzpěradlo trojúhelníkové, ježto se nejméně deformuje. Po- 
něvadž se vzpěradlem takovým obdrží vždy jen jedna mezilehlá pod- 
pora, spojuje se zpravidla několik jednoduchých vzpěradel v jeden celek, 
anebo kombinují se se zkmžemi vzpěrovými a štenýřovýini, na příklad 
na mostu u Lavaur. 


Konstrukce zkruží pro klenuté mosty. 
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Na klenby polokruhové používá se nej častěji zkruží, složeného z jed- 
noho vzpěradla trojúhelníkového jakožto hlavního a dvou vedlejších, 
Čímž obdrží se tři mezilehlé podpory. Vyvozený vodorovný tlak zmír- 
ňuje se při tom vodorovnou kleští, kdežto použije-li se prahu, rusí se 
vodorovná síla úplně. Vadou takovéto konstrukce jest ale velká délka 
potřebných vzpěr a mnoho křižovatek dřev. Tato myšlenka jest již 
dosti stará neboť již při stavbě klenutého mostu u Westmunsteru r. 1740 
na světlost 24*6 m použito, ovšem poprvé, kombinace šesti jednoduchých 
vzpěradel. (Viz obr. 335.) 


I na mostech, jichž zkruže podepřeny jsou bárkami, zřízena bývají 
mezi těmito vzpěradla, po případě i kombinovaná čímž dosáhne se dosti 
hustého podporování ramenátů. Misi o trojúhelníkového vzpěradla po- 
užívá se často, zvláště při kombinacích vzpěradla lichoběžníkového, 
kterým obdrží se najednou dvě mezilehlé podpory. Zkruž taková sama 
o sobě byla by ovšem stabilní jen za oblížeu í souměrného, pročež po- 
třebuje důkladného vyztužení. Konstrukcí těchto používá se ponejvíce 
jakožto úplně vzepřených při klenbách viaduktových o světlosti 15 až 
25 in, jakož i při zkruží ch přímo podporovaných tam, kde za příčinou 
plavby lodí neb vorů je zapotřebí širšího, po případě i vyššího otvoru 
platebního. Jakožto příklad uvedeno budiž zkružové lešení kamenného 
mostu císaře Františka Josefa v Praze světlosti 44 m, obr. 336. Příl. 112. 

V dřívějších dobách používalo se vzpěradlovýcli zkruží i tam, kde 
toho nebylo nutně třeba, tak na příklad francouzský inženýr Perronet 
prováděl vzpěradla tak zvaná polyKonální záležející z několika nad 
sebou umístěných věnců vzpěrovýcb, které se vzájemně podporovaly. 
(Viz příklad zkruže na mostě u Nemilý, obr. 337.) Nyní se jich nepo- 
užívá, poněvadž se příliš deformují. Vzpěradlové zkruže vůbec vyžadují 
velmi přesnou a solidní práci, jsou proto drahé a přes to se vždy defor- 
mují dosti značně. 

4. Zkruže příhradové a obloukové. Při klenbách, kde se 
vyžaduje velmi rozsáhlý volný otvor, hodí se za zkruž nosník příh řa- 
dový, podporovaný na koncích bárkami, dle potřeby víceřadovými (po- 
třebný počet pilot se vypočte). Za nosník hodí se dobře nosník Howe-ův 
(čti Hau-ův), který jest však již kombinací dřeva a železa. 



Obr. 335. Most ve Westmunsteru. 


Obr. 337. Zkruž pro most u Neuilly. 
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Výminečně provedena byla i zkruž oblouková ze zahnutých fošen, 
místo od místa podporovaných. Vyžaduje ale velmi mnoho dřeva a 
práce a proto se nedoporučuje. Příklad na obr. 338. jest oblouková zkruž 
z fošen, použitá při stavbě klenutého silničního mostu přes řeku Neckar 
v Cannstattu. 

5. Zkruže železné používají se za zvlášť omezených výšek aneb 
tam, kde se jedná o klenbu co nejdokonalejší. Bývají plnostěnné neb 
i příhradové. Výhodné jsou pouze při několikerém použití. Bližší jich 
popis vymyká se rozsahu této knihy. 

Zkruž pro zřízení klenu- 
tých propustků pozůstává zpra- 
vidla z fošen, dohromady sbitých. Bý- 
vají podporovány podobným způso- 
bem, jako vzpěradlová zkruží menších 
mostů tím způsobem, že se pod patka- 
mi klenby již za zdění pilíře vyloží 
krákorcovitě některé kameny, sloužící 
zkruži za oporu, a které se po skon- 
čené práci odsekají. 

Všeobecně dá se říci pro solidní 
a plně svému účelu vyhovující zk ní- 
že asi toto: Aby zkruž po celou dobu klenutí svůj tvar co možná 
nezměnila (a to jest velmi důlcžito, budiž znova proto opakováno) jest 
třeba již při jejím zřizování věnovati co největší péči a dále musí též 
celý postup klenutí jiti správnou cestou. Prvnímu požadavku vyhoví 
se užitím dřeva jen rovně rostlého, zdravého, bezvadného (obyčejně dře- 
vo jedlové nebo smrkové) na konstrukce zkružové. Spojení dřev musí 
těsně a přesně na sebe doléhati a býti pevně spojeny. Dle možnosti vy- 
hýbáme se čepování, raději opřeme trámy čely proti sobě a spojení po- 
jistíme plechy, šrouby, nebo skobami. Trámy tlačené necháme co možno 
nepřerušené probíhati. Vyhýbáme se dále namáhání v tahu, křížení a 
styk dvou trámů kolmo na svůj směr vláken v jedné rovině. Nelze- li se 
z konstruktivních důvodů bez toho obejiti, vložíme mezi oba za účelem 
lepšího roznesení tlaku plech nebo Špalík z tvrdého dřeva. Při zkouškách 
konaných na zkruži isarského mostu u Grriinwaldu bylo vyšetřeno, že 
při namáhání jedlového dřeva kolmo na směr vláken již při tlaku 20 kg 
na 1 cm 8 ukázalo se zatlačení 1 U mm. Při zkoušce s dřevem bukovým za 
těchže jinak podmínek bylo pozorováno při tlaku 30 kg na 1 cm 2 zatla 
cení 0 2 mm a teprve při tlaku 40 kg na 1 cm 2 ukázalo se zatlačení 0*5 mm. 

Pokud se týče postupu vlastního klenutí, dbáti dlužno za účelem 
vystříhání se deformace zkruže hlavně těchto pokymi: Po svém úplném 
dohotoveni se zkruž obtíží stavebními látkami neb jiným materiál em 
a to tak, aby váha balastu rovnala se váze klenby těsně před jejím uza- 
vřením ve vrcholu (záklenku). Během zdění nesmí se obtížení zkruže 



Obr. 338. Silniční most pres Neckar 
v Cannstattu. 
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znatelněji změniti, z kteréžto příčiny užijeme za balast nejlépe klenáků 
samých. Klene se zpravidla současně a stejnoměrně, od obou patek po- 
čínaje. (Odchylku viz při klenutí viaduktu přes Wáldlitobel.) 

Jednotlivým zkružovým obloukům dává se často při jicli sestavování 
jakési převýšení, aby pak celá zkruž po zatížení a jím vyvozené defor- 
maci přišla do žádané polohy. Vzpěr ad lové zkruže prohnou se více, než 
zkruže štenýřové, nebo jinak přímo podporované. Při stavbě klenutých 
objektů na albulské dráze použilo se zkruží vzpěradlových, jimž dáno 
bylo převýšení = 100 (L — v), zde L značí světlost, v pak vzepjetí klenby. 
Zkruží m štenýřovým dáno bylo převýšení poloviční, tedy = 200 (L — v). 

Vyšetření tlaků zkružových. 

Jak již dříve bylo řečeno, jest třeba hlavní konstruktivní součásti 
zkruže dimensovati dle předcházejícího statického řešení. Musíme tedy 
v první řadě znáti velikost zatížení. Toto mění se dle postupu klenutí. 
Při tom nepůsobí na zkruž celá váha každého klenáku, nýbrž jen jeho 
složka, kdežto část opírá a přenáší se vždy na klenák předchozí. 

Největší tlak vyvozuje vždy klenák posledně osazený a obdrží se roz- 
kladem váhy tohoto klenáku do složky kolmé ku zkruži a složky, vedené 
buď kolmo, nedbá-li se tření, anebo šikmo (pod úhlem tření) k ložné ploše 
předchozího klenáku. Kdyby mezi klenáky působilo tření v plné veli- 
kosti, byl by úhel ^ úhel tření kamene na kameni, při čemž koefi- 
cient tření f = tg go. Velikost úhlu tření 90 záleží na druhu kamene, způ- 
sobu zpracování ploch ložných, i na maltě, po případě jejím utvrdnutí. 
Dle pokusů, které konal Rondele, Perronet a jiní jest úhel tření y = 26° 
až 57°. S ohledem na bezpečnost se zavádí <p — 20 ° až 25°, průměrně 22°, 
ježto jeho tg = 0*4. 

Přihlížíine-li ke klenákům, umístěným poblíž patek, zvláště u kleneb 
polokruhových a elliptickýcli, poznáme, že nevyvozují vůbec tření na 
zkruži, pokud úhel spáry klenby s vodorovnou jest menší než úhel tření 
<p. Proto u patek takových kleneb až po úhel 20 až 25° nebývá potřebí 
vůbec zkruže a zřídí-li se přece, tvoří jen šablonu ku správnému sestro- 
jení tvaru oblouku klenbového. 

Největší tlak na zkruž vůbec objeví se tedy dle předešlého poblíž 
vrcholu a ve vrcholu klenby pod klenákem, naposled osazeným. Spárový 
tlak jest tam nej menší. 

Ježto působení tření mezi klenáky jest velmi neurčité a mimo to 
zkruž zcela nepodajná se těžko vyskytne, lze dle způsobu prof. Bukov- 
ského určit tlaky zkružové bez ohledu na tření. Obdržíme tlaky větší, 
tudíž pro zkruž nebezpečnější. Při tom pro jednoduchost řešení před- 
pokládáme všecky klenáky stejně široké, vysoké i tlusté. Řešíme půl 
klenby, rozdělíme si ji na určitý počet klenáků sparami radiálnými (do 
středu oblouku směřujícími) a z těžiště každého klenáku vedeme rovněž 
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clo středu klenby směřující paprsek. Rozkladem váhy každého klenáku, 
kterou známe, do dvou složek, kolmo na líc klenby a kolmo ku spáře 
ložné s klenákem předchozím určíme tlak, jejž klenák vyvozuje (jest to 
složka k líci klenby kolmá). Naneseme-li tyto tlaky zkružové v jakémsi 
měřítku na příslušné těžištní paprsky od líce klenby jakožto pořadnice, 
obdržíme spojením koncových bodů zatěžovací plochu zkruže, z níž pak 
stanoví se obtížení, připadající na jeden ramenát, vzpěru (sloupek) 
bárku atd. t 

Způsobem předešlým daly se určit tlaky zkružové v libovolném 
místě toliko pro jisté stadium zaklenování, při Čemž maximální tlak 
obdržel se pod klenáky posledně osazenými. Pro bezpečnost zkruží jest 
však nutno znáti ony největší tlaky, jež určíme z rovnice: 

Tmax^P 00 - 8 <« + ?>, 

COS <p 

kde značí: Tmax = maximální tlak 
P = váhu klenáku 

a = úhel výplňkový do 90® od směru spáry do 
svisl ice. 
r- úhel tření. 


Obyčejně se vyjadřuje takový tlak na čtverečnou jednotku zkruže 
tlačnou výškou /z, redukovanou na materiál klenbový. Je-li tedy výška 
klenáku ^ t a specifická váha jeho = y, pak: 

P ="1 x 1 X t X y, takže pak : 

n , cos(«4-9>) , 

Tmax a= t . y — — — = y . h. 

cos fp 

Tlačná výška h sestrojí se pro libovolnou spáru ab tím, že horním 
bodem b vedeme paprsek, svírající úhel (p s vodorovnou, až protne 
svisl i ci, v bodu a vztýčenou. Obdržíme tím bod c, načež ještě délku ac , 
udávající již velikost tlačné výšky h , přeneseme do směru spáry (délka 
ad - ác h). Pochod tento jest jasný z této úvahy: 


V trojúhelníku abc jest 


ac sin (90° — a — rp) 

sin. (90° 4- fp) 


cos (ec -f- fp) 

COS fp 


J'i , cos(a + y) 

dále ac — ad = t — = h. 

cos <p 

Pro úhel a = 0 jest h — t^ (ve vrcholu), 
Pro úhel a = 9CT — fp jest pak h = 0. 


Spojíme-li veškeré body d souvislou křivkou, obdržíme mezi ní 
a lící klenby maximální zatěžovací plochu zkruže, která, aě neudává 
li od noty současné, používáme přece nejčastěji k určování tlaků zkružo- 
vých, pi\sobícícli na šalování. 
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Tlaky ty béřeme obyčejně jen přibližně na př. pro část oblouku 
inu = b při vzdálenosti zkružovýcli oblouků = e zavádíme. 

TřeXbXbo Xy, 

kde ho znamená prostřední pořadnici. 

Na obrázku 339. jest eelý postup, výše popsaný, graficky jasně 
znázorněn. 




Obr. 339. Vyšetření tlaků na zkruž. 

Z tvaru čary zatěžovací plyne, že by jak salování, tak i ramenáty 
mohly býti čím dále od středu tím slabší, po případe řidčeji umístěny. 
Obyčejně však nechávají se veskrze stejné a rozměry jejich vyšetřují 
se dle největšího zatížení poblíž vrcholu. 


Dřevené mosty. 

1. Materiál. 

Dřevěnými nazýváme v pravém slova smyslu takové mosty, jichž 
nosná a převážná většina ostatní konstrukce provedena jest ze dřeva. 
Pilíře mohou při tom býti dřevěné (bárky) nebo zděné a zřídka železné. 
Přes to, že v poslední době zatlačovány jsou tyto mosty často konstruk- 
cemi železobetonovými a železnými, přece se jich v hojné míře užívá, 
hlavně na provisoria pro své rychlé sestavení a někde i láci. Mají též 
mnohé nevýhody. Trvání jejich jest poměrně krátké, vystaveny jsou 
nebezpečí požáru, vyžadují pečlivého udržování a následkem toho jsou 
udržovací výlohy veliké. Z těchto důvodů zřizují se na železnicích pouze 
ve výminečných případech, ponejvíce ještě na drahách vedlejších. Leč 
i tu existují předpisy ohledně zajištění proti ohni. 

Rovněž tak zřídka staví se most na větší silnici jakožto definitivní 
konstrukce ze dřeva. Důvod jest tentýž jako při mostech železničních. 
Dřevěných mostních konstrukcí užívá se hlavně na zřizování provi* 
sorií, a to jak železničních, tak silničních, na přejezdy polních cest přes 
železniční tratě, na cestách o slabší vozbě, pro dráhy materiální, na 
lávky pro pěší, pro účely vojenské ve válce atd. 

Doba trvání nepřesahuje zpravidla 15 až 25 let. Výlohy udržovací 
obnášejí obyčejně 2 až 4 % výloh pořizovacích. Roční obnos, jehož jest 
třeba ku krytí stavebního kapitálu činí i s úroky 4 až 7%, dle toho, jak 
dlouhá se předpokládá doba trvání mostu. Tyto údaje jsou jen přibliž- 
ným vodítkem, neboť dle jakosti voleného materiálu, dle účelnosti kon- 
strukce a dle udržování přicházíme k velmi různým výsledkům. Ve 
Švýcarsku jest celá řada mostů dřevěných (dle tamnějšího zvyku obed- 
něných a střechou krytých), které užívají se již přes sto roků. 

Volba dřeva pro mostní konstrukci odvislá jest velice od místních 
poměrů. V krajích lesnatých, jako na př. Halič, Uhry a západní Ame- 
rika a vůbec tam, kde jest hojný výběr dobrého dřeva, užije se mate- 
riálu co nejlepšího, t. j. dubu. Za obyčejných poměrů, zejména v našich 
krajinách, jest duhové dřevo příliš drahé, ac ovšem jinak má všecky 
výborné vlastnosti. U nás musíme se spokojiti nejčastěji dřevem stromů 
jehličnatých, z nichž nejdůležitější jsou: 
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Borovice, jenž má v sobě mnoho pryskyřice a proto nejlépe 
vzdoruje střídavému suchu a vlhku. Zvláště dobře se hodí na piloty 
bárek, poněvadž dobře vzdoruje tlaku. 

Jedle hodí se na trámy namáhané ohybem, poněvadž jest pruž- 
nější než dřevo borové. Osvědčuje se dobře zejména tehdy, když není 
střídavě vystavena účinkům sucha a mokra. 

Modřín spojuje v sobě všecky dobré vlastnosti jehličnatých dřev 
a proto v případě levnější jeho ceny dáme mu přednost před dříve jme- 
novanými. 

Kromě dubu užívá se z dříví stromů listnatých někdy dřevo bu- 
kové. Na nosnou konstrukci se dobře nehodí. Pouze na vozovku dřevě- 
nou se může upotřebiti a to proto že se neštípe a netvoří dlouhé třísky. 
Nevýhodou jest a rychlé zahnívání a křehkost, proto se užije pouze 
tam, kde vozba jest živá a kde jest chráněno před vlhkem. 

Pokud se týče kácení, uchování, zpracování a j., popsáno bylo vše 
podrobně v úvodním článku této knihy. 

Váha dřeva. Dřevo, vodou napité, váží více než dřevo suché. 
Při výpočtech uvažujeme nepříznivější případ t. j. váhu dřeva vodou 
nasáklého. Následující tabulka udává příslušné veličiny: 


Druh dřeva 

úplně suché v kg 
na 1 m 3 

Nasáklé vodou v kg 
na 1 wt 3 

Jehličnaté 

570 

870 

Dubové 

780 

1000 

Bukové 

750 

1000 


Všeobecně zavádí se při statických výpočtech do poctu váha dřeva 
měkkého 900 kg:, tvrdého pak 1000 kg na 1 in 3 . 

Dovolené namáhání. Dle mostního řádu jest dovoleno na- 
máhání dřeva v tahu, tlaku něho ohybu 80 kg/cm 2 , za současného pů- 
sobení větru až 90 kg na 1 cm 2 . Jedná-li se však o konstrukci definitivní, 
tu nepřipouštíme udané namáhání plně, nýbrž zavádíme do počtu ra- 
ději 70 kg/cm 2 v ohybu a tahu, v tlaku pak nejvýše 00 kg/cm 2 . 

Jiné poměry jsou při mostech provisorních a lešeních. V prvém 
případě připustíme v kombinovaném namáhání 100 až 120 kg/cm 2 , při 
lešeních až i 150 kg/cm 2 . 

Namáhání ve smyku. Pro konstrukce definitivní dovoleno 
jest největší namáhání ve smyku ve směru vláken 10 kg/cm 2 , kolmo 
k vláknům 20 kg/cm 2 . Při mostech provisorních můžeme udané hodnoty 
zvýšiti (pro provisoria nejvýše 2 roky trvání) na 15 kg/cm 2 ve směru 
vláken a 30 kg/cm 2 kolmo k vláknům. 

Modul pružnosti, pokud jest ho při statických výpočtech za- 
potřebí, udává se průměrně při dřevu měkkém i tvrdém hodnotu E — . 
110.000 až 120.000 kg/cm 2 . 
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Ochranná opatření. Dřevěné mosty béřou za své hlavně ná- 
sledkem hniloby dřeva. Hniloba uchytí se tím spíše, čím intensivněji 
působí vlhko současně se vzduchem a zejména střední teplotou (0° až 
100 u C). Střídavé účinky vlhka a sucha hnití dřeva ještě podporují. Nej- 
déle odolává dub, pak modřín, borovice a jedle. Nejrychleji podléhá 
buk. Mají tedy prostředky proti hnilobě pouze ony trvalou cenu, které 
vlhku přístup buď vůbec zamezí, nebo jej aspoň rychle odstraňují. Při 
tom umožní se přístup vzduchu ke všem částem konstrukce a zabrání 
se jí přímý styk s vlhkým zdivém nebo mokrou zemí. Nátěry různými 
impregnačními prostředky osvědčují se na kratší dobu a to jen tehdy, 
když dřevo bylo suché a šfáv zbavené. Nejznámější látky k zamezení 
hniloby jsou: dehet, olej, kreosot, karbolineum, chlorid zinečnatý atd. 
Nejjistější jest užití suchého dřeva a krytí celého mostu střechou, 
způsob to sice drahý, ale ve Švýcarsku a Haliči velmi se osvědčující. 

Proti ohni chráníme most dřevěný nátěrem z ohnivzdorných látek 
pouze v případech výminečných. Při mostech silničních není toho ko- 
nečně ani třeba. Pro mosty železniční stačí pokrytí mostovky vrstvou 
Štěrku a kromě toho předpisuje mostní řád pro mosty delší než 20 m po- 
stavení nádob na vodu, které v době, když nemrzne, musí býti vodou 
naplněny. 

2. Druhy mostů dřevěných. 

Dřevěné mosty rozdělujeme dle úpravy jich hlavních nosníků na: 
mosty trámové, jednoduché a roštové, 
mosty věšadlové, jednoduché a lichoběžníkové, 
mosty vzpěradlové jednoduché, dvojité a kombinované, 
mosty příhradové. 

Jiné rozdělení bylo by dle účelu: lávky, mosty silniční, železniční, 
aquadukty, mosty nadjezdné atd. Co do konstrukce a statického výpočtu 
nutno vždy rozeznávati od sebe mosty definitivní a provisorní. 

Všecky tyto konstrukce mohou býti buď kolmé na směr svých opěr 
(normální) nebo šikmé a konečně při mostech železničních může se 
kromě konstrukce přímé vyskytnouti most v zakřivení, což na celkovou 
úpravu má značný vliv. 

3. Hlavní součásti mostu. 

Nejdůležitější částí dřevěného mostu jsou hlavní nosníky, 
které přenášejí obtížení přímo na podpory a které svým celkovým tva- 
rem a svou úpravou konstruktivní dodávají mostu určitý ráz. Určuje 
tedy soustava hlavních nosníků zároveň soustavu mostu. 

Druhou podstatnou součástí mostu jest mostovka. Jest to ona 
část mostu, která umístěna jsouc mezi, pod nebo nad hlavními nosníky, 
nese podlahu mostní, po níž má se jezditi nebo choditi. Při mostech 
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1 rámových jest mostovka vždy »horní«, u nosníků příhradových může 
l>ýti mostovka buď spodní, nebo horní. Rozhoduje o tom velikost kon- 
struktivní výšky, t. j. oné výšky, která jest k disposici mezi nivelettou 
komunikace r nejvyšším známým stavem vody, o jejíž překročení se 
jedná. Při tor i hned třeba podotknou ti, že při překračování vodotoku 
mostem předepisuje mostní řád, že nejspodnější hrana konstrukce 
mostní musí zůstati aspoň 50 cm nad nejvyšším stavem vody. Kon- 
struktivní výšku může však obmeziti i jiná překážka, k vůli níž se most 
pořizuje. Tak na př. průjezdný profil železniční (při silničních nad- 
jezdech), profil silniční atd. Mostní řád předepisuje přesně příslušné 
dimense a v dalších statích příležitostně bude o všem učiněna zmínka. 

Mostovka sestává předně z kostry mostovky, která přenáší 
obtížení podlahy mostní na nosníky hlavní a skládá se u větších mostů 
zpravidla ze dvou soustav nosníků. Jedny položeny jsou napříč přes 
.směr hlavních nosníků a jmenujeme je proto příčníky. Tyto příčníky 
připojují se přímo na hlavní nosníky, při mostech příhradových pak 
pouze ve styčnících. Druhá soustava nosníků bývá rovnoběžná s osou 
mostu, položena jest podélně, proto nazývají se trámy tyto podélníky. 

Při menších mostech dřevěných schází někdy příčníky a podélníky; 
neboť hlavní nosníky položeny bývají hustě vedle sebe a na ně přímo 
klade se podlaha mostní. 

Vrchní díl mostovky nazývá se různě, dle toho, je-li zařízen jen na 
dopravu povozů, pak zove se vozovkou, či slouži li jen pro chodce, 
nazývá se pak chodníkem čili vlastní podlahou. Chodník 
bývá někdy nesen konsolami, vyloženými zevně přes rovinu hlavních 
nosníků. Vozovka spočívá obyčejně na nějakém podkladu, na mostech 
dřevěných zpravidla dřevěném. 

Další důležitou součástí každého mostu jest zavětrování. Jest 
to ono zařízení, které chrání celou mostní konstrukci před účinky vodo- 
rovných sil, vzniklých buď větrem, nebo jak tomu jest u mostů želez- 
ničních, silou odstředivou, kymácením lokomotivy atd. Ceilé zavětro- 
vání tvoří vlastně vodorovný příhradový nosník, u něhož hlavní nos- 
níky tvoří oba pasy, příčníky jsou zároveň svislicemi, takže dlužno 
přidati pouze příčky zavětrovací. Jest velmi důležito, aby zavětrování 
umístěno bylo poblíže kostry mostovky a co nejblíže u oněch pasů 
hlavních nosníků, při nichž umístěna jest mostovka. 

Při zcela malých mostech může zavětrování odpadnout!, ježto mostov- 
ka tvoří pevnou tabuli, chránící svou tuhostí celou konstrukci proti 
deformaci silami vodorovnými. Na velkých mostech, zejména příhrado- 
vých s mostovkou horní, bývá i dvojí zavětrování, kde jedno jest umís- 
těno hned pod mostovkou, druhé u spodního pasu. Je-li mostovka spodní, 
tu nestačí zpravidla u mostů dřevěných výška hlavních nosníků, aby 
mohlo býti umístěno zavětrování i při tasech horních. U větších mostů 
příhradových železných se možnost ta spíše naskytne. 


30 * 
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Dále třeba při větších mostech starat i se o příčné ztužení. Úko- 
lem jeho jest působí ti jednak současně se zavětrováníin proti silám vodo- 
rovným, hlavně však zřizuje se proto, aby hlavní nosníky následkem 
obtížení mostovky svůj tvar nezměnily a dále aby AV-ezpecený byly 
před stranním vybočením z roviny svislé. 

Celkové uspořádání příčného ztužení závislé jest od konstrukce hlav- 
ních nosníků a od umístění mostovky. U mostů dřevěných tvoří příčné 
ztužení zpravidla Ondřejovy kříže a pásky (konsoly). Umístí se v každém 
případě tam, kde pod mostovkou zbude pro ně ještě dosti místa. Podobně 
upraví se příčné ztužení u vzpěradel a pří hradových dřevěných mostů 
s mostovkou horní. Konstrukce ztužovací, Ondřejovými kříži provedená, 
doplní se pak (u nosníků příhradových) příčil při pase spodním. V tako- 
vém případě jest pak s příčným ztužením spojeno i zavětrování. 

Na mostech věšadlových a takových příhradových, kde jest mostovka 
spodní, možno upraviti příčné ztužení na horním pase jen v tom případě, 
zbude-li ještě dosti podjezdné výšky, která na mostech silničních obnáší 
nejméně 4 50m, na železničních 4*80 m a na lávkách pro pěší 2*50 m. 
Ztužení provede se pak konstruktivně bud jakožto příčle s pásky, nebo 
jakožto nízký příliradový nosník. 

Ke každému mostu náleží zábradlí. Pouze mosty nízké a krátké 
mohou zábradlí postrádati. Výška jelio předepsána jest min. 1 10 m a musí 
při tom býti přiměřeně tuhé a husté. 

Poslední součástí jsou opery (pilíře a bárky) prostřednictvím 
jichž přenáší se veškeré zatížení na základní půdu. Konstrukce jejich 
uvedeny budou rovněž v samostatné kapitole, podobně jako ostatních 
podstatných součástí mostů dřevěných. 

4. Vozovka na mostech dřevěných. 

a) Vozovka na mostech silničních. Co do užitého mate- 
riálu a konstrukce může jí býti opět několik druhů. Jsou to hlavně: 

! . Mostinová (dřevěná) vozovka jednoduchá, 2. mostinová dvojitá a 3. 
vozovka štěrková. 

a) Jednoduchá vozovka mostinová. Vozovku tvoří mos- 
tiny, trámce to dřevěné, vedle sebe těsně položené. Kladou se vždy napříč 
na podélnou osu mostu, aby se tak rychle neojezdily a neloupaly pak 
v dlouhých třískách, jak by tomu bylo při kladení rovnoběžně s osou 
mostní. Na lávkách na směru kladení nezáleží, ježto opotřebení jest menší 
a tu s ohledem na pohodlnější chůzi klade se často podlaha ve směru osy 
mostu. Mostiuy mají se položití vždy pevnější (jadrnější) stranou vzhůru. 

Tloušťka mostin závisí od vzdálenosti podpor a od velikosti obtížení 
nahodilého, v podobě tlaku pojíždějících kol se vyskytujícího. Volíme 
vsak obyčejně tloušťku h 12 až 18 cm, šířku b max 30 cm, i kdyby 
suad statický výpočet vyžadoval dimense slabší. Děje se tak z praktických 
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ohledů na budoucí ojetí a jiné seslabení. Nej výhodnější poměr šířky b 
k tlouštce li volí se zpravidla k vůli rationelnímu vy užitkování dřeva 
při řezání, to jest 5 : 3. Pokud se týče vzdálenosti podpor, kterou značíme 
všeobecně písmenou 1, tu bývá tato při definitivních mostech max. (10 
až 70 cm, při provisorních nejvýše 1 až 120 m. 

Průřez mostiny bývá zpravidla obdélník, ležící na své delší straně. 
Jest to sice trám, namáhaný na ohyb, ale ježto musí mostiny pokrývati 
celý most, bude vozovka taková tím lacinější, čím bude tenčí. Ale každá 
mostina musí při tom nésti bezpečně celý tlak kola, musí tedy býti při- 
měřeně široká. Proto převládá v profilu mostin šířka, ač jinak zdá se to 
s ohledem na prňhyb neekonomické. Mostiny dávají se, pokud lze vesměs 
stejně široké, poněvadž užší by se pod kolem více prohnuly než mostiny 
širší, kolo by na sousední mostiny naráželo, poškozovalo je a tím přivo- 
dilo by se jejich předčasné opotřebení. 

^Na lávkách zastupují úkol mostin fošny 5 až 8 cm tlusté, podporované 
ve vzdálenostech 1, 150 až 2 m, dle velikosti obtížení. Na užších mostech 
kladou se mostiny z jednoho kusu přes celou šířku. Na mostech širokých, 
kde jest vždy velká frekvence, jest lépe je skládati ze dvou kusů, v ose 
mostu k sobě sražených, poněvadž při eventuelní výměně mostin na jedné 
polovici mostu udržuje se vozba na straně druhé nepřerušená. Styk obou 
polovic mostin jest v jedné přímce, uprostřed mostu, a může se zakryti 
plechovým pasem 10 cm širokým a asi 8 nim silným. Při tom odporučuje 
se dáti rnostinám od středu na obě strany mírný střcchovitý sklon (1:40 
až 1:60), aby dešťové vodě usnadnil se odtok z vozovky. Při vozovce vodo- 
rovné snadno se voda v nerovnostech udržuje, mostiny se velmi rozmáčejí 
a při pojíždění pak rychle se opotřebí. 

Na vozovce vodorovné pomáháme odtoku vody odvodňovacími ot- 
vory, upravenými ve spárách mezi most mam i a střídavě, na vzdálenost 
asi 1 m oboustranně od koleje kol. Nevýhodou takového odvodnění jest, 
že se snadno zanáší a proto jest nutno, aby se častěji pročistily zejména 
v deštivém období. Nejlepším prostředkem odvod novacím bylo by kla- 
dení mostin se spárou (asi 1 em širokou), ale chůze okovaných tahounu 
nabyla by po nich bezpečnou. Na lávkách a chodnících pro pěší jest 
takováto úprava spíše přípustná. 

Pokud se materiálu mostin týče, tu ovšem nejlepší jsou mostiny 
dubové, avšak též velmi drahé. Avšak za jistých okolností a to při silné 
frekvenci, trvají poměrně ještě déle mostiny bukové, které trpí více 
zahnívánim než opotřebením. Proto sc pro slabší vozbu nehodí. Z měk- 
kých poskytuje nejlepší materiál na mostiny dřevo borové a též jedlové, 
zejména je-li hodně sukovité. Dňležito vsak jest aby mostina závěrná, t. j. 
ona, která tvoři přechod z mostu mi pilíř, byla vždy ze dřeva dubového, 
ježto ze všech mostin nejvíce trpí. Jinak musela by býti velmi často vy- 
měňována. 

Připevnění ruostin na konstrukci mostovky děje se zpravidla břehy. 
Dobře osvědčuje se též spojování mostin v dosti tuhé tabule pomocí obrub 
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nic. Obrubnice umístěny jsou na koncích mostin nad, nebo pod nimi a při- 
pojí se k nim ve vzdálenostech 2 až 3 m šrouby. Šrouby takové mají na- 
hoře hlavy zapuštěné a plíšky železnými kryté. Proti vlivům vodorov- 
ných sil jest to úprava výhodná. 

Výpočet mostin. Ačkoliv jsou mostiny vlastně nosníky spoji- 
tými, poněvadž spočívají na několika podporách, přece s ohledem na větší 
bezpečnost zavádíme je do počtu jakožto nosníky prosté. Za rozpětí 1 
béřeme při tom vzdálenost os dvou sousedních podpor. Neuvážu jeme-li 
vlastní váhu mostiny a zavedeme-li největší zatížení mostiny tlakem 
kola nejtěžšího vozu, jaký smí na dotyčném mostě pojížděti (P) a půso- 
bícím theoreticky v jednom bodě uprostřed rozpětí 1, můžeme psáti 
rovnici: 

p i-k b - h * 

ť -4- k> 6 • 

kdež značí k dovolené namáhání dřeva v ohybu, b = šířka průřezu 
mostiny v cm, h = její výška v cm. 


Z toho h 


=VF 


P.l 
b k 


Zavedeme-li za k, které dle mostního řádu lze vžiti až 80 kg /cm* 
s ohledem na brzké opotřebení však pouze 60 až 70 kg/cm 2 a dosadíme-li 
nahodilé obtížení P v tunách, tu obdržíme pro k — 60 kg/cm 2 


•= 5 f p 'í 


obdobně vypočetl by se vzorec po k = 70 kg/cm 2 , 80 kg/cm 2 atd. Zvolí- 
me-li si z ohledů praktických šířku b, z důvodů dříve již řečených, obdr- 
žíme potřebnou výšku mostiny h. Při velmi silné dopravě přidáme 
s ohledem na větší opotřebení k vypočítané výšce asi 2 cm. 

Přesnější výsledek docílíme zavedením vlastní váhy mostiny do sta- 
tického výpočtu, a jiným postupem: Uvažujeme váhu mostin vodou úplně 
nasáklých a to při dřevě tvrdém 1000 kg/m 3 , při měkkém 900 kg/m 3 . Je-li 
tlouštka mostin — h v centimetrech, tu 1 m 2 půdorysu bude vážit: 


a kg/m 2 - 1 • 1 • J<x> • y> 

kde a jest váha lm z mostin, g = váha 1 m 3 příslušného dřeva. 

Upravíme rovnici: 

a — J_ h 

100 cm ‘ 

Dle toho tedy bude: 

pro dřevo tvrdé . . . . a = 10 h kg/m 2 
pro dřevo měkké . . . . a = 9 h kg/m 2 
Na délkový metr jedné mostiny přijde z toho rovnoměrné obtížení (p): 

b 

P = a Toó 
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Ohledně obtížení nahodilého jsou vydány pro mosty erární předpisy 
a to nařízení ministerstva vnitra ze dne 16. března r. 1906, pro mosty 
železniční a ony silniční, jichž dráhy užívají nařízení ministerstva že- 
leznic ze dne 28. srpna r. 1904. Pro mosty jiné nejsou sice tato nařízení 
závazná, leč úřady samosprávné zpravidla se jich též přidržují. 

Dle výše citovaných nařízení jsou rozvrženy mosty silniční na tři 
třídy, lišící se od sebe velikostí a vahou příslušných vozidel a tlačenice 
lidové. V následujícím postupu řešení zavedeno jest nahodilé obtížení 
obecně jakožto veličina P a při specielním případě třeba dosaditi do od- 
vozených vzorců příslušné váhy dle třídy mostu z dotyčných předpisů. 

Piinensujeme dle největšího momentu mostiny. Ten bude: 

M, ra * kgm = ^ pl 2 + i P . 1 = ^ (pl 8 + 2 P) .. . rovnice 1 . 

při tom jest moment v kilogramometrech, rozpětí 1 v metrech, a nahodilé 
břemeno P v kilogramech. 

Modul průřezový navrhované mostiny: 

W cm azr i bh a (pro obdélník). 

Zvolíme-li si ekonomicky poměr b:li = 5:3 = d, 
tedy b = d . h a 

W = ' d . h\ 

O 

Rovněž v tomto případě vezmeme dovolené namáhání k mostiny v ohybu 
pouze 60 až 70 kg/cnP. 

Uvedené hodnoty jsou spolu v této vzájemné souvislosti: 

M “ W . k, kde M jest v kg/cm, W v cm 3 a k v kg/cm 2 . 

Převeďme na kilogramometry (násobením stem) a dosaďme: 

100 ~ (pl -f- 2 P) = -i d . h 3 . k, z toho 

o ' b 

3 

h — ^75 (p . l^f- 2 P) . . . rovnice ' 2 . 

V rovnici 2 . neznáme však vlastní váhu mostiny (p). Ježto poměrně 
málo vydá proti účinku nahodilého břemene (P), můžeme ji zatím za- 
nedbati. 


h± j 150^ k 4 “ á (přídavek na ojetí h 

t 

5 1/ PTT . 

Pro pomčr d = 3 bude : h ±. y 90 ^ -f- 2 . 
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Z této rovnice vypočítá se výška li, z poměru j šířka b, (b ^ § h), 
určí se vlastní váha p a pak se vše správně dosadí do rovnice 1. Z rovnice 
1. určí se skutečné namáhání mostiny, neboť toto musí se vykázati ve 
všech statických výpočtech, ií řadům předkládaných. Činí se tak ve formě: 


Namáhání skutečné může bý ti ovšem též menší, než dovolené, nesmí 
vsak jeho hodnotu přesahovat. 

Příklad k prvnímu, jednoduššímu vzorci: 

Předpokládejme tlak kola P = 1*5 tuny, 1 — 1*00 m, šířka mostiny 
budiž b =r25 cm, dovolené namáhání kz=60 kgfam*. 


S ohledem na ojetí zaokrouhlíme na 14 cm. 

ji) Dvojitá vozovka mostinová. Na mostech s velmi čilou 
vozbou se jednoduchá vozovka mostinová rychle o jezdí a proto jest vý- 
hodnější zřízení vozovky ze dvon na sebe kladených vrstev. Spodní 
vrstva jest nosná a pozůstává ze silnějších mostní podkladných, tlouštky 
8 až 12 cm, nejvýše 1G cm. Horní vrstva sestává z mostin slabších, zpra 
vidla 5 až 8 cm silných, tak zv. podlažin. Mostiny podkladní kladou se 
buď podél nebo napříč osy mostu, dle konstrukce kostry mostovky, a to 
ne těsně vedle sebe, nýbrž se sparami 1 až 3 cm širokými, aby spadlá voda 
rychle odtekla a vozovka se lépe vysoušela. Podlažiny kladou se vždy 
napříč osy mostu a sice těsně vedle sebe. 

Ohledne materiálu třeba podotknonti, že nejlepší jsou podlažiny tvrdé, 
mostiny podkladní mohou býti i ze dřeva měkkého, možno-li impregnova- 
ného. Upevňování podlažin k mostinám podkladným děje se hřeby ko- 
vanými, tak zv. podlažníkv. Po stranách mohou se mostiny též spojití 
obrubnicemi, které pak tvoří podklad zvýšeným chodníkům. Výhodou 
dvojité mostinové vozovky jest, že po ojetí na jedné straně mohou se 
podlažiny obrátit, výměna vozovky jest lacinější a podkladní mostiny 
chráněny jsou dobře před vlhkem. 

Výpočet dvojité vozovky mostinové má podobný postup jako 
u jednoduché, musíme však rozeznávati dvojí vzájemnou polohu mostní 
podkladních a podlažin: 

a) Jsou-li obě vrstvy položeny ve stejném směru, tu se tlak kola 
přenáší podlažínou na 2 mostiny podkladné. 

b) Jsou-li obě vrstvy kladeny kolmo na sebe (podlažiny vždy napříč 
k ose mostu), tu rozdělí se tlak kola následkem prohnutí podlažiny na ně- 
kolik mostin podkladných. Při statickém výpočtu rozdělíme tlak ten 
stejnoměrně na 3 mostiny. 
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Tv výpočtu mostiny podkladné užijeme sice těcliže vzorců, jak uve- 
deny byly již při mostinácli jednoduchých, avšak za nahodilé břímě P 
třeba dle předcházejícího vžiti v případě ad a)... v případě ad 

Chodníky jest lépe od vozovky oddělit i a úprava jich jest ob- 
dobná jako u vozovek, jen potřebné konstruktivní součásti jsou slabší. 
Při výpočtu uvažujeme účinek vlastní váhy a kromě toho obtížení naho- 
dilé, které předepsáno jest ve dvojí formě a to buď jakožto jediný těžký 
člověk nesoucí břemeno v úhrnné váze 150 až 250 kg, anebo jakožto tlače- 
nice lidová, lišící se svou vahou na 1 ni 2 dle třídy navrhovaného mostu. 

Tak jest předepsáno pro I. třídu mostů .... 460 kg/m 2 , 

» n. > » .... 400 » 

. ÍII. » » .... 340 » 

Při výpočtu uvažujeme vždy obojí druh nahodilého zatížení a pro 

další výpočet podržíme to břemeno, které vyvodí větší moment. 

y) Vozovka štěrková. Udržování vozovky štěrkové jest snadné 
a neliší se nikterak od udržování běžné trati silniční. Proto jest vozovka 
tato poměrně nejrozšířenější. Aby štěrk mostovku příliš nezatěžoval, 
rozestírá se na mostě v menší tlouštce než na přilehlé silnici a to vždy 
na nějaký podklad, na mostech dřevěných obyčejně z mostin napříč 
k ose mostu se spárou 1 až 3 cm kladených. Vozovce dá se od středu 
střech ovité sklon na obě strany (asi 1:50), Nejmenší krajní tlouštka štěrku 
volí se 6 až 10 cm, uprostřed jest pak asi 10 až 18 cm. Na obou stranách 
omezí se štěrk obrubnicí širokou 18 až 25 cm, tlustou 8 až 10 cm, připev- 
něnou na podkladní mostiny. 

Výpočet. Vlastní váha štěrku na mostě počítá se dle tloušťky 
průměrné či srovnané. Je-li vo výška vrstvy štěrkové na kraji, v výška 
její uprostřed, pak srovnaná výška: 



Měrná váli a štěrku zavede se do výpočtu dle mostního řádu, tedy 
1000 kg/m 3 , takže na 1 m 2 podkladu přijde zatížení štěrkem: 

. , 1900 

p kg/m 2 — \v cm = 19 w cm . 

Tlak kola roznáší se štěrkovou vozovkou ze šířky loukotě a násled- 
kem tření a soudržnosti štěrku na šířku c, na podklad vozovky působící. 
Rovněž tak v rovině kola zatlačí se loukoť na jakousi šířku d, která dle 
výše zmíněného principu roznese se ve vozovce na šířku c, na podklad 
působící. Tlak kola působí na vozovku v ploše a . d, která roznese se na 
podklad na plochu c . c'. 

Mostní řád předepisuje dle konaných pokusů pocítati dle vztahu: 

c = a 4 - 2 w, 

kde za a dosadí se šířka loukotě (obyčejně 10 cm) a w značí srovnanou 
výšku štěrku. 

Kronika práce. XIII. II část. 
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Dle šířky c rozdělí se tlak kola na několik mostin a tyto počítají se 
právě tak, jak v případech ad /3). Šířku d nepotřebujeme pro výpočet, 
ježto obtížení od něho ve směru mostiny jest rovnoměrné a proto mů- 
žeme si jej nahradit osamělým břemenem. Důležito ovšem pro vyvození 
největšího namáhání mostiny jest, aby toto osamělé břemeno, rovno- 
měrné nahrazující, bylo uprostřed rozpětí 1. 

Jiný způsob výpočtu mostin podkladných pro vozovku štěrkovou 
udává Winkler: Je-li nejmenší tlouštka štěrku (na kraji) Vo, připadne 
na jednu mostinu zatížení: 

R = P. - ** — , kdež b jest šířka mostiny. 

10 + ro Vq 

Do známé rovnice (pro k = 60 kg/cm 2 ) P t . i 

dosadíme za P veličinu Pi v tunách: 

h em = 5 ]f 10 _|_ ^5^ • 

Příklad. Vzdálenost podpor podkladních mostin 1 budiž opět 1 00 m, 
tlak kola P = 1*5 tuny, šířka mostiny b = 25 cm, k = 60 kg/cm 2 , v 0 = 8 cm 


•=*Y3 


5.100 


10+ 12 


13 cm, 


výsledek tedy příznivější, než v případě dřívějším. 


Poznámka. Velmi výhodný jest povalový průřez mostin ís horní 
plochou zaoblenou. Prosáklá voda snadno z nich stéká a mostiny netrpí 
tolik hnilobou, následkem čehož déle vytrvají. Připojení mostin ke všem 
podélní kům není sice nutno, ale odporněuje se připojiti aspoň některé 
mostiny střídavě přes jednu podporu. Mostovka se tím dobře vyztuží. 

b) Vozovka na mostech železničních. Vozovkou na mo- 
stech železničních jsou v pravém slova smyslu koleje, po nichž kola vlaku 
přímo pojízdní « které se neliší ničím od kolejí na běžné trati. Proto také 
se jich stabilita při návrhu mostu nevyšetřuje, neboť pro každou 
trať jest určitý typ kolejnic vyšetřen a vyzkoušen. 

Jinak má se to s jejich podporami. Jsou to prahy a to buď příčné nebo 
podélné a dimensemi i tvarem liší se od prahů na běžné trati. 

a) Koleje na příčných dřevěných prazích. Příčné 
prahy mají zpravidla tyto dimense: výška 20 nebo 24 cm, při čemž šířka 
bývá 20, 22, 24 až 26 cm. Ke svým podporám připojují se pražcovými 
šrouby průměru 18 až 20 mm. Mezi kolejnicemi zřizují pojistné prahy 
(též mohou býti pojistné kolejnice), mající za ucel zabrániti eventuelně 
vyšinutým vozům sjetí s mostu. Padne-li jedno kolo mezi kolejnici a po- 
jistný práh, prorazí slabé prkno, mezeru mezi oběma tvořící a 25 cm 
tlusté (někdy též plech 10 mm silný), při tom osa vozu narazí na pojistný 
práh a kolo na práh příčný, čímž se vozu další pohyb zamezí. Prkno mezi 
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kolejnicí a prahem pojistným vkládá se pro b( .pečnost železničního 
personálu. 

Pojistné prahy nutný jsou pouze na mostech delších než 20 m, mě- 
řeno mezi náprsními zídkami krajních otvorů. Hlavu kolejnice smí 
práh pojistný přečnívá ti nejvýše o 3 cm vzdálenost vnitřního líce prahu 
od vnitřního líce hlavy kolejnice musí obnášeti 10 cm. Práh pojistný 
musí býti připojen ke každému příčnému prahu a musí přesahovati ná- 
prsní zeď krajního otvoru. Může býti do příčných prahů i zapuštěn. Při 
mostech jednokolejných mají pojistné prahy přesahovati líc náprsní zdi 
na obou koncích mostu o 10 m a stýkati se pak v této vzdálenosti 
v ostrém úhlu. Na mostech dvoukolejných stačí toto zařízení pouze na 
straně vjezdu. 


I 



Podlaha jest fošnová a spojena jest prostřednictvím svlaků profilu 
Vs cm v tabule a jsou připojena k pražcům dvěma až čtyřmi šrouby nebo 
vrtulemi, aby se nemohla zvedati. Jednotlivé fošny kladou se rovnoběžně 
s osou mostu a k vůli snadnějšímu odtoku vody nechává se mezi nimi 
spára 2 cm. Fošny mají různý profil, dle vzdálenosti podpor. Jsou asi 
20 cm široké a 5 až 6 cm tlusté. Na obou krajích podlahy dává se pro větší 
bezpečnost buď obrubnice profilu 20 až 30 cm šířky a 10 cm výšky, 
k pražcům přišroubovaná, nebo ještě častěji připevní se na krajní fošnu 
obrubní lišta profilu 4 /s cm, jenž se má dá váti i tehdy, nutno-li užiti zá 
bradlí. (Viz obr. 340.). 

Pražce jakožto nosný podklad pro koleje dáváme i na mostě do nor- 
mální vzdálenosti (55 až 70 cm). Platí však při tom pravidlo, že hustěji 
mohou se klásti, ale řidčeji, než jest normální vzdálenost se klásti ne- 
smějí. Pražce rozeznáváme krátké (2 20 až 250 m, průměrně 2-40 m) a 
dlouhé (4-30 až 4*6 m, průměrně 4-55 m). Pražců užíváme v tom případě, 
když mají zároveň nésti podlahu. Leč kdybychom užili samých pražců 
dlouhých, bylo by plýtváno materiálem, ježto podlahové fošny počítají 
se podle III. třídy zatěžovací, t. j. 340 kg/m 2 a z praktických ohledů nelze 
volit fošny příliš slabé. Proto nejčastěji vystřídáme pražce dlouhé 

31 * 
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s krátkými a na (*lio nik, nesený převislými korná dlouhých pražců, uži- 
jeme fošen o něco tlustší cli, než mezi kolejnicemi. Při styku kolejnic, kde 
prahy kladou se vždy hustěji možno užiti na 2 krátké pražce jeden 
dlouhý, což jest úspornější. 

Úprava chodníků, výše pr psaná, má tu nevýhodu, že při výměně 
pražců nutno odstraniti i chodník. Při konstrukcích mostů železných dá 
se i tomu odpomoci a to tím, že chodník nesen jest zvláštními konsolami, 
nebo spočívá na prodlouženém příčníku. V lakovém případě nžije se 
pak samých pražců krátkých. Při mostech dřevěných železničních nebyla 
by taková úprava solidní ani ekonomická, poněvadž podélniky zpravidla 
scházejí a pražce jsou současně příčníky. 

Pokud se týče vzdálenosti podpěrných nosníků pod pražci, bylo by 
nejlacinější umístění jich přímo pod kolejnicemi, poněvadž pražce by 
nebyly namáhány ohybem. Avšak takováto úprava nebyla by dosti 
pružná a bezpečná. Jest jasno, že pojíždění bude se díti tím bezpečněji, 
Čím obě podpory budou dále od sebe (s ohledem na stabilitu). Leč rozměry 
pražců, jak byly výše uvedeny, nesnesou příliš velkou vzdálenost a proto 
byla ve všech státech přijata normální vzdálenost podpěrných nosníků 
při rozchodu normálním 1*80 m, při rozchodu úzkém (0 76 m) pak 110 m 
od osy k ose. Setkáme se sice na některých starších mostech i s větší vzdá- 
leností podpěr, ale to vede k abnormálním rozměrům pražců. 

Dřevěná podlaha na železničních mostech jest následkem jisker z lo- 
komotivy a více ještě žhavých oharků, z popelníku vypadajících ohrožena 
ohněm. Bylo již dříve zmíněno o ochraně podlahy tenkou vrstvou štěrku, 
který má pouze tu výhodu, že se dá snadno udržovati a tlumí hluk nárazy 
kol způsobený. Jest však to zřízení přes to dosti drahé, neboť za příčinou 
své velké váhy vyžaduje silnější konstrukci a znemožňuje snadné ohle- 
dání podlahy a pražců. Proto jest lepší podlaha z vlnitého plechu pozin- 
kovaného. Plech připojuje se ve vrcholu vln pozinkovanými vrtulemi 
k příčným pražcům. K vůli odvodnění upraví se v brázdácli oválovité 
otvory, asi 1 m od sebe vzdálené. Plech klade se vlnami rovnoběžně s osou 
mostu. Poněvadž by se ale po něm špatně chodilo, položí se naň deska 
asi 40 cm široká a 4 cm tlustá. 

Výpočet pražců. Příčný pražec jest vlastně nosník na obou 
koncích převislý, leč účinků konců se nedbá a uvažuje se jakožto prostý 
nosník o rozpětí 1 — 180 m (u norm. rozchodu kolejnic), resp. 1-10 m (při 
rozchodu úzkém). Obtížení pozůstává jednak z obtížení stálého, tvořeného 
vlastní váhou kolejnic, podlahy a pražce, na 1 pražec připadající a z obtí- 
žení nahodilého, jímž jsou největší tlaky kol lokomotivy. 

Mostní řád rozeznává tři zatěžovací normy a to při I. normě jest 
předepsán tlak kola 10 tun, při II. normě 8 tun a při III. normě, 
platící pro úzký rozchod 4*5 tuny. Jedná-li se o lokomotivy těžší, nebo 
lehčí, dále o trainwaye a pod., může se s povolením ministerstva železnic 
zavěsti i jiný tlak na 1 kolo připadající. 
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Sta tieký výpočet profilu pražce provede se pak z největšího mo- 
mentu ohybového bud' uprostřed jeho rozpětí, je-li pružec neporušen (při 
užití podkladnic), anebo z momentu pod kolejnicí, když pražec má výřez 
pro šikmé postavení kolejnice (bez podkladnic). V praxi se však zpra- 
vidla zanedbává při výpočtu účinek vlastní váhy, poněvadž proti obtí 
žení nahodilému málo vydá a výsledek se opraví zaokrouhlením na větší 
běžnou dimensi. 

(i) Koleje na podélných dřevěných prazích. Případ 
užití podélného pražce vyskytuje se na otevřených železničních propust- 
cích do světlosti nejvíce 150 ni Kolejnice kladou se přímo na pražce ve 
směru osy podélné na po- 
zednicích uložené. Pozed- 
nice jsou silné trámy pro- 
filu 3l /iocm, podélné praž- 
ce mají profil 31 /32 cm. 

Oba trámy jsou spolu pře- 
plátovány až do polovice 
výšky pozednice. Pražec 
má výřez menší a ještě 
okosený, aby v krajním 
průřezu, kde působí nej- 
větší posouvající síla, ne- 
byl ještě oslaben (při vstu- 
pu do zářezu pozednice). 

Celkové uspořádání uka- 
zuje obr. 341. 

Podlaha mezi kolejnicemi klade se přímo na pozednice, po obou 
stranách kolejí pak přímo na pilíř. Pomocí svlaků spojuje se vždy v ta- 
bule. Podlaha po stranách může býti též nad niveau pozednice zvýšena. 
Na podélném pražci nesmí býti proveden styk kolejí. Nejbližší stykování 
má býti od osy pozednice vzdáleno nejméně 0*5 m. Podmínce této třeba 
vyhověti vždy případně i kolejnicemi abnormálními, 

K únosnosti celého mostu přispívá nejen pražec, nýbrž i kolejnice. 
Proto při statickém vyšetřování můžeme dbáti účinku obou. Celkový 
moment ohybu, vyvozený stálým a nahodilým shlížením, jest součet ohy- 
bových momentů, jež přenáší jednak kolejnice, jednak pražec. 



4%^ 

Obr. 341. Koleje na podélných praxích. 


Tedy M ~ Mž + Md (železo, dřevo) 

Položíme-li za podmínku stejný průhyb kolejnice i pražce obdržíme 
vztahy: 


Mž = « . M, a Md =: jíM, 

. , Ež — Jž Ed . Jd 

kdož « __ -gv- Jž Ed . Jd ’ ? ~ 1 ~ “ — Ež" JT f Ed . Jď ’ 


při čemž E značí modul pružnosti, l pak moment setrvačnosti příslušného 
materiálu, W jest modul průřezový. 
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Při statickém vyšetření třeba vykázati též namáhání obou mate- 
riálů, při čemž nesmí skutečné napjetí dřeva pražcového a kolejnice 
přestoupiti namáhání dovolené: 

Napjetí pražce kd — ^ j , menší než k dovol. (80 kg/cm‘ 2 ). 

Mž 

„ kolejnice kž = ^ , „ „ k „ (1000 kg/em v ). 


Dodatek. Při výpočtu příčných prahů dřevěných používá se někdy 
jednodušší ho vzorce, v němž vlastní váha se zanedbává. Platí pro případ, 
že pražce nejsou výřezem seslabeny a kolejnice uloženy jsou mezi 



Obr. 342. Podporování příčných prahů. Obr. 343. Upevnění zábradlí. 


W 


oběma podporami. Nazveme-li největší tlak kola B, šířku pražce b, dovo- 
lené namáhání k, vzdálenost osy kolejnice od osy bližší podpory =■ a (viz 
obr. 342.), tu výška pražce: 

h cm — a i a připustíme-li k = 75 kg/cm 2 , 

h cm = 9 y B . * , kdež B udáno budiž v tunách. 

Příklad: Kozchod normální (osy kolejnic ca 1:50 ín), pak 1 1*80 m, 

a 15 cm, b = 24 cm, zatížení budiž dle II. normy, tedy B 8 tun: 

h = 9 ^ 8 . ^ diz 21 cm 

Kdybychom připustili dovolené namáhání k = 80 kg/cm s , stačil by 
profil pražce 2a laa cm pro výše udané zatížení docela bezpečně. 


5. Zábradlí, 

Dle mostního řádu jest zábradlí nutné u všech mostů, delších než 
20 m, nebo takových, kde volná výška náprsní zdi jest větší než 3 ni. 
Z příčin bezpečnostních dáváme však zábradlí i na mosty kratší a nižší, 
aby chůze po nich, zejména za tmy, byla bezpečnější. Úřady samosprávné 
je proto i v jiných případech předpisují. Nehledě ani k faktické ceně jeho 
jakožto pevné opory, jest účinek zábradlí často více morální. Kromě zá- 
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bradlí připevňují se na oba kraje chodníků ještě zmíněné již obrnbní lišty, 
nebo obrubnice. 

Hlavní součástí zábradlí jsou: sloupky, držené ve své poloze někdy 
vzpěrami, madlo a výplň. Upevnění sloupku jest velmi různé a záleží na 
uspořádání hlavních nosníků. Možno-li, připojí se šrouby přímo k nos 
niku, jak jest patrno na obr. 343., nebo začepuje se do obrubnice, někdy 
jen částečné, a pak jest třeba zajistit jeho polohu ještě vzpěrou (viz obr. 
344.). Celková výška zábradlí předepsána jest mostním řádem 110 m. 
Na mostech, mostnímu řádu nepodléhajících, dává se mu často výška 
1 00 m. Připoji li se zábradelní sloupky přímo na nosník, nutno tak uči- 
aiti aspoň dvěma šrouby, nebo hřeby. 


V. . m :~1 i 
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Obr. 344. Upevněni zábradlí. 


Madlo bývá na své horní straně buď zakulaceno, nebo střechovitě 
přitesáno a připevňuje se na zábradelní sloupky na čep, zabezpečený 
kolíkem. Styk madla provede se nejlépe nad sloupkem a jest buď tupý, 
nebo upraví se jednoduchým přeplátováním. V těchto místech odporu- 
cuje se nejlépe spojení trojraniennou skobou ke sloupku zábradelnímu, 
což docílí se též oblíkem, páskem to železným, na způsob opasku přes 
madlo k oběma stranám sloupku připevněným. Ostatní cepy madla stá- 
hnou so ke sloupku nej jednodušeji obyčejnou tesařskou skobou (kramlí). 

Výplň zábradlí záleží buď z jednoho nebo dvou vodorovných 
trámců, na koso položených, aby voda se na nich nezdržovala, nebo též 
často z Ondřejových křížů, ve směru podélném zábradlí dobře vyztužu- 
jících. Kde by se žádala ozdobnější úprava, poskytne k tomu zábradlí 
dosti příležitosti. 

Buďtež uvedeny některé profily dřev, na zábradlí užívaných: 

Celková výška 1*00 až 1*20 m. 

Vzdálenost sloupků . . . 1 50 až 2*50 m, 

Zábradelní sloupky . . . 15 / 15 až ’ 20 Uo cm. 

Madla 13 /u až 20 /*o cm. 

Vzpěry “/ » až *°/»o cm, 

Vyplňovací trámy .... 9 U až 12/12 cm. 
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6. Lávky a menší mosty na polních cestách. 


Nej jednotí lišší lávkou jest jedou trám, přes překážku prostě položený, 
dost to ovšem primitivní způsob a nedosti bezpečný. Proto klade se častěji 
více trámů, 2 až 3 vedle sebo a spolu se spojí buď jen skobami, nebo 
dlouhými svorníky. Ještě lepšího spojení docílí se průvlaky, místo od 
místa na spodní straně trámů šrouby připevněnými, k nimž se dá dobře 
připojiti zábradelní sloupky. Na lávkách dává se zábradlí obyčejně jen 
po jedné straně, vysoké asi 1 m. 

Uložení trámů nosných, které jsou zároveň podlahou, děje se v oby- 
čejných případech přímo na půdu, nanejvýše prostřednictvím kamene 
lomového, širší stranou dolů osazeného. 

Širší lávky zřizují se ze dvou trámů, vzdálených od sebe na přimě- 
řenou, od únosnosti podlahy závislou vzdálenost (prakticky 80 cm až 1 m). 
Na takových lávkách dá se projeti pohodlně i ručním kolečkem. Po- 
dlaha klade se napříč na nosné trámy a přibije se buď jednoduše hřeby 
nebo na jedné straně přitáhne se obrubnicí, k níž výhodně připojuje se 
zábradelní sloupek. Podlaha jest z fošen asi 5 cm silných obrubnice bývá 
8 až 12 cm vysoká. (Viz obr. 345.) 

Jestliže z bezpečnost ní cli příčin jest třeba upravit! zábradlí po obou 
stranách lávky, jest k tomu potřebí mezi zábradlími šířka aspoň 1*25 m. 
Za léto podmínky vyhoví ještě 2 trámy. Pro příčnou podlahu jest roz- 
pětí výše udané již značně velké. Proto spojíme oba nosné trámy přičlení i, 
třeba jen na rybinu a to na praktické vzdálenosti 80 cm až 1 m. Na příčíc 
klade se pak podélná podlaha. Třeba však si připomenou ti, že podélná 
podlaha lávku jakožto celek nevyztužuje a proto jest radno, aspoň na 
obou koncích, spojití oba nosné trámy železnou tyčí, opatřenou na kon- 
cích šrouby (viz br. 346.). 

Lávky ještě širší spočívají na více nosných hlavních trámech, kla- 
dených na vzdálenost os 1 až 1*20 od sebe. Při obdélníkovém průřezu 
trámů kladou se za příčinou docílení větší tínosnosti na stojato a musí se 
počítat i, na předepsanou tlačenici lidí. Podlaha klade se zpravidla na- 
příč, přibíjí se k hlavním trámům a na obou krajích zachytí se ještě 
obrubnicemi. Zábradlí dává se po obou stranách. 

Jak již bylo podotknuto, řídí se tloušťka podlahových fošen dle vzdá- 
lenosti podpor. Největší moment vyvodí tlačenice lidová, kterou zavá- 
díme dle třídy mostů. Zanedbáme li malou vlastní váhu fošny, nazve- 
nie-li si rozpětí — 1, a zatížení p, tu bude moment uprostřed fošny: 


M = p 



(Vždy uvažujeme prostý nomík). 


Je-li pak šířka fošny b v centimetrech, dovolené namáhání k *=s 
60 kg/cm 2 , h = tloušťce fošny musí býti: 


b.h 2 __ M 

k 
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Volme obtížení dle první třídy, t. j. 460 kg/rn*. Jest tedy obtížení na 
běžný centimetr fošny 

P ~ — 0-046 . b kg/cm 

ť 10.000 

, , „ 0*046 . b . l a .. v „ , , , 

tedy M ~ , pn cemz dosadí se b a 1 v cm. 


Dosaďme do hořejšího poměru: 

b .h 2 _ 0-046. b.l 2 
6 60.8 

Vypočítáme odtud h: h 2 — 0*000575 l 2 , h z= 1 . 0*024. 

Dle toho stačila by tlouštka fošny při 1 = 100 cm. 


h = 100 . 0 024 = 2*4 cm, 

avšak z důvodů praktických nebéřeme slabší fošny než 4 cm. Podobně 
provedl by se výpočet pro všecky druhy zatížení. 



Obr. 345.; Lávka. 




Obr, 347. 



au iW 

Obr. it&JtUložoni n* půdé nepodajnó 


Lávky i mosty přes 6 m dlouhé jest nutno opatřiti ve vzdálenostech 
asi 3 m od sebe průvlaky, vyztužující most proti působení sil vodorov- 
ných a tak aby most působil jako celek. Rovněž průhyb mostu se tím 
zmírní. Průvlaky připojiti třeba šrouby ke všem trámům. 

Kronika práce. XIII. 11. část. 
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Na širších mostech dává se i zavětrování, pozůstávající z vodorov- 
ných Ondřejových křížů průřezu obdobného jako u kleští. Trámce za- 
větrovací se spolu přeplátují (v křížení) a sešroubují se se všemi hlav- 
ními trámy. Zavětrování umístěno jest mezi prů vlaky. 

Hlavní trámy dřevěných lávek a mostních provisorií jsou někdy též 
kuláče, jen ze dvou stran otesané. Únosnost jejich jest mnohem větší, než 
u trámů obdélníkového profilu, z těchže kuláců vysekaných. Na pozed- 
nice kladou se vždy střídavě odenkem a vrcholem. 

Obr. 347. naznačuje způsob vyříznutí takového nosníku z kuláce. 

Přesný vzorec pro modul průřezový jest: 

d 3 

W = — — t (4w — sin 4w). 

64 sin w v 7 

Únosnost jeho jest skoro dvakrát tak veliká než vyseknutého trámu. 

Na polních cestách, přes úzké náhony, příkopy a pod. staví se Často 
mosty ze samých kuláců, které, pokud kůra jest zdravá, vůbec se neote- 
sávají. Vozovka upraví se buď z mostin fošnových, nebo i kulatých, ne- 
loupaných, přidržených též kulatou obrubnicí. Na mostiny rozetře se 




Obr. 349. Uložení na stativu. 

zpravidla vrstva štěrku, písku nebo i hlíny o síle asi 8 cm. Použije-li se 
písku, pak omezíme se často na pouhé vyplnění spař mezi mostinami. 

Uložení konců nosných trámů děje se s ohledem na jednoduchou 
konstrukci též co nejjednodušeji. Je-li půda nepodajná, stačí dva prahy 
za pozednice, spodem na dlažbě z lomového kamene spočívající. (Viz obr. 
348.) Při půdě podajné pomůžeme si zřízením tak zv. stativa, úkol po- 
zednice zastupujícího. Stativo má vydlabaná sedla pro uložení konců 
kuláčii, spočívá pak na dřevěných krátkých pilotách, dostatečně hustě 
zatlučených, obyčejně pod každým hlavním trámem. (Obr. 349.) 

Šířka zmíněných mostů musí býti taková, aby po něm mohl dobře 
pojížděti nejširší hospodářský stroj, tedy šířka 3 až 3*50 m. 
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7. Mosty trámové jednoduché. 

V předcházející kapitole popsané mosty a lávky jsou vlastně též 
konstrukce trámové jednoduché, avšak pro jednoduchost své konstruktivní 
úpravy zařazeny byly do samostatného oddílu. 

Pojednáme předem všeobecně o hlavních nosnících, jich solidní kon- 
strukci, uložení na podporách, ochraně před vlhkem atd., což platí 
o hlavních rysech stejně pro mosty jak silniční, tak železniční. 

Hlavní nosníky jakožto jednoduché trámy mohou býti nanejvýše 
40 cm vysoké. Kdyby trám tohoto profilu uvažovanému zatížení nestačil, 
třeba zvoliti hlavní nosník roštový. Průřez nosníku nemusí býti vždy 
obdélník, často se vyskytuje i profil povalový (na jedné jen straně při- 
tesaný). 




Obr. 350. Uleženi na poxednici. 


Obr. 351. Uloženi na stativu. 


Uložení hlavních trámů na krajních pilířích děje se buď prostředni- 
ctvím pozednice na úložný kvádr zděného pilíře, nebo prostřednictvím 
stativa na piloty. Pozednice se klade vždy na ležato, aby se tlak na pilíř 
lépe přenášel. Stativo se staví naopak. Pozednice i stativo spojeny jsou 
s hlavním trámem na ozub (kamp), buď krajní, střední či křížový. S pi- 
lotou jest spojeno stativo na čep, zajištěný někdy kolíkem. Oba způsoby 
uložení patrny jsou na obr. 350. a 351. Na obr. 351 viděti jest svisle a čá- 
stečně vodorovně kladené fošny, které brání vypadávání zeminy. 

Uložení musí býti chráněno velmi pečlivě před účinky vlhka. Proto 
kladou se na pozednice (profilu 15 /is až 20 lno cm). Ozub jest asi 2 až 3 cm 
hluboký. Pozednice nespočívá celou svou délkou na úložných kvádrech, 
nýbrž pouze místo od místa, pod hlavními nosníky. Y mezerách má pilíř 
spád od náprsní zdi, aby voda mohla odtékat. (Obr. 350.) Pozednice odsadí 
se od líce pilíře asi 10 až 15 cíli, aby podporový tlak působil více směrem 
do středu pilíře. 

Čela hlavních trámů mají býti volná, aby měl k nim vzduch volný 
přístup. Je-li zděný pilíř opatřen náprsní zídkou, dá se tomuto poža- 
davku snadno vyhověti (viz obr. 350.). Není-li ale náprsní zídky, třeba 
fošny, zeminu udržující a v obyčejných případech o čela hlavních nosníků 
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se opírající, přidržovat! v přiměřené poloze nějakým zařízením, které 
nechává celo hlavního nosníku volné. Jest tu možná celá řada konstrukcí, 
z nichž jednu znázorňuje obr. 352. Po obou stranách konců hlavních 
trámů připevněny jsou pomocí šroubů kusy fošen a to tak, že hrana 
jejich přesahuje přes čelo trámů. Fošny, zeminu udržující, opírají se 
o tyto nástavky a vzduch má k čelům trámů dobrý přístup. 

Na témže obrázku vidě ti jest uložení hlavního trámu na zděný pilíř 
prostřednictvím dvou pozednic. Účel tohoto uspořádání jest lepší rozne- 
sení podporového tlaku při mostech velice zatížených. 

Avšak nejen uložení hlavních trámů, nýbrž i ony samy mají býti před 
vlhkostí chráněny. Docílíme toho jednak tím, že co možno hledíme za- 
brániti vodě přístup k nim, jednak též takovou úpravou, která zajiš- 
ťuje vzduchu volný přístup k hlavním nosníkům, takže vlhkost k nim 
proniklá může se snadno vypařiti. 


Vlhkosti snažíme se zabrániti přístup k trámům celou řadou metli od. 
Nej jednodušší jest nátěr dehtový. Podotknouti však nutno, že spodní 
strana trámu se natřít dehtem nesmí, neboť by vlhkost, vždy ve dřevě 
se vyskytující, byla uzavřena a způsobila by ještě rychlejší zaknívání. 

Jiný způsob ochrany proti vnikání vlhkosti jest úprava krycích a 
postranních desek. Užívá se zejména při profilech netesaných, buď ko- 
láčích, nebo povalech. (Viz obr. 353.) Kromě tohoto zakrytí může se ještě 
přidatí dehtový nátěr. Některé dráhy chránivají hlavni nosníky proti 
účinku prosáklé vody plechovými plášti, s převislými okraji asi 7 cm 
širokými. Vytčenému účelu vyhoví dobře též lepenka dehtovaná, klínovou 
latí podložená. (Viz obr. 354.) Krajní hlavní trámy mohou se ch ranit j 
před účinky šikmého deště přibitou prkennou nebo i šindelovou stěnou, 
špalíkem nebo lištou od trámu od klonovanou. (Viz obr. 355.) 

Jedná-li se o zjednání přístupu vzduchu ke všem částem hlavního 
nosníku, tu kromě krycího prkna upravíme ještě podlahu tak, jak uka- 



Obr. 352. 


Obr. 353. 

Ochrana hlavních trámu. 


Zjednání přístupu vzduchu k čelům trámů. 
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zuje obr. 35(5. Na hlavních trámech položeny jsou místo od místa špalíky 
a na nich položena jest fošna krycí, chránící nosník před vlhkostí* Fošna 
aby úkolu svému lépe dostála, musí bytí širší než trám. Podlaha klade se 
pak na tuto krycí fošnu. Při takovémto uspořádáni má vzduch přístup 
i k horní straně hlavního trámu. Špalíky jsou asi 5 cm široké, 3 až 8 cm 
vysoké a dlouhé tak, jak jest nosník široký. Krycí fošna přesahuje přes 
kontury hlavního trámu tak daleko, aby odkapávající voda nestékala 
po jeho stranách. Tomuto stékání zabraňuje drážky, na spodní straně vy- 
hloubené (okapní nos). Příční sklon vozovky mostinové na obě strany. 


i 



ÝUtK 


voda 


Obr. 354. Ochrana plechem nebo lepenkou. 



Obr. 357. Stykování nad pilířem 



Obr. 355. Ochrana šindelem. Obr. 350. Ochrana špalíky. 


u širších mostů výhodný, dociluje se současně přiměřenou úpravou pod- 
kladných špalíčků. Špalíčky uprostřed mostu volí se mnohem vyšší (8 až 
30 cm), kdežto po krajích dá se jim výšku menší (2 až 3 cm). Špalíčky 
mezilehlé nutno pak přitesati dle sklonu. Krycí fošny (desky) užívají 
se o tlouštce 2-5 až 4 cm a 25 až 30 cm šířky. Vzdálenost středů pod klad- 
ných špalíků určuje se dle obtížení, v mezích od 25 do 40 cm od osy k ose. 
špalíky jsou zhotoveny ze starého, suchého dubového dřeva. 

Uložení hlavních nosníku na * mezilehlých podporách (návod nich 
pilířích) zděných provede se zpravidla ve spojení s jich současným na- 
stavením. Pilíře bývají obyčejně z lomového zdivá, pouze nahoře kryty 
jsou kamennou krycí deskou, do níž zapuštěn jest práh dřevěný, dvě 
pozednice nesoucí. I když nad pilířem není provedeno stykování hlavních 
trámů, jest dobře uspořádati 2 pozednice, aby tlak se na pilíř lépe pře- 
nesl (viz obr. 357). Styk v předešlém obrázku vyznačený jest volný, což 
není výhodné. Lépe jest umístiti pod styk sedlo, pokud možno zazubené 
a s oběma konci hlavních trámů spojené šrouby (aspoň 4). Zuby musí 
se tak obrátiti aby při nastalé deformaci spáry mezi nimi se neroze- 
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vinily. Obyčejně zřizují se po každé straně 2 šrouby a 2 zuby. Úprava tato 
vyžaduje zvlášť pečlivé práce tesařské a proto jest dosti drahá. Tloušťka 
sedla dosahuje při výšce trámu = li hodnotu 13 h a jest T5 až 2 m dlouhé. 

Jiný, velrai pevný způsob spojení tří souběžných trámů ukazuje 
obr. 358. Jest to styk, obvyklý na dřevěných mostech v Americe. Mezi 
trámy umístí se dvě fošnové spojky. V každé spáře navlečeny jsou na 
spojovací svorníky lité kroužky o průměru 9 cm tak formované, že se 
jejich kraje při utahování svorníku zatlačí do spojek i trámů a posu- 
nutí obou proti sobě zamezí. (V Americe vyhýbají se silným profilům 
dřev jakožto neekonomickým a nahrazují je často větším počtem trámů 
slabších, blízko vedle sebe kladených). 



Obr. 358. Styk pomocí spojek. 


Výpočet. Jednoduchý trám vypočte se zpravidla dle největšího 
momentu ohybového, uprostřed nosníku se vyskytujícího. Moment vy- 
šetří se z obtíženi vlastní váhou a pak z obtížení nahodilého rovnoměr- 
ného i nejnebezpečnějšího osamělého. Pro další výpočet uvažuje se případ 
nepříznivější. 

Budiž b šířka, h výška trámu bráněného průřezu v cm, k dovolené 
namáháni, M pak moment ohybový v kg cm, tu 


h -V bnr 

Je-li hlavní nosník ve formě kuláče o průměru d, platí 


* 



Konstrukce trámových mostů jednoduchých. Hlavní nosníky do 40 cm 
výšky lze na mostech železničních užiti pouze do světlosti nejvýše 3m, 
na mostech silničních vystačíme s nimi až do světlosti 4 až G m, u lávek 
možno jiti až na 10 ni. Při větších rozpětích nebo velkém zatížení jest 
třeba hlavní nosník sesí liti a to: 

a) jedním nebo více sedly, 

b) kombinací sedel s pásky. 

Příklad užití jednoduchého trámu jakožto hlavního nosníku na sil- 
ničníin mostě o světlosti 6 m s pilíři zděnými ukazuje obr. 359. Jest to 
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most na cestě clo parku, pouze na III. třídit zatížení konstruovaný se 
zábradlím s ohledů dekorativních příliš silně dimensovaným. Vozovka 
jest mostinová, dvojitá, při čemž pod každým zábradelním sloupkem 
jest podkladná mostina silnější a delší, aby sloupek mohl býti podepřen 
vzpěrou. 

a)Sesílení sedly. Probíhají-li hlavní nosníky nepřetržitě nad 
několika podporami, tvoří tak zvaný spojitý nosník. Při nich dosahují 
momenty, pro výpočet profilu trámu směrodatné, nad mezilehlými pod- 
porami největší hodnoty a nulové body nalézají se mezi podporami a 
nad podporami krajními. Dle toho tedy musí býti průřezy trámu nad 
mezilehlými podporami a poblíž nich větší, než v jiných místech. Seši- 
li me proto trámy tam, kde se největší momenty vyskytují. Tohoto sesí- 
leni docílíme sedly, pod trámy umístěnými a s nimi co nejúže spojenými 



Obr. 359. Trámový most jednoduchý. 





šrouby a hmoždinkami, nebo zazubením. Jestliže jsou ale nad podporou 
hlavní trámy stykovány, pak účinným průřezem v těchto místech jest 
pouze profil sedla. Dle toho volíme výšku jeho a kdyby jedno sedlo ne- 
stačilo, docílíme dalšího sesílení přidáním sedla dalšího. Výška sedel 
volí se nejméně 8 /io výšky trámu. Hlavní trám di mensu je se dle největ- 
šího momentu positivního (mezi podporami), kdežto větší momenty ne- 
gativné nad mezilehlými podporami přenesou současně trámy ve spojení 
se sedlem. 

Nad krajními podporami není sedel zapotřebí. Jest tedy dle uvedené 
li váhy správná celková úprava hlavního trámu spojitého: Krajní pod- 
pory bez sedla, nad mezilehlými podporami s průběžným hlavním trá- 
mem jedno sedlo a nad podporami se stykovaným trámem dvě sedla. 
Délka sedla bývá zpravidla T5 až 2 m. Jsou-li delší, podporují se již pásky. 

Na některých starších mostech užito jest ještě více sedel nad sebon, 
aby jejich krákorcovitým vyložením zmenšilo se volné rozpětí hlavních 
trámů a ten aby pak následkem toho vypadl slabší, respektive mohl mí ti 
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větší rozpětí. Takovouto úpravu možno d oporo čití jen tam, kde pro ne- 
dostatek konstruktivní výšky nelze obyčejná sedla vzepřít i pásky. Při 
tom jest však nutno spojití sedla s trámem velice dobře, aby bylo za 
jištěno současné působení všeho jako celku. 

Avšak nejen při trámech spojitých, nýbrž i při prostých jest použití 
sedel výhodné, neboť se jimi zkracuje rozpjetí hlavních trámu, které mo- 
hou pak býti proto slabší. Pokud se spojení sedel s trámy týče, platí 
o něm totéž, co bylo řečeno při nastavení hlavních nosníků nad zděným 
pilířem. Příklad užití dvou sedel ukazuje obr. 3fí0. 
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Obr, 3$Q, Uliti 4vqu sadol. 


Při statických výpočtech nedbá se obyčejně působení sedla a trámec 
se počítá jakožto prostý o rozpětí rovném vzdálenosti pilířů. Pouze 
ehce-li se šetřit, může se dosti bezpečně zavěsti do výpočtu redukované 
rozpětí r, které se rovná: 1' = 1 — Hz (a + b), 

kde a a b jsou vzdálenosti krajů sedel od podpor v příslušném poli. 
Často jsou obě polovice sedel stejné, tedy a = b, pak 

l' = l — a. 

Výpočet trámu, sesíleného sedlem. Jak již bylo řečeno, 
jsou u nosníku spojitého největší momenty nad mezilehlými podporami. 
V těchto místech musí průřez nosníku oněm momentům vyhovovati. Mů- 
žeme dle W i n k 1 e r a zavésti pro momenty určité vztahy, v nichž zna- 


mená: 

Mi, Mi? momenty nad mezilehlými podporami (vždy negativní) 

M', po případě M i, M't největší positivní momenty, které se vy- 

vodí mezi podporami 

li rozpětí vnějších polí, 

1 rozpětí vnitřních polí, 

g vlastní váha, nosníku na běžný metr, 

p rovnoměrné nahodilé obtížení na běžný metr nosníku. 


I. Spojitý nosník o dvou polích: 



M' — 0 0703 g . l a -f- 0 0957 p . F. 
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IT. Spojitý nosník o třecí) polích: 

-Ml = 005 g( Pi + P) + p (0-067 l 3 i + 0-05 l 2 ), 

Krajní pole: M = g (01 Pi— 0-02 P) + 01 04 p . l\ 

Střední pole: M'i = g (0-075 P — 0*05 lh) + p (0*062 l 2 — 0*013 Pi). 
Příklad. Jest navrhnouti profil hlavních trámů pro silniční most 
o 2 polích po 6 m rozpětí (li). Trám jest nosník spojitý. Vzdálenost os 
hlavních nosníků budiž 80 cm, vozovka mostinová dvojitá a sice pod- 
kladné mostiny 10 cín, podlažiny 6 cm silné. 

a) Vlastní váha: Zvolen profil hlavního trámu o rozměrech 30 X 40 


cm, tedy váha jeho na běžný metr . . .0 3. 0-4 . 1*0 . 650 . . = 80 kg 

Vozovka : ( 0*10 + 0*06) . 0*8 . 1*0 . 650 . = 84 » 

Ztužení, šrouby, hřeby a na zaokrouhlení = 36 » 

Celkem . . 200 kg/m 


/i) Nahodilé zatížení. Pro jednotku plošnou uvažujeme váhu vozu: 


1*2 0*20 

p' =z 0‘36 + p = 0*36 -f — i= 0*56 tun, 

zaokrouhlíme na = 0*60 tun ; 
tedy na běžný metr trámu: 

p = 0*6 . 0*8 =0*48 tun = 480 kg/m; p = 480 kg/in. 
Jest tedy podporový moment dle výše uvedených vzorců: 

— M^íg + p)^ =— (2 0 g j £ 48 °) . 36 = 306000 kgcm. 
8 8 


Největší moment mezi podporami (positivní): 

M'= 0*0703 . 200 . 36 + 0 0957 . 480 . 36 = 2163*6 kgm. 

M 216360 kgcm. 

Zavedeme-li dovolené namáhání k = 60 kg/em 2 , pak profil hlavního 
nosníku mezi podporami musí míti rozměry: 


b.h 2 


216360 __ ggg em á , při poměru b = h : ^ — 3606; — = 
60 . * r r 4 8 2 

3 

Y 3603 = 15 4 cm, h — 31 cm; b = 4 * • 31 = 23 em. 


Zvolíme však b = 24 cm, h = 31 cm. 

Nad mezilehlými podporami třeba jest profilu: 


b.h 2 

6 


306000 

60 


= 5100 cm 3 ; ponecháme b = 24 ; 4h 2 — 5100 . 2h, z toho 


2h =: y 5100 = 71*5 cm a h“35'75 cm, okrouhle 36 cm. 

Jestliže hlavní trám prochází nepřerušené přes střední podporu, 
stačilo by tedy sedlo pouze 5 cm (36—31) silné, kdybychom ovšem mohli 
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považovati trám a sedlo za jeden celek. To ale není přípustno, poněvadž 
tak dokonale nelze spojení obou provésti. Kromě toho jest na styku 
různé oslabení, zazubení, hmoždinky (výřezy) atd. Těmto okolnostem 
třeba přiměřeně upravit, vzorce, což děje se nejěastěji redukováním do- 
voleného namáhání na k = 40 kg/cm 2 : 

— 306 ^ 000 ] __ 7050 cm ^ 0 — - 24, 4h 2 ~ 7650, 2h — 88, h = 44 cm. 

Dle toho muselo by býti sedlo nejméně 13 cm vysoké (44 — 31). Z prak 
tických ohledů uděláme jej aspoň 20 cm. 



Obr. 361. 



Obr. “362. Trámy na průvlac-icb. 


Kdyby byl hlavní trám nad podporou stykován, muselo by sedlo dle 
dřívější úvahy mí ti výšku 36 cm, nebo užilo by se dvou sedel nad sebou 
v úhrnné výšce 44 cm. 

b) Kombinace sedla s pásky. Místo dvou sedel užíváme k se- 
sílení jednoduchého trámu raději kombinace sedla s pásky, zvláště tam, 
kde střední podpory jsou dřevěné (bárky). Následkem účinku pásků mů- 
žeme považovat přibližně trám za vodorovně zapnutý, takže největší mo- 
ment se za plného obtížení zmenší asi na 2 /s oné velikosti momentu, která 
jinak by se nosníkem musela přenésti. Dle toho můžeme při předběžných 
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výpočtech zavěsti místo skutečného rozpětí 1 rozpětí menší 1', které se 
vypočítá z rovnice: 


- á * z toho 1' zr 0*81. 

O 1 w 

Zcela bezpečně počítáme též na jiný způsob, při skutečném návrhu, 
když za rozpětí 1 vezmeme pouze vzdálenost středů horních konců pásků. 
(Viz obr. 361.) Ve skutečnosti působí i v tomto případě trám jako spojitý, 
pročež bude skutečný positivní moment uprostřed značně menší, než vy- 
počítaný z tohoto rozpětí 1. Rozměry podpěrných pásků vyšetří se tak, 
jako při vzpěradle. 

Sedla s pásky jsou dle toho zapotřebí i na krajních podporách. Úhel 
sklonu pásky od vodorovné nemá býti ani příliš plochý, ani strmý. Sklon 
má se pohybovati mezi 35° do 60°. Nejvýhodnější poloha jest ve sklonu 
40° od vodorovné. Pásek vyvozuje ve svých oporách smyk, kterému se 
čelí účelným zapuštěním. Pásky připojují se k sedlům nejčastěji mělkým 
čepem, po případě se i poněkud zapustí, nebo se oprou o průvlak. Ke svislé 
podpoře (pilota nebo sloupek) připojují se též jen cepem, nebo se oprou 
o špalíky, po případě o kleště, nebo mohou se opírati i o lité botky, za- 
drápnuté dvěma zuby a připojené dvěma šrouby. 

Při celkové úpravě bárek (podpor) pro dřevěné mosty snažíme se 
vždy, aby pod každým hlavním trámem mostní konstrukce umístěn byl 
podpěrný sloup (ať ve formě piloty nebo j.). V takovém případě jest 
úprava pásků nejpohodlnější, neboť sedlo hlavního trámu i svislý sloup 
opěry jsou v jedné rovině, s osou mostu rovnoběžné. Je-li ale počet sloupků 
v bárce menší než počet hlavních trámů, pak posadíme sedla na sloupky 
bárky a mezi ně a hlavní trámy vložíme průvlak y, takže počet sedel 
nemusí se shodo váti s počtem nosných trámů (viz obr. 362.). 

Výpočet trámu, sesíleného sedlem a pásky. Pro oby- 
čejné případy stačí zpravidla když uvažujeme takový trám jakožto prostý 
o rozpětí 1 (mezi horními koi. ■[ pásků). Celkovou disposici ukazuje obr. 361. 
Největší moment za tohoto předpokladu, rovnoměrným obtížením 
v trámu vyvozený bude: 


M = íg + p)jf. 

Pro nepříznivější účinek tlaku dvou kol, z nichž každé = P, a jichž 
rozvor = e, platí: 


M =r 




Ze vzorců těch resultující momenty jsou větší, než skutečné, poně- 
vadž, jak již řečeno, jest trám u A a B jakoby zapnutý. 


33 
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Pásek a sedlo počítáme na největší, v místech A a B možný tlak. 
Pro rovnoměrně rozdělené břemeno p na běžný metr můžeme psáti: 

|A = (g -f- P ) . 

Pak jest tlak v pásku: 

N — — A - k (g + P)-d + a ) 
sin a 2 sin a 


A tah v sedle: 

h __A - <g + PM 1 + a > 

tg a 2 tg a 

Delší pásky jest lépe počítati na pevnost vzpěrnou. 

Uvažujeme-li osamělá břemena, pak vyšetři se jimi vyvolaný nej- 
nebezpečnější podporový tlak Apmax: Dáme nad bod A nejtěžší bře- 



meno a ostatní břemena co nejblíže k němu směrem k bodu B. Pak změní 
se vzorec pro A: 


A (g + p) max — 


g£+a) 

2 


Ap max. 


Mosty mohou se sestrojiti o větším počtu hlavních nosných trámů, 
vzdálených od sebe 150 až 4 m. Na ně položí se ve vzdálenosti 1 až 1*20 m 
dřevěné příčníky, na způsob prahů a na nich pak spočívá vlastní vo- 
zovka. Příčníky třeba pak přišroubovat ke všem hlavním trámům, při 
čemž zastupují i líkol prů vlaků. Zavetrování není vždy nutné, poněvadž 
příčníky spolu s hlavními trámy pevně stažené tvoří dostatečně tuhý 
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celek. Zřídí-li se však přece, tu jest záhodno umístiti styk dvou zavětro- 
vacích polí vždy pod příčníkem. 

Chodník může býti buď jen po jedné straně, nebo častěji provádějí 
se chodníky po obou stranách, zřizují-li se vůbec. Když jest ipost opatřen 
chodníky po obou stranách, tu se jim často dá převýšení 10 až 15 cm nad 
úroveň vozovky. Při tom docílí se takto zvýšená podpora fošnové podlahy 
chodníkové podloženým trámem buď podélným, nebo příčným. Dle toho 
pak mají fošny směr buď příčný nebo podélný. 

Zábradlí upevní se nejlépe k přečnívajícím koncům některých příč- 
níků. Zábradelní sloupek se zachytne vzpěrou, přibitou podlažníky a 
mělce zapuštěn, po případě i za čepovanou. Místo vzpěry udržuje zábra- 
delní sloupek v jeho poloze někdy dvojitá klešť (spoira) zapuštěná obou- 
stranně (často i jednoduchá klešť profilu 10 /i«, zapuštěná pak jednostranně) 
do sloupku i do příčníku na 2 až 3 em. 

Příklad konstrukce menšího silničního mostu s oboustranuími chod- 
níky a vozovkou mostinovou jednoduchou podává obr. 363. Chodníky 
zvýšeny jsou tím způsobem, že na dvou krajních nosnících hlavních jsou 
položeny v podélném směru trámy slabšího profilu a do nich napříč za- 
puštěna jest příčle, podélnou fošnovou podlahu nesoucí. Normální vzdá- 
lenost os hlavních trámů pod vozovkou jest 80 cín až 1 m, krajní pak 
nosník, chodník nesoucí, vzdálen jest od středu sousedního trámu s ohle- 
dem na menší zatížení na 1 až 120 m. Na částečném půdoryse viděti jest 
styk průviaku se zavetro váním a sloupkem zábradelním, připojeným 
kromě toho ještě šrouby s nosníkem hlavním i podkladním trámem chod- 
níkovým. Průvlak, spodem do všech nosních trámů zapuštěný a se všemi 
šroubem spojený mívá profil 10 /ia, 16 / 20, 20 / 25 cm, dle velikosti a celkové 
úpravy mostu, a umísťuje se na vzdálenost asi 3 m. 

Mosty železniční. Jediného nesesíleného trámu jakožto hlav- 
ního nosníku lze užiti na rozpjetí max 2 in, a to buď dle úpravy na obr. 
342 nahoře nebo na obr. 384. dole. Na rozpnutí as 2*5 m jest zapotřebí již 
tří hlavních nosníků, jichž jest třeba tak voliti, aby všecky byly stejně 
zatíženy, aby tedy měly i stejný průřez a následkem toho i stejný prm 
hyb. (Obr. 364.) 

Nazveme si tuto vzdálenost = x. Ta určuje se z podmínky, že všecky 
tři reakce spojitého nosníku o 2 polích a za obtížení dvěma stejnými 
osamělými břemeny P budou stejné. Tedy A = B C — ř » P. 

Řešíme-li nyní pomocí rovnice třímomentové (pro spojité nosníky), 
obdržíme rovnici třetího stupně, z pak dostaneme výsledek: 

x — 0646 s 

s jest vzdálenost os kolejí tedy při normálně rozchodnýcli drahách 1*5 m. 

x 0*646 . 1*5 =: 0*969, 
okrouhle 0*97 m. 

S ohledem na to, že vypočítaná vzdálenost x vztahuje se vlastně k vý- 
sledným reakcím, které nepadnou přesně do osy nosníku, jest třeba k ní 
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přidati ještě jistou hodnotu, a to 3 až 5 cm. Pak vzdálenost středů nos- 
ných trámů bude x': 

x' = 097 + O 03 = 1 m, 

při kteréžto vzdálenosti budou všecky tři trámy skoro stejně namáhány. 
Pražce zůstanou stejného profilu jako při dvou hlavních trámech, neboť: 


M = A . a r . P . 0**22, 

o 

a ježto 2 / 3 - 0*22 ± 0 15m, zůstává vzdálenost osy kolejnice od osy nosníku 
tatáž, jako při dvou hlavních nosnících, t. j. 


180 — 150 

2 


= 15 cm. 


Na rozpětí asi do 3 in nestačí již výše uvedená úprava a jest zapo- 
třebí čtyř nosníků k podpoře pražců, a to buď dle obr. 342. idole) uspořá- 




Obr. 364. Příčný práh na 3 nosnících. 


Obr. 365. Příčný práh na 4 nosnících. 


daných, nebo též kladených na způsob, který znázorňuje obr. 365. Kla- 
deme rovněž zde podmínku, aby všecky 4 trámy byly stejně obtíženy: 

A=B— C=D= ^ • 


Když zvolíme si ještě vzdálenost prostředních dvou reakcí = c = 0 5 m, 
(pak vzdálenost os = Ci = 0*40), tu dojdeme podrobným výpočtem ku 
vzdálenosti obou krajních reakcí = e = 2*194 m, a 


2*194 — 1*5 


0*347 m. 


Vzdálenost os obou krajních nosníků = ei bude pak: 

61 = 2*194 + 2. 0*05 =2 30 m. 

Na rozpětí do 3*50 m jest nutno již 6 trámů jednoduchých, pod každou 
kolejnicí symetricky tři (střední trám pod kolejnicí, oba další po obou 
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stranách blízko sebe). V Americe užívají až i osmi nosníků (viz příslušné 
stykování nad podporou pomocí fošnových spojek. 

Dle uvedených typů pro různá rozpětí jest v Haliči a Bukovině pro- 
vedena celá řada mostů na tamnějších lokálních drahách. 

Dle techže typů jsou na haličských drahách postaveny mosty až clo 
rozpětí 10 m, při čemž ovšem jednoduché trámy jsou nahrazeny rošty 
dvoj- až čtyřtrámovými. 

Veškeré ztužení a spojení všech součástí děje se právě tak, jako u mo- 
stů silničních. 

Mosty nadjezdné. Tyto mosty tvoří samostatný typ. Hlavní nosníky 
jsou trámy jednoduché, uložené na čtyřech podporách, které jsou buď 
všecky dřevěné, aneb pouze vnitřní dvě. Jsou buď pilotované, nebo ulo- 
žené na podezdívkách. Posazeni na piloty jen tam se může odporučiti, 
kde jest půda základní suchá, neboť ve vlhku by piloty brzy zahnívaly. 

Mostů těchto používají dráhy při přechodu polních nebo obecních 
cest přes svou trať nadjezdem. Podobně vykonstruované jsou mosty nad- 
jezdné silniční. 

Nadjezd pro polní cestu. Nejmenší šířka takového mostu 
bývá 4 m, což vyžaduje buď 4 trámy nosné s osovou vzdáleností asi 125 m, 
nebo pěti hlavních trámů se vzdáleností os 1 m. V prvním případě užívá 
zpravidla vozovky štěrkové s podkladem mostinovým, v případe druhém 
pak jednoduché vozovky mostinové. Hlavní trámy jest třeba dle rozpětí 
vy počíst i, ostatní dimense jsou většinou normovány. Mostiny v obou 
případech jsou 16 cm silné, průvlaky J0 / 2 o, šrouby spojovací 20 mm. 
Hlavní trámy stykovány jsou na sedlech nad podporami, při čemž sedla 
jsou profilu čtvercového, dle dimensí hlavního trámu pak průřezu v me- 
zích od 26 /ř& do 30 /3 o cm. Délka sedel obnáší 1*5 m. 

Poněvadž bárka není vystavena účinkům proudící vody, není nahoře 
zapotřebí kleští. Tlak mostu na bárku přenese se lépe dvojím stativem. 
Kromě toho připevní se zavětrovací příčky v podobě Ondřejových křížů. 
(Viz obr. 366.) 

Důležitá jsou ustanoveni ohledně podjezdné výšky. Nejmenší tato 
výška podjezdná má býti aspoň 5*20 m, a to mezi hlavou kolejnice a nej- 
spodnější částí dřevené mostní konstrukce. Železniční mostní řád pře- 
depisuje totiž mezi průjezdným profilem a nejspodnější hranou kon- 
strukce mostní vůli nejméně 30 cm. Současně praví, že je-li tato vůle 
menší než 2 m, zapotřebí jest chrániti dřevěnou konstrukci proti kouři 
a jiskrám z lokomotivy. V takovém případě vyhoví žádanému účelu ta- 
bule 'ů vlnitého plechu 2m široká, pod mostní konstrukcí upevněná. 

Jak z obrázků jest patrno, bývá rozpětí středního pole 6 3 až 7 m, a 
podobně rozpětí krajních polí 6 až 7 m, dle sklonu svahů. 

Nadjezd pro silnici. Příkladem takového silničuílio nadjezdu 
a zároveň jednoduchého trámového mostu silničního jest dle normálie c. 
k. severní dráhy cis. Ferdinanda nakreslený obr. 367. Podporami hlav- 
ních nosníků nejsou pilotované bárky, jako v případě předešlém, nýbrž 
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dřevené pilíře, uložené na podezdívkách, které bývají 1 až 1*20 m široké 
a na povrchu kryty bývají kamennými deskami, 25 až 30 cm tlustými. 
Na této podezdívce uloženy jsou pak pozednice, obyčejně dvě, které spo 
jeny s úložnými kvadriky buď pozedními šrouby, nebo železnými rou- 
bíky o průměru a?‘» 25 mm a délce asi 10 cm. 

Na pozednicírh postaveny jsou sloupky či štenýře, spojené nahoře 
zpravidla dvěma stativy, které jsou navzájem sešroubovány. Ve směru 
podélném ztuženy jsou sloupky zavětrovaeími trámy profilu 20 /24 cm, které 
zachycují co nejvíce polí a do sloupků jsou zapuštěny. Kromě toho za- 
lepovány jsou tyto ztuževací trámy do stativ a s pozednicenii spojeny 
jsou šrouby, takže celý pilíř tvoří pevný celek, zejména proti deformaci 
ve směru podélném za působení větru. 

Pilíře krajní (pobřežní) jsou zpravidla zděné a lilavní trámy spo- 
čívají na nich prostřednictvím pozednice dřevěné. 

Odlišná jest také úprava uložení hlavních trámů nad mezilehlými 
podporami. V případe předešlém stačilo sedlo 1*5 m dlouhé. IJ nadjezdu 
pro silnici třeba užiti sedla delšího, dlouhého 4 6 m, ovšem pásky podpo- 
rovaného. Rozpětí vnitřního pole jest mezi osami pilířů 7*80 m, rozpětí 
krajních polí nejvíce 7 40 m. 

Vzdálenost os hlavních trámů jest 1 m, šířka vozovky asi 6 m. Vo- 
zovka jest štěrková, rozestřená v tloušťce (uprostřed) 20 cm na podklad- 
ních mostinách profilu 16 /ig cm. Sloupky (štenýře) pilířů postaveny jsou 
vždy pod každý druhý hlavní nosník. Dvojité stativo zastupuje tedy zá- 
roveň úkol průvlakn. Zábradlí předepisuje se v obou uvedených příkla- 
dech o výšce 110 m. 

Na trvalých nadjezdech a vůbec definitivních mostech dřevěných 
bývají často i střední pilíře zděné. Koruna obložena jest pak krycími 
kamennými deskami, na niž položí se dvě pozednice aby tlak se na celý 
pilíř stejnoměrněji rozděloval. Šířka koruny bývá 1 až 1*2 ru, tloušťka 
krycích desek pak 25 až 30 cm. (Viz obr. 357.) 

Někdy chránívají se hlavní trámy proti účinkům vlhka způsoby 
již v dřívějších statích uvedenými. 


8 Mosty trámové roštové. 

Jestliže jednoduché hlavní trámy ať již následkem příliš velkého 
zatížení při větším rozpětí nebo z jiných důvodů statických a konstruk- 
tivních na podporování mostovky nestačí, jest nutno takové hlavní nos- 
níky nějakým způsobem sesíliti ku příkladu armováním (viz obr, 91.), 
anebo spojením více jednoduchých trámů v rošt. 

O roštech, pokud mely důležitost v pozemním stavitelství, pojednáno 
bylo stručně již na začátku tohoto díla (viz str. 13. a 14.) a přiloženy 
hned příslušné obrázky různých druhů roštů (viz obr 49., 50. a 51.). Leč 
při stavbě dřevěných mostů třeba přihlédnout! k jich konstrukci mnohem 
důkladněji. Nutný jest ovšem i výpočet roštů a bude proto uveden. 
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Rošt jest konibiirace dvou nebo více trámů na sebe položených a tak 
těsně spolu spojených, aby za oliybn se blížilo působeni její co nejvíce 
působení celistvého trámu. Kdyby to bylo dosažitelné, vyšetřili bychom 
potřebnou průřezovou plochu tak, jako by rošt byl z jednoho kusu. Ve 
skutečností to ale není možno a ve výpočtech béřeme 11 a tuto okolnost 
ohled buď zavedením značně menšího dovoleného namáhání, nebo zmen- 
šeném modulu průřezového celého roštu jakožto celku o určitou hodnotu, 
která při výpočtech roštu bude uvedena. 

Spojeni trámů, rošt tvořících, může býti různé. Dle toho jsou i různě 
rošty pojmenovány. Z dříve uvedených typů mají pro mostní stavitel- 
ství hlavní význam pouze rošty zazubené a hmoždinkové, poně- 
vadž jen u nich jest spojení trámů nej těsnější. Při obou jmenovaných 
úpravách užívá se kromě toho ještě šroubů, ne snad proto, aby vzdoro- 
valy síle tangentiálné, která se vyskytne mezi jednotlivými trámy, 
nýbrž aby zajistily trvalé dosedání zubů respektive hmoždinek. Síla 
posouvající musí býti přenesena prostřednictvím zubů, případně hmož- 
dinek. 


a) Rošt zazubený. 

Úkolem zubů jest zrnbrániti pošinutí trámů proti sobě. Zatížíme-li 
dva volně na sebe položené trámy, jsou spodní vlákna horního trámu 
namáhána tahem a prodlužují se tedy, avšak horní vlákna trámce spod- 
ního jsou tlačena a následkem toho se zkracují. Před zatížením přiléhají 
oboje tyto vlákna na sebe a jsou stejně dlouhé. Obtížením vyvolá se ve 
spodních vláknech horního trámu snaha posunovati se směrem ven, t. j 
k oběma koncům trámu, v korních vláknech spodního trámu naopak 
snaha posunovati se směrem do středu. Toto posouvání třeba zameziti, 
má-li působiti rošt jakožto celistvý trám. 

Pololi a zubů řídí se pravidlem, aby při prohnutí následkem zatížení 
čela zubů na sebe se přitlačovala. Zuby tedy od středu na obě strany 
roštu mají polohu vzájemně obrácenou, tak jak jest na obr. 49. naznačeno 

Přesné dolehnutí zubů do sebe jest ohroženo zejména sesycháním 
dřeva. Proto někdy, na starších mostech často, dává se celému roštu 
uprostřed jakési vzepětí asi 1 Íjo až 1 /ioo rozpětí, aby při průhybu a po 
seschnutí zuby přece na sebe těsněji dolehly. Jak již dříve při roštech 
bylo uvedeno, možno vzepětí m získati jakési umělé napětí v roštu, ja- 
kožto hlavním nosníku, avšak právě následkem sesychání pozbývá toto 
napětí svého významu. 

Rošty zazubené vyžadují velmi nřesnou práci tesařskou. O prove- 
dení zubů viz str. 14. Menší nepřesnosti při prováděni zubů povstalé dají 
se vyrovnat klíny a to buď jen jedním, nebo lépe dvěma, neboť tak vy 
rovnají se dokonaleji nestejné spáry mezi zuby. Šikmost klínů bývá při 
tom alespoň V25, nejvýše Vis. 
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Zazubené rošty jsou sice nej lepší mi rošty vůbec, ale jsou následkem 
obtížného zpracování drahé a kromě toho další vadou jest značná ztráta 
na výšce jednotlivých trámů, jakož i ta okolnost, že i nepatrná nepřesnost 
v provádění zubů způsobuje jich nedokonalé doléhání a způsobuje, že 
síla tangentialná nepřenáší se na všecky zuby, nýbrž pouze na některé. 

Pokud se hlavních dimensí týče, tu nazveme-li si celou výšku dvou- 
trámového zazubeného roštu = H, tu dáváme zpravidla vzdálenost 
zubů ~ (2 až 4) H, výšku zubů (Ús až Ve) H. 

b) Rošt hmoždinkový. 

Posunutí trámů proti sobě zamezíme v tomto případě tak zv. hmož- 
dinkami či hmoždíky, t. j. špalíky nebo prkénky z tvrdého dřeva, klí- 
novitě upravené (1:25 až 1:40), nejlépe vždy po dvou proti sobě, aby ne- 
přesnosti provedení u následky sesy cháni snadno mohly býti napraveny 
doražením těchto klínů. 

Roštů hmoždinkových užívá se nejčastěji. Hmoždinky osazuji se bud 
vodorovně, nebo též šikmo (viz obr. 368. a obr. 3G9.) a trámy kladou se 





Obr. 368. Různé hmoždinky (resp. klíny). 


v obou případech buď těsně na sebe, nebo s malými mezerami k vůli 
provětrávání (až 3 cm). Jestliže skládá se rošt z více než dvou trámů, tu 
vystřídá se poloha hmoždinek v jednotlivých spárách, aby průřezy trámů 
nebyly výřezy pro hmoždinky příliš seslabeny. Hmoždinkám vodorovně 
usazeným dáváme přednost před šikmými pro jednodušší zpracování a 
jistější působení. Mezery mezi jednotlivými trámy roštu mají kromě 
výše zmíněného ještě ten účel, aby získala se lacino větší výška roštu a 
tím i větší únosnost. 

Trámy se vždy spolu sešroubují šrouby o průměru 20 až 30 mm a to 
jednak proto jak již bylo řečeno, aby tvořily celek, jednak též aby se 
utažením šroubů vyvinulo mezi trámy tření, kterým se zmírňuje síla 
tangentiálná, působící mezi jednotlivými trámy. Vzdálenost hmoždinek, 
jakož i dimense jejich ustanoví se v každém důležitém případě výpočtem. 
Vzdálenost pohybuje se mezi 50 cm až 1 in. Pokud se výsky hmoždinky 
týče, tu není-li z důvodů statických třeba užiti vyšších hmoždinek, tu dě- 
láme zapuštění do trámu d (minimum = Vio h, při čemž h značí výšku 
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jednoho trámu), takže celá výška v — 3 /io li, po případě pro šikmé hmož- 
dinky v — V. h. Působnost hmoždinek zvýšíme podložením čel železnými 
pásky o tlouštce 3 až 5 mm. 

Šrouby rozdělí se do takových vzdáleností, že jeden šroub připadne 
buď rovněž na jeden, nebo na dva zuby anebo hmoždinky. Jsou-li trámy 
roštové kladeny na sebe s určitými mezerami, tu musí se na místo, kde 
šroub prochází, vložiti dřevěný špalík, aby při dotažení matky trámy na 
sebe přímo nedolehly. Otvory pro šrouby upravenými, seslabují se však 
trámy dosti značně, k čemuž třeba při jich výpočtu přihlížeti. Proto se 
někdy místo nich používá železných oblíků, či opasků. Jsou to plechové 
pasy, spodem rošt obepínající a nahoře přecházejí oba konce ve šrouby. 
Tyto projdou horní spojkou a utaženy jsou k ní maticí. Horní spojka jest 
při silnějším utažení namáhána na ohyb a musí býti proto silně kon- 
struována. Pro menší rošty dá se zříditi z železa tvaru T, když se v mí- 
stech, kde konce oblíku procházejí, jedna příruba přiměřeně odsekne. Pro 
větší rošty vykove se zvlášt k tomu ričelu ve tvaru poločoěkovém. Nikdy 
však se nedoporučuje udělati je z litiny. 



Obr. 369. Šikmé hmoždinky. 








Obr. 370. Umístění styku. 


- 


Zřejmou vadou oblíků jest jejich uvolňování následkem sesýehání 
trámů roštových. Spojení roštu jest pak ještě nedokonalejší než u šroubů. 
Proto se od tohoto způsobu spojení v novější době upouští. 

Srovnání roštů zazubených a hmoždinkových. Přes 
veškery statické výhody a theoreticky nej lepší vlastnosti zazubených 
roštů dáváme zpravidla přednost roštům hmoždinkovým a to z těchto 
důvodů: Zřízení hmoždinkového roštu jest podstatně snadnější než roštu 
zazubeného, které vyžadují práce velmi přesné, mají-li působiti správně. 
Sesycháním dřeva povstalé nedoléhání hmoždinek dá se jich doražením 
snadno napraviti. U roštů zazubených nepřispívá výška zubů nikterak 
k únosnosti roštu, kterážto ztráta u roštů hmoždinkových se nevyskytuje. 

Na rošty doporučuje se dřevo husté, třeba i měkké, nejlépe dřevo 
horské. Na hmoždinky a klíny hodí se výhradně jen dřevo tvrdé. 

Styk trámů v zazubených a hmoždinkových roštech. 
Správné umístění stykování plyne z momentového obrazce pro nosník 
spojitý. Vezmeme-li tedy v úvahu velikosti momentů, bude tedy nejúčel- 
nější umístění styku tam, kde tyto momenty mají hodnotu nejmenší, 
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možno li zároveň lam, kde trám jest tlačen. Na obr. 370. načrtnuty jsou 
dva případy stykování roštu dvojtrámového a to pro nosník o dvou a 
o třech polích. V prvním případě (dvě pole) jest spodní trám stykován 
nad střední podporou a to mezi podloženým sedlem a horním trámem. 
Horní trám stykován jest poblíž nullového bodu, ztrácí se tedy na profilu 
o místech, kde zbylá jeho část úplně postačuje. Dle téže zásady umístěny 
jsou styky v roštu o třech polích. Styky spodního trámu jsou nad mezi- 
lehlými podporami, styky horních trámů rovněž poblíž míliových momen- 
tových bodů. Spodní styky podporují se sedly, spojenými s trámy hmož- 
dinkami a příslušným počtem šroubů. Účelně umístí se styky horních 
trámů při dvou polích na 1 od střední podpory (1 jest rozpětí jednoho 
pole), při třech polích pak na 1 /« li do obou podpor mezilehlých směrem 
dovnitř (li jest rozpětí středního pole). 

Výpočet roštů. 

O velikosti průřezu roštového nosníku rozhoduje největší známý 
moment ohybu, rozměry zubů nebo hmoždinek odvislé jsou zase od veli- 
kosti síly tangentiální, mezi jednotlivými trámy se vyskytující. Výpočet 
provede se celkem právě tak, jako u trámu jednoduchého. Při tom jest 
však míti na zřeteli, že sebe dokonaleji provedený rošt nepůsobí nikdy 
jako celistvý trám hlavně následkem otlačení a zatlačení vláken dřev- 
ních, uvolnění hmoždinek, klínu, šroubů atd., což dokázáno bylo kona- 
nými pokusy. Působením zubů a hmoždinek vyvolají se v roštu různá na- 
máhání podružná a proto nemůžeme jeho profilu využitkovati v té míře, 
jako u trámů jednoduchého. 

Nazveme-li si šířku roštu b, celou výšku h a spáru, mezi jednotlivými 
trámy ponechanou á, pak platí vztahy: 

W- M 
- k • 

kdež značí W modul průřezový, M moment ohybový a k dovolené namá- 
hání na 1 cm 2 (v kg) 

w = (h--í. | b = b (h ,- i , 1 , = M 
2 

Jsou-li položeny trámy těsně na sebe, tedy ú = -0- dojdeme k známé 
rovnici: 

b. h 2 M 

6 k ’ 

To platí ale pro celistvý trám. Dle výše uvedené úvahy nelze ale 
tímto způsobem rošt dimensovati, ježto není tak ií nosný. Abychom obdr- 
želi správný výsledek, volíme při výpočtu buď menší dovolené namáhání 
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než normované (80 kg/cm 2 ) anebo z modulu průřezového jakožto celku 
vezmeme do počtu pouze jistou jeho část jako skutečně působící. Oba 
mostní řády nařizují při výpočtu namáhání dle vzorce 



zavěsti percentuelní zmenšení modulu průřezového. V následující ta- 
bulce uvedeno jest pro různé druhy roštů jak zmenšení modulu průře- 
zového, tak dovoleného namáhání: 


Druh roštu. 

Z celkového modulu 

Dovolené namá- 

průřezového. 

hání v kg/cm 2 

Dvoj trámový zazubený .... 

807, 

64 

Dvojtrámový hmoždinkový . . . 

707o 

56 

Trojtrámový zazubený .... 

607, 

48 

Troj trámový hmoždinkový . . . 

c 

o 

o 

40 


Dále třeba při výpočtu vžiti ohled na oslabení a to zase bud šroubem, 
svisle roštem procházejícím (průměr otvoru d), anebo oslabení výřezem 
pro hmoždinky. Při roštu více než dvoj trámovém vezmeme vždy dvě 



JL 


Obr. J71. Hmoždinkový roit. 


hmoždinky v jednom řezu, aby celý profil zůstal pro výpočet symetrický 
(viz obr. 371.). 

Výpočet hmoždinek. Rozměry hmoždinek třeba při každém 
roštu, jakožto nosné součástí mos.u vždy výpočtem stanovití. Kromě di- 
mensi vypočítá se ještě též jejich vzdálenost a kromě toho určí se i di- 
mense šroubů. Rozměry a vzdálenost hmoždinek vyšetří se na základě 
tangentiálncho nnpjetí, působícího mezi trámy. 

V libovolném průřezu jest velikost této tangentiální síly a to pro 
běžný centimetr trámu: 

g 

To = P . j , kdež značí : 
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To — hledaná tangentiálná síla, P síla posouvající v uvažovaném prů- 
řezu, S — statický moment oné části průřezu, která leží nad spárou, pro 
niž se hledá síla tangentiálná, vše vztaženo na vodorovnou těžištní osu 
průřezovou x. 

Jde-Ii tedy o rošt dvoj trámový (bez vynechané spáry), viz obr. 372., 
leží tedy spára v poloviční výšce ^ , a statický moment nad ní ležícího 
průřezu vztažený k ose těžištní: 


bH H bH 2 

2 * 4 — 8 1 

b . H 3 S _ 3 

J — 12 ’ J “ 2H * 

H 

Je-li rošt troj trámový, pak každý trám má výšku _ a statický 
moment horního pro uvažovanou spáru jest: 

b.H H_b.H 2 
— 3 ’ 3 9 ’ 

T __ b . H 3 S __ 4 
12 ’ J 3H ‘ 

g 

Při poměru j vidíme s počtem trámů měnící se též poměr zlomku, 

který jest s H v souvislosti, totiž součinitel 3 / 2 a V*. Pro výpočet tangen- 
tiální síly potřebujeme hodnotu tohoto poměru a známe-li součinitel, 

S 

můžeme si snadno poměr j- určití. Nazveme si tento součinitel obecně a 

Pro rošt dvojtrámový byl odvozen . . . a = 3 / 2 , 

pro rošt troj trámový a = Vs 

a provedeme-li odvození pro rošt čtyřtrámový obdržíme pro spáru střední 
a= s i 2 , pro obě krajní spáry a := ^/s. 

Součinitel a nemění se valně i když mezi jednotlivými trámy jest po- 
nechána mezera a tu pro spáru d = ^ (při čemž h jest výška jednoho 


trámu) odvodil Winkler: 

Pro rošt dvojtrámový a =1 497, 

pro rošt troj trámový « = 1 319, 

pro rošt čtyřtrámový (střední spára) . a = 1*541, 

tentýž rošt, krajní spáry a — 1*156. 


Též jinak možno (obecně) vyjádřit vliv spáry o šířce 8 ku příkladu 
na rošt dvojtrámový (výška jednoho trámu budiž h, celého roštu H): 

s = b . h ( h ^), J = J b 2 (H 3 — <J 3 ). 

S 6b . h(h-p) 

J— b (H 3 — d s ) ‘ 
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Jest tedy směrodatná vodorovná tangentiální síla na běžný centi- 
metr trámu: 

Pro rošt dvoutrámový, bez mezery: 

t ” = Íb- 

Pro rošt troj trámový bez mezery: 

4 P 

To = 3 g.atd 

Pro rošt dvoj trámový s mezerou ó : 

6 b.Mh + <) P 

b . (H 3 - — d 3 ) ’ 

Za sílu posouvající P má se položit hodnota skutečně největší, vyvo- 
zená za příslušného nebezpečného obtížení. Při tom jest P průměrná síla 


X 


b-« 


Obr. 372. Kolt dvoj- a troj trámový. 

posouvající z délky c (viz obr. 371.) a zpravidla brává se za ni síla po- 
souvající ve středu hmoždinky. 

Při prostém nosníku (dvě podpory) vyvodíme v určitém průřezu, 
vzdáleném o úsečku x od levé podpory (viz obr. 373.) největší sílu posou- 
vající obtížením celé části nosníku na právo od uvažovaného průřezu až 
k podpoře pravé. Předpokládejme rovnoměrné nahodilé obtížení p na 
běžný metr trámu, g obtížení stálé rovněž na 1 běž. metr. 

Pak jest: 

Nad podporou: 

maxP o=(g+p)^-, 





,Pl = 


i 


p.l 
8 ‘ 


uprostřed nosníku: 
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Přijdou tedy v úvahu pouze ony hodnoty za P, které se nalézají mezi 
x = 0, a x = -y i ježto pro průřezy na právo od středu nosníku (t. j. od x 

— — až x = 1) platí symetrické profily, odvozené na levé straně nosníku, 

'2i 

Dle hořejšího jest patrno, že síla posouvající má největší hodnotu nad 
podporami, nejmenší jest pak uprostřed nosníku. 

Budiž vzdálenost hmoždinek (od středu do středu) = e a na celém 
roštu stejně veliká. Připadá pak na jednu hmoždinku síla tangentiálná 
o velikosti: 


T = T 0 


o, 


a tu třeba prostřednictvím hmoždinky přenésti na trám. 

Tato tangentiálná síla, působící na jednu hmoždinku zmenšuje se 
ještě o tření R, vyvozené napnutím šroubů nebo oblíků, jichž působí 
na jednu hmoždinku buď též jeden (nej častěji), též 2, až 1 /*. Umělým 
utažením šroubu o průřezu f vyvodí se v něm síla: 


JNi = f .k 17 


při čemž ki 300 až 500 kg/cm 2 . 


Působením hmoždinek za obtížení zvětší se síla ta o IN 2 , takže celkové 

napjetí šroubu pak jest: 



Obr. 373. 


N = + N 2 “f . k, 

při cemž[k se buď rovná, nebo jest 
menší než dovolené namáhání železa 
v tahu. 

Na jednu hmoždinku připadne 
pak za obtíženého nosníku celkový 


svěrací tlak: V = n . JN, 
kdež n jest počet šroubů, na 1 hmoždinku připadající. 


Tření pak: 


R — n . N . <j) =: n . f . k . qp, 

při čemž tp jest koeficient tření dřeva po dřevě a bére se při mostech 
definitivních qp = 0*3, pro mosty provisorní qp = 0 5, k značí dovolené 
namáhání železa v tahu. 

Vodorovné síle T — R odporuje rošt takto (viz obr. 371): 

1. Ani hmoždinka, ani zub roštu nesmí se roztlačiti ve svislém styku 
(plocha = b, d.) 

2. Hmoždinka nesmí se přesmyknouti (plocha = b. s.) 

3. Nesmí se usmyknouti zub roštu mezi dvěma hmoždinkami na 
ploše = b. t. 

4. Kromě toho nesmí se otlačiti trám v délce s (plocha = s. b.) svěrací 
silou V. 
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Při výpočtu zvolí se nejprve drr (na kraji roštu až ^ a dále 
průřez šroubu f, odpovídající průměru d . (na kraji roštu až -j* ■), 

1 z o 

načež dle podmínky ad 1. musí býti: 

T — R = k' . b . d c . a ~ — u . f # k . rp. 


kdež k' jest průměrné namáhání dřeva kolmo na vlákna u tvrdých 
hmoždinek a z ohledu na nestejnoměrné působení tlaku volíme za 
k ^ 40 kg! cín 2 , t. j. polovici namáhání dovoleného. 

Z této rovnice můžeme vypoěísti vzdálenost hmoždinek: 

c — (k\b.d— |-n.f Jk.fp) — . 

1 * r/ c.a . P 


Zanedbáme-li účinek tření, vynecháme druhý člen výrazu v závorce. 
Z podmínky ad 2. vypočte se šířka hmoždinky: 


T—R — k ‘“ . b . s. 


V této rovnici jest až na s všecko známo, neboí k'" jest dovolené na 
máhání hmoždinkového dřeva ve smyku kolmo na vlákna a lze je dle 
mostního řádu vžiti 10 až 20 kg/cm 2 . Béře se však zpravidla pouze 
10 kg/cm 2 . 


Při této příležitosti přesvědčíme se hned, zda šířka hmoždinky vy- 
hoví podmínce ad 4), t. j. zdali otlačení trámu na délku s nepřestoupí 
praktickou dovolenou hodnotu k" (v tlaku kolmo na vlákna), kterouž 

béřeme: k" = 20kgW. 


Když předpokládáme, že tlak V roznáší se dle zákona trojúhelníka, 
pak musí hmoždinka vyhověti tlaku: 

ov 

t- = 20 kg/cm 2 
~ b s 

Menší může namáhání býti, avšak v opáčném případě by se šířka 
hmoždinky musela přiměřeně zvětšit. 

Velikost zapuštění hmoždinky (dj dá se z podmínky ad 1. přezkou- 
šeti, a to tímto porovnáním rovnic: 

T — R — k' . b . d rz k! n . b . s. 

Veličina b se v rovnici ruší a minimální šířka: 

b k' Á 40 . . 

min a-ó k /« = d JQ = 4 d - 

Z důvodů praktických béřeme však: 

s = 5 á. 
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Abychom dále mohli stanovit nejnienší přípustnou vzdálenost mezi 
dvěma hmoždinkami (t), což jest zároveň délka zubu v trámu, uvažu- 
jeme podmínku ad 3.: 

T — R — k n, .b.t 


při čemž k IH jest dovolené namáhání dřeva roštového ve smyku rovno- 
běžně s vlákny a béře se 5 až 10 kg/cm 2 . 

Z hořejší rovnice plyne, že: 


Hltil t — C — H 


T - R 

k ,n .b * 


Mimo to srovnáním rovnic plyne též, že: 

. . k' 40 . . 

m ,ttt= k'« J =ÍUI(í í= ( 4 -8 ‘ *' 

béře se však vždy nejméně (. r > až 8) é. 

Vrátí me-li se nyní ke vzdálenosti středů hmoždinek, můžeme též 
takto vzdálenost tuto vyšetřiti: 

min c == t + s = (10 — 15) d, 

a jakožto největší vzdálenost, kterou nepřestoupíme, béřeme 


max c = 20 ó. 


Výpočet šroubů. Ježto na jednu a touž hmoždinku působí 
v každém trámu síly T — R v protivném smyslu a v různých dvou přím- 
kách (viz obr. 373.), snaží se hmoždinka pootociti se a vyvozuje za obtí- 



Obr. 373. Vyšetření šroubů. 


žení roštu v zubech (výřezíeh pro hmoždinku) s jisté tlaky Vi a V*, 
které chtějí trámy roštu od sebe vzdáliti. Nazveme obě tyto síly spo- 
lečně V?. Nap jetí toto ruší se působením šroubu a to složky N* a dle 
toho, kolik šroubů na hmoždinku přijde, připadá na jednu síla: 


V, = n . Na. 


Výpočet rošt&. 
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Uvažujme bod u. Z podmínky rovnováhy vzhledem k tomuto bodu 

plyne: V 2 . r — (T — R) . a ^ 0 . 

a ježto Vi — n. Na, 

platí: v, (T — R).a 

L 2 n . r 

S ohledem na nestejnoměrné roznesení tlaku bereme za a hodnotu: 


a — A ”h 


2d 

3 


s 

a za r: r — — 

á 

Celkové namáhání ve šroubu jest pak: 

N = Ni + N 2 =k.f. 

Kdyby N bylo větší než k.f, byl by šroub příliš namáhán a musel 
by se buď sesílit, nebo bylo by třeba zmenšit vzdálenost e. Přikročí me-1 i 
k některé ze změn, nutno pak ovšem celý výpočet opakovat. 

Zavedeme-li do poetu tření, nutno šrouby na roštu častěji dotaho- 
váti, ježto po čase dřevo se seschne a šrouby se uvolni. Proto také při 
novějších mostech dřevěných se účinek tření zanedbává a tím zvyšuje 
se i bezpečnost roštu. Současně s tímto budiž uveden jednodušší a též 
dosti bezpečný způsob výpočtu hmoždinek. Ponechme pojmenování 
jednotlivých veličin jako dříve. 

Namáhání hmoždinky v tlaku na 1 cm 2 : 


a na příklad pro rošt dvou trámový bez mezery A : 

_ 3 P.c 

~ 2 TTTF.T * 


Zaveďme za k' — 80 kg/cim. Pak pro zvolené d jest vzdálenost středů 
hmoždinek 

k'. b . d 

řr\ * 


C ~ 


čili pro náš případ: 


a pro rošt trojtrámový: 


80 . b . d . 2 H 
3P 

80 . b . d . 3 H 
~ 4P 


Síla posouvající (P) roste směrem k podporám. Dle toho by se tedy 
vzdálenost hmoždinek v tomto směru měla zmenšovat. Vyšetříme však 
zpravidla vzdálenost nejmenší (u podpor) a dodržujeme ji tak stejnou 
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po celé délce roštu. Byla by tedy pro prostý nosník největší posouvající 
síla nad podporou: 

Pmax “ (g-(-p) £ ’ 

a na témže místě vzdálenost hmoždinek c: 


c 


a zaokrouhleno: 


80 . b . d , 2 . H . 2 _ 107 . b . d. H 
■Mg+P ) 1 _ (g+P ) 1 ’ 

_ 100. b. 4. H 

~ (g -h P) 1 


Šířka hmoždinky s musí vzdorovat usmyknutí: 


a — 


Tp.c 

10. b ' 


Ostatní výpoěet jest obdobný s dřívějším. 

Příklad. Rošt bez mezery A . Most o rozpětí 1 = 8 m, g = 300 kg/m, 
P = 600 kg/m. 

Největší moment: 

12 Qon K4 

M mnx = (g + p) R = 8 " - = 720.000 kg/cm. 

Modul průřezový W: 

^ b.H 2 720.000 

W ■ . ■ ~ _ i • 

6 k 


S ohledem na zvolený rošt dvoutrámový hmoždinkový buď zmen- 
šíme modul průřezový jakožto účinný na 70%, nebo zmenšíme příslušně 
dovolené namáhání. Volme druhý způsob. Dle tabulky dříve uvedené 
vyšlo by k — 56 kg/cm 2 . Ježto ale profil jest seslaben a ještě vyřezán pro 
šroub, vezmeme pouze 40 kg/cm 2 . 


Pak bude: 


b.H 2 720.000 

6 40 


~ 18.000 cm 8 . 


Zvolme b = 25 cm, 

, „ t/ 6. 18.000 „„ 

pak H rr y (> , ~ 66 cm. 


Rošt bude tedy na př. dvojtrámový po 33 cm výšky, bez mezery. 
Tangentiálná síla nad podporou bude: 


a 


rp 6 P 3 (g -f- p) 1 

2 H 2.2H — 


3 . 900 . 8 

2 . 2.66 


82 kg/ciu. 


lOO.b.d.H _ 100.25. 66 . ó 
(g + p)l (300+600). 8 


Výpočet roštů. 
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Řekli jsme již dříve, že dáváme nejvýše e — 20 d. Zvolíine-Ji 
d — 3 5 cm, pak nejmenší vzdálenosti e: 

min c 20 . 3 5 70 cm, 

kteroužto hodnotu podržíme pro rozdělení hmoždinek po celém ro~ u. 
Šířka hmoždinky (s) nad podporou, bude pak: 

82.70 „ 

8 ~ " to 25 1 = L>;< cm > vez merae s = 25 cm. 

Kdybychom tuto šířku chtěli zmenšit, museli bychom zmenšit též 
vzdálenost hmoždinek c. 



Obr. 374. Rošt zazubený. 


Výpočet zubů. Celkový postup jest obdobný s výpočtem hmoždi 
nek. Budiž vzdálenost zubů ~ v, výška roštu = H, výška zubu pak d. 
Vzdálenost zubů jest současně délkou zubů. Na jeden zub připadne tan- 
gentiální síla = To. v a pak platí: 


k' = 


T 0 .v 
b d ' 


z toho: v 


b.d.k' 
To ‘ 


Jestliže k' — 80 kg/cm*: 
pak pro dvou trámový rošt: 

a pro rošt troj trámový: 


80 . b . d . 2 H _ 160.b.d.H 
3P ' 3 P 

80 . b . d . 3 H _ 60 . b . d . H 
Tp ~ p 


Výšku zubu volíme zpravidla d = Vb až Ve H (viz obr. 374.), délka 
zubů pak ať nepřesahuje praktickou míru v = 2 až 4 H. 


Konstrukce mostů roštových. 

Konstruktivní úprava roštových mostů jest v podstatě tatáž, jak 
byla popsána při mostech s trámy jednoduchými. S ohledem na výšku 
roštů jest třeba je vzájemně vyztužiti, což děje se zpravidla ve vzdále 
nosti 3 až 4 m. Toto vyztužení provedeno bývá různým způsobem, dle 
počtu a výšky trámů v roštu. Je-li rošt pouze dvoj trámový, pak stačí 
vyztužiti jen průvlakem, nebo na stojato postavenou fošnou, do trámů 
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mezi dvěma rošty mělce zače povánou. Při tom odporučuje se stáhnou ti 
jednotlivé trámy dvou roštů šrouby. Při roštech trojtrámových a vůbec 
vyšších, provede se vyztužení dvěma fošnami nad sebou a příslušnými 
šrouby. 

Obvyklejší způsob vyztužení při vyšších roštech jest pomocí svislých 
sloupků, které těsně přiléhají ke všem trámům roštu a s každým jsou 
spojeny šroubem. Sloupky tyto postaví se zpravidla tak, aby mohly býti 
současně spojeny s průvlakem i příčníkem. Spojení docílí se buď při- 
šroubováním, nebo začepo váním sloupku do průvlaku. Toho není však 
vždy nutně třeba. Lze postaviti sloupky zcela nezávisle od příčníků 
i průvlaků. Zpravidla umístí se mezi sloupky příčné vyztužení v podobě 
Ondřejova kříže. 



Obr. 375. Kotlový most silniční. Obr. 376 Kotlový most silniční s chodníky. 


a) Mosty silniční. Mostovka a její konstrukce zůstává obdobná, 
jako u jednoduchých mostů trámových. Rozdíl pouze spočívá v tom, 
že rošty umísťují se nejčastěji na větší vzdálenosti, než jak pro přímé 
podporování podlahy bylo by žádoucno, musí se proto užiti příčníků, pří- 
padně i podélníků, nad příčníky umístěných. Rošty kladou se na vzdá- 
lenost 2 až 3 m od osy k ose a vyztuží se navzájem nejlépe Ondřejovými 
kříži, kombinovanými s některým výše jmenovaným způsobem vyztu- 
žení. Rozhoduje celková výška roštu. Výhodnému a solidnímu připo- 
jení zábradlí jest větší výška roštu příznivější než poměrně malá výška 
jednoduchého trámu. 

Ohr. 375. a 376. znázorňují dva typy roštových mostů silničních. Na 
obr. 375. jsou rošty dvoj trámové, kladené na vzdálenost asi 130 m a vy- 
ztužené jednoduše průvlakem. Vozovka jest štěrková, spočívající na pod- 
kladu mostinovém, který s ohledem na větší rozpětí než obvykle jest 
větších dimensí. Pilíře jsou z lomového zdivá. Celková úprava odpovídá 
obecní, případně polní cestě. 

Silniční most roštový s chodníky na obr. 376. naznačený má za 
nosnou konstrukci rošty trojtrámové, vyztužené navzájem svislými 
sloupky, průvlaky a Ondřejovými kříži. Následkem větší vzdálenosti 




Konstrukce mostů roštových. 


27!) 

roštů jest třeba užiti příčníků, jichž převislé konce nesou částečně chod- 
níky. Vozovka jest dvojitá mostinová. Chodníky jsou zvýšeny nad úro- 
veň vozovky pomocí podložených podélných trámů, z nichž vnitřní tvoří 
současně jakousi obrubnici pro vozovku. Proti účinkům pojíždějících 
kol chrání převýšenou část tohoto trámu úhelník, který zároveň přidr 
žnje konce vrchních mostin. 

b) Mosty železniční. Dle těchže typů, jak nvedeny byly při 
mostech železničních s jednoduchými nosnými trámy, konstruují se že- 
lezniční mosty roštové. Jak již dříve bylo podotčeno, jest takových 



Obr. 377. Užití čtyřtrámového "roštu. 


mostů postavena celá řada na haličských a bukovinskýcb lokálních dra- 
hách. Užity jsou rošty dvoj- až čtyřtrámové. Příklad užití čtyřtrámového 
roštu pro železniční most podává obr. 377. Aby pak dřevěný most to- 
hoto typu mohl býti navržen na rozpětí až 10 m i více, užije se za pod- 
poru pražce více roštů těsně vedle sebe položených (lépe však ponechat 
k vůli větrání malou mezeru a udržovat ji distančním špalíkem) a dobře 
navzájem spojených šrouby. Takovouto kombinaci předvádí obr. 378. 
V obou jmenovaných případech děje se ztužení roštů průvlaky, svislý- 
mi sloupky, šrouby, po případe Ondřejovými kříži. Úprava chodníků 
jest obdobná s úpravou na mostech s jednoduchými nosnými trámy. 
Vyložení chodníkových nosníků může však býti zde větší poněvadž konec 
jejich podporován jest výhodně páskem. Na obr. 378. tečkované vyzna- 
čená konstrukce jest pozednice resp. stativo bárky, most nesoucí s přís- 
lušnou vyztužovací vzpěrou. 


fcUavby dřevěné. 

9. Mosty vzpěradlové, 
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Neni-li nosný trám upraven jakožto rošt, nedá se dobře užiti na roz- 
pětí větší než 8 ni. Žádá-li se však rozpětí větší, musíme se postarati 
o potřebný počet mezilehlých podpor, které mohou býti různé. Nej jed- 
nodušší jest podpora svislá, ku příkladu bárka nebo pilíř. Avšak z dů- 
vodů technických nedá se taková podpora vždy provésti a proto jest 
nutno zjednati si mezilehlé podpory jiným způsobem. Užijeme šikmých 
vzpěr, opírajících se spodem o pevnou stěnu nebo vůbec o pevný podklad, 
vrchem do podporovaného trámu. Tím vznikne vzpěradlo. Užití vzpě- 
radla podmiňuje dostatečná konstruktivní výška. 



I 

Obr. 37& Kombinace 3 rofttů v čolek. 


Vzpěradla mohou býti buď jednoduchá, či trojúhelníková, 
anebo dvojitá čili lichoběžníková. První druh naznačuje obr. 
58., druhý pak obr. 54. Kterého se užije, rozhodne rozpětí a konstruktivní 
výška. Vzpěradlo jednoduché může býti buď symetrické, jak v obrázku 
naznačeno, nebo i nesou měrné, s jednou vzpěrou kratší, druhou delší, 
dle toho, jak vyžaduje disposice pevných oper. Vzpěradlo jednoduché 
sestává z nosného trámu a dvou vzpěr, vzpěradlo dvojité má kromě 
toho ještě mezi vzpěrami umístěný rozpěrák. 

Při větších rozpětích vyskytnou se i kombinovanější vzpěradla, jako 
na příklad na obr. 56. a 57., na počátku této knihy uvedená. 

Vzpěry o zděný pilíř opřené osazují se nej častěji do dřevěné po- 
zednice, jak na obr. 59. a 60. jest patrno. Při tom dbá se toho, aby po 
vzpěře stékající voda mohla mezi zdiveni a pozednicí volně odtéká ti. 
Osadíme-li vzpěru do kapsy ve zdivu pilíře upravené (viz obr. 58.), tu 
voda tam proniklá velmi špatně vysýchá a následkem toho čelo vzpěry 
brzo zahnívá. Horním koučem opírají se vzpěry nejlépe o průvlak, který 
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tvoří současně dobrou podporu mezilehlým trámům (obr. 53 ). Úprava, 
na obr. 52. naznačená, kde vzpěry zapuštěny jsou do nosného trámu, 
není již tak výhodná. Zapuštění vzpěr do průvlaku provede se vždy 
plochou pokud možno kolmou ke směru vzpěry a to mělkým čepem. 
Místo průvlaku možno užiti ve vrcholu též lité botky, připojené k nos- 
nému trámu šrouby. 

Podobně jako nad podporami svislými, může se i nad vrcholem 
vzpěradla prodloužiti nebo nastaviti nosný trám. Styk podepře se sed- 
lem, podobně jak bylo uvedeno při mostech trámových, a pojistí se 
ještě z pravidla železnými příložkami. 



Obr. 37J Vrpénidlo jednoduché. 


Ježto při konstrukcích mostních jest třeba užiti více vzpěradel vedle 
sebe, tu spojujeme za účelem docílení tuhosti celku všecky vzpěry na- 
vzájem bud Ondřejovými kříži, nebo kromě toho ještě dvojitými kle- 
štěmi. Příliš dlouhé vzpěry jsou zachyceny nejen k hlavním nosníkům, 
nýbrž ještě spojeny jsou třemi páry kleštin, mezi nimiž umístěny jsou 
dva Ondřejovy kříže. 

Vzpěradlo vyvozuje při svislém zatížení na podpory vzpěr šikmé 
tlaky, jichž vodorovná složka jest dosti velká a té musí opěra vzpěradla 
vzdorovat. Proto musí býti co možná pevná a ze statických důvodů 
nepodajná. Při pilířích zděných i dřevěných bárkách, do nichž se vzpěry 
oboustranně opírají, docílí se snadno potřebné pevnosti. Obtížnější jest 
to u pobřežních dřevěných bárek. Jest nutno je sesíliti, zejména tehdy, 
jestliže násyp za nimi není ještě dosti ulehlý. Sesílení žádaného docílíme 
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přidáním kratší piloty ke každé pilotě hlavní, z nichž bárka sestává. 
Obe jehly spojí se navzájem šrouby, po případě i hmoždinkami na způ- 
sob roštu a všecky takto sesílené piloty hlavní stáhnou se převázkou, 
která též působí, že tlak vzpěradla na jednu pilotu vyvozený přenáší 
se i na piloty sousední. Kdyby při značně velkých tlacích výše zmí- 
něné sesílení nestačilo, jest pak třeba převázku zapříti do dřevěného 
prahu, uloženého v násypu a opřeného o krátké, do země zatlučené pi- 
loty, které kleštěmi připojí se ještě k pilotám hlavním. Takový způsob 
sesílení předvádí obr. 379. Jest záhodno však se přesvědčiti o velikosti 
nejen tlaku H (vodorovná složka šikmého tlaku, přeneseného vzpěrou), 
nýbrž též o velikosti tlaku zeminy Z, která za bárku jest nasypána. 
Pilíř třeba upraviti tak, aby i za neobtíženého mostu, kdy šikmá síla 
ve vzpěře se podstatně zmenší, vzdoroval tlaku zeminy. 

Velikost vodorovné složky šikmého tlaku vzpěry závislá jest kromě 
jiných činitelů též od sklonu vzpěry, od vodorovné (úhel a). S ohledem 
na to a též s ohledem na nepříznivé namáhání vzpěr na pevnost vzpěr - 
nou nezvolíme úhel a příliš malý, pokud možno ne pod 30°. Nejvý- 
hodnější sklon jest 30° až 40°, kdežto krajní meze dány jsou úhly 25° 
až 45°. 

Na mostech silničních lze užiti vzpěradla jednoduchého na rozpětí 
8 až 12 m, užije-li se za nosné trámy roštů, pak lze vystaciti do rozpětí 
až 20 m. Na mostech železničních vyjdeme s jednoduchým nosným trá- 
mem a jednoduchým vzpěradlem do rozpětí 4 až 6 m, za použití roštu 
pak 12 až 15 m. Při rozpětích, které se v obou uvedených případech blíží 
udané horní mezi, používá se výhodněji vzpěradla dvojitého, ěi licho- 
běžníkového. 


Stručný návod k výpočtu jednoduchého vzpěradla. 


K objasnění návodu k výpočtu jednoduchého vzpěradla nechf slouží 
skizza na obr. 380. Hlavní nosný trám ACB považujeme a počítáme ja- 
kožto spojitý, i v tom případě, když jest nad bodem C nastaven. Je-li 
vzpěradlo nesouměrné, bývají zpravidla obě pole hlavního trámu ne- 
stejně dlouhá a tu nutno uvažovati nahodilé zatížení buď po celé délce 
mostu, nebo jen po větším jeho poli a při dimensování trámů vezme se 
do počtu onen moment, který v obou uvedených případech vyšel větší. 
Největší moment ukáže se zpravidla nad střední podporou C, a to mo- 
ment negativní. Uvažujme vzpěradlo symetrické. 


Pro moment platí: 


M ma , — — (g-bP) 



(g+p)-l* 

32 


Z momentu obdržíme známým způsobem rozměry trámu. 


Stručný návod k výpočtu jednoduchého vzpěradla. 


283 


Jedná se dále o výpočet vzpěr: 

Budiž obtížení nad střední podporou = P, celkové rozpětí = 1, sklon 
vzpěr od vodorovné = a. Síla, ve vzpěře působící při její délce = s jest: 

S = P = P.8 

2 sin a 2b’ 


Zatížení P dosáhne největší hodnoty při plném zatížení p na délko- 
vou jednotku. Povážu jemedi trám za spojitý, pak břemeno jest: 


tedy: 



5 p.l 
8 ’ 

p .1 .s 
’ 2 h 


5 p.l.s 
16 h * 


Vlastní vahou konstrukce vzpěradla vyvodí se ve vzpěře napjetí: 


Sg = - 


A g- 1 * 8 

16 * h ‘ 


Součet obou napjetí, jak od obtížení nahodilého, tak od vlastní váhy 
dá celkové namáhání vzpěry. 



Obr. 380. ,K’ výpočtu jednoduchého vzpěradla 

Rozměry vzpěr stanoví se dle největšího vypočteného namáhání a 
to s ohledem na pevnost vzpěrnou dle vzorce: 

(plocha) f ~ b .h = — - . c, 

kde b jest šířka, h — výška trámu, k = dovolené napjetí dřeva v tlaku, 
c _ koeficient vzpěrnosti, a ureí se dle vzorce Rankinova nebo Tet- 
mayerova. 

Je-li třeba uvažovati obtížení pohyblivé osamělými břemeny, jako 
na příklad na mostech železničních, tu odpor uču je se nejprve vyšetřiti 
jeho nej nebezpečnější polohu a to nejlépe pomocí čar přícinkových. 
Zpravidla ala stačí, dáme-li působiti nejtěžšímu břemenu nad střední 
podporou, na styku vzpěr vzniklou. Ostatní břemena dle předepsaného 
schématu přiřadíme. 


36 * 
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Dáme-li ku př. působiti dvěma břemenům Gi a G 2 , od sebe o délku 
a vzdáleným, pak zatížíme vzpěradlo způsobem na obr. 380. naznačeným. 
Pro ten případ platí: 

(V a) 

P = G l + G 2 =G 1 +G í -G 2 . - tt . 

•i 

£ 

Uvedený způsob výpočtu jest pouze přibližný. Při přesnějším vyše- 
třování sil ve vzpěradle se vyskytujících jest třeba vžiti v úvahu sní- 
žení střední podpory následkem zkrácení vzpěr a z toho vzniklé defor- 
mace a jejich důsledky. Pro menší a provisorní práce však udaný způ- 
sob vyhovuje. 


Stručný Výpočet"* dvojitého vzpěradla. 

Dvojitá, či lichoběžníková vzpěradla staví se u nás častěji než jedno- 
duchá a dá se jich rovněž užiti jak pro mosty silniční, tak železniční. 
Při jednoduchých hlavních trámech lze při mostech silničních jiti do 
rozpětí 10 až 15 m, při železničních 6 až 8 m. Jsou-li hlavní trámy roš- 
tové, pak možno dosáhnouti rozpětí 20 až 30 m, při vzpěradle dvojná- 
sobném ještě více. Vzpěrám dá se nej výhodnější sklon asi 40° od vo- 
dorovné. 

Vzpěry nezasahují bezprostředně do sebe, nýbrž yložen jest mezi ne 
rozpěrák, který jest s hlavním trámem sešroubován, někdy i hmoždin- 
kami spojen. Mezi rozpěrákem a čelem vzpěry probíhá zpravidla prů- 
vlak, do něhož vzpěra jest zapuštěna mělkým čepem. Podobně rozpěrák. 
Ostatní detaily jsou v principu tytéž, jako u vzpěradla jednoduchého. 

Lichoběžníkové vzpěradlo bývá zpravidla symetrické a jeho konce 
E, F jest třeba uprav i ti tak, aby se při jednostranném nahodilém obtí- 
žení nemohly zvednou ti. Docílí se to kloub ovitým zakotvením, tak upra- 
veným, aby iimožněno bylo připoutaným koncům trámu jak posunutí, 
tak pootočení v malých mezích. Hlavní trám musí býti nosníkem spoji- 
tým, výjma snad jen případ obtížení přesně souměrného, neboť za 
každého jednostranného obtížení sníží se jedna z vnitřních podpor, 
druhá se nazvedne a toto přetvořování formy postupovalo by až do 
sřteení vzpěradla, kdyby spojitý trám nezadržel jej svou pevností. Při 
tom se trám patrně též prohne a celá deformace bude tím menší, čím 
trám bude silnější. 

Jest tedy vlastní vzpěradlo pouze tehdy v rovnováze, pokud obtížení 
styční ků C a D jest stejné. (Obr. 381.). Jestliže však zatížení obou jmeno- 
vaných bodů jsou různá, tu rozloží se v každém styčníku na dva díly: 
Jeden přenáší se na vzpěradlo — tento díl jest v obou bodech C a D stejně 
veliký — , druhý díl přenáší se na hlavní trám ECDF. Rozdělení toto děje 
se dle zákona pružnosti tak, že snížení některého z bodů C a D, vyvo- 
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lané změnou tvaru vzpěradla, jest právě tak veliké jako snížení, přive- 
dené změnou tvaru trámu ECDF. Při tomto výpočtu učiníme některé 
zjednodušující předpoklady. 

Položí me-li: li — — -- a nazveme-li vodorovnou složku šikmé 
vzpěrové síly = H, pak můžeme psáti: 

Pro rovnoměrné nahodilé obtížení p na běžný metr: 

Hp - P 1 —11: P 
— 3tg«— 9 . h ’ 


S,=— ; H [=S 4 , 

1 cos a * 

S,=-H. 

a největší síly ve vzpěrách a v rozpěráku dle toho: 


SjPmax — * 


p - 1 =a 


3 sin < 


'3 Pír 


&) 2 P 


max 


p_J_ 

3 tg a 


p.l 2 
9 ;. h 



Trám ECDF jest namáhán v průřezu C tehdy největším positivním 
momentem, působí-li zatížení p pro běžný metr na pole EC a polovičku 
pole CD, počínaje od C. Toto obtížení vyvolá v průřezu D největší ne 
nativní moment. Tím obdržíme: 

M D _ P- P - P 1 * 

Mc p„,a* — 72 — ~ Ř * 




p-i 2 _ 

72 — 



Obtížení celého nosníku nahodilým zatížením p na délkovou jednotku 
nevyvodí v C a D žádný moment, podobně jako rovnoměrné zatížení 
vlastní váhou g pro délkovou jednotku. Osamělé břímě P, působící 
v bodě C vyvodí v témže průřezu C moment: 


M,; = 


P.l 
18 * 


m d — 


p.l 
18 * 


a v průřezu D: 
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Získané výsledky sestaveny .isou přehledně v následující tabulce: 


r* 

g 



•a 0 

B 69 

e p 


i 




HO-! g 1 
2" ^3 3 

hrt =* g" fcá 
. J ?=- 2 4 - 


•a W £ 

N 3 

• 1 <£ 

• n: 


JJl 

-3 ;=r 

?C' 

M P 

CC S- 


OD 



I 

II 
I 

crq 

_R 


I 


I 



£.*c 
& •_ 
a 


05 

ca .*; 
t=5 L- 
R 


I 


I 


K 

« 




s 

a 


OD * 


- 7 


M 

tC 


CTQ ^ 

s. 

p’ 


R 

p 


1 

tv 

1 

ro 

QÍq ' 

ft 

sin a 

hd 


Příklad. Vzpěradlový most má tyto hlavní rozměry; 1 = 15 m, 
li I 2 , — 5 m, h = 3 0 m, tedy tg a = 0*6, sin « = 0 514. Vzdálenost os 
jednotlivých vzpěradel jakožto hlavních nosníkii mostních budiž 16 m. 
Vlastní váha konstrukce na jeden m 2 půdorysu budiž 0*4 t, rovnoměrné 
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nahodilé břemeno budiž na 1 m 2 — 0 88 t. Dle toho jest na běžný metr 
jednoho vzpěradla zatížení: 

g = 1*6 . 0 4 0 64 t, přibližně 0*65 t, 

p = 16. 0-68 lit. 


Dosazením do vzorců, v předcházející tabulce uvedených obdržíme: 

0-65.15 __ 

H S = - 3.0l =-' V4t ’ 

H P-= ío" 

0 - 65. 15 
^ 3 . 0-514 

S , pm “ — — '3.0-514 = — 10-7 fc ’ 

1*1 

M c p “ — M D p = - == 3-44 tm. 


Pro největší břemeno P = 4 5 t, působící v bodě C (po případě v D), 
bude: 


M Cm „= - M Dm „= 4 ‘ 5 ^ 15 =3-75 tm. 


Dimense trámu ECDF vyjdou rovnice: 


b.h 2 

6 ~ 


375000 

80 


— 4700 cm 3 . 


Zvolíme-li b — 24 cm, pak výška trámu h musí býti 34 cm. Podobně 
by se vyšetřily rozměry ostatních konstruktivních součástí vzpěradla a 
to dle sil, výše udaných. Vzpěry namáhány jsou pevností vzpěrnou 
a vypočtou se dle příslušných vzorců. Uveďme ku příkladu vzorec Ran- 
kinův (uvádí se někdy jakožto Navierův, Gordonův nebo Schwarzův): 


P “ — kdež značí: 

P = účinkující sílu, 1 = volná délka trámu, U = plocha průřezu, 
ka — dovolené namáhání dřeva (ci jiného materiálu) v tlaku směrem 
vláken, i = nej menší poloměr setrvačnosti průřezu, určený rovnicí: 


,r 

u* 


kdež J jest menší z obou momentů setrvačností, které náleží průřezu, 
vzhledem k jeho hlavním osám. e jest konečně koefficient, závislý na 
látce a způsobu upevnění konců nosníku. Laissle a Schůbler volí pro 
vzpěry dřevěné, na obou koncích upevněné: 

s 7= 0-0002. 
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Zjednodušenou formu vzorce obdržíme úvahou, že dovolené namá- 
hání dřeva v tlaku = 80 kg a průřez vzpěry že nej výhodnější jest čtver- 
cový. Při dimensování trámu (v našem případě vzpěry) musíme zavěsti 
do počtu celkovou sílu, v něm se vyskytující, sílu totální: 

ř Sg+Sp-S T . 

Pak platí: 

J min > 80 . St ■ I 2 


> 


S T .1000 

80 


V těchto vzorcích jest J miu nej menší nutný moment setrvačnosti a 
obdržíme jej v cm 4 , F jest plocha průřezová a vyjádřena jest v cm*. 
Určíme nejprve F cm2 _ d 2 (d značí délku jedné strany při čtvercovém 
průřezu), z toho odmocněním délku strany a pak dle vzorce: 

•j • - d4 

zkusíme, zda průřez potřebnému momentu setrvačnosti vyhoví. 

Rozpěrák může se počítati různým způsobem, dle toho, je-li s hlav- 
ním trámem spojen, či ne. Při neodvislosti rozpěráku od hlavního trámu 
počítáme jej podobně jako vzpěry na pevnost vzpěrnou. Je-li spojen 
s hlavním trámem toliko šrouby (nikoliv hmoždinkami), postupujeme 
v počtu tak, jakoby oba trámy prostě na sobě ležely a následkem zatížení 
stejně se prohnuly. Pak se přenese z celkového momentu ohybu M na 
každý z trámů jen jistá část, úměrná jeho momentu setrvačnosti. 


Je-li J ^ moment setrvačnosti trámu, 

J' = moment setrvačnosti rozpěráku, 


pak působí na rozpěrák moment: 


M' = M 


J' 

J+J' 


a namáhání rozpěráku ohybem bude: 


v - M ' e - 
K - - r» — 


M'.e‘ 


jí ( v k s/ cm ) 


Kromě toho jest rozpěrák namáhán ještě tlakem: 

k" = 5- , 


jest tedy celkové jeho namáhání: 


k = k' + k" < k dovolené (80 kg/cm*). 

Na pevnost vzpěrnou netřeba rozpěrák počítat, poněvadž nemůže 
vybočit stranou. Při tomto výpočtu musí se uvažovati hodnoty jak mo- 
mentu, tak tlaku za téhož obtížení, ne snad moment za částečného, tlak 
pak za plného obtížení. 


Stručný výpočet dvojitého vzpěradla. 


289 


Když rozpěrák s trámem dokonale spojíme, působí celek jako rošt, 
tedy přenáší nejen moment ohybu M, nýbrž i celý tlak H, takže sku- 
tečné namáhání obou trámů daleko nedostoupí dovolené meze. Z důvodů 
bezpečnostních se však okolnosti té zpravidla nedbá. 

Konstrukce v z p ě r a d 1 a. Jakožto doplněk k doposud uvede- 
ným zmínkám o konstrukci vzpěradla třeba podotknouti, že v případě 
bezprostředního styku vzpěry a rozpěráku vkládá se mezi obě čela za 
účelem lepšího roznesení tlaku zinkový plech a styk zabezpečí se obou- 
stranně přišroubovanými plechovými příložkami 8 až 10 min silnými. 
Též vloží se mezi čela buď již dříve zmíněný průvlak, nebo litá železná 
botka. 

O usazení spodního konce vzpěry bylo již pojednáno. 

Jsou však ještě jiné typy vzpěradlových konstrukcí. Dvě z nich jsou 
nejvíce užívané a to buď že rozpěrák jednoho lichoběžníkového vzpěradla 
podepřen jest ještě vzpěradlem jednoduchým, nebo ještě jedním vzpě- 
radlem lichoběžníkovým s kratším rozpěrákem. Při obou z těchto pří- 
padů opírají se vzpěry obou vzpěradel zpravidla do jednoho místa, buď 
o širokou pozednici, nebo do lité botky, která se do kamene částečně za- 
pustí. Užije-li se pozednice, pak třeba ji ke kamenům připojiti aspoň 
dvěma zedními šrouby. 

Jsou -li vzpěry delší, musí se do hlavního trámu zachytili buď příč- 
kou, nebo sloupkem a tím vyztužiti. Sloupek posadí se těsně k průvlaku 
a dobře se s ním sešroubuje. Všecky vzpěry spojí se navzájem kleští a 
kromě toho se zavětrují. Rovněž tak zavětrují se i hlavní trámy dřevě- 
nými trámci, jenž se přišroubují k hlavním trámům ze spodu. 

Opírají -li se spodní konce vzpěr o dřevěné bárky, tu je zapustíme, 
nebo podobně jako ve výše popsaném případě posadíme do litinových 
botek. Též mohou se spodem zajisti ti vodorovnými trámy nebo kleštěmi, 
konsolami podchycenými. 

Působení sil na vzpěradlo jest nej jasnější když se rozpěrák s hlav- 
ním trámem vůbec nespojí a není s ním ovšem kromě koncových bodů, 
v žádné souvislosti. Taková úprava jest na schematickém obrázku č. 381. 
naznačena. Vlastní vzpěradlo tvoří samostatnou část konstrukce. Hlavní 
trámy spočívají na něm prostřednictvím průvlaků, na koncích rozpě- 
ráku umístěných. Toto uspořádání má další výhodu. Není totiž vždy 
třeba dáti hlavní nosníky vzperadlové tak hustě k sobě, jak toho prak- 
tická volná délka příčníků vyžaduje. A v takovém případě vloží se 
mezi dva hlavní trámy, vzpěradly podporované, jeden, nebo i více trámů 
podélných, s nimi rovnoběžných, tedy jakési podélníky. Ty spočívají 
na výše zmíněných průvlacích. 

Praktické pokyny pro celkové d i s p o s i e e: Dle Hein- 
zerlinga můžeme při navrhování voliti vzdálenost vzpěradel (po šířce 


mostu) : 

pro silniční mosty 2*0 až 2*5 m, 

pro železniční mosty 1*5 až 2 0 m 

Kronika práce. XIII. 2. část. 
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Dle toho připadne na mosty silniční 5 až 7*5 m široké 3 až 5 vzpě- 
radel, a tentýž počet pro mosty železniční o šířce 4 až 7*5 m. 

Vzdálenosti podpor li a 1? (viz obr. 381.) bére se zpravidla 3 až 5 m, 
při čemž při vzperadle dvojitém zachováváme poměr li : b == 3 : 4. Vy 
stačíme tedy při lichoběžníkovém vzperadle na rozpětí asi 13 0 m. Bylo 
již řečeno, že při užití dalších kombinací vzpěradlových dosáhneme 
i větších rozpětí, ale takové konstrukce nelze dobře odporučiti. Jednak 
pro neurčité působení sil, jednak též proto, že vzpěry nej spodnějšího 
vzpěradla dosahují příliš velké délky a působí pod malým sklonem, 
kterýž jsme označili jakožto nevýhodný pro pilíře a uložení vůbec. 


10, Mosty věšadlové. 

Hlavní nosník mostu jest věšadlo, a to zas buď jednoduché, nebo 
dvojité, či lichoběžníkové. Hlavní součásti takovéto konstrukce jsou při 
věšadle jednoduchém: hlavní trám dvě vzpěry a věšák, k nimž při vě- 
šadle lichoběžníkovém přistupuje ještě kromě druhého věšáku rozpěrák. 
Hlavní trám může býti sice přímo věšákem zachycen, ale zpravidla za- 
věsí se na věšák průvlak, oba hlavní trámy spojující a současně podpo- 
rující. Věšák zřizuje se v některých případech ze železa, zejména při 
věšadlech jednoduchých. Pak ^loží se do styku obou vzpěr litá železná 
botka a na ní jest věšák připevněn. Detaily připojení o různých styč- 
ných bodech při jednotlivých konstrukcích věšadlových zobrazeny jsou 
na počátku této knihy na obr. 67. až 88. 

Věšák zasahuje do hlavního trámu dlouhým čepem a nemá nikdy 
těsně k němu doléhati, aby později, když celá konstrukce se prověsí, 
mohl se hlavní trám poněkud zvednouti. Věšáku dvojitého užívá se 
v případech řídkých. 

Připojení vzpěr k hlavnímu trámu jest třeba provésti pečlivě, 
zejména pokud se týče spojení centriekého, t. j. aby těžištní osy vzpěry 
a trámu protínaly se ve svislici působiště podporového tlaku. Vzpěra 
jest do hlavního trámu zpravidla zapuštěna a zaČepována a opaskem 
nebo svorníky zajištěna. Někdy přidává se ještě k vůli vetší bezpečnosti 
špalík, do trámu zazubený, o nějž se vzpěra opírá. V takovém případě 
nemusí býti vzpěra ani začepována, vždy ale šrouby připojena. Vzpěra 
musí býti posazena dostatečně daleko od konce hlavního trámu, aby 
vzniklo jakési zhlaví, které by bránilo usmyknutí části trámu za če- 
pem následkem vodorovného tlaku, vzpěrou vyvozeného. Aby hlavní 
trám byl lépe nad podporou uložen, podkládá se často sedlem, s nímž 
spojen jest pak šrouby, někdy i hmoždinkami. 

Právě tak solidně jest třeba provésti styk vzpěry s věšákem. Pro- 
vede se to nejlépe zapuštěním a začepováníni. Spojení zabezpečí se 
kromě toho ještě šrouby, železnými pásky, nebo oblíky. Je-li věšák že- 
lezný, pak bývá asi uprostřed své délky opatřen relatifikačním článkem 
za účelem změny délky, časem potřebné. Zhlaví věšáku bývá značně 
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dlouhé, aby se naň dalo připojili příčné ztužení v podobě kleští. Tyto 
ztužovací kleště jsou pak spodem připevněny na prodloužený průvlak. 
Místo kleští stačí někdy jednoduchá vzpěra do věšáku vrchem, do pro- 
dlouženého průvlaku spodem začepovaná. 

Úhel, sevřený vzpěrou a hlavním trámem, nemá býti přiliš malý 
z důvodů již při vzpěradlových konstrukcích udaných. Nej menší pří- 
pustný úhel udává se asi 25°. Při věšadle jednoduchém neodporučuje 
se přílišná výška hlavního nosníku pro nedostatečné příčné ztužení. 
Volíme ji 1-50 až 2 00 m. Z toho plyne, že věšadel jednoduchých (s jedním 
věšákem) může se užiti na rozpětí 5 až 7 m. Na větší rozpětí, od 6 do 
9 m, užijeme již věšadel lichoběžníkových, dvojnásobných, nebo i kom- 
binací věšadel se vzpěradly. 

Při užití věšadla lichoběžníkového můžeme zvoliti výšku celé 
konstrukce vyšší, než v případě výše uvedeném. Je-li na místě dost 
podjezdné výšky, umístí se nad rozpěrákem horní příčné ztužení, a to 
těsně u zhlaví každého věšáku. Mezi dvěma ztužidly upraví se pak za- 
větrování, připojené šrouby buď ke ztužidlu, nebo k rozpěráku. 

Objeví-li se nutnost nastaviti hlavní trám ve věšadlové konstrukci, 
učiní se tak pod věšákem (nad průvlakem). Spojení provede se pak buď 
způsobem na obr. 75. naznačeným pomocí podloženého sedla, nebo solid- 
něji ještě přidáním železných příložek, do hlavního trámu zapuštěných, 
a podložením průvlaku. Pak může trám lépe vzdorovati ohybu i tahu. 
Jednoduchým plátováním konců trámu, třeba že s ozubem, jak na obr. 
74. naznačeno, oslabí se příliš průřez, takže nelze takové spojení odpo- 
ručiti. 

Spojení věšáku s rozpěrákem provede se jako při jiných spojeních 
zpravidla zapuštěním a začepováním, po případě i železnými pasy tak 
umístěnými, aby nastal v nich tah, kdyžby věšák působením svislého 
tahu měl se usmyknouti. Jiný způsob zajištění trojramennou skobou 
patrný jest na obr. 83. 

Čistě věšadlových konstrukcí jakožto hlavních nosníků mostů dře- 
věných užíváme pouze při konstruktivní výšce velmi obmezené. Jsou 
celkem nevýhodné, zejména pro obtíže s umístěním příčného ztužení 
a horního zavětrování. Rovněž pro široké mosty se věšadla nehodí, poně- 
vadž příčníky vycházejí pak příliš dlouhé, silné a tím i těžké; hlavní 
nosníky mohou býti skoro vždy umístěny na krajích vozovky, neboť 
střední hlavní nosník vadil by dopravě. 


Výpočet jednoduchého věšadla. 

Statický výpočet věšadla jednoduchého jest v podstatě týž, jako 
u vzpěradla. Hlavní rozdíl jest ten, že prostřední podporový tlak jeví se 
jakožto tah ve věšáku a přenáší se z něho do obou vzpěr. Namáhání 
vzpěr zůstane asi totéž, jako u vzpěradla. 
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Nazveme-li zatížení věšáku V (viz obr. 382.), úhel vzpěry od vo- 
dorovné — pak nap jetí ve vzpěře jest obecně: 


S 


, T — , čili S = — 
2 . sm a 


V r 
2 H 


kdež r značí délku vzpěry. 

Tah ve hlavním trámu (AB): 


V __ V.l _V.l 
2 tg a “ 2. H. *2^ 4 H 

Za V zavede se do poctu největší zatížení, které v místě připojení 
věšáku na hlavní trám může se vyskytnouti. 

Vlastní váha (g na délkovou jednotku věšadla) jest: 


V 


K 


5 

8 


g-i 


Pro plné nahodilé zatížení p, rovnoměrně po celém věšadle rozlo- 
žené, jest na běžný metr: 



Tedy : 

V( g +p) = (g + P)s 1 - 


Je-li třeba zavěsti do počtu obtížení nahodilými břemeny, pak 
umístí se nej těžší břemeno do místa věšáku a ostatní přiřadí se k němu 
co možno nejblíže. 


Výpočet věšadla dvojitého. 

Věšadlo lichoběžníkové bývá zpravidla ještě vyztuženo dvěma pří- 
čkami, a to buď v podobě Ondřejova kříže umístěnými nebo jsou příčky 
jen poloviční, na způsob vzpěr, jak naznačeno jest na obr. 383. V prvním 
případě jest jedna příčka namáhána vždy tlakem, druhá pak, v níž by 
se vyvodil tah, vystoupí z čepů a nepůsobí vůbec. Jest tedy takováto vě- 
šadlová konstrukce, předpokládaje příčky dřevěné, staticky určitá, až 
na spojitost hlavního trámu. Ten musí se vyšetřovat jakožto spojitý 
o 3 polích, při čemž jest třeba uvažovati snížení jeho podpor D a F. 

Stačí pak uvažovati trojí obtížení nahodilé: 

1. Částečně sahající asi do polovice mostu; při něm vyvodí se nej- 
větší deformace a zpravidla i největší moment ohybu trámu. 

2. Celkové (totální). 

3. Od póru cu je se vyšetřit! i plné obtížení dvou sousedních polí. 

Věšadlová konstrukce jest ve formě, jak na obr. 68. naznačeno, sta- 
ticky přeurcitá a tedy labilní, uvažuj eme-li obvyklé podmínky rov- 
nováhy. Aby se stala staticky určitou, přidati třeba jednu příčku ve 
středním poli. Konstrukce ta jest přesně vzato v rovnováze jen tehdy, 
když ve sty ční cích pod věšáky působí dvě stejně těžká břemena. 
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Přidáním dvou polopříček (viz obr. 383.) stane se věšadlo sta- 
ticky určitým. Působí-li v bodě D břemeno R, v bodě F břemeno Q, tu 
objeví se tyto podporové tlaky a osová napjetí: 

A = R + (Q — R) ] -i. 

. BJ= Q + (R — Q) 



Osová napjetí v jednotlivých prutech konstrukce jsou sestavena 
v následující tabulku: 



Prát 

Napjetí 


Prut 

l 

Napjetí 

Horní pas 

AC 

°’=-,L 

Spodní pas 

AD 

ll 

& > 

II : 


C G 



DF 

n _A.i r.i 2 
2 — 2 H 2 H 


GE 

o.=-A 

tg o 


BF 

U -®* 1 ' 
Uj — H 


EB 

o 4 =- B 

4 sin a 




Věšáky 

Cli 

V, — A 

Příčky 

DG Y, = -(Q -R^ 


Ef 

V, = B 


GF 

Y, = (R — Q) J'-g 


Ve výraze pro Yi a Ya značí písmeno d délku příčky. Obě polopříčky 
stýkají se pod rozpěrákem buď přímo čely prostřednictvím vloženého 
dřevěného špalíku, nebo zacepovány jsou do krátkého trámce, pod roz- 
pěrákein připevněného. V prvně jším případě jest záhodno pojistiti čela 
trámů proti vzájemnému zatlačení do sebe vložením zinkových nebo 
olověných plechů. 

Pokud se týče konstruktivních detailů, užívá se obdobných, jak 
bylo uvedeno při vzpěradle jednoduchém. 


294 


Stavby dřevěné. 

11. Kombinace věšadla se vzpěradlem. 


Často vyskytne se v praxi případ, že nedostává se sice plné kon 
struktivní výšky pro vzpěradlo, přece však jest možno vzpěry opříti 
do pilířů dosti hluboko pod vozovku. Tenkrát s výhodou užijeme kom- 
binace obou druhů nosníků výše uvedených a vzniknou tak konstrukce 
věšadlo-vzpěradlové. Jsou mnohem tužší, než věšadla, poněvadž lze je 
pod mostovkou řádně vyst užiti. Užití takové kombinace bylo již uvedeno 
na počátku této knihy ve všeobecné části a vztahují se k němu obr. 
87. a 88. 

Dobrým příkladem věšadlo-vzpěradlových konstrukcí byly dva 
pražské provisorní mosty na Vltavě, a to přes ostrov Štvanici se vzdá- 
ností bárek 27 až 30 ni, druhý jest z Holešovic do Libně se vzdáleností 
bárek 21 ni. Věšáky obou těchto mostů byly železné s vloženými rekti- 
fikačními články, aby se po Čase daly dotáhnou ti. Hlavní vzpěry opíraly 
se spodem do mohutných bárek, vrchem zacepovány byly do dubových 
špalků, o které opíral i rozpěrák a vystužné dřevěné příčky. Rovněž 
i železný věšák procházel tímto špalkem. Vzpěry spojeny byly s rozpě- 
rákem ještě zahnutými úhelníky, podobně jako i s bárkou. Všecky 
vzpěry byly podvojné a mezi nimi procházel hlavní trám, sestávající ze 
dvou travers nebo U želez. Na křížení trámu se vzpěrami nebylo pro- 
vedeno žádné spojení, aby tak nevznikl spojitý trám o pěti polích místo 
o třecli a tím aby nevznikla velká podružná napjetí. Pod železnými vě- 
šáky umístěn byl průvlak ze dvou U želez sestávající, na jehož koneícli 
byl přišroubován trámec, nesoucí příčné ztužení. 


12. Dřevěné mosty příhradové. 

První příhradové mosty vůbec konstruovány byly v Americe a to 
ze dřeva. První prakticky používaná byla soustava T o w n-o v a (čti 
Taunova), která staví se doposud, ovšem jen tam, kde jest dostatek do- 
brého a laciného dřeva stavebního. Jiná původní soustava jest Loud- 
ova, rovněž americká. Z obou jmenovaných soustav vyvinuly se kon- 
strukce nové, zejména Howe-ova (čti Hunova) a Riderova (čti Rai 
derova). 

Podmínce hojnosti levného a dobrého stavebního dřeva vyhovuje 
zejména Amerika, v Evropě pak Halič, kde v novější době povstalo 
i několik nových soustav dřevěných příhradových mostů. 

Dřevěné přímopásové nosníky jsou zpravidla přímopásové, při 
nichž theoretická výška, t. j. vzdálenost těžištních os horního a spodního 
pasu volí se vyšší, než při konstrukcích železných. Zvolená výška pohy- 
buje se v mezích 

v = (Ve až Ve) 1 (1 značí rozpětí), 

kdežto obvyklá výška při hlavních příhradových nosnících železných: 
V = (Ve až Vio) 1. 


Soustava Townova. 
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Každý pří hradový nosník skládá se ze dvou pasů, horního a spod- 
ního, a z prutů vyplňovacích. Jsou to svislice a příčky. Různé tyto sou- 
části mohou býti při zatížení různě namáhány. Ježto při statickém vy- 
šetřování uvažujeme ve sty čnící cli (průsečíky jednotlivých součástí) 
klouby, máme theoreticky vždy co činili jen s tahem, nebo tlakem. Zde 
budiž ihned podotčeno proč se dřeva dá málo použiti na konstrukce pří- 
hradové. Hlavní příčinou jest choulostivé a obtížné jeho připojování 
tam, kde má vzdorovat tahu. 

Při rozdělování nosníku 11 a jednotlivé příhrady dbáme při sousta- 
vách svislicových na to, aby příhrady vypadly spíše stojaté, než čtvercové. 


A) Soustavy americké. 

1. Soustava^Townova, 

Soustava Townova jest vlastně násobná soustava kosoúhlá, velice 
hustá (mřížovina) při níž oba pasy složeny jsou z fošen, počtem 2 až 6, 
nebo z úzkých trámců. Rovněž příčky jsou zřízeny z fošen až 8 cm tlu- 
stých. V Americe provedeny byly mosty této soustavy až do rozpětí 67 m, 



Obr. 384. Prfhradový nosník soustavy Townovy. 



leč nerozšířily se valně, zejména ne v Evropě, a to z toho hlavního dů- 
vodu, že se velmi znatelně deformují, čímž trpí hlavně šrouby a svor- 
níky, namáhané vyplňovacími pruty na ohyb. Na obr. 384. jest zobrazen 
příklad hlavního příhradového nosníku soustavy Townovy. Oba pasy 
sestávají ze dvou úzkých trámců, vyplil ovací pruty (u soustavy koso- 
úhlé jen příčky) z fošen. Spojení pasů s příčkami zprostředkují silné 
svorníky. Kromě toho jsou i příčky vespolek na všech místech styku 
dobře šrouby spojeny. Aby vrchem voda do spař nezatékala, přikryje 
se celý horní pas krycí fošnou, za 11 čelem snažšího odtoku vody příslušně 
okosenou. 
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Přiražením vyplňovaeích prutů (fošen) těsně k sobě, vznikl by dře- 
věný nosník plnostěnný. 

Na amerických mostech této soustavy zřizována jest k vůli ochraně 
mostu před vlivy povětrnosti střecha, zpravidla šindelem krytá, a to 
i na mostech železničních. 

Při větších zatíženích anebo rozpětích nestačily by pouze dva jedno- 
duché hlavní nosníky, jak na obrázku výše jmenovaném jest vyzna- 
čeno. Pak dají se na každou stranu dvojice takových nosníků, při mo- 
stovce horní pak může se jich dáti i více. 

Hlavní výhodou soustavy Townovv jest poměrně snadné sestavení 
a málo různosti v materiále. Hodí se rozpětí až do 20 m. Soustava tato 
byla později zlepšena tím, že na veškeré tažené části mostu (dolní pas a 
tažené příčky) použito železa. V Americe děje se tak doposud. 


2. Soustava Howeova. 

Jest v podstatě nosník přímopasový složené soustavy, kde oboje 
příčky, výstupné i sestupné jsou ze dřeva. Avšak svislice jsou vždy že- 
lezné a na koncích opatřeny šroubovými maticemi, po případě umístěny 
jsou uprostřed délky rektifikacní články. Tímto zařízením dají se svis- 
lice dle libosti napínat, čímž se vyvodí v příčkách obou výše jmenova- 
ných poloh umělý tlak, kterým se zruší tah, vyvozený za obtížení svis- 
lého nahodilého. Následkem toho nevyskytuje se v příčkách vůbec tah 




Obr. 3<5. No*nik Howo-ův. 


a pak stačí opření jich do šestihranných špalíčků z tvrdého dřeva, do 
nichž jsou jen mělce začepovány. Tímto zpiisobem vyhneme se úplné 
nevýhodnému a drahému připojování tažených prutů vy pl novacích, což 
jest vlastně hlavní příčinou toho, že nosník Howenv se ze všech pří hra- 
dových dřevěných soustav nejvíce ujal a rozšířil. 

Nosník Howenv může být bud jednoduchý, nebo dvojitý a má pak tvar 
dvojnásobně složité soustavy. Pasy nosníku sestávají nejčastěji ze 2 neb 
3 trámců vedle sebe položených, avšak na lehkých mostech stačí i jeden 
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trám. Na zvláště těžkých mostech bývají složeny pasy až ze 4 trámů. 
Vzdálenost mezi jednotlivými trámy, pas tvořícími bývá 5 až 8 cm, aby 
jednak volně procházely železné svislice, jednak aby umožněno bylo 
správné stykování taženého spodního pasu. 

Na obr. 385. jest v principu nakreslena konstrukce Howe-ova nos- 
níku, jaká jest zejména v sev. Americe obvyklá. Výška nosníku jest 
í íh až 1 Uo rozpětí. Úhel sklonu od vodorovné obnáší zpravidla 50 až 60°. 
V uvedeném případě sestávají oba pasy z trojice trámů. Doporučuje se 
z konstruktivních ohledů, aby pasy probíhaly po celé délce nosníku 
o stejné síle, aě z důvodů statických nebylo by toho nutně zapotřebí. 
Dimensujeme tedy celý pas dle profilu, v místě nejvíce namáhaném 
potřebného. Jest to uprostřed nosníku. Za to ale nedáváme styky paso- 
vých trámců doprostřed nosníku, nýbrž vždy více ku krajům, tedy na 
místa méně namáhaná, poněvadž přerušení trámu, třeba dobře styko- 
vané, znamená vždy oslabení profilu. Rovněž hledíme k tomu, aby 
v jedné a téže příhradě byl stykován pouze jeden trám. 

Stykování horního pasn nečiní zvláštních obtíží, poněvadž jest na- 
máhán tlakem. Stačí obyčejně lípnutí přímočelné a spojení všech trámů 
u styku několika šrouby za pomoci několika dřevěných vložek. Můžeme 
pak i zevně přiložiti vložky dřevěné, nebo i železné. 

Obtížnější jest stykování trámů pasu spodního. Jedná se zde o pře- 
nesení tahu z jednoho trámu na druhý a toho lze docíliti nejlépe zazu- 
benou vložkou z tvrdého dřeva mezi trámy s korespondujícími zuby 
a oboustrannými železnými deskami přiložnými, do trámu zapuště- 
nými. Celý styk stáhne se pak dobře šrouby, jichž silným přitažením 
vznikne ještě značné tření. Toto napomáhá pak velmi vydatně přená- 
šení síly na vložky. Ještě dokonalejšího styku nabudeme, když železné 
příložky opatříme výstupky, buď na konci vykovanými, nebo na pří- 
ložku přinýtovanými. Kromě toho vkládáme mezi trámy pasy tvořící, 
jsou-li vícetrámové, dřevěné distanční špalíky, jimiž procházejí spí- 
nací šrouby. Účelem toho jest jednak udržování stejné vzdálenosti 
trámů, hlavně však aby pasy tvořily skutečně jeden celek, na nějž by se 
prostřednictvím špalíků vzpěrných, u styčníků umístěných, přenášelo 
namáhání z příček stejnoměrněji. Distanční špalíky zapouštějí se do 
trámů 2 až 3 cm. Délka špalíku bývá 16 až 20 cm. 

Skládá-li se pas ze tří trámů, pak jsou tlačené příčky trojnásobné 
a svislice, tvořené kulatými železy, jsou pak dvojmo. Železa opatří se 
nahoře i dole maticemi a společnou litou podložkou. Vzpěrné špalíky 
jsou zpravidla z dubového dřeva a jsou do pasů též asi na 2 až 3 cm za- 
puštěny. Děly se již pokusy, zda by místo vzpěrných špalíků nedalo se 
užívati litých botek. Leč výsledky neuspokojily a proto lze špalíky du- 
bové dříve odporučiti. 

Obr. 386 předvádí některé konstruktivní detaily Howe-ova nosníku. 
Pasy skládají se ze dvou trámů, svislicí jest jedno kulaté železo. O hlav- 
ních detailech bylo již promluveno, třeba zmíniti se ještě o příčném ztn- 
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zení a zavětrování. Poslednější provádí se obdobně, jak již popsáno bylo 
při jiných mostových konstrukcích. Příčné ztužení a jeho umístění od- 
vislé jest od výšky nosníku nad vozovkou (při mostovce spodní) s ohle- 
dem na potřebnou výšku podjezdnou. Je-li dostatek výšky, umístí se 




Obr. 386. Detaily konstrukce Howe-ova nosníku. 


příčné ztužení rovněž známým již způsobem. Při nedostatku podjezdné 
výšky musíme se spokojiti částečným a nedokonalým ztužidlein, v obr. 
386. tečkované vyznačeným. Prodlouží se totiž horní špalík od svislice 
a jeden trám příčníku, načež upevní se naznačeným zptí sobem obou- 



Obr. 387. Průřezy príěek. 


stranně kleště. Při mostovce horní vytvoří se příčné ztužení pomocí 
Ondřejových křížů jako u jiných konstrukcí. 

Výpočet. Namáhání jednotlivých prutů nosníku vyšetří se způ- 
sobem podobným, jak se vypočítávají nosníky příhradové, specielně 
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přímopasové. Vyšetřování takové vymyká se však úkolu této knihy, 
poněvadž spadá do stavitelství mostního a s výjimkou několika kon- 
strukcí dřevěných mostů příbradových zabývá se hlavně konstrukcemi 
železnými. Zmíníme se pouze o určení průřezů jednotlivých prutů nos- 
níku na základě vyšetřených osových sil. 

Pro pruty tažené platí vzorec: 

P 

Ti j v. - max 

F cm > k , 

v němž značí P největší osovou sílu, k dovolené namáhání na 1 cm 2 a F 
plochu průřezovou v cm 2 . Za k může se zavěsti pro dřevo jehličnaté 
60 kg, pro dubové dřevo 80 kg. 

Pro pruty tlačené užívá se téhož vzorce k vyšetření průřezu F. 
Kromě toho musíme vsak zavěsti do něho jistý koeficient bezpečnosti 
proti vyhnutí z roviny, t. zv. koeficient vzpěrnosti. Nazveme-li nejmenší 
moment setrvačnosti průřezové plochy pro jistou osu těžištní Imi n , 
délku prutu 1, tu musí býti: 

Imin “ 80 PtunX^m* 

T míň obdržíme v cm 4 , Ptun znamená, že P dosadí se v tunách, 
značí Á v metrech. 

U příček jest průřez pravoúhelník, nebo skládá se z více pravo- 
úhelníků. Je-li rozměr b > h, pak platí pro pravoúhelník, 
h . b 3 

Imin— jó (Obr. 387. pravá strana). 

Pro průřez, složený ze dvou pravoúhelníků s mezerou d jest zpravidla 
Imin vzhledem k ose x, a jest: 
b b 

I* — 2 . . (Obr. 387. levá strana). 

i2 


Přiklad. Budiž délka prutu 1 = 4 m, P == 16 tun: 
Imin — 80 . 16 . 16 _ - 20480 cm 4 . 


Zvolme b — 20 cm: 

h b 3 

----- = 20480 cm 4 , 

1 Lk 

L J , 20480 X 12 „ Q1 

tedy li = — — přibližné 31 cm. 

Tlak P = 16000 kg vyžadoval by sám profil pouze: 


F 


16000 

60 


266 cm 2 ; 


avšak s ohledem namáhání na pevnost vzpěru ou musí býti průřezová 
plocha: b . h _ 20 . 31 ^ 620 cm 2 . 


Při horním pase jest dosti obtížilo rozliodnouti, jakou délku prutu 
třeba jakožto volnou s ohledem na pevnost vzpěrnou uvažovati. Roz- 
hoduje zde vydatnost příčného ztužení. Při mostovce horní a v tom pří- 
padu mostovky spodní, kdy výška nosníku nad vozovkou obnáší aspoň 
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4 m, jest ztužidlo spolehlivé, poněvadž styčníky jsou dobře pojištěny 
proti vybočení z roviny. V takovém případě jest vzdálenost příčných 
ztužidel současně volnou délkou pro pevnost vzpěrnou. Zpravidla umís- 
ťují se ztužidla do styčníků, takže zmíněnou volnou délkou jest zároveň 
vzdálenost styeníků. 

Tu jest směrodatný moment setrvačnosti I y (vzhledem k osy Y, viz 
obr. 387.) a pro průřez, složený ze 2 pravoúhelníků s mezerou ó cm, jak 
na témže obrázku jest naznačeno, platí: 

i,= &(**-*>. 

Jak již podotknuto, musí býti trámy, společně pas nosníku tvořící, 
dobře spolu šrouby spojeny, aby působily jakožto celek. Vzdálenost 
svorníků volí se 60 až 80 cm. 


Příklad. Budiž P = 40000 kg = 


zová plocha: 


„ 40000 


40 tun, l ~ 
6679 cm 2 . 


4 m, tu musí průře- 


Dále musí: Tmín — 80 . 40 . 4 2 — 51200 cm 1 . 

Zvolíme-li 2 trámce o šířce b, výšce has mezerou é, pak jest: 

Budiž h = 24 cm, d =5 cm. Podmínečná rovnice pro b' zni pak: 
24 

- (b' 3 — 125) =,51200. 

_L Li 


b' = přibližně 30 cm, b — 12-5 cm. 

S ohledem na pevnost vzpěrnou bylo by zapotřebí průřezu: 
2 . 12*5 . 24 = 600 cm 2 , 
s ohledem na tlak . . . 667 cm 2 . 


Musíme zde tudíž průřez tak zvětšiti, aby průřezová plocha obná- 
šela aspoň 667 cm 2 . Zvolíme profily: 

F = 2.24.14 = 672 cm 2 . 


Obtížnější jest určení volné délky prutu při nosnících s mostovkou 
spodní a nedostatečnou výškou hlavního nosníku pro podjezd. Příčné 
ztužení jest pak umístěno po straně ve formě kleští a není tak dokonalé, 
jako výše jmenované. Abychom se v takovém případě zajistili proti 
vyhnutí nosníku z roviny, dáme trámům, pas horní tvořícím, poněkud 
větší dimense, než jak by s ohledem na namáháni tlakem bylo zapotřebí. 

Průřezy tažených svislic počítají se na tah a dovolené namáháni 
bére se při tom nejvýše 600 až 700 kg na cm 2 , poněvadž tato železná táhla 
namáhána jsou kromě čistým taliem ještě kroucením (při utahování). 
Jestliže svislice jsou vícenásobné, rozdělí se příslušný tah na všecky 
stejným dílem. Budiž obecně počet táhel, jednu svislici tvořící = n, prů- 
měr každého d, potřebný průřez celkový = Fž, největší tah = V, 
pak platí: 
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kdež za k zavedeme výše zmíněné dovolené namáhání 600 až 700 kg na cm 2 . 

Z rovnice této pak, známe-li potřebnou průřezovou plochu železa 
Fž, vypočteme si snadno d. Táhlo sesílí se pak na obou koncích, aby se 
do nich daly zaříznouti závity pro matku. Při tom budiž dbáno toho, aby 
zvolený průměr jádra šroubu: 

di^d. 

Montování. Nej důležitější věcí při montování nosníků jest, aby 
se svislice náležitě dotáhly, čímž by se v ostatních prutech vyvodilo po- 
třebné vypočtené umělé napjetí. Nikdy nemá se vyvoditi nap jetí značně 
větší, aby tím nebyla konstrukce přepjata, což se dosti těžko pak pozná. 
Někteří inženýři kontrolují náležité utažení svislic úderem na ně, až se 
jasným zvukem ozvou. 

Jiní napínají svislice předem jen tak, až veškeré příčky doléhají 
právě na špalíky, načež šroubují maticemi, až se svislice prodlouží 
o určitou míru A v, následkem tahu V vyvozenou: 

k . V Y 
ř — 3000’ 

kdež £ jest modul pružnosti železa a obnáší asi 2,000.000. Bovněž tento 
způsob není dosti přesný a určitý. 

Nejlepší způsob záleží v tom, že se dotahování matic spojí přímo 
se zkouškou zatěžkací, při čemž se příčky napnou jen tak, aby se nos- 
ník udržel. K tomu účelu vyznačí se na mostě třeba jen křídou polohy 
neutrálního průřezu (t. j. ono místo na každém vyplňovacím prutu, 
které určuje polohu břemene, při níž dotyčný prut není vůbec namáhán; 
průřez ten tvoří zároveň rozhraní obtížení, přispívajícího kladně nebo 
záporně k namáhání příslušného prutu). Pro nosník Howe-ův, jakožto 
přímopasový, určí se neutrální průřez příček jednoduše tím, že se spojí 
přímkou horní roh jednoho konce nosníku na způsob úhlopříčny s dol- 
ním rohem druhého konce. Na průsečících této přímky s příčkami jsou 
neutrální průřezy. (Pro příčky sestupné jde spojnice z levého horního 
rohu do pravého ložiska, pro výstupné naopak.) Pak postaví se ke 
každé svislici muž, aby dával pozor na příčky sestupné (tažené), nevy- 
stupuj í-li z dlabů, když zatížení vjíždí na most a dostupuje až k přísluš- 
nému neutrálnímu průřezu. 

Na silničních mostech jsou pohyblivým obtížením vozy s cihlami, 
nebo jiným těžkým materiálem, na mostech železničních pak vlak. 

Vystupuje-li některá příčka z dlabů, což se pozná podle jejího 
chvění, tu obě sousední svislice se dotáhnou, zatím co vozy couvnou. 
Pak se pokus znova opakuje. To děje se tak dlouho, až žádná příčka při 
nebezpečném obtížení nevystoupí. Tento způsob dotahování svislic trvá 
dlouho, ale jest přesný a může se kdykoliv opakovati. Má se opakovati 
zejména po prvním létě po ukončení stavby, kdy dřevo náležitě pro- 
schlo a se smrštilo. 
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B) Soustavy haličské. 

1. Soustava Ibjariski-ho. 


Soustava Ibjanski-ho jest v podstatě dvojnásobná kosoúhlá sou- 
stava, která se vyznamenává dobrým připojením tažených příček k pa- 
sům. Přes řeku San pod Jaroslav! v Haliči provedena na rozpětí 44 m. 

Pasy této soustavy složeny jsou ze 4 trámů, vzdálených od sebe 15 
až 20 cm ve směru vodorovném i svislém. Uspořádání jich jest totiž 


dvoje a dvoje nad sebou. Svislou mezerou procházejí příčky sestupné, 
ze 2 trámů složené a svírají při tom špalíčky z tvrdého dřeva, umístěné 
ve vodorovných mezerách pasů (viz obr. 388.). 

Na koncích jsou příčkové trámce spolu sešroubovány a opatřeny 
jsou distanční vložkou. Příčky výstupné (tlačené) jsou též dvojité a 


objímají příčky sestupné, opírajíce se při tom o zazubené dubové 
vzpěrné špalíky, k pasům přišroubované. 

Příčníky mohou býti různě sestrojeny, buď z jediného trámu ují- 
maného, procházejícího mezerou mezi trámy spodního pasu, nebo mo- 
hou dle potřeby a zatížení býti i roštové. 

Je-li výška mostu dostatečná, proloží se i mezi horními trámy prů- 
vlak, ke kterému se připojí výhodně i příčka výztužná, přišroubovaná 




Obr. 388. Soustava Ibjanski-ho. 



Obr. 389. Slyk pasů soustavy Ibjaňski-ho. 
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na spodní straně k prodlouženému příčníku. Proti účinkům povětrnosti 
chrání se horní i spodní pas stříškou a to horní sedlovou, spodní pulto 
vou. Krytinou jest při tom buď šindel nebo i desky. Styk pasů soustavy 
Ibjaňski-ho znázorněn jest na obr. 387. 

2. Soustava Pintowski-ho. 

Inž. Pintowski zlepšil soustavu Ibjanski-ho tím, že špalíky pro ta- 
žené příčky umístil zevně pasů, aby se tah z příček přenášel i na trámy 
zevnější. Při tom zmenšil vodorovnou mezeru mezi trámy a vyplnil ji 
ve styčníku třemi klínovitými trámci. Kromě toho vložil mezi špalíky 
pro tažené příčky a dosednou plochu těchto příček klíny na dotahování. 

3- Soustava Rychterova. 

Soustava Rychterova jest v principu jednoduchou pravoúhlou 
soustavou s příčkami výstupnými tlačenými a svislicemi taženými. 
Příčky opírají se zas o vzpěrné špalíky, kdežto svislice jsou zevně hlav- 
ního trámu uklínovány. 

Pasy mohou býti složeny z jednoho až šesti trámů, kdežto svislice 
jsou 1 až 2trámové, příčky pak 1 až 3 trámové. Na obr. 390. jest znázorněn 



Obr. 390. Spodní ttyčnik soustavy Rycht«r*ovy 


jeden spodní styční k soustavy Rychterovy s upevněním svislic, osaze- 
ním vzpěrnélio špalíku a stykováním a sesí lením spodního pasu. Trám 
v řezu nad vzpěru ým špalíkem mezi trámy svislice vyznačený jest 
příčník. ( š 

13. Dřevěné pilíře mostní. 

a) Pilíře pobřežní. 

Pobřežní pilíře dřevěných mostů bývají nej častěji rovněž ze dřeva. 
Rylo již dříve zmíněno, jakým způsobem provádějí se pobřežní pilíře 
malých mostů a lávek. To platí v principu i pro pilíře vyšší a těžší 
mosty nesoucí. Jsou to silné jehly, do země zaražené a vrchem prahem 
spojené, který slouží současně jakožto úložný trám pro hlavní nosníky. 
Za jehly postaví se pak vodorovně desky, aby zemina se nevysypávala. 

Kronika práce. XIII. 2. Část. 39 
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Tyto pobřežní pilíře jsou zpravidla ve spojení s tak zv. křídly, 
majícími za účel rovněž udržování nasypaného materiálu v žádané po- 
loze. Při dřevěných pilířích pobřežních jsou hlavně tři typy křídel: 
kolmá, jichž směr jest kolmo na podélnou osu mostu a mají tutéž po- 
dobu, jako průřez násypu, za nimi se nalézajícího, rovnoběžná, jichž 
směr jest s podélnou osou mostu rovnoběžný, svírají s pobřežním pilířem 
pravý úhel a udržují násyp ze strany. Násyp pak přechází do rovnoběž- 
ného křídla tak zv. zemním kuželem. Ježto křídla tato odpérují menšímu 
zemnímu tlaku, než výše jmenovaná, mohou býti slabší. Konečně staví 
se někdy i třetí druh křídla šikmá, mající tu výhodu, že svádí lépe 
vodu a nesené jí předměty ze širšího otvoru do užšího, což hlavně při 
vysokých stavech vody má svůj význam. 



Obr. 391. Zakotveni jehly pobřežního pilíře. Obr. 392 Bárka jednořadá. 

Konstrukce všech křídel jest obdobná s konstrukcí pilíře. Zarazí se 
na určité vzdálenosti jehly, slabšího ovšem profilu než pro pilíř jest žá- 
doucno a za ně postaví se vodorovně desky. Při všech pobřežních dře- 
věných pilířích a křídlech třeba dbáti toho, aby za normální vody ne- 
byly přímo vodou smáčeny. 

Nevýhodou pobřežních pilířů a křidel dřevěných jest, že špatně 
vzdorují zemnímu tlaku a velmi brzo zahnívají. Tlaku zemnímu lépe 
odporují jehly zakotvené způsobem na obr. 391 naznačeným. Za pilířo- 
vou pilotu zarazí se do jisté vzdálenosti (asi 4*0 m), druhá jehla profilu 
30 cm na hloubku asi 4 až 5 m do země a vzepře se vzpěrou profilu 
25 cm. Železným táhlem T, proti rezavění dobře chráněným, přitáhne 
se pilířová jehla k získanému tak pevnému bodu. Celkem možno však 
říci, že neodpcručuje se zřizování pobřežních pilířů ze dřeva pro jich 
krátké trvání. 

6) Pilíře návodní, čili bárky. 

Je-li řečiště široké a není-li je možno přepnou ti konstrukcí mostní 
o jediném rozpětí, tu zřizujeme pro ni více mezilehlých podpor, čili 
pilíře návodní ci střední. Jsou-li dřevěné, zvou se též bárkami, a mosty 
takové mosty bárkovými. 

Při volném spojení konstrukce mostní s bárkou, jaké se může před- 
pokládat při jednoduchých, nejvýše sedly opatřených hlavních trámech, 
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přenášejí bárky pouze svislé síly do základní půdy. Konstruují se pak 
pouze s ohledem na tlak a pevnost vzpěrnou. Jestliže ale jest bárka 
pevně spojena s mostem, resp. jeho nosníky, pak musí bárka přenášet! 
i ohybový moment. Pevným spojením rozumí se ono uspořádání, při 
němž nosník sesílen jest pásky nebo vzpěrami které do bárky se opírají. 
Neboť jetliže obě přilehlá pole mostu nejsou stejnoměrně zatížena — 
předpokládejme jedno zatížené plným nahodilým obtížením, druhé 
vůbec neobtíženo — pak jest bárka namáhána značně ohybem. Kromě 
toho ovšem musí přenášeti i zatížení svislá. 

U menších mostů neužívá se zpravidla pásků ani vzpěr. Proto stačí 
bráti ohled pouze na svislé podporové tlaky. Je-li však třeba při větších 



rozpětích sáhnouti k páskům, nebo vzpěrám, pak se musí bárky vy- 
konstruovati pevnější, t. j. nespokojíme se pouze jednou řadou pilot 
bárkových, nýbrž přidáním druhé řady vedle první vytvoříme prosto- 
rovou bárku a celou konstrukci dobře vyztužíme. Tak vytvořené bárky 
jsou pak s to, přenášeti ohybové momenty. 

Veškeré druhy bárek můžeme rozděliti dle toho, z kolika rad pilot 
se skládají, na: 

a) Jednořadé a 
/3) dvou- a víceřadé. 

Tyto konstrukce mohou býti opět dle toho jsou-li piloty z jednoho 
kusu, čili jsou-li po výšce nastaveny: jednotné a nasazené. 
Jednotné bárky vykazují zdola až nahoru průběžné piloty; dá se jich 
užiti při výškách nepříliš velikých, pokud normální délka jehel vystačí. 
Dle toho můžeme při jednotných bárkách jiti do výšky asi 7 m. Při 
větších výškách třeba již sáhnouti k bárkám nasazeným. Někdy však 
se užívá bárek nasazených i z jiných důvodů. Známo jest, že dřevo, vy- 


39 * 


308 


Stavby dřevěné 


stavené vlivu kolísajících stavů vodních, velmi rychle se porušuje. Při 
návodních bárkách jest toto nebezpečné pásmo poblíže normálního 
vodního stavu. Aby při eventuelní výměně porušených jehel nebylo 
třeba linouti s onou částí bárky, která se nalézá pod malou vodou a tedy 
hnití nepodléhá, zřídí se bárka nasazená. Spodní část, jakási základní 
bárka, provede se samostatně až pod malou vodu a na ni posadí se 
vrchní část bárky, nalézající se částečně ve střídavých stavech vodních 
a dá se lehce po Čase vyměnili. 

a) Bárky jednořadé. 

Skládají se z řady pilot, vzdálených od sebe asi na 1 až 1*2 m (oby- 
čejně jest to současně vzdálenost hlavních trámů) a spojených stati- 
vem, t. j. příčným vodorovným trámem, jehož prostřednictvím roznáší 
se podporový tlak nosníků na bárku. Kromě toho spojeny jsou piloty 
jedním nebo dvěma páry kleští, a vyztuženy jsou zavětrováním. Spodní 
pár kleští umísťuje se do výše normální vody, horní pár, užije-li se jej 
vůbec, dá se pod samé stativo. Celá bárka musí tvořiti pevný celek, 
tuhou stěnu, schopnou přená šeti svislé i vodorovné, na osu mostu 
kolmo působící síly do základní půdy. Příklad jednořadé bárky uka- 
zuje obr. 392. 

Piloty, jak se do řečiště zarazí, nestojí nikdy v jedné řadě a musejí 
se teprve stativem a kleštěmi srovnati. Pro tuhost bárky jest to vý- 
hodná okolnost, neboť v takovémto silně napjatém stavu jest stabilnější. 
To ovšem vyžaduje, aby kleště i příčky byly přišroubovány ke každé 
jehle. 

Bárky jednořadé se užívají na výsku inax. 5 m. Při větších výškách 
dělají se již bárky dvoj- a víceřadé. 

Jsou-li bárky jednořadé v proudící vodě, tu opatří se na obou kra 
jích tak zv. vzpěrnými pilotami o šik most i asi 1 : '/# (viz obr. 393.). Za- 
ražení pilotu v tak velkém sklonu jest však nesnadné, neboť ráz beranu 
následkem velkého tření na loutkách jest málo vydatný. Proto zarazí 
se ve sklonu Vao až í ho , a tak se zahnou násilím a zachytí kleštěmi. Tímto 
pérovitým působením vzpěmých pilot se bárka značně vyztuží. 

Aby taková bárka byla chráněna proti nárazům ledových ker a 
jiných plovoucích předmětů, opatřuje se tak zv. »pruty« čili »péry«. 
Jsou to vodorovně připevněné trámce případně jen »krajiny«, či od- 
řezky kuláčů, nebo též úzké fošny. Jsou přibity po obou stranách bárky 
na všech jehlách a to od nejnižší po nejvyšší vodu, a to buď hustě vedle 
sebe, nebo s mezerami, rovnajícími se šířce per. Obr. 393. ukazuje cel- 
kovou úpravu jednoduché bárky. 

Vzpěrné piloty obrňují se na přední straně obyčejně ještě líheluí- 
kem, hřeby přibitým. V tomto případě bývá pak dotyčná část jehly oko- 
sena pravoúhelně. Úhelník dá se ostatně nasaditi i na kulatou jehlu. 
Místo úhelníku užívá se někdy železa tvaru T, po případě pobije se pilota 
plechem železným, 3 až 5 mm silným, který ale nemá dlouhého trvání. 
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Bezpečnost bárky zvýší se podstatně obsypáním kamenného záhozu 
z lomového kamene kusů eo největších a nej těžších. Ten provede se nej- 
lépe po výšku normální vody. 

Ve vodě zvláště prudké bývá zapotřebí celé bárky zakotviti, jako 
tomu bylo při bárkách provisorního věšadlo-vzpěradlového mostu 
přes ostrov Štvanici. 

Je li půda, do které má se bárka upevniti, skalnatá, tu nelze ovšem 
piloty přímo zarážeti, třeba by měly hroty železnými botkami opatřené. 
Tu nezbývá, než vyvrtati do skály otvory a do nich osaditi aspoň 
botky pilot. 

Obr. 394. podává ukázku jednoduché bárky, posazené 11 a podezdívku. 
Podobný pilíř, byl již popsán při mostech nadjezdných. 

Zavětrovaeí příčky bárek nemají býti ani příliš strmé, ani ploché, 
neboť jejich působení jest pak menší. Úhel jejich od vodorovné nemá 
přestoupiti mez 30° až 60°. Každá příčka musí býti spojena s pilotou, již 
křižuje, železným svorníkem. Kulaté jehly se v místech, v nichž se kři- 
žují s kleštěmi nebo se zavětrovaeí mi 
příčkami, příslušně vyříznou, aby jme- 
nované konstruktivní součásti lépe při 
lehly. Aby se příčky jedné bárky nekři- 
žovaly, umístí se jedna po jedné, k ní 
příslušná druhá po druhé straně bárky. 

Při širokých a nízkých bárkách uspořá- 
dáme dva zavětrovaeí kříže vedle sebe, 
při vysokých bárkách pak nad sebou ne- 
boť jinak by příčky byly buď příliš plo- 
ché nebo zas příliš strmé. 

V Americe staví se jednořadé bárky 
i při vysokých mostech železničních ve výšce až 35 m, při čemž vzdále- 
nost bárek bývá 3’5 až 6 m. Bárky rozděleny jsou vodorovnými kleštěmi 
11 a patra 4 až 6 m vysoká a jsou podél i napříč vyztuženy kleštěmi a 
trámci. Tím jsou ovšem všecky bárky navzájem spojeny, takže celý most 
tvoří jakési lešení a proto nazývá se též most »lešeninový«. 
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Obr. 394. Bárka na podezdívce. 


0) Bárky dvou- a víceřadé. 

Bárky dvouřadé. Zřizují se, jsou -li vystaveny velkému obtí- 
žení, nebo mají -li íníti větší výšku než 5 m. Při tom mohou býti obě 
řady jehel buď svislé, neb šikmé. Jsou-li jehly svislé, vkládají se mezi 
řady jehel trámy, obyčejně dva, jeden nad nejnižší, druhý nad nejvyšší 
vodou a přišroubují se na všecky piloty. Konce bárky přecházejí pak 
v hrot, vytvořený závěrečnou vzpěru ou pilotou. Ta jest symetricky mezi 
řadami jehel umístěna a výše řečené vodorovné trámy jsou do ní zaěepo- 
vány a k ní železným oblíkem připevněny (viz obr. 395. pohled). Na 
obrázku jest horní upevnění vzpěrné piloty chybně kresleno. Správné 
bylo by část vzpěrné piloty mezi stativem se nalézající teěkovati. 
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Na obr. 395. jest též vyznačena v levé části bárka dvouřadá v řezu. 
Tato bárka jest značně širší než výše popsaná a tu vkládá se mezi 
řady pilot dřevěná vložka, jíž prochází šroub. Trámce, mezi řady pilot 
vložené, pak odpadají. 

Každá řada jehel jest opatřena vlastním stativem, pod nímž obě 
řady spojeny .‘sou navzájem krátkými kleštěmi. Jsou-li piloty kulaté, 
jest vložený trám, případně vložka poněkud vyříznuta, aby dobře do- 
léhala. Péra zřizují se mezi nej vyšší a malou vodou a to s mezerami 
tak širokými, jak jest šířka per. Jest to zejména z toho důvodu, aby při 
zhlaví bárky (při závěrečné vzpěrné pilotě) bylo možné vystřídání per. 
Vnitřek bárky mezi obojími péry zbývá dosti široký a vyplňuje se proto 
kamením až do výše velké vody. Stabilita bárky se tím podstatně zvět- 
šuje. Kromě tolio přidává se i zevnější kamenný zához, do výše malé 
vody bárku obklopující. 



Qbr. 395 liárkft dvouřadá. 


Dvouřadé bárky s jehlami šikmými upravují se z pilot svisle zará- 
žených a pak teprve tak zahnutých, aby se úplně, nebo skoro dotýkaly. 
Cepují se pak přímo do stativ a sepnou se pod nimi krátkými kleštěmi, 
nebo se spojí nejprve krátkými příčnými stativy, na nichž spočívají 
teprve stativa hlavní, jakožto podpory hlavních trámů. Šikmost jehel 
bývá jen malá a to 1 ku 1 /is až 1 ku i l jo, aby bylo lze vložiti mezi ně 
vodorovný trám, který by se obou pilot dotýkal. 

Má-li most pouze dva hlavní nosníky, takže podporový tlak sou- 
střeďuje se jen na dvě místa, umístí se do takových míst více pilot. 
Kromě tolio zarazí se asi uprostřed nějaké piloty výztužné, spojené 
s vodorovnými vloženými trámci a stativem. V případě potřeby vy- 
ztuží se celek ještě šikmými vzpěrami nebo Ondřejovými kříži. (Viz 
obr. 396.) U dvouřadých bárek, o něž opírá ti se mají vzpěry vzpěradlové 
mostní konstrukce, docílíme zvláštní pevnosti přidáním po obou stra- 
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nách ještě po jedné jehle buď svislé nebo i šikmé, které ovšem sahají 
toliko k patkám vzpěr. Tím vznikne vlastně bárka Čtyřřadá, která za 
účelem stejnoměrnějšího roznesení tlaku spojuje se aspoň na dvou 
místech krátkými kleštěmi a po délce bárky trámem, k němuž všecky 
jehly se přišroubují. 

Bárky t r o j ř a d é. Mají střední řadu pilot svislou a obě po- 
stranní nakloněné, které jsou jen tak daleko vzdáleny od střední řady, 
aby bylo možno mezi řady vložiti ve výši asi uprostřed jich nad nor- 
mální vodou dva vodorovné trámy, s kterými se všecky jehly sešrou- 




Obr. 396. Dvouřadá bárka s jehlami šikmými. 

bují a tím celá bárka vyztuží. Kromě toho jsou jednotlivé řady pilot 
navzájem spojeny třemi páry krátkých příčných kleští. Pokud se týče 
uspořádání půdorysného, záleží v první řade na tom, jak mnoho jest 
hlavních trámů. Jsou-li hlavní trámy asi 11 a 1 m od sebe vzdáleny, užije 
se pod každým z nich výše popsané trojice jehel. Jsou-li však toliko 
2 hlavní nosníky, uspořádají se pod každým z nieli dvě až tři takové 
trojice, a to buď těsně vedle sebe, nebo s takovou mezerou, do níž lze 
vložiti příčný ztužovací trámec bárky. 

Bárky nasazené. Je-li třeba bárek velmi vysokých, pak zři- 
zují se nasazené, t. j. piloty prostřední řady nechají se přečnívat asi 
50 cm nad normální vodu a spojí se tam navzájem převázkou 11 a způsob 
stativa. Do převázky začepují se sloupce a spojí se pomocí dvou dřevě- 
ných příložek. Někdy se nastavení provádí těsně nad normální vodou. 
Sloupky prodlouží se až k silnému sedlu, pod nímž sepnou se kleštěmi. 
ObČ zhlaví bárky opatří se vždy vzpěrnými jehlami, jenž připevní se 
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ku spodní převázce pomocí oblíků a ve vyšších odděleních sepnou se 
jednak stativy šikmých jehel, jednak horními kleštěmi. Taková vzperná 
pilota mohla by býti též nasazená, a to tak, že spodní část zarazila by 
se svisle, spojila s převázkou a do té teprve začepovala by se šikmá 
vzpěra. Až do výše velké vody vyplní se bárka uvnitř kamenem, který 
jest držen péry a až po malou vodu opatří se záhozem z velkých ka- 
menů. Bárky a záhozy jest třeba po každé větší vodě prohlížeti a co 
potřebí, doplniti. 

Příklad nasazené bárky jednořadé podává obr. 397., znázorňující 
bárku přes řeku Efterlod ve Řvédsku. Dobrou konstrukci dvouřadé na- 



Obr 397. Jednořadá bárku n% 9 ftzcoá. 


sazené bárky ukazuje obr. 398. představující v hlavních rysech bárku 
výpomocného mostu v Lyonu ve Francii. 

Bárka, na podezdívce spočívající, jest vlastně též bárkou nasaze- 
nou. Podezdívka zastupuje tu místo pilot do země zaražených. Vodo- 
rovné, kolmo k ose mostu působící síly přenáší se na dobře zakotvený 
spodní prali prostřednictvím zavětrovacích příček. Tento druh bárek 
odporučuje se zejména tam, kde nepřijdou do vody, ku příkladu při 
nadjezdných mostech atd. 

U nasazených bárek s dřevěným spodkem tvoří spojení s částí 
nasazenou vždy velmi choulostivé místo bárky. Spojení to musí pře- 
máhati vztlak, dle okolnosti i ohybové momenty a snášeti náraz ledu 
a jiných plovoucích předmětů. Uspořádáním vzpěrných pilot a pér se 
slabé toto místo před poškozením částečně chrání. 

Pěkným příkladem nasazené bárky p ě t i ř a d é byly bárky provi 
sorního mostu přes Štvanici v Praze, stržené r. 1912 po dokončení beto- 


Bárky dvou- a víceřadé. 


313 


nového nového mostu. (Viz detaily v časopise: »Osterreichische Wo- 
ciiensehrift fiir den ěffentlichen Baudienst, ročník 1901.) Aby bylo do- 
cíleno větší tuhosti bárky proti účinkům proudící vody a proti vlivu 
jednostranného působení vzpěradlové konstrukce hlavních nosníků 

0 rozpětí až 30 m, uspořádáno bylo pod každým hlavním nosníkem 
9 pilot svislých a 6 šikmých o průměru 35 cm. Právě tolik pilot zaraženo 

1 uprostřed pilíře a obojí spojeno vzpěrami a více páry kleští. K zará- 
žení užito pilot 12 m dlouhých, které vězely v základní půdě 2’5 až 3 0 m. 
Bárky pobity jsou až do výše 2*5 m nad normální vodu péry. 



Obr. 398. Výpomocný most v Lyonu. 


V hlavním dílu tohoto mostu bylo dno úplně skalnaté a tu bylo za- 
potřebí bárky kotviti pomocí dvanácti železných tyčí průměru 120 mm, 
které jsou zapuštěny do otvorů, ve skále pro tyče vyvrtaných a 1*5 až 
2 m hlubokých. Tyto tyče byly na spodním konci rozštípnuty a do spáry 
nastražen ze spodu ocelový klín. Při zaberanění tyče se klín vrážel do 
naštípnuté spáry a tím se celý spodek rozehnal a rozšířil. Jinak tvoří 
spodek těchto bárek jakýsi kessou se dnem, který jest za účelem zatížení 
vyplněn kamenem. 

Jiným typem nasazené bárky a to dvojnásobně nasazené jest čtyř- 
řadá bárka dle normálií jižní dráhy. Při takové bárce jest třeba navzá- 
jem spojiti všecky piloty co nejvydatněji kleštěmi, případně i vzpěrami 
ve směru podélném i napříč bárky. Současně třeba dbáti toho, aby bárka 
měla dostatečnou délku i šířku s ohledem na stabilitu. 


Kronika práce. XIII. 2. část. 
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Běžné rozměry jednotlivých součástí Várky: 

Piloty při bárkách jednotných. Průměr asi uprostřed délky 30 až 
35 cm. 

Délka piloty řídí se výškou bárky a povahou základní půdy. 
V měkké půdě platí osvědčené pravidlo, dle něhož mají jehly vězeti 
v zemi na polovici až třetinu své celé délky. 

Stativo: 30 X 30 až 30 X 35 cm. 

Kleště horní i spodní: 13 až 20 cm tlusté, 25 až 30 cm široké. 
Příčky vyztužovací : 13 X 25 až 20 X 30 cm. 

Svorníky železné, spojující piloty s kleštěmi a příčkami: 25 mm 
v průměru. 


Náledníky čili kozy. 

Kde jest oprávněná obava, že by vzpěrné piloty dřevěných bárek 
nestačily vzdorovali ledové třenici, tu zřizují se před bárkami, po pří- 
padě i kamennými mostními pilíři náledníky čili kozy. Úěel jejich jest 
zachytiti první, nejinocnější náraz ledových ker nebo jiných plovou- 
cích předmětů, při čemž mají se ledové tabule rozlámati na kusy co 
nej menší, které by mezi pilíři neškodně prošly. 

Náledník má státi úplně samostatně, aby se náraz z něho nepřenášel 
na pilíř. Velikost náledníku řídí se dle síly nárazů, jaké lze za daných 
poměrů oěekávati: Někdy stačí z jedné řady jehel, jindy jest zapotřebí 
3 až 5ti řad, vzdálených od sebe na 1 až 15 m. Piloty se zarazí pokud 
možno hluboko a to buď svisle, nebo šikmo směrem proti vodě. Na 
každou řadu pilot nasadí se vrchem hřeben, který se ještě oková, podle 
potřeby i obrní, načež se celek stáhne vodorovnými kleštěmi (zpravidla 
třemi páry). Mezi kleště přibijí se péra. Hřebenu dává se sklon 20 až 
35° od vodorovné (průměrně 30°) a při tom nechá se o malou míru přesa- 
hovat až nad nejvyšší vodu. 

Spodní konec hřebenu má býti pokud možná nejblíže u dna, vždy 
však musí saliati aspoň pod malou vodu. Hřeben připevňuje se zpra- 
vidla na všechny piloty, nebo aspoň na každou druhou a to nejen če- 
pem. nýbrž i šrouby, nebo oblíkem. Hřeben budiž vždy zřízen ze dřeva 
tvrdého, možno-Ii dubového. Je-li kulatý, má průměr 40 až 50 cm. Jehly 
užívají se asi 30 až 35 cm v průměru. 

Hřeben a přední část pér obrňuje se někdy plechem, nejčastěji však 
železy profilu T. 

Jsou-li pilíře mostní široké, nutno postaviti náledníky víceřadé, 
aspoň o třech řadách pilot. V takovém případě spojí se všecky řady 
v jeden pevný celek kleštěmi, vzpěrami a Ondřejovými kříži. Všecky 
řady opatří se hřebeny, z nichž však prostřední jest poněkud výše 
umístěn a nejsilnějšího profilu, poněvadž jest nejvíce vysazen nárazům. 

Sedí-li náledník v měkkém hlinitém materiále, tu musí býti jehly 
zaraženy co nejhlouběji, ježto tlak a vztlak vody snaží se vždy piloty 
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vytáhnouti. Odporučuje se proto v některých případech zaraziti ně- 
které jehly, zejména poslední, šikmo proti směru proudu vody, po pří- 
padě celý náledník zatížiti na způsob bárek kamením. 

Dobře osvědčily se i náledníky o půdorysu klínovém, což má vý- 
znam hlavně před širokými bárkami. Takové náledníky dobře svádějí 
roztříštěné ledové kry do volného průtočného otvoru mostního. Zřizují se 
i na ochranu jiných objektů před třenicí ledovou, jako: vrátka v jezech, 
mlýny atd. 



Styčník přehradových dřevěných mostů. 


Dodatek. 

Rozpočty prací tesařských. 

A. Všeobecný postup rozpočtů. 

Kdežto v předchozích kapitolách naznačeny byly způsoby provádění 
konstrukcí a vůbec všech stavebních prací tesařských, zmíníme se nyní 
krátce o druhé důležité věci, totiž jak výrobce svou práci odevzdá a 
ohodnotí, aby nejen přišel na své peníze, ale i vydělal. Jako každý jiný 
obchodní podnik, tak i stavitelství, následkem konkurence není, pokud 
se týče výnosnosti, odkázáno pouze na konstruktivní a řemeslnou zruč- 
nost; prosperitu podmiňuje zejména praktický smysl, dohře rozvážená 
odvaha a správná kalkulace. Další podmínkou jest správné dispono- 
vání časem a dělníky a ovšem praktická zkušenost. Ve všem musí se 
živnostník cvičit, hlavně tím, že po odevzdání práce a po obdržení peněz 
kalkuluje nazpět, kolik skutečně vydělal a jak dalece se skutečný vý- 
dělek srovnává s rozpočtem před započetím práce provedeným, Z toho 
dají se pak odvodit i četná poučení pro práce následující. To jest ovšem 
možno provésti při přesném vedení knih o materiále, výdajích, jako 
vůbec svědomité účetnictví poslouží každému podnikateli co nejlépe. 

Spolu s kalkulací rozhoduje ještě řada jiných faktorů. Živnostník 
musí dovésti zacházeti s penězi. Musí si v pravý čas uvolniti nebo za- 
opatřiti peníze, neboť pomocí nich získá řadu výhod. Kdo může co 
možná hladce dostáti svým povinnostem vůči dodavatelům, může i něco 
od nich více žádati a jest i zcela jinak jimi obsloužen, než živnostník. 
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který nalézá se v méně příznivých finančních poměrech a bývá od 
svých dodavatelů více méně odvislý. 

Pokud se týče vlastních rozpočtů, provádíme je dle druhu projekto- 
vané práce. Nej přesněji dají se kalkulovat práce zcela nové. Při tom, 
zejména jedná-li se o větší stavbu, počítá se více s ohledu na celek a do- 
sazují se pokud možno ceny dle zkušenosti za 1 in 3 nebo za 1 m 2 , pří- 
padně i za 1 běžný metr. Materiál a mzda udává se buď odděleně, nebo 
se slučuje, což jest častější, v jednu cenu za jednotku. Jinak třeba kalku- 
lovati při malých pracích, přestavbách, adaptacích nebo správkách. 
Opatrný kalkulant neváže se při takových rozpočtech na nějakou cel- 
kovou sumu, nýbrž udá jednotkové ceny a udá přibližně dobu trvání 
práce, při čemž ještě pamatuje na nepředvídané okolnosti (jako na při- 
klad při práci ve vodě) a nechá si v cenách určitou vůli. 

Dalším faktorem jest způsob nákupu. Dobrý nákup jest zpravidla 
nákup příležitostný, náhodný. Závisí pouze od obchodního ducha pod- 
nikatele a nedá se tak snadno vtěsnali do pravidla. Kromě nákupu 
vlastního má vliv na cenu dřeva ještě transport, zejména jeho délka a 
způsob, dodací lhůta a j. Z transportů jest nejlacinější vodní cesta, 
zvláště není-li třeba překládání. 

Mnoho záleží i na objednávce samé. Není jedno, je-li v jedné ob- 
jednávce pouze dlouhé a silné dřevo, nebo žádá-li se kromě toho dřevo 
krátké a méně silné. Prvnější jest za 1 m 3 dražší, než objedná-li se dřevo 
silné se slabým a dlouhé s krátkým. Při hromadné objednávce jest vý- 
hodné slouČiti více menších délek v konstrukci potřebných v jednu. 
Velikost objednávky má ovšem na ceny též vliv. 

Hlavní druhy rozpočtů jsou: 

a) Rozpočty pro novostavby, 

l)) rozpočty pro přestavby, 

c) rozpočty pro malé adaptace a opravy, 

d) rozpočty na snesení staveb (boxirání). 

a d a) Při kalkulaci novostavby zjistí se síla a délky dřev, přehledně 
se sestaví a od dodavatelů dřeva, s nimiž jsme ve styku, dáme si předlo- 
žití nabídku na dodání. Dle takto získaných cen zjistí se náklad ma- 
teriálu na dotyčnou konstrukci. Jest třeba zjistiti ještě náklad na děl- 
níky, což děje se dle zkušenosti. Vyskytne-li se v dotyčné konstrukci 
větší množství železných součástí, odporucuje se rovněž dáti si předlo- 
žití specielní offertu na jich dodání. 

Jedná-li se o rozpočet na lešení, tu spočítáme zpravidla celé lešení a 
dle toho, jaké lešení jest, zda zednické, sbité, nebo vázané tesařské, za- 
účtuje se za použití 30 až 40% z celé sumy lešení. Snešení lešení jest 
kryto a zaplaceno cenou užitého dřeva. 

Za postavení, užívání a rozebrání dřevených bud pro stavební ná- 
řadí a přístřeší dělníků po dobu stavby se účtuje zpravidla okrouhlá 


Výpočet materiálu 
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suma. Při lepších provisoriíek témuž účelu sloužících, stanoví se na 
vazbu dřeva a tesařskou práci vůbec přesná přirážka. Při eventuelních 
více a méně pracích rozhoduje smlouva nebo stavební podmínky. Nej- 
lépe jest před prováděním jich udati stavebníkovi písemně cenu, pokud 
možno jednotkovou. 

ad b) Rozpočet pro přestavbu nedá se zpravidla již tak hladce se- 
staviti, jako pro novostavbu, hlavně tehdy, když se má užiti znovu částí 
staré konstrukce, nebo starých, ještě potřebných dřev. Při tom jest třeba 
přesného výkazu dodaného materiálu. Ceny za materiál a mzdy uvedou 
se odděleně, při Čemž třeba správně kalknlovati čas, potřebný na zpra- 
cování určitého materiálu. 

Pro výměny, jako na příklad výměnu trámů, vytrhání a znovu polo- 
žení podlah atd. udává se do rozpočtů zpravidla paušální obnos, při 
čemž osobní zkušenost kalkul antova jest ovšem rozhodující. Kromě 
nutných lešení započítají se ještě potřebná vyztužení a opatření pro 
bezpečnost dělníků a to připočítá se k ceně za lešení. 

a d c) Menší adaptace a opravy provádějí se zpravidla v denní 
mzdě. Během práce zaznamenává se bedlivě do knih čas, počet dělníků 
a materiál všeho druhu při práci té užitý. Súčtování materiálu děje se 
pak buď tak, že udá se výměra hotové práce a při tom přičte se při- 
rážka na odřezky, ležení na skladě a dopravu, nebo se zaúčtuje ma- 
teriál v té formě a velikosti, jak byl před zpracováním dodán, při čemž 
se počítají jednotkové ceny dle zkušenosti. 

ad d ) Než může se provésti při rozebírání nebo bourání starých 
staveb jakákoliv kalkulace, nutno objekt ten důkladně a dopodrobna si 
prohlédnouti, při Čemž jest se přesvědčiti netoliko o obtížnosti nebo 
snadnosti rozebírání vlastního, nýbrž zejména všímati si třeba těch 
částí konstrukce, kterých dalo by se ještě eventuelně užít znova. Sou- 
časně musí se uvážiti od vážka a deponování zbořeného objektu, čistění 
a odstraňování hřebů z dobrých ještě dřev atd. Nej častěji, ha zpravidla 
se rozpočet na zboření nepodává a udává se odhadnutá paušální summa. 
Takový odhad, má-li ovšem býti správný, předpokládá značnou před- 
chozí zkušenost odhadcovu. 

B) Výpočet materiálu. 

Ve větších městech zašle stavební živnostník výtah potřebného 
dřeva obchodníku dřevem nebo učiní objednávku na pile. Jinak jest 
ale tomu na malých městech, nebo tam kde stavitel sám má pro svou 
potřebu pilu. V takových případech kupuje sám kmeny a snaží se eo 
nejúsporněji dostati z nich potřebné profily. 

Krychlový obsah kulatých neopraeovaných kmenů určíme buď 
jakožto obsah komolého kužele, nebo zběžně jakožto obsah válce. 
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Stavby dřevěné. 


Pro první případ budiž r poloměr tenšího konce (stonku), p pak 
poloměr silnějšího konce (odenku) H budiž délka kuláče. Pak obsah 
kmene O: 

O = n . H . (R 2 + Rr + r 2 ). 

Počítáme-li kuláč jakožto válec, pak vezmeme do poctu poloměr r\ 
asi uprostřed kmene: 

0= ff.H.r’ 2 . 

Použitím následující tabulky usnadní se výpočet kubického obsahu 
kuláčů: 


Střední 
průměr ‘v cm 

Krychlový 

obsah 

na délky 

Střední 
průměr v cm 

Krychlový 

obsah 

na \ m délky 

Střední 
průměr v cm 

Krychlový 

obsah 

na 1 m délky 

Střední 
průměr v cm 

Krychlový 

obsah 

na i m délky 

Střední 
průměr v cm 

Krychlový 

obsah 

na 1 m délky 

10 

0.008 

23 

0-062 

46 

0.166 

64 

0.322 

82 

0.528 

11 

0.009 

29 

0.066 

47 

0.173 

65 

0.332 

83 

0.541 

12 

0.011 

30 

0.071 

48 

0.181 

66 

0.342 

84 

0.554 

13 

0.013 

31 

0.075 

49 

0.189 

67 

0.353 

85 

0.568 

14 

0.015 

32 

0.080 

50 

0.196 

68 

0.363 

86 

0.581 

15 

0.018 

33 

0.085 

51 

0.204 

69 

0.374 

87 

0.594 

16 

0.020 

34 

0.091 

52 

0.212 

70 

0.385 

88 

0.608 

17 

0 023 

35 

0.096 

53 

0.221 

71 

0396 

89 

0.622 

18 

0.025 

36 

0.102 

54 

0.229 

72 

0.407 

90 

0.636 

19 

0.028 

37 

0.107 

55 

0.238 

73 

0 418 

91 

0 650 

20 

0.031 

38 

0.113 

56 

0.246 

74 

0.430 

92 

0.665 

21 

0.035 

39 

0.119 

57 

0.255 

75 

0.4 Í2 

93 

0.679 

22 

0.038 

40 

0.126 

58 

0.264 

76 

0.45 í 

94 

0.694 

23 

0.041 

41 

0.132 

59 

0.273 

77 

0.466 

95 

0.709 

24 

0.045 

42 

0.138 

60 

0.283 

78 

0.478 

96 

0.724 

25 

0.049 

43 

0.142 

61 

0.292 

79 

0.490 

97 

0.739 

26 

0 053 

44 

0.152 

62 

0.302 

80 

0.503 

98 

0.754 

27 

0.057 

45 

0.159 

63 

0.312 

81 

0.515 

99 

100 

0 770 
0.785 


Objem kuláče vypočte se ze známého vzorce: 


U = 2r . n , nebo = d . 


kdež d jest průměr kmene. 


C) Příklad malého rozpočtu. 


Jest vypracova i rozpočet na dvojitou dveřní zárubeň do stěny 
60 cm silné: Výška 2-20, šířka 1*00, hloubka 050 m. 


Příklad malého rozpočtu. 
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Dřevo jedlové profilu 12 / 12 cm, predpokládáme-li tyto jednotkové ceny: 


a) Materiál a mzda odděleně účtovány: 

1. Dodání koláčů na staveniště se vším za 1 m 3 K 30- — 

2. Mzda za otesání, opracování a svázání za 1 bm » — 30 

3. Denní mzda tesaře s výdělkem zaměstnavatele » 6- — 


Rozpočet výloh: 


Čís. 

Pojmenováni práce 

Výměra 

• i 

Cena 

Obnos 



\ m 

1 Wř 8 

K 

h 

K 

h 

1 

Dodání jedlového dřeva : 








Pražce 4 X 1'50 dl. 6 00 m 
Sloupky 4 X 2*30 » 9*20 » 
Rozpočty 4 X 0 37 » 1*48 » 

Celkem 16'b8x 12/12 


0 240 1 

30 


7 

20 

2 

j 

Mzda za otesání, opracování a spo- 
jení dřev (za 1 bm. 015 dne), 
tedy 6 X 0 — 90 h . . . . I 

1668 



90 

15 

02 







22 

22 


b) Tentýž rozpočet, avšak mzda započítána jest s materiálem v jednom 
běžném metru. 


Čís. 

Ozn. 

Předmět 

Jednotková 

cena 

Celková 

cena 




K 

h 

K 

h 

1 

16. 

68 běž. m hráněného dřeva, 
12/12 cm , spojití a postaviti 


60 

1 

10 

01 

2 

0. 

24 m 3 jedlového dřeva hraně- 
ného 

50 


12 







22 

01 
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Poučení o zakládání stavebních družstev. 


Zákonným podkladem stavebních družstev čili společenstev je zákon 
ze dne 9. dubna 1873 č. 70. ř. z. o výdělkových a hospodářských spole- 
čenstvech. 

Dle § 3. tohoto zákona jest ku zřízení družstva třeba: 

1. přijeti společenstevní firmy; 

2. sepsání písemné smlouvy společenské (stanov); 

3. zapsání společenské smlouvy do rejstříku společenstev. 

Přístup jednotlivých společníků děje se písemným prohlášením. (Viz 
vzorce I. a II.) 

Má-li se tedy stavební družstvo zříditi, jest třeba, aby zakladatelé 
nro společenstvo toto zvolili firmu a navrhli smlouvu společenskou. 
Firma budiž odvozena od předmětu podnikání. 

Vzorec stanov zašle »Český zemský spolek pro reformu bytovou« kaž- 
dému, kdo se naň obrátí v příčině té. Spolek ten udílí také jiné porady 
zdarma. 


Ustavení se družstva. 

Jakmile návrh stanov jest připraven, buďtež osoby, jež projevily 
ochotu ku společenstvu přistoupiti (viz vzorec I.), pozvány k ustavující 
schůzi. 

Poněvadž schůze tato obmezena jest na zvané hosty, není třeba ozná- 
miti ji úřadům. 

Na denní pořádek ustavující schůze buďtež položeny tyto body: 

1. zásadní usnesení o zřízení družstva; 

2. volba firmy; 

3. schválení společenské smlouvy (stanov); 

4. volba představenstva; 

5. volba dozorčí rady. 

Volby tyto (4. a 5.) mohly by se konati až na druhé schůzi, je však 
ííčelno vykonati je hned po schválení stanov. Volení budiž provedeno 
dle ustanoveni stanov, valnou hromadou schválených. 

O ustavující schůzi budiž sepsán a podepsán protokol tak, jak sta- 
novy přijaté to předpisují. Usnesení buďtež zapsána do knihy protokolů, 
do níž má každý společník právo kdykoliv nahlédnouti (§ 34. zák.). 

Představenstvo jest povinno, vydati každému společníku za ná- 
hradu hotových výloh opis (otisk) společenské smlouvy, jež valnou hro- 
madou byla schválena (§ 35. odst. 1. zákona). 
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Schválenou společenskou smlouvu podepíše zvolené představen- 
stvo — jehož členové, snesením ustavující schůze byli zmocněni, aby dali 
registrovati společenskou smloiivu. 

Po schválení této smlouvy je třeba, aby každý, kdo přistupuje defi- 
nitivně za člena, podepsal přístupné prohlášení dle vzorce II. 


Zápis do rejstříku společenstev u obchodního (krajského) soudu. 

Dle § 5. zákona o společenstvech má společenská smlouva obsahovati 
také jména prvního představenstva aneb jména osob, jimž zapsání spole- 
čenstva bylo uloženo. 

Bylo-li — jak výše se navrhuje — v ustavující schůzi zvoleno před- 
stavenstvo, budiž zápis společenstva proveden představenstvem, a to 
bez prodlení, poněvadž před zápisem do rejstříku společenstev společen 
stvo jakožto takové po právu nestává a pro případ, že před zápisem 
jménem společenstva bylo jednáno, jednající ručí osobně rukou spo- 
lečnou a nerozdílnou. 

Současně se společenskou smlouvou buďtež ohlášeni k zápisu i čle- 
nové představenstva, kteří jsou povinni obchodnímu soudu zároveň 
oznámiti, jak budou znamenati. 

Žádost za registrováni společenstva budiž sdělána dle připojeného 
formuláře a opatřena kolkem za 2 K. K žádosti se přiloží prvopis a 
ověřený přepis protokolu o valné hromadě sepsaného, prvopis a ověřený 
přepis společenské smlouvy a soudně neb notářsky ověřené podpisy před- 
stavenstva (nikoliv náhradníků). 

Každý arch přiloženého protokolu neb stanov budiž opatřen kolkem 
za 30 h. Ověřený přepis protokolu netřeba kolkovati, poněvadž je opa- 
třen kolkem ověřovacím. 

Žádost za zapsání firmy budiž legalisovaně podepsána všemi členy 
představenstva; podpisy tyto třeba dáti legalisovati soudem neb notářem. 

Jakmile družstvo bylo registrováno, buďtež stanovy doplněny do- 
ložkou obchodního soudu, dány do tisku a předloženy pak do 8 dnů (3 vý- 
tisky) okresnímu hejtmanství pro místodržitelství (§ 35. zákona). 

Členové, kteří přistoupí po zápisu společenstva, nechť podepíšou pří- 
stupné prohlášení dle vzorce II. 

Každá změna solečenské smlouvy budiž stejným způsobem obchod- 
nímu (krajskému) soudu oznámena. 

Rovněž třeba ohlásit i každou změnu v představenstvu. 

Každé společenstvo jest dle § 1. zákona ze dne 10. února 1903 č. 133. 
ř. z. povinno podrobiti se revisi. 

V té příčině třeba vyžádati si rady »Českého zemského spolku pro re- 
formu bytovou v království Českém «. 


Kronika práce. XIII. 2. část. 
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Vzorec žádosti za zápis do obchodního rejstříku. 


Kolek 
za 2 K 


C. k. obchodnímu soudu 
(krajskému jako obchodnímu) 


v 


žádají za zápis společenské 
smlouvy družstevní 


zapsaného společenstva s ruče- 
ním obmezeným, jakož i zvo- 
leného představenstva tohoto 
družstva do rejstříku spole- 
čenstev. 

Jednou s příl. A. orig. et cop. vid. 

B. orig. 


V ustavující schůzi konané dne bylo 

usneseno zříditi společenstvo s ručením obmezeným pod firmou . . - 


se sídlem v 

Dle protokolu o ustavující schůzi této sepsaného, jehož prvopis 
A. i ověřený opis A. orig. et cop. vid. jsou přiloženy, byla přijata spole- 
čenská smlouva ze dne která k protokolu 

tomu jako integrující součást jest připojena. 

Na to byli po rozumu § . . . stanov zvoleni do správního výboru 
(představenstva) : 

1 

2 

3 

4 

5 
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Ověřené znamenání firmy 
B. dáme pod lit. B. a žádáme: 

1. C. k. obchodní soude, 
smlouvy jakož i zápis pánů 


těchto členů představenstva přiklá- 
račiž zápis předložené společenské 


jakožto členů představenstva družstva 

do rejstříku společenstev naříditi; 

2. račiž po rozumu § 6. zákona ze dne 9. dubna 1873 č. 70. ř. z. ve- 
řejně vyhlásiti 

Stavební družstvo 

(Ověřené podpisy všech členů představenstva.) 


Vzorec I. 

Oznámení. 

Podepsaný oznamuje, že má úmysl přistoupiti k stavebnímu družstvu, 
jež se zřizuje v , že se proto súčastní přísluš- 

ných porad a jednáni a že si také přeje býti k nim pozván 

V dne 


Vzorec II. 

Přístupné prohlášení. 

Přistupuji tímto po rozumu § 3. zákona ze dne 9. dubna 1873 č. 70. ř. z. 

za člena družstva 

zapsaného společenstva s ručením ob mezeným s . . . . podíl . . a po- 
tvrzuji, že mně výtisk stanov tohoto společenstva byl vydán. 


Podpis. 

Jméno, příjmení, zaměstnání 
a bydliště. 


Přijat zá člena ve schůzi výboru ze dne 

dne a zapsán 

do rejstříku členstva pod č 
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Poznámka: Dle § 14. zákona jest každé družstvo povinno vésti 
rejstřík, do něhož budiž vepsáno jméno, příjmení, zaměstnání a byt kaž- 
dého člena, pak den, kdy vstoupil, kdy dal výpověď a kdy vystoupil ze 
společenstva, konečně kolik upsal podílů. 

Do rejstříku toho má právo nahlédnout! kdokoliv. 


Příloha lit. A žádosti za registrování stanov. 

Vzorec protokolu. 

Protokol 

o ustavující schůzi stavebního družstva 

zapsaného společenstva s ručením obmezeným, jež konala se dne 

v místnostech v 

Schůzi zahajuje jménem svolavatelů pan 

vítá přítomné a vysvětluje účel společenstva, jež má býti založeno. Na 
to žádá, aby přítomní zvolili si předsedu, zapisovatele a dva verifikatory 
protokolu. 

Na to byl zvolen předsedou p zapisovatelem 

p a verifikatory protokolu zároveň skruta- 

tory p a p 

1. Zvolený předseda žádá, aby zvolili pro nové společenstvo firmu. 

K návrhu p bylo jednohlasně usneseno, aby 

firma společenstva zněla: 


2. Přikročeno pak ku schválení společenské smlouvy. 

Pan předčítá společenskou smlouvu 

protokolu tomuto jako integrující součást připojenou, a sice §§ 1. až 
25., které schvalují se beze změny jednohlasně. 

Na to vyzval předseda přítomné, aby podepsali přístupné prohlá- 
šení a konstatoval, že z přítomných písemným prohlášením přistou- 
pilo .... členů s podíly. 

3. Předseda přikročil pak k volbě představenstva a konstatoval po pro- 
vedeném skrutinium, že byli zvoleni za členy představenstva: 


1. pan 

2. pan 

3. pan 

4. pan 

5. pan 


hlasy 

hlasy 

hlasy 

hlasy 

hlasy 
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Za náhradníky členů představenstva: 

1. pan 

2. pan 

4. Na to přikročeno k volbě dozorčí rady a byli zvoleni za členy do- 
zorčí rady: 

1. pan 

2. pan 

3. pan 

4. pan 

Za náhradníky dozorčí rady: 

1. pan 

2. pan 

K návrhu p bylo pak zapsání smlouvy 

společenské do rejstříku společenského a zařízení všeho, čeho jest 
třeba, aby společenstvo uvedeno bylo v život, uloženo nově zvolenému 
představenstvu, a to všem pěti členům shora jmenovaným 


Na to byl přijat § 26. stanov beze změny. 

Schválená společenská smlouva byla pak všemi cleny představen- 
stva podepsána a schůze prohlášena za skončenou. 


zapisovatel. 


předseda. 


verifikator protokolu. 


verifikator protokolu. 


K protokolu přišije se presenční listina a podepsaná společenská 
smlouva. Pak se protokol s přílohami dá opsati a opis soudně neb notář- 
sky ověřiti. Prvopis a ověřený přepis přiloží se pak se žádostí na ob- 
chodní soud. 

Protokol se zároveň zapíše a podepíše v knize zápisů družstva. 
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Listina přítomných 

při ustavující valné hromadě družstva pro 


Běž. 

čislo 


Jméno, příjmení 


Zaměst- 

nání 


i 

Bydliště Upsal podílů 


Ověřené znamenání firmy členy představenstva (příloha lit. B žá- 
dosti za registrování stanov). 

Členové představenstva družstva pro 


zvolení na ustavující valné hromadě dne 

znamenati budou takto: 

P 

P 

P 

P 

P 

(ověřovací doložka soudu neb notáře). 


Poznámka: Za účelem podobných vysvětlivek a porad lze obrátiti 
se na » Český zemský spolek pro reformu bytovou v království Českém 
v Praze «. (Adresa tato stačí.) 
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Cena K 2.40. Nevelká je tato brožura dra Faktora, ale obsahem velmi 
cenná. Jest to jediné české pojednání (i cizina je namnoze postrádá) 
o fysikálních achemických vlastnostech, výrobě, zužitkování a budouc- 
nosti nejen výše uvedených přípravků, ale též připojená pojednání 
o fermežfch, kaučukách, guttaperčích, balati a vosku vynikají odbor- 
ností. 


HERTlK E., prof. průmyslové školy, 

Mlynářství. 

Cena K 7*20. Cenné toto dílo obsahující vedle vážného textu o vývinu 
obilních mlýnů a nynějšího jejich strojního zařízení také na 50 vyobra- 
zení, bude vydatnou rukovětí nejen mlynářům ale i závodům mlýny 
zařizujícím. Mlýnům vodním, českému složení, válcovým mlýnům, stro- 
jům obrušovacím, výstroji mlýnského složení, válcovým stolicím, vy- 
sévacím strojům, výrobě krupice, krup a složení na mletí pšenice věno- 
vány jsou pěkné kapitoly, četnými dobrými radami doplněné. 


HADRAVA JOSEF, tesařský dílovedoucí, 

Námětkování 

a úprava viditelných částí střechy. 

Cena K 3* — . Pro potřebu tesařských mistrů, polírů, dílovedoucích i děl- 
níků. Nauka o sestrojování krovů, předběžných prácech, střechách val- 
bových, vyšetření nároží, úbočí a kráčatech a o úpravě střech. Doplněn 
všeobecnými poznámkami ku práci technické, je spisek Hadravův den- 
ním rádcem kruhům tesařským. 

FIALA JOSEF R., technický konstruktér. 

Konstrukce pecí cihlářských. 

Novinka. Cena K 18* — . Se 117 názornými obrazy. Pece jsou v oboru 
cihlářském nejdůležitčjší objekt a záleží proto neobyčejně mnoho pro 
jaký systém se majitelé či nájemci rozhodnou- Autor studoval nejrůznější 
druhy pecí u nás i v cizině a to nejen theoreticky, ale i důkladnou praksí. 
Uvádí všechny výhody toho kterého zařízení, specialisuje podmínky 
účelného zavedení určitých osvědčených systémů a napomáhá tak 
k zlevnění a snazší výrobě cihlářských výrobků. Výrobcům, technickému 
úřednictvu i dělnictvu dostává se knihou touto do rukou dobrý, moderní 

rádce. 
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